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Sensor çözümleri

Müşteriye özel çözümler 

Genellikle bir uygulama içinde, piyasada mevcut olan çözümler ile istenilen oranda

çözülemeyecek ve tamamen yeni bir çözüm yolundan gidilmesi gereken problemler

vardır. Baumer ürün geliştirme mühendislerinin müşterilerimizle yakın bir işbirliği içinde

olma sebebi budur. Müşterilerimiz spesifik ihtiyaçlarına göre en uygun çözümü ararken

istenilen özelliklerdeki sensörler sürekli oluşturulmaktadır. Bu çeşitlilik özel mekanik

gövdelerden yeni sensör türlerine kadar uzanır. Yenilikçi bir sensör çözümü de önemli

bir rekabet avantajı elde etmenize yardımcı olabilir.

Sorularınıza cevap vermekten mutluluk duyarız.

Endüktif sensörler
Kapasitif sensörler
Fotoelektrik sensörler
Vision sensörler
Ultrasonik sensörler
Manyetik sensörler
My-Com Hassas Siviçler

Sensör çözümleri

Nesne veya pozisyon tanıma, ölçme, minyatür

veya çok sağlam tasarım, hangi uygulama  olursa olsun

Baumer'in her uygulamaya uygun sensörleri vardır.

Standart kutulardaki farklı sensör fonksiyonları

kullanıcı için kurulumu kolaylaştırır ve kurulum

süresini minimuma indirir. Baumer endüktiften vision

sensörlere kadar çok geniş bir ürün yelpazesi sağlar

ve size kapsamlı bir şekilde bilgilendirir.

Sensor çözümleri
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Sensör uygulamaları

 

Ultrasonik sensörler

en küçük kaplarda ve zor şartlarda bile ortam

yüzey durumundan bağımsız  seviye ölçümü

Seviyelerin ölçümü, sıvı algılama

Fotoelektrik sıvı seviye ve sızıntı sensörleri

İletken olmayan sıvılarda bile basit ve

güvenilir algılama

Zor ortamlarda kullanım için sağlam

sensör gövdeleri.

 

360° derece üzerinden mutlak açısal endüktif ölçüm

sensörü. Eksantrik bir disk kullanılarak, bir kama

veya koni şeklindeki metal parça ile doğrusal ölçüm.

Doğrusal hareket ölçümü ve açıların belirlenmesi

Mutlak ve artımlı Magnet sensörler

0,09°çözünürlüklü dönüş açılarının yataksız  ve

delme işlemi olmadan ölçümü . Pürüzlü bir ortamda

rpm belirlenmesi için dişli çark düzeltme.

Kuvvet sensörleri

doğrudan kuvvet yolundaki statik ve dinamik

kuvvetleri ölçer

Sıkma kuvvetinin ölçümü

Gerilim sensörleri

Paralel bir kuvvetteki yüzey geriliminin çok hassas

şekilde ölçümü 1      (Microstrain [   m/m]).

Fotoelektrik renk sensörleri

Güvenilir proses sıralama, nesnelerin renk veya 

renk işaretlerini kullanarak otomasyon yada

kalite gözetimi

 

Nesneleri sıralama

Ultrasonik sensörler

Ultrasonik mesafe sensörüyle yükseklik ölçümü

yapılarak nesnelerin sıralanması.

 

Ultrasonic Seviye Ölçümü Fotoelektrik Sızıntı Sensörleri

Endüktif Doğrusal Hareket  ve Açı Ölçümü

Sıkma Kuvvetinin Ölçümü Gerilim Ölçme 

Fotoelektrik Renk Algılama Ultrasonic Ölçme

Manyetik Pozisyonlama

Silindirik Tip Endüktif Sensörler

MODEL

IGYX 08N17B3/L
IGYX 08N17B3/S35L
IGYX 08N37B3/L
IGYX 08N37B3/S35L
IGYX 08P17B3/L
IGYX 08P17B3/S35L
IGYX 08P37B3/L
IGYX 08P37B3/S35L

IGYX 12N17B3/L
IGYX 12N17B3/S14L
IGYX 12N37B3/L
IGYX 12N37B3/S14L
IGYX 12P17B3/L
IGYX 12P17B3/S14L
IGYX 12P37B3/L
IGYX 12P37B3/S14L

IGYX 18N17B3/L
IGYX 18N17B3/S14L
IGYX 18N37B3/L
IGYX 18N37B3/S14L
IGYX 18P17B3/L
IGYX 18P17B3/S14L
IGYX 18P37B3/L
IGYX 18P37B3/S14L

IGYX 30N17B3/L
IGYX 30N17B3/S14L
IGYX 30N37B3/L
IGYX 30N37B3/S14L
IGYX 30P17B3/L
IGYX 30P17B3/S14L
IGYX 30P37B3/L
IGYX 30P37B3/S14L

IGYX 08 Serisi M8

IGYX 12 Serisi M12

IGYX 18 Serisi M18

IGYX 30 Serisi M30

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

M8x30
M8x36
M8x30
M8x36
M8x30
M8x36
M8x30
M8x36

M12x40
M12x50
M12x40
M12x50
M12x40
M12x50
M12x40
M12x50

M12x50
M12x60
M12x50
M12x60
M12x50
M12x60
M12x50
M12x60

M12x50
M12x60
M12x50
M12x60
M12x50
M12x60
M12x50
M12x60

ÇALIŞMA
FREKANSI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm

4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

3kHz
3kHz
3kHz

3kHz

3kHz
3kHz
3kHz
3kHz

1,5kHz
1,5kHz
1,5kHz
1,5kHz
1,5kHz
1,5kHz
1,5kHz
1,5kHz

0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz 

0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz 

NPN/NO
NPN/NO
NPN/NC
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NC
PNP/NC

NPN/NO
NPN/NO
NPN/NC
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NC
PNP/NC

NPN/NO
NPN/NO
NPN/NC
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NC
PNP/NC

NPN/NO
NPN/NO
NPN/NC
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NC
PNP/NC

Kablolu
M8/3pin
Kablolu
M8/3pin
Kablolu
M8/3pin
Kablolu
M8/3pin

Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin

Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin

Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin

BOYUT
(mm)

KAFA
TİPİ

Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz

Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz

Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz

Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz

■
■
■
■

Avantajlar
Arttırılmış algılama mesafesi
Kısa ve standart gövde seçeneği
Yüksek anahtarlama frekansı
Kablolu ve konnektörlü seçenekler

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi
Tüm serilerde NPN/PNP - NO/NC serileri mevcuttur.

Paslanmaz Çelik
10...30VDC

:
:

IGYX 12 IGYX 18 IGYX 30IGYX 08

EKONOMİK
SERİ

SWISS
MADE
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Sensör uygulamaları
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IGYX 12N17B3/S14L
IGYX 12N37B3/L
IGYX 12N37B3/S14L
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IGYX 12P17B3/S14L
IGYX 12P37B3/L
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IGYX 18N37B3/L
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IGYX 18P17B3/S14L
IGYX 18P37B3/L
IGYX 18P37B3/S14L

IGYX 30N17B3/L
IGYX 30N17B3/S14L
IGYX 30N37B3/L
IGYX 30N37B3/S14L
IGYX 30P17B3/L
IGYX 30P17B3/S14L
IGYX 30P37B3/L
IGYX 30P37B3/S14L

IGYX 08 Serisi M8

IGYX 12 Serisi M12

IGYX 18 Serisi M18

IGYX 30 Serisi M30

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

M8x30
M8x36
M8x30
M8x36
M8x30
M8x36
M8x30
M8x36

M12x40
M12x50
M12x40
M12x50
M12x40
M12x50
M12x40
M12x50

M12x50
M12x60
M12x50
M12x60
M12x50
M12x60
M12x50
M12x60

M12x50
M12x60
M12x50
M12x60
M12x50
M12x60
M12x50
M12x60
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FREKANSI

BAĞLANTI
ŞEKLİ
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2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm

4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

3kHz
3kHz
3kHz

3kHz

3kHz
3kHz
3kHz
3kHz

1,5kHz
1,5kHz
1,5kHz
1,5kHz
1,5kHz
1,5kHz
1,5kHz
1,5kHz

0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz 

0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz 

NPN/NO
NPN/NO
NPN/NC
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NC
PNP/NC

NPN/NO
NPN/NO
NPN/NC
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NC
PNP/NC

NPN/NO
NPN/NO
NPN/NC
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NC
PNP/NC

NPN/NO
NPN/NO
NPN/NC
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NC
PNP/NC

Kablolu
M8/3pin
Kablolu
M8/3pin
Kablolu
M8/3pin
Kablolu
M8/3pin

Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin

Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin

Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin

BOYUT
(mm)

KAFA
TİPİ

Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz

Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz

Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz

Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz

■
■
■
■
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Yüksek anahtarlama frekansı
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10...30VDC

:
:

IGYX 12 IGYX 18 IGYX 30IGYX 08

EKONOMİK
SERİ

SWISS
MADE
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Silindirik Tip Endüktif Sensörler

MODEL

IFRM 03P1501/KS35L
IFRM 03P1501/L
IFRM 03P1503/Q
IFRM 03P1505/CS35L

IFRM 03 Serisi Ø3

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

Ø3x22
Ø3x22
Ø3x16
Ø3x12

ÇALIŞMA
FREKANSI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

IFRM 04P15A5/Q
IFRM 04P15A3/KS35PL
IFRM 04P15A3/L
IFRM 04P15A3/S05L
IFRM 04P15A1/S35L
IFRM 04P15A3/S35L
IFRM 04P15A1/KS35PL
IFRM 04P15A1/L
IFRM 04P17A1/KS35PL
IFRM 04P17A1/PL
IFRM 04P17A3/KS35PL
IFRM 04P17A3/PL
IFRM 04P17A1/S35L
IFRM 04P17A3/S35L
IFRM 04P15B1/KS35PL
IFRM 04P15B1/L

IFRM 05P15A1/KS35PL
IFRM 05P15A1/L
IFRM 05P15A1/S35L
IFRM 05P15A3/S35L
IFRM 05P15A5/Q
IFRM 05P15A3/KS35PL
IFRM 05P15A3/L
IFRM 05P15A3/S05L
IFRM 05P17A1/PL
IFRM 05P17A3/PL

IFRM 06P17A1/KS35L
IFRM 06P17A1/L
IFRM 06P17A1/S35L
IFRM 06P17A4/KS35L
IFRM 06P17A4/L
IFRM 06P17A4/S35L
IFRM 06P1701/KS35L
IFRM 06P1701/L
IFRM 06P17A3/S35L
IR06.P03S-F40.PO1Z.7SCV
IR06.P03S-F46.PO1Z.7SL
IR06.P06S-N40.PO1Z.7SCV
IR06.P06S-N46.PO1Z.7SL
IFRM 06P1713/KS35L
IFRM 06P1713/L
IFRM 06P17A5/S35L
IFRM 06P1707

IFRM 04 Serisi Ø4-M4

IFRM 05 Serisi M5

IFRM 06 Serisi Ø6,5

0,8mm
0,8mm
0,8mm
0,8mm

1mm
1mm
1mm
1mm
1mm
1mm
1mm
1mm

1,6mm
1,6mm
1,6mm
1,6mm
1,6mm
1,6mm
0,8mm
0,8mm

1mm
1mm
1mm
1mm
1mm
1mm
1mm
1mm

1,6mm
1,6mm

2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
3mm
3mm
6mm
6mm
2mm
2mm
2mm
2mm

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+100°C

3kHz
3kHz
3kHz

3kHz

5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
3kHz
3kHz
3kHz
3kHz
3kHz
3kHz
3kHz
3kHz

5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
3kHz
3kHz

5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
2kHz
2kHz
1kHz
1kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

Ø4x15
Ø4x20
Ø4x20
Ø4x24
Ø4x45
Ø4x36
Ø4x25
Ø4x25
Ø4x25
Ø4x25
Ø4x20
Ø4x20
Ø4x36
Ø4x36
M4x25
M4x25

M5x25
M5x25
M5x45
M5x36
M5x15
M5x20
M5x20
M5x24
M5x25
M5x20

Ø6,5x40
Ø6,5x40
Ø6,5x46
Ø6,5x50
Ø6,5x50
Ø6,5x56
Ø6,5x30
Ø6,5x30
Ø6,5x36
Ø6,5x40
Ø6,5x46
Ø6,5x40
Ø6,5x46
Ø6,5x22
Ø6,5x22
Ø6,5x28
Ø6,5x30

M8 Kablolu Soket
Kablolu
Kablolu
M8 Kablolu Soket

Kablolu
M8 Kablolu Soket
Kablolu
M5/3pin
M8/3pin
M8/3pin
M8 Kablolu Soket
Kablolu
M8 Kablolu Soket
Kablolu
M8 Kablolu Soket
Kablolu
M8/3pin
M8/3pin
M8 Kablolu Soket
Kablolu

M8 Kablolu Soket
Kablolu
M8/3pin
M8/3pin
Kablolu
M8 Kablolu Soket
Kablolu
M5/3pin
Kablolu
Kablolu

M8 Kablolu Soket
Kablolu
M8/3pin
M8 Kablolu Soket
Kablolu
M8/3pin
M8 Kablolu Soket
Kablolu
M8/3pin
Kablolu
M8/3pin
Kablolu
M8/3pin
M8 Kablolu Soket
Kablolu
M8/3pin
Kablolu

BOYUT
(mm)

KAFA
TİPİ

Düz
Düz
Düz
Düz

Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz

Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz

IFRM 05P17A3/S05L 1mm -25...+75°C 5kHzPNP/NO M5x24M5/3pinDüz

Düz
Düz

Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Çıkık
Çıkık
Düz
Düz
Düz
Düz

■
■
■
■
■

Avantajlar
Arttırılmış algılama mesafesi
Kısa ve standart gövde seçeneği
Yüksek anahtarlama frekansı
Kablolu ve konnektörlü seçenekler
En küçük çap ve boy seçenekleri
(Ø3,Ø4,M4,M5,Ø6)

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi
Tüm serilerde NPN/PNP - NO/NC serileri mevcuttur.

Paslanmaz Çelik
10...30VDC - 6...36VDC

:
:

MODEL

IFRM 08P17A1/KS35L
IFRM 08P17A1/L
IFRM 08P17A1/S35L
IFRM 08P1701/KS35L
IFRM 08P1701/L
IFRM 08P17A3/S35L
IFRM 08P17A4/KS35L
IFRM 08P17A4/L
IFRM 08P17A4/S35L
IFRM 08P1703/S14L
IFRM 08P1713/KS35L
IFRM 08P1713/L
IFRM 08P17A5/S35L
IR08.P03S-F40.PO1Z.7SCV
IR08.P03S-F46.PO1Z.7SL
IR08.P06S-N40.PO1Z.7SCV
IR08.P06S-N46.PO1Z.7SL
IFRM 08P1707
IFRM 08P17T4

IFRM 08 Serisi M8

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
3mm
3mm
6mm
6mm
2mm
2mm

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

0...+60°C
0...+60°C

-25...+100°C
-25...+100°C

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

M8x40
M8x40
M8x46
M8x30
M8x30
M8x36
M8x50
M8x50
M8x56
M8x50
M8x22
M8x22
M8x28
M8x40
M8x46
M8x40
M8x46
M8x30
M8x50

ÇALIŞMA
FREKANSI

5kHz
5kHz
5kHz

5kHz

5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
2kHz
2kHz
1kHz
1kHz
5kHz
5kHz

BAĞLANTI
ŞEKLİ

M8 Kablolu Soket
Kablolu
M8/3pin
M8 Kablolu Soket
Kablolu
M8/3pin
M8 Kablolu Soket
Kablolu
M8/3pin
M12/4pin
M8 Kablolu Soket
Kablolu
M8/3pin
Kablolu
M8/3pin
Kablolu
M8/3pin
Kablolu
Kablolu

BOYUT
(mm)

KAFA
TİPİ

Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Çıkık
Çıkık
Düz
Düz

IFRM 12P1701/S14L
IFRM 12P1702/L
IFRM 12P1701/S35L
IFRM 12P1704/S14L
IFRM 12P1704/L
IFRM 12P1703/S14L
IFRM 12P1701/L
IFRM 12P1707
IFRM 12P17X2/L (ATEX)
IFRM 12P17X1/L (ATEX)
IR12.P06S-F50.PO1Z.7BO
IR12.P06S-F40.PO1Z.7BCV
IR12.P06S-F60.PO1Z.7BO
IR12.P06S-F50.PO1Z.7BCV
IFRM 12P13T1/S14L
IFRM 12P13T1/PL
IR12.P10S-N60.PO1Z.7BO
IR12.P10S-N50.PO1Z.7BCV
IR12.P10S-N50.PO1Z.7BO
IR12.P10S-N40.PO1Z.7BCV

IFRM 12 Serisi M12
4mm
4mm
4mm
4mm
4mm
4mm
4mm
4mm
4mm
4mm
6mm
6mm
6mm
6mm
6mm
6mm

10mm
10mm
10mm
10mm

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+100°C
-25...+65°C
-25...+65°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-40...+80°C
-40...+80°C

0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

M12x50
M12x40
M12x50
M12x60
M12x50

M12x40,4
M12x30,4

M12x40
M12x40

M12x30,4
M12x50
M12x40
M12x60
M12x50
M12x60
M12x50
M12x60
M12x50
M12x50
M12x40

2kHz
2kHz
2kHz
2kHz
2kHz
2kHz
2kHz
2kHz
2kHz
2kHz
1kHz
1kHz
1kHz
1kHz
2kHz
2kHz

1,5kHz
1,5kHz
1,5kHz
1,5kHz

M12/4pin
Kablolu
M8/3pin
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu

Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Çıkık
Çıkık
Çıkık
Çıkık

Silindirik Tip Endüktif Sensörler

■
■
■
■

Avantajlar
Ar ttırılmış algılama mesafesi
Kısa, uzun ve standart gövde seçeneği
Yüksek anahtarlama frekansı
Kablolu ve konnektörlü seçenekler

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Paslanmaz Çelik
10...30VDC - 6...36VDC

:
:

■
■
■

Avantajlar
Arttırılmış algılama mesafesi
Kısa, uzun ve standart gövde seçeneği
Yüksek anahtarlama frekansı
Kablolu ve konnektörlü seçenekler
ATEX 3D Sertifikalı ürünler

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi
Tüm serilerde NPN/PNP - NO/NC serileri mevcuttur.

Pirinç Nikel kaplamalı
10...30VDC - 6...36VDC

:
:

GammaProx
MODEL ÇALIŞMA

SICAKLIĞI
ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

ÇALIŞMA
FREKANSI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

BOYUT
(mm)

KAFA
TİPİ

GammaProx

Tüm serilerde NPN/PNP - NO/NC serileri mevcuttur.

■
■
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Silindirik Tip Endüktif Sensörler

MODEL

IFRM 03P1501/KS35L
IFRM 03P1501/L
IFRM 03P1503/Q
IFRM 03P1505/CS35L

IFRM 03 Serisi Ø3

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

Ø3x22
Ø3x22
Ø3x16
Ø3x12

ÇALIŞMA
FREKANSI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

IFRM 04P15A5/Q
IFRM 04P15A3/KS35PL
IFRM 04P15A3/L
IFRM 04P15A3/S05L
IFRM 04P15A1/S35L
IFRM 04P15A3/S35L
IFRM 04P15A1/KS35PL
IFRM 04P15A1/L
IFRM 04P17A1/KS35PL
IFRM 04P17A1/PL
IFRM 04P17A3/KS35PL
IFRM 04P17A3/PL
IFRM 04P17A1/S35L
IFRM 04P17A3/S35L
IFRM 04P15B1/KS35PL
IFRM 04P15B1/L

IFRM 05P15A1/KS35PL
IFRM 05P15A1/L
IFRM 05P15A1/S35L
IFRM 05P15A3/S35L
IFRM 05P15A5/Q
IFRM 05P15A3/KS35PL
IFRM 05P15A3/L
IFRM 05P15A3/S05L
IFRM 05P17A1/PL
IFRM 05P17A3/PL

IFRM 06P17A1/KS35L
IFRM 06P17A1/L
IFRM 06P17A1/S35L
IFRM 06P17A4/KS35L
IFRM 06P17A4/L
IFRM 06P17A4/S35L
IFRM 06P1701/KS35L
IFRM 06P1701/L
IFRM 06P17A3/S35L
IR06.P03S-F40.PO1Z.7SCV
IR06.P03S-F46.PO1Z.7SL
IR06.P06S-N40.PO1Z.7SCV
IR06.P06S-N46.PO1Z.7SL
IFRM 06P1713/KS35L
IFRM 06P1713/L
IFRM 06P17A5/S35L
IFRM 06P1707

IFRM 04 Serisi Ø4-M4

IFRM 05 Serisi M5

IFRM 06 Serisi Ø6,5

0,8mm
0,8mm
0,8mm
0,8mm

1mm
1mm
1mm
1mm
1mm
1mm
1mm
1mm

1,6mm
1,6mm
1,6mm
1,6mm
1,6mm
1,6mm
0,8mm
0,8mm

1mm
1mm
1mm
1mm
1mm
1mm
1mm
1mm

1,6mm
1,6mm

2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
3mm
3mm
6mm
6mm
2mm
2mm
2mm
2mm

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+100°C

3kHz
3kHz
3kHz

3kHz

5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
3kHz
3kHz
3kHz
3kHz
3kHz
3kHz
3kHz
3kHz

5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
3kHz
3kHz

5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
2kHz
2kHz
1kHz
1kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

Ø4x15
Ø4x20
Ø4x20
Ø4x24
Ø4x45
Ø4x36
Ø4x25
Ø4x25
Ø4x25
Ø4x25
Ø4x20
Ø4x20
Ø4x36
Ø4x36
M4x25
M4x25

M5x25
M5x25
M5x45
M5x36
M5x15
M5x20
M5x20
M5x24
M5x25
M5x20

Ø6,5x40
Ø6,5x40
Ø6,5x46
Ø6,5x50
Ø6,5x50
Ø6,5x56
Ø6,5x30
Ø6,5x30
Ø6,5x36
Ø6,5x40
Ø6,5x46
Ø6,5x40
Ø6,5x46
Ø6,5x22
Ø6,5x22
Ø6,5x28
Ø6,5x30

M8 Kablolu Soket
Kablolu
Kablolu
M8 Kablolu Soket

Kablolu
M8 Kablolu Soket
Kablolu
M5/3pin
M8/3pin
M8/3pin
M8 Kablolu Soket
Kablolu
M8 Kablolu Soket
Kablolu
M8 Kablolu Soket
Kablolu
M8/3pin
M8/3pin
M8 Kablolu Soket
Kablolu

M8 Kablolu Soket
Kablolu
M8/3pin
M8/3pin
Kablolu
M8 Kablolu Soket
Kablolu
M5/3pin
Kablolu
Kablolu

M8 Kablolu Soket
Kablolu
M8/3pin
M8 Kablolu Soket
Kablolu
M8/3pin
M8 Kablolu Soket
Kablolu
M8/3pin
Kablolu
M8/3pin
Kablolu
M8/3pin
M8 Kablolu Soket
Kablolu
M8/3pin
Kablolu

BOYUT
(mm)

KAFA
TİPİ

Düz
Düz
Düz
Düz

Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz

Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz

IFRM 05P17A3/S05L 1mm -25...+75°C 5kHzPNP/NO M5x24M5/3pinDüz

Düz
Düz

Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Çıkık
Çıkık
Düz
Düz
Düz
Düz

■
■
■
■
■

Avantajlar
Arttırılmış algılama mesafesi
Kısa ve standart gövde seçeneği
Yüksek anahtarlama frekansı
Kablolu ve konnektörlü seçenekler
En küçük çap ve boy seçenekleri
(Ø3,Ø4,M4,M5,Ø6)

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi
Tüm serilerde NPN/PNP - NO/NC serileri mevcuttur.

Paslanmaz Çelik
10...30VDC - 6...36VDC

:
:

MODEL

IFRM 08P17A1/KS35L
IFRM 08P17A1/L
IFRM 08P17A1/S35L
IFRM 08P1701/KS35L
IFRM 08P1701/L
IFRM 08P17A3/S35L
IFRM 08P17A4/KS35L
IFRM 08P17A4/L
IFRM 08P17A4/S35L
IFRM 08P1703/S14L
IFRM 08P1713/KS35L
IFRM 08P1713/L
IFRM 08P17A5/S35L
IR08.P03S-F40.PO1Z.7SCV
IR08.P03S-F46.PO1Z.7SL
IR08.P06S-N40.PO1Z.7SCV
IR08.P06S-N46.PO1Z.7SL
IFRM 08P1707
IFRM 08P17T4

IFRM 08 Serisi M8

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
3mm
3mm
6mm
6mm
2mm
2mm

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

0...+60°C
0...+60°C

-25...+100°C
-25...+100°C

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

M8x40
M8x40
M8x46
M8x30
M8x30
M8x36
M8x50
M8x50
M8x56
M8x50
M8x22
M8x22
M8x28
M8x40
M8x46
M8x40
M8x46
M8x30
M8x50

ÇALIŞMA
FREKANSI

5kHz
5kHz
5kHz

5kHz

5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
2kHz
2kHz
1kHz
1kHz
5kHz
5kHz

BAĞLANTI
ŞEKLİ

M8 Kablolu Soket
Kablolu
M8/3pin
M8 Kablolu Soket
Kablolu
M8/3pin
M8 Kablolu Soket
Kablolu
M8/3pin
M12/4pin
M8 Kablolu Soket
Kablolu
M8/3pin
Kablolu
M8/3pin
Kablolu
M8/3pin
Kablolu
Kablolu

BOYUT
(mm)

KAFA
TİPİ

Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Çıkık
Çıkık
Düz
Düz

IFRM 12P1701/S14L
IFRM 12P1702/L
IFRM 12P1701/S35L
IFRM 12P1704/S14L
IFRM 12P1704/L
IFRM 12P1703/S14L
IFRM 12P1701/L
IFRM 12P1707
IFRM 12P17X2/L (ATEX)
IFRM 12P17X1/L (ATEX)
IR12.P06S-F50.PO1Z.7BO
IR12.P06S-F40.PO1Z.7BCV
IR12.P06S-F60.PO1Z.7BO
IR12.P06S-F50.PO1Z.7BCV
IFRM 12P13T1/S14L
IFRM 12P13T1/PL
IR12.P10S-N60.PO1Z.7BO
IR12.P10S-N50.PO1Z.7BCV
IR12.P10S-N50.PO1Z.7BO
IR12.P10S-N40.PO1Z.7BCV

IFRM 12 Serisi M12
4mm
4mm
4mm
4mm
4mm
4mm
4mm
4mm
4mm
4mm
6mm
6mm
6mm
6mm
6mm
6mm

10mm
10mm
10mm
10mm

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+100°C
-25...+65°C
-25...+65°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-40...+80°C
-40...+80°C

0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

M12x50
M12x40
M12x50
M12x60
M12x50

M12x40,4
M12x30,4

M12x40
M12x40

M12x30,4
M12x50
M12x40
M12x60
M12x50
M12x60
M12x50
M12x60
M12x50
M12x50
M12x40

2kHz
2kHz
2kHz
2kHz
2kHz
2kHz
2kHz
2kHz
2kHz
2kHz
1kHz
1kHz
1kHz
1kHz
2kHz
2kHz

1,5kHz
1,5kHz
1,5kHz
1,5kHz

M12/4pin
Kablolu
M8/3pin
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu

Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Çıkık
Çıkık
Çıkık
Çıkık

Silindirik Tip Endüktif Sensörler

■
■
■
■

Avantajlar
Ar ttırılmış algılama mesafesi
Kısa, uzun ve standart gövde seçeneği
Yüksek anahtarlama frekansı
Kablolu ve konnektörlü seçenekler

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Paslanmaz Çelik
10...30VDC - 6...36VDC

:
:

■
■
■

Avantajlar
Arttırılmış algılama mesafesi
Kısa, uzun ve standart gövde seçeneği
Yüksek anahtarlama frekansı
Kablolu ve konnektörlü seçenekler
ATEX 3D Sertifikalı ürünler

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi
Tüm serilerde NPN/PNP - NO/NC serileri mevcuttur.

Pirinç Nikel kaplamalı
10...30VDC - 6...36VDC

:
:

GammaProx
MODEL ÇALIŞMA

SICAKLIĞI
ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

ÇALIŞMA
FREKANSI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

BOYUT
(mm)

KAFA
TİPİ

GammaProx

Tüm serilerde NPN/PNP - NO/NC serileri mevcuttur.

■
■
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MODEL

IFRM 30P1501/S14L
IFRM 30P1601/L
IFRM 30P1101/S14L
IFRM 30P1201/L

IFRM 30 Serisi M30

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

10mm
10mm
15mm
15mm

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

M30x65
M30x60

M30x60
M30x45

M30x50
M30x35

M30x60
M30x45

M30x50
M30x35

M30x74,4
M30x69,5

ÇALIŞMA
FREKANSI

0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz

BAĞLANTI
ŞEKLİ

M12/4pin
Kablolu
M12/4pin

M12/4pin
M12/4pin

Kablolu
Kablolu
Kablolu

M12/4pin
M12/4pin

Kablolu
Kablolu

BOYUT
(mm)

KAFA
TİPİ

Düz
Düz
Çıkık
Çıkık

IFRM 18P17A3/S14L
IFRM 18P17A3/L
IFRM 18P1701/S35L
IFRM 18P17A4/S14L
IFRM 18P17A4/L
IFRM 18P17A5/S14L
IFRM 18P17A5/L
IFRM 18P17M1/S14L
IFRM 18P17M1/PL
IFRM 18P1301/S14L
IFRM 18P1301/L
IFRM 18P13T1/S14L
IFRM 18P13T1/PL
IR18.P12S-F60.PO1Z.7BO
IR18.P12S-F50.PO1Z.7BCV
IR18.P12S-F45.PO1Z.7BO
IR18.P12S-F35.PO1Z.7BCV
IFRM 18P13G1/S14L
IFRM 18P13G1/L
IFRM 18P13G3/S14L
IFRM 18P13G3/L

IFRM 18 Serisi M18
8mm
8mm
8mm
8mm
8mm
8mm
8mm

10mm
10mm
12mm
12mm
12mm
12mm
12mm
12mm
12mm
12mm
20mm
20mm
20mm
20mm

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-40...+80°C
-40...+80°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-40...+80°C
-40...+80°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C

0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

M18x60
M18x50
M18x50
M18x75
M18x65
M18x45
M18x35
M18x60
M18x50

M18x52,5
M18x39
M18x60
M18x50
M18x60
M18x50
M18x45
M18x35
M18x60
M18x50

M18x60
M18x50
M18x60

M18x50
M18x60

M18x50
M18x35
M18x45

M18x35
M18x45

M18x50
M18x40

0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz

Kablolu
M8/3pin
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu

M12/4pin

M12/4pin

Kablolu
M12/4pin
Kablolu

Kablolu

M12/4pinDüz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Çıkık
Çıkık
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Çıkık
Çıkık
Çıkık
Çıkık

Silindirik Tip Endüktif Sensörler

MODEL ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

ÇALIŞMA
FREKANSI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

BOYUT
(mm)

KAFA
TİPİ

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Pirinç Nikel kaplamalı
10...30VDC / 10...50VDC

:
:

Tüm serilerde NPN/PNP - NO/NC serileri mevcuttur.

GammaProx

■
■
■
■

Avantajlar
Arttırılmış algılama mesafesi
Kısa, uzun ve standart gövde seçeneği
Yüksek anahtarlama frekansı
Kablo ve konnektörlü seçenekler
Yüksek sıcaklığa dayanıklılık■

IR18.P08S-F60.PV1Z.7BO
IR18.P08S-F50.PV1Z.7BCV
IR18.P12S-F60.PO1Z.7BO
IR18.P12S-F50.PO1Z.7BCV
IR18.P12S-F35.PO1Z.7BCV
IR18.P12S-F45.PO1Z.7BO
IR18.P15S-N50.PO1Z.7BCV
IR18.P15S-N60.PO1Z.7BO
IR18.P15S-N35.PO1Z.7BCV
IR18.P15S-N45.PO1Z.7BO

Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Çıkık
Çıkık
Çıkık
Çıkık

0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz

8 mm
8 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm

PNP NO
PNP NO
PNP NO
PNP NO
PNP NO
PNP NO
PNP NO
PNP NO
PNP NO
PNP NO

IR30.P18S-F50.PV1Z.7BCV
IR30.P18S-F35.PV1Z.7BCV
IR30.P18S-F60.PV1Z.7BO
IR30.P18S-F45.PV1Z.7BO
IR30.P24S-N50.PV1Z.7BCV
IR30.P24S-N35.PV1Z.7BCV
IR30.P24S-N60.PV1Z.7BO
IR30.P24S-N45.PV1Z.7BO

0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz

Düz
Düz
Düz
Düz
Çıkık
Çıkık
Çıkık
Çıkık

18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm

PNP NO/NC
PNP NO/NC
PNP NO/NC
PNP NO/NC
PNP NO/NC
PNP NO/NC
PNP NO/NC
PNP NO/NC

K
Faktör 1 serisi Endüktif Sensörler

übik Seri Endüktif Sensörler

Teknik Özellikler
Gövde Y

Faktör 1 serisi

apısı
Besleme Gerilimi

Paslanmaz Çelik / Pirinç Nikel kaplamalı
5...36VDC

:
:

Tüm serilerde NPN/PNP - NO/NC serileri mevcuttur.

■
■
■
■

Avantajlar
Tüm metalleri aynı mesafeden algılama
Yüksek anahtarlama frekansı
Montaj tipinden bağımsız algılama mesafesi
Yüksek EMC dayanımı 
Uzun servis ömrü (MTTF)
Geniş voltaj aralığı 5...36VDC

■
■

MODEL

IFFM 04P1501/O1L
IFFM 06P15A1/O1L
IFFM 06P15A3/O1L
IFFM 06P15A3/O1S05L
IFFM 08P1701/O1S35L
IFFM 08P17A1/O1S35L
IFFM 08P1701/O1L
IFFM 08P1703/O2S35L
IFFM 08P17A3/O1S35L
IFFM 08P1702/O1L
IFFM 08P17A5/O1S35L
IFFM 08P1703/O1L
IFFM 08P17A6/KS35L
IFFM 08P17A6/L
IFFM 12P17A3/S05L
IFFM 20P1501/S35L
IFFM 20P17A3/S35L

IFFM Serisi

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

0,8mm
1mm
1mm
1mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
4mm
5mm
8mm

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

4x4x22
6x6x30
6x6x20
6x6x24
8x8x59
8x8x49
8x8x38
8x8x49
8x8x35
8x8x28
8x8x27
8x8x20

8x4,7x16
8x4,7x16

12x8x23,5
20x8x32
20x8x32

ÇALIŞMA
FREKANSI

3
5kHz
5kHz
5kHz

kHz

5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
2kHz
1kHz

0,5kHz

BAĞLANTI
ŞEKLİ

Kablolu
Kablolu
Kablolu
M5/3pin
M8/3pin
M8/3pin
Kablolu
M8/3pin
M8/3pin
Kablolu
M8/3pin
Kablolu
M8 Kablolu Soket
Kablolu
M5/3pin
M8/3pin
M8/3pin

BOYUT
(mm)

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Paslanmaz Çelik
10...30VDC / 10...50VDC seçeneği

:
:

Tüm serilerde NPN/PNP - NO/NC serileri mevcuttur.

IFFM 06 IFFM 08 IFFM 12IFFM 04 IFFM 20

■
■
■
■

Avantajlar
Kısa, uzun ve standart gövde seçeneği
Yüksek anahtarlama frekansı
Kablolu ve konnektörlü seçenekler
M3 vida ile göbekten montaj seçeneği
Sağlam metal gövde■

MODEL

IR06.P02F-F46.PO1Z.7SL
IR06.P02F-F40.PO1Z.7SCV
IR08.P02F-F46.PO1Z.7SL
IR08.P02F-F40.PO1Z.7SCV
IR12.P04F-F50.PO1Z.7BO
IR12.P04F-F40.PO1Z.7BCV
IR18.P06F-F60.PO1Z.7BO
IR18.P06F-F50.PO1Z.7BCV
IR18.P08F-F60.PO1Z.7BO
IR18.P08F-F50.PO1Z.7BCV

Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz

2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

3kHz
3kHz
3kHz
3kHz
2kHz
2kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz

M8/3pin
Kablolu
M8/3pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu

Q6x46
Q6x40
M8x46
M8x40

M12x50
M12x40
M12x60
M12x50
M12x60
M12x50

IRxx Serisi Faktör 1

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

ÇALIŞMA
FREKANSI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

BOYUT
(mm)

KAFA
TİPİ
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MODEL

IFRM 30P1501/S14L
IFRM 30P1601/L
IFRM 30P1101/S14L
IFRM 30P1201/L

IFRM 30 Serisi M30

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

10mm
10mm
15mm
15mm

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

M30x65
M30x60

M30x60
M30x45

M30x50
M30x35

M30x60
M30x45

M30x50
M30x35

M30x74,4
M30x69,5

ÇALIŞMA
FREKANSI

0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz

BAĞLANTI
ŞEKLİ

M12/4pin
Kablolu
M12/4pin

M12/4pin
M12/4pin

Kablolu
Kablolu
Kablolu

M12/4pin
M12/4pin

Kablolu
Kablolu

BOYUT
(mm)

KAFA
TİPİ

Düz
Düz
Çıkık
Çıkık

IFRM 18P17A3/S14L
IFRM 18P17A3/L
IFRM 18P1701/S35L
IFRM 18P17A4/S14L
IFRM 18P17A4/L
IFRM 18P17A5/S14L
IFRM 18P17A5/L
IFRM 18P17M1/S14L
IFRM 18P17M1/PL
IFRM 18P1301/S14L
IFRM 18P1301/L
IFRM 18P13T1/S14L
IFRM 18P13T1/PL
IR18.P12S-F60.PO1Z.7BO
IR18.P12S-F50.PO1Z.7BCV
IR18.P12S-F45.PO1Z.7BO
IR18.P12S-F35.PO1Z.7BCV
IFRM 18P13G1/S14L
IFRM 18P13G1/L
IFRM 18P13G3/S14L
IFRM 18P13G3/L

IFRM 18 Serisi M18
8mm
8mm
8mm
8mm
8mm
8mm
8mm

10mm
10mm
12mm
12mm
12mm
12mm
12mm
12mm
12mm
12mm
20mm
20mm
20mm
20mm

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-40...+80°C
-40...+80°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-40...+80°C
-40...+80°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C

0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

M18x60
M18x50
M18x50
M18x75
M18x65
M18x45
M18x35
M18x60
M18x50

M18x52,5
M18x39
M18x60
M18x50
M18x60
M18x50
M18x45
M18x35
M18x60
M18x50

M18x60
M18x50
M18x60

M18x50
M18x60

M18x50
M18x35
M18x45

M18x35
M18x45

M18x50
M18x40

0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz

Kablolu
M8/3pin
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu

M12/4pin

M12/4pin

Kablolu
M12/4pin
Kablolu

Kablolu

M12/4pinDüz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Çıkık
Çıkık
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Çıkık
Çıkık
Çıkık
Çıkık

Silindirik Tip Endüktif Sensörler

MODEL ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

ÇALIŞMA
FREKANSI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

BOYUT
(mm)

KAFA
TİPİ

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Pirinç Nikel kaplamalı
10...30VDC / 10...50VDC

:
:

Tüm serilerde NPN/PNP - NO/NC serileri mevcuttur.

GammaProx

■
■
■
■

Avantajlar
Arttırılmış algılama mesafesi
Kısa, uzun ve standart gövde seçeneği
Yüksek anahtarlama frekansı
Kablo ve konnektörlü seçenekler
Yüksek sıcaklığa dayanıklılık■

IR18.P08S-F60.PV1Z.7BO
IR18.P08S-F50.PV1Z.7BCV
IR18.P12S-F60.PO1Z.7BO
IR18.P12S-F50.PO1Z.7BCV
IR18.P12S-F35.PO1Z.7BCV
IR18.P12S-F45.PO1Z.7BO
IR18.P15S-N50.PO1Z.7BCV
IR18.P15S-N60.PO1Z.7BO
IR18.P15S-N35.PO1Z.7BCV
IR18.P15S-N45.PO1Z.7BO

Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Çıkık
Çıkık
Çıkık
Çıkık

0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz
0,4kHz

8 mm
8 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm

PNP NO
PNP NO
PNP NO
PNP NO
PNP NO
PNP NO
PNP NO
PNP NO
PNP NO
PNP NO

IR30.P18S-F50.PV1Z.7BCV
IR30.P18S-F35.PV1Z.7BCV
IR30.P18S-F60.PV1Z.7BO
IR30.P18S-F45.PV1Z.7BO
IR30.P24S-N50.PV1Z.7BCV
IR30.P24S-N35.PV1Z.7BCV
IR30.P24S-N60.PV1Z.7BO
IR30.P24S-N45.PV1Z.7BO

0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz

Düz
Düz
Düz
Düz
Çıkık
Çıkık
Çıkık
Çıkık

18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm

PNP NO/NC
PNP NO/NC
PNP NO/NC
PNP NO/NC
PNP NO/NC
PNP NO/NC
PNP NO/NC
PNP NO/NC

K
Faktör 1 serisi Endüktif Sensörler

übik Seri Endüktif Sensörler

Teknik Özellikler
Gövde Y

Faktör 1 serisi

apısı
Besleme Gerilimi

Paslanmaz Çelik / Pirinç Nikel kaplamalı
5...36VDC

:
:

Tüm serilerde NPN/PNP - NO/NC serileri mevcuttur.

■
■
■
■

Avantajlar
Tüm metalleri aynı mesafeden algılama
Yüksek anahtarlama frekansı
Montaj tipinden bağımsız algılama mesafesi
Yüksek EMC dayanımı 
Uzun servis ömrü (MTTF)
Geniş voltaj aralığı 5...36VDC

■
■

MODEL

IFFM 04P1501/O1L
IFFM 06P15A1/O1L
IFFM 06P15A3/O1L
IFFM 06P15A3/O1S05L
IFFM 08P1701/O1S35L
IFFM 08P17A1/O1S35L
IFFM 08P1701/O1L
IFFM 08P1703/O2S35L
IFFM 08P17A3/O1S35L
IFFM 08P1702/O1L
IFFM 08P17A5/O1S35L
IFFM 08P1703/O1L
IFFM 08P17A6/KS35L
IFFM 08P17A6/L
IFFM 12P17A3/S05L
IFFM 20P1501/S35L
IFFM 20P17A3/S35L

IFFM Serisi

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

0,8mm
1mm
1mm
1mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
4mm
5mm
8mm

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

4x4x22
6x6x30
6x6x20
6x6x24
8x8x59
8x8x49
8x8x38
8x8x49
8x8x35
8x8x28
8x8x27
8x8x20

8x4,7x16
8x4,7x16

12x8x23,5
20x8x32
20x8x32

ÇALIŞMA
FREKANSI

3
5kHz
5kHz
5kHz

kHz

5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
2kHz
1kHz

0,5kHz

BAĞLANTI
ŞEKLİ

Kablolu
Kablolu
Kablolu
M5/3pin
M8/3pin
M8/3pin
Kablolu
M8/3pin
M8/3pin
Kablolu
M8/3pin
Kablolu
M8 Kablolu Soket
Kablolu
M5/3pin
M8/3pin
M8/3pin

BOYUT
(mm)

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Paslanmaz Çelik
10...30VDC / 10...50VDC seçeneği

:
:

Tüm serilerde NPN/PNP - NO/NC serileri mevcuttur.

IFFM 06 IFFM 08 IFFM 12IFFM 04 IFFM 20

■
■
■
■

Avantajlar
Kısa, uzun ve standart gövde seçeneği
Yüksek anahtarlama frekansı
Kablolu ve konnektörlü seçenekler
M3 vida ile göbekten montaj seçeneği
Sağlam metal gövde■

MODEL

IR06.P02F-F46.PO1Z.7SL
IR06.P02F-F40.PO1Z.7SCV
IR08.P02F-F46.PO1Z.7SL
IR08.P02F-F40.PO1Z.7SCV
IR12.P04F-F50.PO1Z.7BO
IR12.P04F-F40.PO1Z.7BCV
IR18.P06F-F60.PO1Z.7BO
IR18.P06F-F50.PO1Z.7BCV
IR18.P08F-F60.PO1Z.7BO
IR18.P08F-F50.PO1Z.7BCV

Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz

2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

3kHz
3kHz
3kHz
3kHz
2kHz
2kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz

M8/3pin
Kablolu
M8/3pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu

Q6x46
Q6x40
M8x46
M8x40

M12x50
M12x40
M12x60
M12x50
M12x60
M12x50

IRxx Serisi Faktör 1

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

ÇALIŞMA
FREKANSI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

BOYUT
(mm)

KAFA
TİPİ
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Endüktif Sensörler Hygienic design

MODEL ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

ÇALIŞMA
FREKANSI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

BOYUT
(mm)

KAFA
TİPİ

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Paslanmaz çelik 1.4404 (V4A); LSR
10...30VDC

:
:

Tüm serilerde NPN/PNP - NO/NC serileri mevcuttur.

■
■
■

Avantajlar
Gıda sektörüne özel sertifikalı ürünler
Dişsiz hijyenik seri
Yüksek anahtarlama frekansı

IFBR 06P13T1/S14L-9

IFBR 11P17T1/S14L-9
IFBR 11P17T1/L-9
IFBR 11P13T1/S14L-9
IFBR 11P13T1/L-9

IFBR 17P17T1/S14L-9
IFBR 17P17T1/L-9
IFBR 17P13T1/S14L-9
IFBR 17P13T1/L-9

IFBR 06P33T1/S14L-9

IFBR Serisi 
3mm
3mm

4mm
4mm
6mm
6mm

8mm
8mm

12mm
12mm

-40...+80°C

-40...+80°C
-40...+80°C
-40...+80°C
-40...+80°C

-40...+80°C
-40...+80°C
-40...+80°C
-40...+80°C

-40...+80°C
PNP/NO
PNP/NO

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

Ø6,5x55

Ø11x60
Ø11x54
Ø11x60
Ø11x54

Ø17x60
Ø17x55
Ø17x60
Ø17x55

Ø6,5x55
3kHz
3kHz

1kHz
1kHz
1kHz
1kHz

0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz

M12/4pin
M12/4pin

M12/4pin

M12/4pin

M12/4pin

M12/4pin

Kablolu

Kablolu

Kablolu

Kablolu

Çıkık
Çıkık

Düz
Düz
Çıkık
Çıkık

Düz
Düz
Çıkık
Çıkık

IFRR 08P13T1/S14L-9

IFRR 12P17T1/S14L-9
IFRR 12P17T1/L-9
IFRR 12P13T1/S14L-9
IFRR 12P13T1/L-9
IFRR 12P13T1/PL-9

IFRR 18P17T1/S14L-9
IFRR 18P17T1/L-9
IFRR 18P13T1/S14L-9
IFRR 18P13T1/L-9
IFRR 18P13T1/PL-9
IFRR 18P17M1/S14L-9

Washdown IFRR Serisi
3mm

4mm
4mm
6mm
6mm
6mm

8mm
8mm

12mm
12mm
12mm
10mm

-40...+80°C

-40...+80°C
-40...+80°C
-40...+80°C
-40...+80°C
-40...+80°C

-40...+80°C
-40...+80°C
-40...+80°C
-40...+80°C
-40...+80°C
-40...+80°C

PNP/NO

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

M8x55

M12x60
M12x60
M12x60
M12x55
M12x55

M18x60
M18x55
M18x60
M18x55
M18x55
M18x61

3kHz

1kHz
1kHz
1kHz
1kHz
1kHz

0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,4kHz

M12/4pin

M12/4pin

M12/4pin

M12/4pin
Kablolu
M12/4pin

Kablolu (PUR)
M12/4pin

Kablolu

Kablolu
Kablolu (PUR)

Kablolu

Çıkık

Düz
Düz
Çıkık
Çıkık
Çıkık

Düz
Düz
Çıkık
Çıkık
Çıkık
Düz

IFBR 11 IFBR 17IFBR 06

MODEL ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

ÇALIŞMA
FREKANSI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

BOYUT
(mm)

KAFA
TİPİ

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Paslanmaz çelik 1.4404 (V4A); LSR
10...30VDC

:
:

Tüm serilerde NPN/PNP - NO/NC serileri mevcuttur.

■
■
■
■

Avantajlar
Dış ortamlarda kullanıma uygun
Arttırılmış algılama mesafesi
Yüksek anahtarlama frekansı
Kablo ve konnektörlü seçenekler
Yüksek sıcaklığa dayanıklılık
Sağlam çelik gövde

■
■

GammaProx

Silindirik Seri Endüktif Sensörler

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi 10...30VDC

:
:

Tüm serilerde NPN/PNP - NO/NC serileri mevcuttur.

■
■
■
■

Avantajlar
Full metal çelik gövde
Genişletilmiş sıcaklık aralığı
500 bar basınca dayanıklı
Kablolu ve konnektörlü seçenekler

IP67
IP69K
IP67
IP69K
IP67
IP69K
IP67
IP69K

DuroProx Serisi Full Metal Gövde İndüktif Sensörler
2mm
2mm
2mm
2mm
4mm
4mm
6mm
6mm

-25...+75°C
-25...+100°C

-25...+75°C
-25...+100°C

-25...+75°C
-25...+100°C

-25...+75°C
-25...+100°C

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

Ø6,5x46
Ø6,5x46

M8x46
M8x46

M12x50
M12x50
M18x60
M18x60

0,15kHz
0,15kHz
0,15kHz
0,15kHz

0,1
0,1kHz

kHz

0,1kHz
0,1kHz

M8/3pin
M8/3pin
M8/3pin
M8/3pin
M12/4pin
M12/4pin
M12/4pin
M12/4pin

Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz

IFRM 06P1707
IFRM 08P17T4
IFRM 08P1707
IFRM 12P1707
IFRH 08P1501/L
IFRH 12P1501/L
IFRH 18P1501/L

Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı İndüktif Sensörler
2mm
2mm
2mm
4mm

1,5mm
2mm
5mm

-25...+100°C
-25...+100°C
-25...+100°C
-25...+100°C
-25...+180°C
-25...+180°C
-25...+180°C

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

Ø6,5x30
M8x50
M8x30

M12x40
M8x30

M12x30
M18x71

5kHz
5kHz
5kHz
2kHz

2kHz
1kHz

4kHz

Kablolu

Kablolu
Kablolu

Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu

Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz

IFRP 12P1501/S14
IFRP 12P1504/S14
IFRP 16P1501/S14
IFRP 18P1501/S14

IFRW 12P1501/S14L
IFRW 18P1501/S14L

IARM 08P1503/S35L
IARM 12P15A3/S35L

Yüksek Basınca Dayanıklı İndüktif Sensörler (500 bar)

Manyetik Gürültüden Etkilenmeyen İndüktif Sensörler (90 mT) Kaynak Makinası Yanında Sorunsuz Çalışabilir.

IARM Serisi Korumalı İndüktif Sensörler

2mm
2mm
2mm
2mm

2mm
5mm

0,4mm
1,2mm

-25...+80°C
-25...+80°C
-25...+80°C
-25...+80°C

-25...+80°C
-25...+80°C

-25...+75°C
-25...+75°C

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

PNP/NO
PNP/NO

PNP/NO
PNP/NO

M12x50
M12x70
M16x60
M18x60

M12x50
M18x60

M8x56
M12x56,3

5kHz
5kHz
3kHz
3kHz

1kHz
0,5kHz

5kHz
5kHz

M12/4pin
M12/4pin
M12/4pin
M12/4pin

M12/4pin
M12/4pin

M8/3pin
M8/3pin

Düz
Düz
Düz
Düz

Düz
Düz

Düz
Düz

DuroProx

IFRD 08 IFRD 12 IFRD 18IFRD 06

MODEL ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

ÇALIŞMA
FREKANSI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

BOYUT
(mm)

KAFA
TİPİ

Paslanmaz çelik 1.4404 (V4A); LSR

IFRW IFRP IFRH IARMIFRM

IFRD 06P17A1/S35L
IFRD 06P17T1/S35
IFRD 08P17A1/S35L
IFRD 08P17T1/S35
IFRD 12P17A3/S14L
IFRD 12P17T3/S14 
IFRD 18P17A3/S14L 
IFRD 18P17T3/S14
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Endüktif Sensörler Hygienic design

MODEL ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

ÇALIŞMA
FREKANSI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

BOYUT
(mm)

KAFA
TİPİ

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Paslanmaz çelik 1.4404 (V4A); LSR
10...30VDC

:
:

Tüm serilerde NPN/PNP - NO/NC serileri mevcuttur.

■
■
■

Avantajlar
Gıda sektörüne özel sertifikalı ürünler
Dişsiz hijyenik seri
Yüksek anahtarlama frekansı

IFBR 06P13T1/S14L-9

IFBR 11P17T1/S14L-9
IFBR 11P17T1/L-9
IFBR 11P13T1/S14L-9
IFBR 11P13T1/L-9

IFBR 17P17T1/S14L-9
IFBR 17P17T1/L-9
IFBR 17P13T1/S14L-9
IFBR 17P13T1/L-9

IFBR 06P33T1/S14L-9

IFBR Serisi 
3mm
3mm

4mm
4mm
6mm
6mm

8mm
8mm

12mm
12mm

-40...+80°C

-40...+80°C
-40...+80°C
-40...+80°C
-40...+80°C

-40...+80°C
-40...+80°C
-40...+80°C
-40...+80°C

-40...+80°C
PNP/NO
PNP/NO

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

Ø6,5x55

Ø11x60
Ø11x54
Ø11x60
Ø11x54

Ø17x60
Ø17x55
Ø17x60
Ø17x55

Ø6,5x55
3kHz
3kHz

1kHz
1kHz
1kHz
1kHz

0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz

M12/4pin
M12/4pin

M12/4pin

M12/4pin

M12/4pin

M12/4pin

Kablolu

Kablolu

Kablolu

Kablolu

Çıkık
Çıkık

Düz
Düz
Çıkık
Çıkık

Düz
Düz
Çıkık
Çıkık

IFRR 08P13T1/S14L-9

IFRR 12P17T1/S14L-9
IFRR 12P17T1/L-9
IFRR 12P13T1/S14L-9
IFRR 12P13T1/L-9
IFRR 12P13T1/PL-9

IFRR 18P17T1/S14L-9
IFRR 18P17T1/L-9
IFRR 18P13T1/S14L-9
IFRR 18P13T1/L-9
IFRR 18P13T1/PL-9
IFRR 18P17M1/S14L-9

Washdown IFRR Serisi
3mm

4mm
4mm
6mm
6mm
6mm

8mm
8mm

12mm
12mm
12mm
10mm

-40...+80°C

-40...+80°C
-40...+80°C
-40...+80°C
-40...+80°C
-40...+80°C

-40...+80°C
-40...+80°C
-40...+80°C
-40...+80°C
-40...+80°C
-40...+80°C

PNP/NO

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

M8x55

M12x60
M12x60
M12x60
M12x55
M12x55

M18x60
M18x55
M18x60
M18x55
M18x55
M18x61

3kHz

1kHz
1kHz
1kHz
1kHz
1kHz

0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,5kHz
0,4kHz

M12/4pin

M12/4pin

M12/4pin

M12/4pin
Kablolu
M12/4pin

Kablolu (PUR)
M12/4pin

Kablolu

Kablolu
Kablolu (PUR)

Kablolu

Çıkık

Düz
Düz
Çıkık
Çıkık
Çıkık

Düz
Düz
Çıkık
Çıkık
Çıkık
Düz

IFBR 11 IFBR 17IFBR 06

MODEL ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

ÇALIŞMA
FREKANSI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

BOYUT
(mm)

KAFA
TİPİ

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Paslanmaz çelik 1.4404 (V4A); LSR
10...30VDC

:
:

Tüm serilerde NPN/PNP - NO/NC serileri mevcuttur.

■
■
■
■

Avantajlar
Dış ortamlarda kullanıma uygun
Arttırılmış algılama mesafesi
Yüksek anahtarlama frekansı
Kablo ve konnektörlü seçenekler
Yüksek sıcaklığa dayanıklılık
Sağlam çelik gövde

■
■

GammaProx

Silindirik Seri Endüktif Sensörler

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi 10...30VDC

:
:

Tüm serilerde NPN/PNP - NO/NC serileri mevcuttur.

■
■
■
■

Avantajlar
Full metal çelik gövde
Genişletilmiş sıcaklık aralığı
500 bar basınca dayanıklı
Kablolu ve konnektörlü seçenekler

IP67
IP69K
IP67
IP69K
IP67
IP69K
IP67
IP69K

DuroProx Serisi Full Metal Gövde İndüktif Sensörler
2mm
2mm
2mm
2mm
4mm
4mm
6mm
6mm

-25...+75°C
-25...+100°C

-25...+75°C
-25...+100°C

-25...+75°C
-25...+100°C

-25...+75°C
-25...+100°C

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

Ø6,5x46
Ø6,5x46

M8x46
M8x46

M12x50
M12x50
M18x60
M18x60

0,15kHz
0,15kHz
0,15kHz
0,15kHz

0,1
0,1kHz

kHz

0,1kHz
0,1kHz

M8/3pin
M8/3pin
M8/3pin
M8/3pin
M12/4pin
M12/4pin
M12/4pin
M12/4pin

Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz

IFRM 06P1707
IFRM 08P17T4
IFRM 08P1707
IFRM 12P1707
IFRH 08P1501/L
IFRH 12P1501/L
IFRH 18P1501/L

Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı İndüktif Sensörler
2mm
2mm
2mm
4mm

1,5mm
2mm
5mm

-25...+100°C
-25...+100°C
-25...+100°C
-25...+100°C
-25...+180°C
-25...+180°C
-25...+180°C

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

Ø6,5x30
M8x50
M8x30

M12x40
M8x30

M12x30
M18x71

5kHz
5kHz
5kHz
2kHz

2kHz
1kHz

4kHz

Kablolu

Kablolu
Kablolu

Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu

Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz

IFRP 12P1501/S14
IFRP 12P1504/S14
IFRP 16P1501/S14
IFRP 18P1501/S14

IFRW 12P1501/S14L
IFRW 18P1501/S14L

IARM 08P1503/S35L
IARM 12P15A3/S35L

Yüksek Basınca Dayanıklı İndüktif Sensörler (500 bar)

Manyetik Gürültüden Etkilenmeyen İndüktif Sensörler (90 mT) Kaynak Makinası Yanında Sorunsuz Çalışabilir.

IARM Serisi Korumalı İndüktif Sensörler

2mm
2mm
2mm
2mm

2mm
5mm

0,4mm
1,2mm

-25...+80°C
-25...+80°C
-25...+80°C
-25...+80°C

-25...+80°C
-25...+80°C

-25...+75°C
-25...+75°C

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

PNP/NO
PNP/NO

PNP/NO
PNP/NO

M12x50
M12x70
M16x60
M18x60

M12x50
M18x60

M8x56
M12x56,3

5kHz
5kHz
3kHz
3kHz

1kHz
0,5kHz

5kHz
5kHz

M12/4pin
M12/4pin
M12/4pin
M12/4pin

M12/4pin
M12/4pin

M8/3pin
M8/3pin

Düz
Düz
Düz
Düz

Düz
Düz

Düz
Düz

DuroProx

IFRD 08 IFRD 12 IFRD 18IFRD 06

MODEL ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

ÇALIŞMA
FREKANSI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

BOYUT
(mm)

KAFA
TİPİ

Paslanmaz çelik 1.4404 (V4A); LSR

IFRW IFRP IFRH IARMIFRM

IFRD 06P17A1/S35L
IFRD 06P17T1/S35
IFRD 08P17A1/S35L
IFRD 08P17T1/S35
IFRD 12P17A3/S14L
IFRD 12P17T3/S14 
IFRD 18P17A3/S14L 
IFRD 18P17T3/S14
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Namur Sensörler

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Sağlam Çelik Gövde / Pirinç Nikel Kaplama / PBT
5...30VDC

:
:

■
■
■

Avantajlar
Yüksek frekanslı ürünler
ATEX 1G sertifikalı ürünler
Çap, Metrik ve Kübik gövde seçenekleri
Kablolu ve konnektörlü seçenekler

MODEL

IFR 04.82.05
IFR 05.82.05
IFRM 06X9503
IFRM 06X9503/P
IFRM 08X9103
IFRM 08X9501/S35
IFRM 08X9503
IFRM 08X9503/S35
IFRM 12X9103
IFRM 12X9503I
IFRM 18X9103
IFRM 18X9503
IFR 10.82.01
IFR 10.82.05

IFF 08.82.05
IFFK 10E9101

Silindirik Namur Sensörler, Besleme Gerilimi 5...30VDC, (ATEX)

Kübik Namur Sensörler, Besleme Gerilimi 5...30VDC, (ATEX)

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇALIŞMA
VOLTAJI

ALGILAMA
MESAFESİ

0,8mm
0,8mm
1,5mm
1,5mm

2mm
1,5mm
1,5mm
1,5mm

4mm
2mm
8mm
5mm
4mm
2mm

1,5mm
2mm

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+75°C
-25...+75°C

8,2VDC
8,2VDC
8,2VDC
8,2VDC
8,2VDC
8,2VDC
8,2VDC
8,2VDC
8,2VDC
8,2VDC
8,2VDC
8,2VDC
8,2VDC
8,2VDC

8,2VDC
8,2VDC

Ø4x25
M5x25

Ø6,5x25
Ø6,5x25

M8x27
M8x50
M8x25
M8x41

M12x34
M12x30
M18x38
M18x30
Ø10x6,5
Ø10x6,5

8x8x25
10x8x27,8

ÇALIŞMA
FREKANSI

5
5kHz
5kHz
5kHz

kHz

5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
2kHz
2kHz
1kHz
1kHz
2kHz
2kHz

5
5kHz

kHz

BAĞLANTI
ŞEKLİ

Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu (PUR)
Kablolu
M8/3pin
Kablolu
M8/3pin
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Soketli
Soketli

Kablolu
Kablolu

BOYUT
(mm)

KAFA
TİPİ

Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Çıkık
Düz
Çıkık
Düz
Düz
Düz

■

IFRM 06X/08X IFRM 12X/18XIFR 04/05 IFFK 10EIFF 08/IFR 10

ILFK 12P1501/I03
ILFK 12P1101/I03
ILFK 12P1501/I06
ILFK 12P1101/I06

ILFK Serisi Çoklu İndüktif Sensörler
2mm
4mm
2mm
4mm

0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

30x14x38
30x14x38
30x14x79
30x14x79

2kHz
2kHz
2kHz
2kHz

Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu

MODEL ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

ÇALIŞMA
FREKANSI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

BOYUT
(mm)

■
■
■

Avantajlar
Yüksek anahtarlama frekansı
3 ve 6 kafa versiyonları
Tek besleme ile 3 ve 6 ayrı
PNP/NO çıkış alma imkanı
Kablolu bağlantı seçeneği

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Plastik PA 6 
10...30VDC

:
:

Tüm serilerde NPN/PNP - NO/NC serileri mevcuttur.

■

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi 10...30VDC

:
:

Paslanmaz Çelik / Pirinç Nikel Kaplama / PBT ■

■

Avantajlar
Şeffaf ve son derece parlak nesnelerin
güvenilir algılanması
Yüksek algılama sıcaklık aralığı (-40...+250°C)
Teflon algılama yüzeyi
Nem ve kir birikimine karşı duyarsızlık
Dar alanda güvenilir cisim algılama
Sıvı seviye algılama özelliği (Direk temas ile)
Atık su sensörü (mantar şeklinde tasarım)
Likit sıvı seviye algılama

■

MODEL

CFAK 12 Serisi (Plastik) M12

CFAK 12 Serisi Mantar Başlı (Plastik) M12 gövde

CFAM 12 Serisi (Potansiometre Ayarlı) (Metal) M12

CFAK 18 Serisi (Plastik) M18

CFAM 18 Serisi (Potansiometre Ayarlı) (Metal) M18

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

ÇALIŞMA
FREKANSI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

BOYUT
(mm)

Kapasitif Sensörler

■
■
■
■
■

CFAK 12N1103
CFAK 12N3103
CFAK 12P1103
CFAK 12P3103

CFAK 12N1140/KS35L
CFAK 12N1140/L
CFAK 12N3140/KS35L
CFAK 12N3140/L
CFAK 12P1140/KS35L
CFAK 12P1140/L
CFAK 12P3140/KS35L
CFAK 12P3140/L

CFAM 12N1600
CFAM 12N1600/S14
CFAM 12N3600
CFAM 12N3600/S14
CFAM 12P1600
CFAM 12P1600/S14
CFAM 12P3600
CFAM 12P3600/S14

CFAK 18N1100
CFAK 18N3100
CFAK 18P1100
CFAK 18P3100
CFAK 18N1200 (pot)
CFAK 18N3200 (pot)
CFAK 18P1200 (pot)
CFAK 18P3200 (pot)

CFAM 18N1600
CFAM 18N1600/S14
CFAM 18N3600
CFAM 18N3600/S14
CFAM 18P1600
CFAM 18P1600/S14
CFAM 18P3600
CFAM 18P3600/S14

M12x39
M12x39
M12x39
M12x39

M12x39
M12x39
M12x39
M12x39
M12x39
M12x39
M12x39
M12x39

M12x76
M12x76
M12x76
M12x76
M12x76
M12x76
M12x76
M12x76

M18x63,5
M18x63,5
M18x63,5
M18x63,5
M18x63,5
M18x63,5
M18x63,5
M18x63,5

M18x64
M18x78,5

M18x64
M18x78,5

M18x64
M18x78,5

M18x64
M18x78,5

15Hz
15Hz
15Hz
15Hz

15Hz
15Hz
15Hz
15Hz
15Hz
15Hz
15Hz
15Hz

50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz

50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz

50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz

Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu

M8 Kablolu Soket
Kablolu
M8 Kablolu Soket
Kablolu
M8 Kablolu Soket
Kablolu
M8 Kablolu Soket
Kablolu

Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin

Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu

Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin

CFAK 30 Serisi (Plastik) M30
CFAK 30N1100
CFAK 30N3100
CFAK 30P1100
CFAK 30P3100
CFAK 30N1200 (pot)
CFAK 30N3200 (pot)
CFAK 30P1200 (pot)
CFAK 30P3200 (pot)

0,5mm
0,5mm
0,5mm
0,5mm

0,1mm
0,1mm
0,1mm
0,1mm
0,1mm
0,1mm
0,1mm
0,1mm

0,5...4mm
0,5...4mm
0,5...4mm
0,5...4mm
0,5...4mm
0,5...4mm
0,5...4mm
0,5...4mm

5mm
5mm
5mm
5mm

2...15mm
2...15mm
2...15mm
2...15mm

2...8mm
2...8mm
2...8mm
2...8mm
2...8mm
2...8mm
2...8mm
2...8mm

8mm
8mm
8mm
8mm

5...30mm
5...30mm
5...30mm
5...30mm

0...+70°C
0...+70°C
0...+70°C
0...+70°C

0...+50°C
0...+50°C
0...+50°C
0...+50°C
0...+50°C
0...+50°C
0...+50°C
0...+50°C

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

NPN/NO
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NC

NPN/NO
NPN/NO
NPN/NC
NPN/NC
NPN/NO
NPN/NO
NPN/NC
NPN/NC

NPN/NO
NPN/NO
NPN/NC
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NC
PNP/NC

NPN/NO
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NC
NPN/NO
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NC

NPN/NO
NPN/N0
NPN/NC
NPN/NC
PNP/NO
PNP/N0
PNP/NC
PNP/NC

NPN/NO
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NC
NPN/NO
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NC

M30x72
M30x72
M30x72
M30x72
M30x72
M30x72
M30x72
M30x72

50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz

Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
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Namur Sensörler

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Sağlam Çelik Gövde / Pirinç Nikel Kaplama / PBT
5...30VDC

:
:

■
■
■

Avantajlar
Yüksek frekanslı ürünler
ATEX 1G sertifikalı ürünler
Çap, Metrik ve Kübik gövde seçenekleri
Kablolu ve konnektörlü seçenekler

MODEL

IFR 04.82.05
IFR 05.82.05
IFRM 06X9503
IFRM 06X9503/P
IFRM 08X9103
IFRM 08X9501/S35
IFRM 08X9503
IFRM 08X9503/S35
IFRM 12X9103
IFRM 12X9503I
IFRM 18X9103
IFRM 18X9503
IFR 10.82.01
IFR 10.82.05

IFF 08.82.05
IFFK 10E9101

Silindirik Namur Sensörler, Besleme Gerilimi 5...30VDC, (ATEX)

Kübik Namur Sensörler, Besleme Gerilimi 5...30VDC, (ATEX)

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇALIŞMA
VOLTAJI

ALGILAMA
MESAFESİ

0,8mm
0,8mm
1,5mm
1,5mm

2mm
1,5mm
1,5mm
1,5mm

4mm
2mm
8mm
5mm
4mm
2mm

1,5mm
2mm

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+75°C
-25...+75°C

8,2VDC
8,2VDC
8,2VDC
8,2VDC
8,2VDC
8,2VDC
8,2VDC
8,2VDC
8,2VDC
8,2VDC
8,2VDC
8,2VDC
8,2VDC
8,2VDC

8,2VDC
8,2VDC

Ø4x25
M5x25

Ø6,5x25
Ø6,5x25

M8x27
M8x50
M8x25
M8x41

M12x34
M12x30
M18x38
M18x30
Ø10x6,5
Ø10x6,5

8x8x25
10x8x27,8

ÇALIŞMA
FREKANSI

5
5kHz
5kHz
5kHz

kHz

5kHz
5kHz
5kHz
5kHz
2kHz
2kHz
1kHz
1kHz
2kHz
2kHz

5
5kHz

kHz

BAĞLANTI
ŞEKLİ

Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu (PUR)
Kablolu
M8/3pin
Kablolu
M8/3pin
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Soketli
Soketli

Kablolu
Kablolu

BOYUT
(mm)

KAFA
TİPİ

Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Çıkık
Düz
Çıkık
Düz
Düz
Düz

■

IFRM 06X/08X IFRM 12X/18XIFR 04/05 IFFK 10EIFF 08/IFR 10

ILFK 12P1501/I03
ILFK 12P1101/I03
ILFK 12P1501/I06
ILFK 12P1101/I06

ILFK Serisi Çoklu İndüktif Sensörler
2mm
4mm
2mm
4mm

0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

30x14x38
30x14x38
30x14x79
30x14x79

2kHz
2kHz
2kHz
2kHz

Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu

MODEL ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

ÇALIŞMA
FREKANSI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

BOYUT
(mm)

■
■
■

Avantajlar
Yüksek anahtarlama frekansı
3 ve 6 kafa versiyonları
Tek besleme ile 3 ve 6 ayrı
PNP/NO çıkış alma imkanı
Kablolu bağlantı seçeneği

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Plastik PA 6 
10...30VDC

:
:

Tüm serilerde NPN/PNP - NO/NC serileri mevcuttur.

■

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi 10...30VDC

:
:

Paslanmaz Çelik / Pirinç Nikel Kaplama / PBT ■

■

Avantajlar
Şeffaf ve son derece parlak nesnelerin
güvenilir algılanması
Yüksek algılama sıcaklık aralığı (-40...+250°C)
Teflon algılama yüzeyi
Nem ve kir birikimine karşı duyarsızlık
Dar alanda güvenilir cisim algılama
Sıvı seviye algılama özelliği (Direk temas ile)
Atık su sensörü (mantar şeklinde tasarım)
Likit sıvı seviye algılama

■

MODEL

CFAK 12 Serisi (Plastik) M12

CFAK 12 Serisi Mantar Başlı (Plastik) M12 gövde

CFAM 12 Serisi (Potansiometre Ayarlı) (Metal) M12

CFAK 18 Serisi (Plastik) M18

CFAM 18 Serisi (Potansiometre Ayarlı) (Metal) M18

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

ÇALIŞMA
FREKANSI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

BOYUT
(mm)

Kapasitif Sensörler

■
■
■
■
■

CFAK 12N1103
CFAK 12N3103
CFAK 12P1103
CFAK 12P3103

CFAK 12N1140/KS35L
CFAK 12N1140/L
CFAK 12N3140/KS35L
CFAK 12N3140/L
CFAK 12P1140/KS35L
CFAK 12P1140/L
CFAK 12P3140/KS35L
CFAK 12P3140/L

CFAM 12N1600
CFAM 12N1600/S14
CFAM 12N3600
CFAM 12N3600/S14
CFAM 12P1600
CFAM 12P1600/S14
CFAM 12P3600
CFAM 12P3600/S14

CFAK 18N1100
CFAK 18N3100
CFAK 18P1100
CFAK 18P3100
CFAK 18N1200 (pot)
CFAK 18N3200 (pot)
CFAK 18P1200 (pot)
CFAK 18P3200 (pot)

CFAM 18N1600
CFAM 18N1600/S14
CFAM 18N3600
CFAM 18N3600/S14
CFAM 18P1600
CFAM 18P1600/S14
CFAM 18P3600
CFAM 18P3600/S14

M12x39
M12x39
M12x39
M12x39

M12x39
M12x39
M12x39
M12x39
M12x39
M12x39
M12x39
M12x39

M12x76
M12x76
M12x76
M12x76
M12x76
M12x76
M12x76
M12x76

M18x63,5
M18x63,5
M18x63,5
M18x63,5
M18x63,5
M18x63,5
M18x63,5
M18x63,5

M18x64
M18x78,5

M18x64
M18x78,5

M18x64
M18x78,5

M18x64
M18x78,5

15Hz
15Hz
15Hz
15Hz

15Hz
15Hz
15Hz
15Hz
15Hz
15Hz
15Hz
15Hz

50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz

50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz

50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz

Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu

M8 Kablolu Soket
Kablolu
M8 Kablolu Soket
Kablolu
M8 Kablolu Soket
Kablolu
M8 Kablolu Soket
Kablolu

Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin

Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu

Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin

CFAK 30 Serisi (Plastik) M30
CFAK 30N1100
CFAK 30N3100
CFAK 30P1100
CFAK 30P3100
CFAK 30N1200 (pot)
CFAK 30N3200 (pot)
CFAK 30P1200 (pot)
CFAK 30P3200 (pot)

0,5mm
0,5mm
0,5mm
0,5mm

0,1mm
0,1mm
0,1mm
0,1mm
0,1mm
0,1mm
0,1mm
0,1mm

0,5...4mm
0,5...4mm
0,5...4mm
0,5...4mm
0,5...4mm
0,5...4mm
0,5...4mm
0,5...4mm

5mm
5mm
5mm
5mm

2...15mm
2...15mm
2...15mm
2...15mm

2...8mm
2...8mm
2...8mm
2...8mm
2...8mm
2...8mm
2...8mm
2...8mm

8mm
8mm
8mm
8mm

5...30mm
5...30mm
5...30mm
5...30mm

0...+70°C
0...+70°C
0...+70°C
0...+70°C

0...+50°C
0...+50°C
0...+50°C
0...+50°C
0...+50°C
0...+50°C
0...+50°C
0...+50°C

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

NPN/NO
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NC

NPN/NO
NPN/NO
NPN/NC
NPN/NC
NPN/NO
NPN/NO
NPN/NC
NPN/NC

NPN/NO
NPN/NO
NPN/NC
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NC
PNP/NC

NPN/NO
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NC
NPN/NO
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NC

NPN/NO
NPN/N0
NPN/NC
NPN/NC
PNP/NO
PNP/N0
PNP/NC
PNP/NC

NPN/NO
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NC
NPN/NO
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NC

M30x72
M30x72
M30x72
M30x72
M30x72
M30x72
M30x72
M30x72

50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz

Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
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MODEL ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

ÇALIŞMA
FREKANSI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

CFAM 30 Serisi (Potansiometre Ayarlı) (Metal) M30

BOYUT
(mm)

CFDK 25 Kübik Seri (Sıvı Seviye Algılama Sensörü)

CFDK 25 Kübik Seri (Obje Algılama)

CFDK 30 Serisi Kübik Seri (Potansiometre Ayarlı)

CFDM 20 Serisi Kübik Seri

Kapasitif Sensörler

CFDK 25 CFAM 12 / 18CFAK 12
CFAM 30
CFAK 30 CFAH 30 CFDM 20 CFDK 30

CFAH 30 Serisi Yüksek Isıya Dayanıklı (Potansiometre Ayarlı) (Metal)

CFAM 30N1600
CFAM 30N1600/S14
CFAM 30N3600
CFAM 30N3600/S14
CFAM 30P1600
CFAM 30P1600/S14
CFAM 30P3600
CFAM 30P3600/S14

M30x71
M30x82
M30x71
M30x82
M30x71
M30x82
M30x71
M30x82

CFDK 25G1125/KS35LN1
CFDK 25G1125/LN1
CFDK 25G3125/LN1
CFDK 25G1125/KS35LN2
CFDK 25G1125/LN2
CFDK 25G3125/LN2
CFDK 25G1125/KS35LN3
CFDK 25G1125/LN3
CFDK 25G3125/LN3
CFDK 25G1125/KS35LN4
CFDK 25G1125/LN4
CFDK 25G3125/LN4

CFDK 25G1125/KS35LN5
CFDK 25G1125/LN5
CFDK 25G3125/LN5
CFDK 25G1125/KS35LN6
CFDK 25G1125/LN6
CFDK 25G3125/LN6

CFDK 30N1600
CFDK 30N1600/S14
CFDK 30N3600
CFDK 30N3600/S14
CFDK 30P1600
CFDK 30P1600/S14
CFDK 30P3600
CFDK 30P3600/S14

CFDM 20N1500/S35L
CFDM 20N3500/S35L
CFDM 20P1500/S35L
CFDM 20P3500/S35L

30x18,5x65
30x18,5x65
30x18,5x65
30x18,5x65
30x18,5x65
30x18,5x65
30x18,5x65
30x18,5x65

20x12x44
20x12x44
20x12x44
20x12x44

25x6x52,4
25x6x52,4
25x6x52,4
25x6x52,4
25x6x52,4
25x6x52,4
25x6x52,4
25x6x52,4
25x6x52,4
25x6x52,4
25x6x52,4
25x6x52,4

25x6x52,4
25x6x52,4
25x6x52,4
25x6x52,4
25x6x52,4
25x6x52,4

CFAH 30P1200/S14
CFAH 30P3200/S14

4...15mm
4...15mm
4...15mm
4...15mm
4...15mm
4...15mm
4...15mm
4...15mm

2mm
2mm
2mm
3mm
3mm
3mm
4mm
4mm
4mm
8mm
8mm
8mm

12mm
12mm
12mm
15mm
15mm
15mm

4...15mm
4...15mm
4...15mm
4...15mm
4...15mm
4...15mm
4...15mm
4...15mm

5mm
5mm
5mm
5mm

4...15mm
4...15mm

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-40...+250°C
-40...+250°C

NPN/NO
NPN/NO
NPN/NC
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NC
PNP/NC

Push-pull
Push-pull
Push-pull
Push-pull
Push-pull
Push-pull
Push-pull
Push-pull
Push-pull
Push-pull
Push-pull
Push-pull

Push-pull
Push-pull
Push-pull
Push-pull
Push-pull
Push-pull

NPN/NO
NPN/NO
NPN/NC
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NC
PNP/NC

NPN/NO
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NC

PNP/NO
PNP/NC

M30x65
M30x65

50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz

35Hz
35Hz
35Hz
35Hz
35Hz
35Hz
35Hz
35Hz
35Hz
35Hz
35Hz
35Hz

35Hz
35Hz
35Hz
35Hz
35Hz
35Hz

50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz

50Hz
50Hz
50Hz
50Hz

50Hz
50Hz

Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin

M8 Kablolu Soket
Kablolu
Kablolu
M8 Kablolu Soket
Kablolu
Kablolu
M8 Kablolu Soket
Kablolu
Kablolu
M8 Kablolu Soket
Kablolu
Kablolu

M8 Kablolu Soket
Kablolu
Kablolu
M8 Kablolu Soket
Kablolu
Kablolu

Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin

M8/3pin
M8/3pin
M8/3pin
M8/3pin

M12/4pin
M12/4pin

MODEL

MFRM Serisi Silindirik

MFFM Serisi Kübik

ALGILAMA
MESAFESİ

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ÇALIŞMA
FREKANSI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

BOYUT
(mm)

Silindirik Seri Dijital Çıkışlı

Silindirik Seri A-B Kanallı

Manyetik Sensörler

■
■
■
■

Avantajlar
Full metal gövde
20kHz' e kadar yüksek frekans aralığı
20bar basınca dayanıklılık
Geniş sıcaklık aralığı
Rotasyonel hız algılama özelliği
Demir yolları standartlarına uyumluluk
Yüksek algılama mesafesi
A-B kanallı push-pull çıkış özelliği

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Pirinç Nikel Kaplama
8...28VDC

:
:

■
■

MTRM 16MHRM 12 MFVM 08 MFFM 08 MFRM 08

■
■

MFRM 08N1524/PL
MFRM 08N3524/PL
MFRM 08P1524/PL
MFRM 08P3524/PL

MFFM 08N1424/PL
MFFM 08N3424/PL
MFFM 08P1424/PL
MFFM 08P3424/PL

MFVM 08N1424/PL
MFVM 08N3424/PL
MFVM 08P1424/PL
MFVM 08P3424/PL

M8x30
M8x30
M8x30
M8x30

M8x30
M8x30
M8x30
M8x30

M8x30
M8x30
M8x30
M8x30

MHRM 12G5501
MHRM 12G5501/S14
MHRM 12N5524
MHRM 12N5524/S14
MHRM 12P5524/S14
MHRM 18P5524

M12x50
M12x60
M12x50
M12x60
M12x60
M18x60

IHRM 12P1501

IHRM 12P1501KS34P

MHRM 12G2501

MTRM 16G2524/M100

MTRM 16G2524/M150

MTRM 16G2524/M200

MTRM 16G2524/M250

MTRM 16G2524/M300

60mm
60mm
60mm
60mm

60mm
60mm
60mm
60mm

60mm
60mm
60mm
60mm

0,7mm
0,7mm
0,7mm
0,7mm
0,7mm
0,7mm

2,5mm

2,5mm

1mm

1mm

1,6mm

2mm

2,2mm

2,5mm

-25…+75°C
-25…+75°C
-25…+75°C
-25…+75°C

-25…+75°C
-25…+75°C
-25…+75°C
-25…+75°C

-25…+75°C
-25…+75°C
-25…+75°C
-25…+75°C

-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C

-40…+120°C

-40…+120°C

-25…+75°C

-40…+120°C

-40…120°C

-40…120°C

-40…120°C

-40…120°C

-40…120°C

M12x60

M12x60

M12x60

Q16x93

Q16x93

Q16x93

Q16x93

Q16x93

5kHz
5kHz
5kHz
5kHz

5kHz
5kHz
5kHz
5kHz

5kHz
5kHz
5kHz
5kHz

15kHz
15kHz
20kHz
20kHz
20kHz
20kHz

20kHz

20kHz

15kHz

20kHz

20kHz

20kHz

20kHz

20kHz

Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu

Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu

Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu

Kablolu(PUR)
M12/4pin
Kablolu(PUR)
M12/4pin
M12/4pin
Kablolu(FEP)

Kablolu(Teflon)

M12 Kablolu Soket

Kablolu(Teflon)

Kablolu(Radox)

Kablolu(Radox)

Kablolu(Radox)

Kablolu(Radox)

Kablolu(Radox)

NPN/NO
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NC

NPN/NO
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NC

NPN/NO
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NC

Push-pull
Push-pull
NPN/NO
NPN/NO
PNP/NO
PNP/NO

(CH A) PNP
(CH B)  -
(CH A) Push-pull
(CH B) -
(CH A) Push-pull
(CH B) Push-pull
(CH A) Push-pull
(CH B) Push-pull
(CH A) Push-pull
(CH B) Push-pull
(CH A) Push-pull
(CH B) Push-pull
(CH A) Push-pull
(CH B) Push-pull
(CH A) Push-pull
(CH B) Push-pull
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MODEL ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

ÇALIŞMA
FREKANSI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

CFAM 30 Serisi (Potansiometre Ayarlı) (Metal) M30

BOYUT
(mm)

CFDK 25 Kübik Seri (Sıvı Seviye Algılama Sensörü)

CFDK 25 Kübik Seri (Obje Algılama)

CFDK 30 Serisi Kübik Seri (Potansiometre Ayarlı)

CFDM 20 Serisi Kübik Seri

Kapasitif Sensörler

CFDK 25 CFAM 12 / 18CFAK 12
CFAM 30
CFAK 30 CFAH 30 CFDM 20 CFDK 30

CFAH 30 Serisi Yüksek Isıya Dayanıklı (Potansiometre Ayarlı) (Metal)

CFAM 30N1600
CFAM 30N1600/S14
CFAM 30N3600
CFAM 30N3600/S14
CFAM 30P1600
CFAM 30P1600/S14
CFAM 30P3600
CFAM 30P3600/S14

M30x71
M30x82
M30x71
M30x82
M30x71
M30x82
M30x71
M30x82

CFDK 25G1125/KS35LN1
CFDK 25G1125/LN1
CFDK 25G3125/LN1
CFDK 25G1125/KS35LN2
CFDK 25G1125/LN2
CFDK 25G3125/LN2
CFDK 25G1125/KS35LN3
CFDK 25G1125/LN3
CFDK 25G3125/LN3
CFDK 25G1125/KS35LN4
CFDK 25G1125/LN4
CFDK 25G3125/LN4

CFDK 25G1125/KS35LN5
CFDK 25G1125/LN5
CFDK 25G3125/LN5
CFDK 25G1125/KS35LN6
CFDK 25G1125/LN6
CFDK 25G3125/LN6

CFDK 30N1600
CFDK 30N1600/S14
CFDK 30N3600
CFDK 30N3600/S14
CFDK 30P1600
CFDK 30P1600/S14
CFDK 30P3600
CFDK 30P3600/S14

CFDM 20N1500/S35L
CFDM 20N3500/S35L
CFDM 20P1500/S35L
CFDM 20P3500/S35L

30x18,5x65
30x18,5x65
30x18,5x65
30x18,5x65
30x18,5x65
30x18,5x65
30x18,5x65
30x18,5x65

20x12x44
20x12x44
20x12x44
20x12x44

25x6x52,4
25x6x52,4
25x6x52,4
25x6x52,4
25x6x52,4
25x6x52,4
25x6x52,4
25x6x52,4
25x6x52,4
25x6x52,4
25x6x52,4
25x6x52,4

25x6x52,4
25x6x52,4
25x6x52,4
25x6x52,4
25x6x52,4
25x6x52,4

CFAH 30P1200/S14
CFAH 30P3200/S14

4...15mm
4...15mm
4...15mm
4...15mm
4...15mm
4...15mm
4...15mm
4...15mm

2mm
2mm
2mm
3mm
3mm
3mm
4mm
4mm
4mm
8mm
8mm
8mm

12mm
12mm
12mm
15mm
15mm
15mm

4...15mm
4...15mm
4...15mm
4...15mm
4...15mm
4...15mm
4...15mm
4...15mm

5mm
5mm
5mm
5mm

4...15mm
4...15mm

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C
-25...+75°C

-40...+250°C
-40...+250°C

NPN/NO
NPN/NO
NPN/NC
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NC
PNP/NC

Push-pull
Push-pull
Push-pull
Push-pull
Push-pull
Push-pull
Push-pull
Push-pull
Push-pull
Push-pull
Push-pull
Push-pull

Push-pull
Push-pull
Push-pull
Push-pull
Push-pull
Push-pull

NPN/NO
NPN/NO
NPN/NC
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NC
PNP/NC

NPN/NO
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NC

PNP/NO
PNP/NC

M30x65
M30x65

50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz

35Hz
35Hz
35Hz
35Hz
35Hz
35Hz
35Hz
35Hz
35Hz
35Hz
35Hz
35Hz

35Hz
35Hz
35Hz
35Hz
35Hz
35Hz

50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz

50Hz
50Hz
50Hz
50Hz

50Hz
50Hz

Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin

M8 Kablolu Soket
Kablolu
Kablolu
M8 Kablolu Soket
Kablolu
Kablolu
M8 Kablolu Soket
Kablolu
Kablolu
M8 Kablolu Soket
Kablolu
Kablolu

M8 Kablolu Soket
Kablolu
Kablolu
M8 Kablolu Soket
Kablolu
Kablolu

Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin
Kablolu
M12/4pin

M8/3pin
M8/3pin
M8/3pin
M8/3pin

M12/4pin
M12/4pin

MODEL

MFRM Serisi Silindirik

MFFM Serisi Kübik

ALGILAMA
MESAFESİ

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ÇALIŞMA
FREKANSI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

BOYUT
(mm)

Silindirik Seri Dijital Çıkışlı

Silindirik Seri A-B Kanallı

Manyetik Sensörler

■
■
■
■

Avantajlar
Full metal gövde
20kHz' e kadar yüksek frekans aralığı
20bar basınca dayanıklılık
Geniş sıcaklık aralığı
Rotasyonel hız algılama özelliği
Demir yolları standartlarına uyumluluk
Yüksek algılama mesafesi
A-B kanallı push-pull çıkış özelliği

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Pirinç Nikel Kaplama
8...28VDC

:
:

■
■

MTRM 16MHRM 12 MFVM 08 MFFM 08 MFRM 08

■
■

MFRM 08N1524/PL
MFRM 08N3524/PL
MFRM 08P1524/PL
MFRM 08P3524/PL

MFFM 08N1424/PL
MFFM 08N3424/PL
MFFM 08P1424/PL
MFFM 08P3424/PL

MFVM 08N1424/PL
MFVM 08N3424/PL
MFVM 08P1424/PL
MFVM 08P3424/PL

M8x30
M8x30
M8x30
M8x30

M8x30
M8x30
M8x30
M8x30

M8x30
M8x30
M8x30
M8x30

MHRM 12G5501
MHRM 12G5501/S14
MHRM 12N5524
MHRM 12N5524/S14
MHRM 12P5524/S14
MHRM 18P5524

M12x50
M12x60
M12x50
M12x60
M12x60
M18x60

IHRM 12P1501

IHRM 12P1501KS34P

MHRM 12G2501

MTRM 16G2524/M100

MTRM 16G2524/M150

MTRM 16G2524/M200

MTRM 16G2524/M250

MTRM 16G2524/M300

60mm
60mm
60mm
60mm

60mm
60mm
60mm
60mm

60mm
60mm
60mm
60mm

0,7mm
0,7mm
0,7mm
0,7mm
0,7mm
0,7mm

2,5mm

2,5mm

1mm

1mm

1,6mm

2mm

2,2mm

2,5mm

-25…+75°C
-25…+75°C
-25…+75°C
-25…+75°C

-25…+75°C
-25…+75°C
-25…+75°C
-25…+75°C

-25…+75°C
-25…+75°C
-25…+75°C
-25…+75°C

-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C

-40…+120°C

-40…+120°C

-25…+75°C

-40…+120°C

-40…120°C

-40…120°C

-40…120°C

-40…120°C

-40…120°C

M12x60

M12x60

M12x60

Q16x93

Q16x93

Q16x93

Q16x93

Q16x93

5kHz
5kHz
5kHz
5kHz

5kHz
5kHz
5kHz
5kHz

5kHz
5kHz
5kHz
5kHz

15kHz
15kHz
20kHz
20kHz
20kHz
20kHz

20kHz

20kHz

15kHz

20kHz

20kHz

20kHz

20kHz

20kHz

Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu

Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu

Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu

Kablolu(PUR)
M12/4pin
Kablolu(PUR)
M12/4pin
M12/4pin
Kablolu(FEP)

Kablolu(Teflon)

M12 Kablolu Soket

Kablolu(Teflon)

Kablolu(Radox)

Kablolu(Radox)

Kablolu(Radox)

Kablolu(Radox)

Kablolu(Radox)

NPN/NO
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NC

NPN/NO
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NC

NPN/NO
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NC

Push-pull
Push-pull
NPN/NO
NPN/NO
PNP/NO
PNP/NO

(CH A) PNP
(CH B)  -
(CH A) Push-pull
(CH B) -
(CH A) Push-pull
(CH B) Push-pull
(CH A) Push-pull
(CH B) Push-pull
(CH A) Push-pull
(CH B) Push-pull
(CH A) Push-pull
(CH B) Push-pull
(CH A) Push-pull
(CH B) Push-pull
(CH A) Push-pull
(CH B) Push-pull
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MODEL ALGILAMA
MESAFESİ

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ÇALIŞMA
FREKANSI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

Manyetik Piston Sensörleri (Standart)

 

Manyetik Piston Sensörleri (Dikey Montaj)

BOYUT
(mm)

Manyetik Piston Sensörleri (Kolay Montaj)

Manyetik Piston Sensörleri

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Plastik PA66 
5...30VDC

:
:

■
■
■
■

Avantajlar
Tüm bilinen pistonlara uyumluluk
T ve C yuvalı silindirler için sensör çeşitleri
Yüksek koruma sınıfı
Geniş Besleme voltaj aralığı
Kolay montaj
Yüksek çalışma frekansı
Kısa vuruş silindiri için açılı versiyonlar

■
■
■

MZCK 03x1011
MZCK 03x1012

MZ TK 0 6x1011
MZTK 06x1012 / 1013 MZTK 06x1013

MZTK 06N1011
MZTK 06N1011/KS35D
MZTK 06P1011
MZTK 06P1011/0500
MZTK 06P1011/KS35D

MZCK 03N1011
MZCK 03N1011/KS35D
MZCK 03P1011
MZCK 03P1011/0500
MZCK 03P1011/KS35D

MZTK 06N1012
MZTK 06N1012/KS35D
MZTK 06P1012
MZTK 06P1012/KS35D

MZCK 03N1012
MZCK 03N1012/KS35D
MZCK 03P1012
MZCK 03P1012/KS35D

T SLOT 
T SLOT 
T SLOT 
T SLOT 
T SLOT 

C SLOT 
C SLOT 
C SLOT 
C SLOT 
C SLOT 

T SLOT 
T SLOT 
T SLOT 
T SLOT 

C SLOT 
C SLOT 
C SLOT 
C SLOT 

-10…+70°C
-10…+70°C
-10…+70°C
-10…+70°C
-10…+70°C

-10…+70°C
-10…+70°C
-10…+70°C
-10…+70°C
-10…+70°C

-10…+70°C
-10…+70°C
-10…+70°C
-10…+70°C

-10…+70°C
-10…+70°C
-10…+70°C
-10…+70°C

NPN/NO
NPN/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

NPN/NO
NPN/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

NPN/NO
NPN/NO
PNP/NO
PNP/NO

NPN/NO
NPN/NO
PNP/NO
PNP/NO

6,2x4,5x31
6,2x4,5x31
6,2x4,5x31
6,2x4,5x31
6,2x4,5x31

3,7x4,6x23
3,7x4,6x23
3,7x4,6x23
3,7x4,6x23
3,7x4,6x23

6,5x9,4x21
6,5x9,4x21
6,5x9,4x21
6,5x9,4x21

3,7x19,5x9
3,7x19,5x9
3,7x19,5x9
3,7x19,5x9

200kHz
200kHz
200kHz
200kHz
200kHz

200kHz
200kHz
200kHz
200kHz
200kHz

200kHz
200kHz
200kHz
200kHz

200kHz
200kHz
200kHz
200kHz

2,5m Kablolu (PUR) 
M8 Kablolu soket 30cm
2,5m Kablolu (PUR) 
5m Kablolu (PUR)
M8 Kablolu soket 30cm

2,5m Kablolu (PUR) 
M8 Kablolu soket 30cm
2,5m Kablolu (PUR) 
5m Kablolu (PUR)
M8 Kablolu soket 30cm

2,5m Kablolu (PUR) 
M8 Kablolu soket 30cm
2,5m Kablolu (PUR) 
M8 Kablolu soket 30cm 

2,5m Kablolu (PUR) 
M8 Kablolu soket 30cm
2,5m Kablolu (PUR) 
M8 Kablolu soket 30cm 

MZTK 06N1013
MZTK 06N1013/KS35D
MZTK 06P1013
MZTK 06P1013/0500
MZTK 06P1013/KS35D

T SLOT 
T SLOT 
T SLOT 
T SLOT 
T SLOT 

-10…+70°C
-10…+70°C
-10…+70°C
-10…+70°C
-10…+70°C

NPN/NO
NPN/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

6,2x4,5x31,5
6,2x4,5x31,5
6,2x4,5x31,5
6,2x4,5x31,5
6,2x4,5x31,5

200kHz
200kHz
200kHz
200kHz
200kHz

2,5m Kablolu (PUR) 
M8 Kablolu soket 30cm
2,5m Kablolu (PUR) 
5m Kablolu (PUR) 
M8 Kablolu soket 30cm

MODEL

MDRM 18U9505/C360
MDRM 18U9505/S14C360
MDRM 18U9504/A360
MDRM 18U9504/S14A360
MDRM 18U9501
MDRM 18U9501/KS35P
MDRM 18U9524
MDRM 18I9524/C270
MDRM 18I9524/S14C270
MDRM 18I9524/A270
MDRM 18I9524/S14A270
MDRM 18I9524
MDRM 18I9524/KS34P

MDFM 20U9405/C360
MDFM 20U9405/KS35PC360
MDFM 20U9404/A360
MDFM 20U9404/KS35A360
MDFM 20I9424/C270
MDFM 20I9424/KS35PC270
MDFM 20I9424/A270
MDFM 20I9424/KS35PA270

Silindirik Seri

Kübik Seri

ALGILAMA
MESAFESİ

5mm
5mm
4mm
4mm
5mm
5mm
5mm
5mm
5mm
4mm
4mm
5mm
5mm

5mm
5mm
4mm
4mm
5mm
5mm
4mm
4mm

ÇIKIŞ
SİNYALİ

0 ... 4,3 VDC
0 ... 4,3 VDC

0…5VDC
0…5VDC

0,5…4,5VDC
0,5…4,5VDC

1…9VDC
4…20mA
4…20mA
4…20mA
4…20mA
4…20mA
4…20mA

0 ... 4,3 VDC
0 ... 4,3 VDC

0…5VDC
0…5VDC

4…20mA
4…20mA
4…20mA
4…20mA

ÖLÇÜM
ARALIĞI

360° linear
360° linear
360° linear
360° linear
160° linear
160° linear
160° linear
270° linear
270° linear
270° linear
270° linear
120° linear
120° linear

360° linear
360° linear
360° linear
360° linear
270° linear
270° linear
270° linear
270° linear

M18x31,5
M18x45

M18x31,5
M18x45
M18x40
M18x40
M18x40

M18x31,5
M18x45

M18x31,5
M18x45
M18x40
M18x40

8x20x30
8x20x30
8x20x30
8x20x30
8x20x30
8x20x30
8x20x30
8x20x30

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C
-25…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C

-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C

BAĞLANTI
ŞEKLİ

Kablolu(PUR)
M12/4pin
Kablolu(PUR)
M12/4pin
Kablolu(PUR)
M8 Kablolu(PUR)Soket
Kablolu(PUR)
Kablolu(PUR)
M12/4pin
Kablolu(PUR)
M12/4pin
Kablolu(PUR)
M12 Kablolu(PUR)Soket

Kablolu(PUR)
M8 Kablolu(PUR)Soket
Kablolu(PUR)
M8 Kablolu(PUR)Soket
Kablolu(PUR)
M8 Kablolu(PUR)Soket
Kablolu(PUR)
M8 Kablolu(PUR)Soket

BOYUT
(mm)ÇÖZÜNÜRLÜK

0,09 °
0,09 °
1,41 °
1,41 °
0,09 °
0,09 °
0,09 °
0,09 °
0,09 °
1,41 °
1,41 °
0,09 °
0,09 °

0,09 °
0,09 °
1,41 °
1,41 °
0,09 °
0,09 °
1,41 °
1,41 °

BESLEME
VOLTAJI

4,7…7,5VDC
4,7…7,5VDC

4,75…5,25VDC
4,75…5,25VDC

5VDC
5VDC

12…28VDC
15…30VDC
15…30VDC
15…30VDC
15…30VDC
15…30VDC
15…30VDC

4,7…7,5VDC
4,7…7,5VDC

4,75…5,25VDC
4,75…5,25VDC

15…30VDC
15…30VDC
15…30VDC
15…30VDC

Analog Açı Sensörleri

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Pirinç Nikel Kaplama
4,75...30VDC

:
:

■
■
■

Avantajlar
Çok yüksek çözünürlük
Toz ve kire karşı tolerans
Dönerek algılama sistemleri için
hassas çözüm
Geniş açı aralığı
Silindirik ve kübik gövde seçeneği
0...5VDC / 0...10VDC / 4...20mA
çıkış seçeneği

■
■
■

MDRM 18 MDFM 20

ilke_2018_katalog.indd   18 9.03.2018   18:03



19

MODEL ALGILAMA
MESAFESİ

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ÇALIŞMA
FREKANSI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

Manyetik Piston Sensörleri (Standart)

 

Manyetik Piston Sensörleri (Dikey Montaj)

BOYUT
(mm)

Manyetik Piston Sensörleri (Kolay Montaj)

Manyetik Piston Sensörleri

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Plastik PA66 
5...30VDC

:
:

■
■
■
■

Avantajlar
Tüm bilinen pistonlara uyumluluk
T ve C yuvalı silindirler için sensör çeşitleri
Yüksek koruma sınıfı
Geniş Besleme voltaj aralığı
Kolay montaj
Yüksek çalışma frekansı
Kısa vuruş silindiri için açılı versiyonlar

■
■
■

MZCK 03x1011
MZCK 03x1012

MZ TK 0 6x1011
MZTK 06x1012 / 1013 MZTK 06x1013

MZTK 06N1011
MZTK 06N1011/KS35D
MZTK 06P1011
MZTK 06P1011/0500
MZTK 06P1011/KS35D

MZCK 03N1011
MZCK 03N1011/KS35D
MZCK 03P1011
MZCK 03P1011/0500
MZCK 03P1011/KS35D

MZTK 06N1012
MZTK 06N1012/KS35D
MZTK 06P1012
MZTK 06P1012/KS35D

MZCK 03N1012
MZCK 03N1012/KS35D
MZCK 03P1012
MZCK 03P1012/KS35D

T SLOT 
T SLOT 
T SLOT 
T SLOT 
T SLOT 

C SLOT 
C SLOT 
C SLOT 
C SLOT 
C SLOT 

T SLOT 
T SLOT 
T SLOT 
T SLOT 

C SLOT 
C SLOT 
C SLOT 
C SLOT 

-10…+70°C
-10…+70°C
-10…+70°C
-10…+70°C
-10…+70°C

-10…+70°C
-10…+70°C
-10…+70°C
-10…+70°C
-10…+70°C

-10…+70°C
-10…+70°C
-10…+70°C
-10…+70°C

-10…+70°C
-10…+70°C
-10…+70°C
-10…+70°C

NPN/NO
NPN/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

NPN/NO
NPN/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

NPN/NO
NPN/NO
PNP/NO
PNP/NO

NPN/NO
NPN/NO
PNP/NO
PNP/NO

6,2x4,5x31
6,2x4,5x31
6,2x4,5x31
6,2x4,5x31
6,2x4,5x31

3,7x4,6x23
3,7x4,6x23
3,7x4,6x23
3,7x4,6x23
3,7x4,6x23

6,5x9,4x21
6,5x9,4x21
6,5x9,4x21
6,5x9,4x21

3,7x19,5x9
3,7x19,5x9
3,7x19,5x9
3,7x19,5x9

200kHz
200kHz
200kHz
200kHz
200kHz

200kHz
200kHz
200kHz
200kHz
200kHz

200kHz
200kHz
200kHz
200kHz

200kHz
200kHz
200kHz
200kHz

2,5m Kablolu (PUR) 
M8 Kablolu soket 30cm
2,5m Kablolu (PUR) 
5m Kablolu (PUR)
M8 Kablolu soket 30cm

2,5m Kablolu (PUR) 
M8 Kablolu soket 30cm
2,5m Kablolu (PUR) 
5m Kablolu (PUR)
M8 Kablolu soket 30cm

2,5m Kablolu (PUR) 
M8 Kablolu soket 30cm
2,5m Kablolu (PUR) 
M8 Kablolu soket 30cm 

2,5m Kablolu (PUR) 
M8 Kablolu soket 30cm
2,5m Kablolu (PUR) 
M8 Kablolu soket 30cm 

MZTK 06N1013
MZTK 06N1013/KS35D
MZTK 06P1013
MZTK 06P1013/0500
MZTK 06P1013/KS35D

T SLOT 
T SLOT 
T SLOT 
T SLOT 
T SLOT 

-10…+70°C
-10…+70°C
-10…+70°C
-10…+70°C
-10…+70°C

NPN/NO
NPN/NO
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

6,2x4,5x31,5
6,2x4,5x31,5
6,2x4,5x31,5
6,2x4,5x31,5
6,2x4,5x31,5

200kHz
200kHz
200kHz
200kHz
200kHz

2,5m Kablolu (PUR) 
M8 Kablolu soket 30cm
2,5m Kablolu (PUR) 
5m Kablolu (PUR) 
M8 Kablolu soket 30cm

MODEL

MDRM 18U9505/C360
MDRM 18U9505/S14C360
MDRM 18U9504/A360
MDRM 18U9504/S14A360
MDRM 18U9501
MDRM 18U9501/KS35P
MDRM 18U9524
MDRM 18I9524/C270
MDRM 18I9524/S14C270
MDRM 18I9524/A270
MDRM 18I9524/S14A270
MDRM 18I9524
MDRM 18I9524/KS34P

MDFM 20U9405/C360
MDFM 20U9405/KS35PC360
MDFM 20U9404/A360
MDFM 20U9404/KS35A360
MDFM 20I9424/C270
MDFM 20I9424/KS35PC270
MDFM 20I9424/A270
MDFM 20I9424/KS35PA270

Silindirik Seri

Kübik Seri

ALGILAMA
MESAFESİ

5mm
5mm
4mm
4mm
5mm
5mm
5mm
5mm
5mm
4mm
4mm
5mm
5mm

5mm
5mm
4mm
4mm
5mm
5mm
4mm
4mm

ÇIKIŞ
SİNYALİ

0 ... 4,3 VDC
0 ... 4,3 VDC

0…5VDC
0…5VDC

0,5…4,5VDC
0,5…4,5VDC

1…9VDC
4…20mA
4…20mA
4…20mA
4…20mA
4…20mA
4…20mA

0 ... 4,3 VDC
0 ... 4,3 VDC

0…5VDC
0…5VDC

4…20mA
4…20mA
4…20mA
4…20mA

ÖLÇÜM
ARALIĞI

360° linear
360° linear
360° linear
360° linear
160° linear
160° linear
160° linear
270° linear
270° linear
270° linear
270° linear
120° linear
120° linear

360° linear
360° linear
360° linear
360° linear
270° linear
270° linear
270° linear
270° linear

M18x31,5
M18x45

M18x31,5
M18x45
M18x40
M18x40
M18x40

M18x31,5
M18x45

M18x31,5
M18x45
M18x40
M18x40

8x20x30
8x20x30
8x20x30
8x20x30
8x20x30
8x20x30
8x20x30
8x20x30

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C
-25…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C

-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C
-40…+85°C

BAĞLANTI
ŞEKLİ

Kablolu(PUR)
M12/4pin
Kablolu(PUR)
M12/4pin
Kablolu(PUR)
M8 Kablolu(PUR)Soket
Kablolu(PUR)
Kablolu(PUR)
M12/4pin
Kablolu(PUR)
M12/4pin
Kablolu(PUR)
M12 Kablolu(PUR)Soket

Kablolu(PUR)
M8 Kablolu(PUR)Soket
Kablolu(PUR)
M8 Kablolu(PUR)Soket
Kablolu(PUR)
M8 Kablolu(PUR)Soket
Kablolu(PUR)
M8 Kablolu(PUR)Soket

BOYUT
(mm)ÇÖZÜNÜRLÜK

0,09 °
0,09 °
1,41 °
1,41 °
0,09 °
0,09 °
0,09 °
0,09 °
0,09 °
1,41 °
1,41 °
0,09 °
0,09 °

0,09 °
0,09 °
1,41 °
1,41 °
0,09 °
0,09 °
1,41 °
1,41 °

BESLEME
VOLTAJI

4,7…7,5VDC
4,7…7,5VDC

4,75…5,25VDC
4,75…5,25VDC

5VDC
5VDC

12…28VDC
15…30VDC
15…30VDC
15…30VDC
15…30VDC
15…30VDC
15…30VDC

4,7…7,5VDC
4,7…7,5VDC

4,75…5,25VDC
4,75…5,25VDC

15…30VDC
15…30VDC
15…30VDC
15…30VDC

Analog Açı Sensörleri

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Pirinç Nikel Kaplama
4,75...30VDC

:
:

■
■
■

Avantajlar
Çok yüksek çözünürlük
Toz ve kire karşı tolerans
Dönerek algılama sistemleri için
hassas çözüm
Geniş açı aralığı
Silindirik ve kübik gövde seçeneği
0...5VDC / 0...10VDC / 4...20mA
çıkış seçeneği

■
■
■

MDRM 18 MDFM 20
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Fotoelektrik Sensörler

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Pirinç Nikel Kaplama / Plastik
10...30VDC

:
:

■

■
■

Avantajlar
Siyah ve beyaz nesneler arasında
ayırım yapmak için uygun sensör
Yüksek performans 0,05ms tepkime süresi
Potansiyometre ve Teach-in mesafe ayarı
Alarm çıkış özelliği
Sağlam gövde yapısı
Lens ile algılama mesafesi arttırma imkanı
Kablolu ve konnektörlü modeller

■
■
■
■

MODEL ALGILAMA
MESAFESİ

ÇIKIŞ
TİPİ

IŞIK
KAYNAĞI

CEVAP VERME
SÜRESİ

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

HASSASİYET
AYARI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

BOYUT
(mm)

Cisimden Yansımalı Silindirik Seri
OR18.ZI-PW1Z.71CV/B012 80mm PNP/LO-DO Infrared < 1 ms -25 … +55 °C Kablolu M18x44,8
OR18.ZI-PW1Z.71OV/0010_B012 80mm PNP/LO-DO Infrared < 1 ms -25 … +55 °C M12 10cm Kablolu M18x44,8
OR18.ZI-NW1Z.71CV/B012 80mm NPN/LO-DO Infrared < 1 ms -25 … +55 °C Kablolu M18x44,8
OR18.ZI-NW1Z.71OV/0010_B012 80mm NPN/LO-DO Infrared < 1 ms -25 … +55 °C M12 10cm Kablolu M18x44,8
OR18.ZI-PW1P.71O/B013 300mm PNP/LO-DO Infrared < 1 ms -25 … +55 °C Pot 270° M12/4pin M18x67,2
OR18.ZI-PW1Z.71CV/B013 300mm PNP/LO-DO Infrared < 1 ms -25 … +55 °C Pot 270° Kablolu M18x67,2
OR18.ZI-PW1Z.71OV/0010_B013 300mm PNP/LO-DO Infrared < 1 ms -25 … +55 °C Pot 270° M12 10cm Kablolu M18x67,2
OR18.ZI-NW1P.71O/B013 300mm NPN/LO-DO Infrared < 1 ms -25 … +55 °C Pot 270° M12/4pin M18x67,2
OR18.ZI-NW1Z.71CV/B013 300mm NPN/LO-DO Infrared < 1 ms -25 … +55 °C Pot 270° Kablolu M18x67,2
OR18.ZI-NW1Z.71OV/0010_B013 300mm NPN/LO-DO Infrared < 1 ms -25 … +55 °C Pot 270° M12 10cm Kablolu M18x67,2
OR18.ZI-PW1P.71O/B005 800mm PNP/LO-DO Infrared < 1 ms -25 … +55 °C Pot 270° M12/4pin M18x67,2
OR18.ZI-NW1P.71O/B005 800mm NPN/LO-DO Infrared < 1 ms -25 … +55 °C Pot 270° M12/4pin M18x67,2
OR18.ZL-PV1P.7BO/B013 10…300mm PNP/LO-DO Laser1 (Point) < 0,34 ms -10 … +55 °C Pot 270° M12/4pin M18x81,5
OR18.ZL-PV1P.7BCV/B013 10…300mm PNP/LO-DO Laser1 (Point) < 0,34 ms -10 … +55 °C Pot 270° Kablolu M18x81,5
OR18.ZL-NV1P.7BO/B013 10…300mm NPN/LO-DO Laser1 (Point) < 0,34 ms -10 … +55 °C Pot 270° M12/4pin M18x81,5
OR18.ZL-NV1P.7BCV/B013 10…300mm NPN/LO-DO Laser1 (Point) < 0,34 ms -10 … +55 °C Pot 270° Kablolu M18x81,5

FZAM 08P1001 40mm PNP/LO Infrared < 1 ms -25…65°C - Kablolu M8x56
FZAM 08P1001/S35L 40mm PNP/LO Infrared < 1 ms -25…65°C - M8/3pin M8x73
FZAM 08P1002 80mm PNP/LO Infrared < 1 ms -25…65°C - Kablolu M8x56
FZAM 08P1002/S35L 80mm PNP/LO Infrared < 1 ms -25…65°C - M8/3pin M8x73
FZAM 08P3001 40mm PNP/DO Infrared < 1 ms -25…65°C - Kablolu M8x56
FZAM 08P3001/S35L 40mm PNP/DO Infrared < 1 ms -25…65°C - M8/3pin M8x73
FZAM 08P3002 80mm PNP/DO Infrared < 1 ms -25…65°C - Kablolu M8x56
FZAM 08P3002/S35L 80mm PNP/DO Infrared < 1 ms -25…65°C - M8/3pin M8x73

FZAM 12N1104/S14 30…200mm NPN/LO Infrared < 1 ms -25…65°C Pot 270° M12/4pin M12x80
FZAM 12N3104 30…200mm NPN/DO Infrared < 1 ms -25…65°C Pot 270° Kablolu M12x70
FZAM 12N3104/S14 30…200mm NPN/DO Infrared < 1 ms -25…65°C Pot 270° M12/4pin M12x80
FZAM 12P1104 30…200mm PNP/LO Infrared < 1 ms -25…65°C Pot 270° Kablolu M12x70
FZAM 12P1104/S14 30…200mm PNP/LO Infrared < 1 ms -25…65°C Pot 270° M12/4pin M12x80
FZAM 12P3104 30…200mm PNP/DO Infrared < 1 ms -25…65°C Pot 270° Kablolu M12x70
FZAM 12P3104/S14 30…200mm PNP/DO Infrared < 1 ms -25…65°C Pot 270° M12/4pin M12x80

FZAM 18N1155 20…150mm NPN/LO Infrared < 0,5 ms -25…55°C Pot 15 tur Kablolu M18x50
FZAM 18P1155 20…150mm PNP/LO Infrared < 0,5 ms -25…55°C Pot 15 tur Kablolu M18x50
FZAM 18N1150 60…430mm NPN/LO Infrared < 1 ms -25…55°C Pot 270° Kablolu M18x50
FZAM 18N1150/S14 60…430mm NPN/LO Infrared < 1 ms -25…55°C Pot 270° M12/4pin M18x60
FZAM 18P1150 60…430mm PNP/LO Infrared < 1 ms -25…55°C Pot 270° Kablolu M18x50
FZAM 18P1150/S14 60…430mm PNP/LO Infrared < 1 ms -25…55°C Pot 270° M12/4pin M18x60
FZAM 18N6460 60…430mm NPN/LO-DO Infrared < 1 ms -25…55°C Teach-in Kablolu M18x50
FZAM 18N6460/S14 60…430mm NPN/LO-DO Infrared < 1 ms -25…55°C Teach-in M12/4pin M18x60
FZAM 18P6460 60…430mm PNP/LO-DO Infrared < 1 ms -25…55°C Teach-in Kablolu M18x50
FZAM 18P6460/S14 60…430mm PNP/LO-DO Infrared < 1 ms -25…55°C Teach-in M12/4pin M18x60

FZAM 30N5002 300…1500mm NPN/LO-DO Infrared < 2,5 ms 0…65°C Pot 15 tur Kablolu M30x66
FZAM 30P5003 100…700mm PNP/LO-DO Infrared < 0,25 ms 0…65°C Pot 15 tur Kablolu M30x66
FZAM 30P5002 300…1500mm PNP/LO-DO Infrared < 2,5 ms 0…65°C Pot 15 tur Kablolu M30x66
FZAM 30P5001 110…600mm PNP/LO-DO Infrared < 2,5 ms 0…65°C Pot 15 tur Kablolu M30x66
FZAM 30P5004 230…1400mm PNP/LO-DO Infrared < 2,5 ms 0…65°C Pot 15 tur Kablolu M30x66
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MODEL ALGILAMA
MESAFESİ

ÇIKIŞ
TİPİ

IŞIK
KAYNAĞI

CEVAP VERME
SÜRESİ

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

HASSASİYET
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ŞEKLİ

BOYUT
(mm)

Cisimden Yansımalı Kübik Seri
O300.ZR-GW1T.72N 10…400 mm Push-pull/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +60 °C qTeach M8/4pin 12,9x32,3x23
O300.ZR-GW1T.72CU 10…400 mm Push-pull/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +60 °C qTeach Kablolu 12,9x32,3x23
O300.ZI-GW1B.72N 10…400 mm Push-pull/LO-DO Infrared < 1 ms -25 … +60 °C qTeach M8/4pin 12,9x32,3x23
O300.ZI-GW1B.72CU 10…400 mm Push-pull/LO-DO Infrared < 1 ms -25 … +60 °C qTeach Kablolu 12,9x32,3x23
O300.ZL-GW1J.72CU 10…250 mm Push-pull/LO-DO Laser1 (Point) < 0,1 ms -10 … +60 °C Teach-in/IO-Link Kablolu 12,9x32,3x23
O300.ZL-GW1J.72N 10…250 mm Push-pull/LO-DO Laser1 (Point) < 0,1 ms -10 … +60 °C Teach-in/IO-Link M8/4pin 12,9x32,3x23
O300.ZL-NV1T.72CU 10…250 mm NPN/LO-DO Laser1 (Point) < 0,1 ms -10 … +60 °C qTeach Kablolu 12,9x32,3x23
O300.ZL-NV1T.72N 10…250 mm NPN/LO-DO Laser1 (Point) < 0,1 ms -10 … +60 °C qTeach M8/4pin 12,9x32,3x23
O300.ZL-PV1T.72CU 10…250 mm PNP/LO-DO Laser1 (Point) < 0,1 ms -10 … +60 °C qTeach Kablolu 12,9x32,3x23
O300.ZL-PV1T.72N 10…250 mm PNP/LO-DO Laser1 (Point) < 0,1 ms -10 … +60 °C qTeach M8/4pin 12,9x32,3x23

O500.ZR-GW1T.72O 20…600 mm Push-pull/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +60 °C qTeach M12/4pin 18x45x32
O500.ZR-GW1T.72CU 20…600 mm Push-pull/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +60 °C qTeach Kablolu 18x45x32
O500.ZI-GW1B.72O 20…600 mm Push-pull/LO-DO Infrared < 1 ms -25 … +60 °C qTeach M12/4pin 18x45x32

FZCK 07P6901 20…150mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in Kablolu 8x16,2x10,8
FZCK 07P6901/KS35A 20…150mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in M8/4pin 8x16,2x10,8
FZDK 07N6901 20…150mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in Kablolu 8x16,2x10,8
FZDK 07N6901/KS35A 20…150mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in M8/4pin 8x16,2x10,8
FZDK 07P6901 20…150mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in Kablolu 8x16,2x10,8
FZDK 07P6901/KS35A 20…150mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in M8/4pin 8x16,2x10,8

FZDM 08P1001 40mm PNP/LO Infrared < 1 ms -25…+65°C Kablolu 8x58x12
FZDM 08P1001/S35L 40mm PNP/LO Infrared < 1 ms -25…+65°C M8/3pin 8x67x12
FZDM 08P1002 80mm PNP/LO Infrared < 1 ms -25…+65°C Kablolu 8x58x12
FZDM 08P1002/S35L 80mm PNP/LO Infrared < 1 ms -25…+65°C M8/3pin 8x67x12
FZDM 08P3001 40mm PNP/DO Infrared < 1 ms -25…+65°C Kablolu 8x58x12
FZDM 08P3001/S35L 40mm PNP/DO Infrared < 1 ms -25…+65°C M8/3pin 8x67x12
FZDM 08P3002 80mm PNP/DO Infrared < 1 ms -25…+65°C Kablolu 8x58x12
FZDM 08P3002/S35L 80mm PNP/DO Infrared < 1 ms -25…+65°C M8/3pin 8x67x12

FZDK 10N1101/KS35 5…200mm NPN/LO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 270° M8/3pin Kablolu 10,4x27x14
FZDK 10N5101 5…200mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 270° Kablolu 10,4x27x14
FZDK 10N5101/S35A 5…200mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 270° M8/4pin 10,4x27x14
FZDK 10P1101/KS35 5…200mm PNP/LO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 270° M8/3pin Kablolu 10,4x27x14
FZDK 10P5101 5…200mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 270° Kablolu 10,4x27x14
FZDK 10P5101/S35A 5…200mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 270° M8/4pin 10,4x27x14

OZDK 10N5101 3…150mm NPN/LO-DO Laser2 (Point) < 0,05 ms -10…+50°C Pot 5 tur Kablolu 10,4x27x16,3
OZDK 10N5101/S35A 3…150mm NPN/LO-DO Laser2 (Point) < 0,05 ms -10…+50°C Pot 5 tur M8/4pin 10,4x27x16,3
OZDK 10P5101 3…150mm PNP/LO-DO Laser2(Point) < 0,05 ms -10…+50°C Pot 5 tur Kablolu 10,4x27x16,3
OZDK 10P5101/S35A 3…150mm PNP/LO-DO Laser 2(Point) < 0,05 ms -10…+50°C Pot 5 tur M8/4pin 10,4x27x16,3
OZDK 10N5150 3…150mm NPN/LO-DO Laser1 (Line) < 0,05 ms -10…+50°C Pot 5 tur Kablolu 10,4x27x16,3
OZDK 10N5150/S35A 3…150mm NPN/LO-DO Laser1 (Line) < 0,05 ms -10…+50°C Pot 5 tur M8/4pin 10,4x27x16,3
OZDK 10P5150 3…150mm PNP/LO-DO Laser1 (Line) < 0,05 ms -10…+50°C Pot 5 tur Kablolu 10,4x27x16,3
OZDK 10P5150/S35A 3…150mm PNP/LO-DO Laser1 (Line) < 0,05 ms -10…+50°C Pot 5 tur M8/4pin 10,4x27x16,3
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FZxM 08
FZDK 10
OZ DK 10

FZxK 07

Minos
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OZ DK 14

FZDM 16
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BOYUT
(mm)

Cisimden Yansımalı Kübik Seri
FZDM 12N5101 30…250mm NPN/LO-DO Infrared < 1 ms -25…+65°C Pot 5 tur Kablolu 12,4x35x35
FZDM 12N5101/S35A 30…250mm NPN/LO-DO Infrared < 1 ms -25…+65°C Pot 5 tur M8/4pin 12,4x35x35
FZDM 12P5101 30…250mm PNP/LO-DO Infrared < 1 ms -25…+65°C Pot 5 tur Kablolu 12,4x35x35
FZDM 12P5101/S35A 30…250mm PNP/LO-DO Infrared < 1 ms -25…+65°C Pot 5 tur M8/4pin 12,4x35x35

FZDK 14N5101 5…600mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 270° Kablolu 14,8x43x31
FZDK 14N5101/S35A 5…600mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 270° M8/4pin 14,8x43x31
FZDK 14P5101 5…600mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 270° Kablolu 14,8x43x31
FZDK 14P5101/S35A 5…600mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 270° M8/4pin 14,8x43x31
FZDK 14P5101/S14 5…600mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 270° M12/4pin 14,8x43x31
OZDK 14N1901 20…300mm NPN/LO Laser2 (Point) < 0,15 ms -10…+50°C Teach-in Kablolu 14,8x43x31
OZDK 14N1901/S35A 20…300mm NPN/LO Laser2 (Point) < 0,15 ms -10…+50°C Teach-in M8/4pin 14,8x43x31
OZDK 14N1901/S14 20…300mm NPN/LO Laser2 (Point) < 0,15 ms -10…+50°C Teach-in M12/4pin 14,8x43x31
OZDK 14P1901 20…300mm PNP/LO Laser2 (Point) < 0,15 ms -10…+50°C Teach-in Kablolu 14,8x43x31
OZDK 14P1901/S35A 20…300mm PNP/LO Laser2 (Point) < 0,15 ms -10…+50°C Teach-in M8/4pin 14,8x43x31
OZDK 14P1901/S14 20…300mm PNP/LO Laser2 (Point) < 0,15 ms -10…+50°C Teach-in M12/4pin 14,8x43x31

FZDM 16N5101 0…400mm NPN/LO-DO Infrared < 1 ms -25…+65°C Pot 270° Kablolu 15,4x50x50
FZDM 16N5101/S14 0…400mm NPN/LO-DO Infrared < 1 ms -25…+65°C Pot 270° M12/4pin 15,4x50x50
FZDM 16P5101 0…400mm PNP/LO-DO Infrared < 1 ms -25…+65°C Pot 270° Kablolu 15,4x50x50
FZDM 16P5101/S14 0…400mm PNP/LO-DO Infrared < 1 ms -25…+65°C Pot 270° M12/4pin 15,4x50x50

FZDK 20N5101/S35A 5…500mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -25…+65°C Pot 270° M8/4pin 20x42x15
FZDK 20P5101/S35A 5…500mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -25…+65°C Pot 270° M8/4pin 20x42x15

OZDM 16N1001 0…250mm NPN/LO Laser1 (Point) < 0,05 ms -10…+50°C Pot 14 tur Kablolu 15,4x50x50
OZDM 16N1001/S14 0…250mm NPN/LO Laser1 (Point) < 0,05 ms -10…+50°C Pot 14 tur M12/4pin 15,4x50x50
OZDM 16P1001 0…250mm PNP/LO Laser1 (Point) < 0,05 ms -10…+50°C Pot 14 tur Kablolu 15,4x50x50
OZDM 16P1001/S14 0…250mm PNP/LO Laser1 (Point) < 0,05 ms -10…+50°C Pot 14 tur M12/4pin 15,4x50x50
OZDM 16P3001 0…250mm PNP/DO Laser1 (Point) < 0,05 ms -10…+50°C Pot 14 tur Kablolu 15,4x50x50
OZDM 16P3001/S14 0…250mm PNP/DO Laser1 (Point) < 0,05 ms -10…+50°C Pot 14 tur M12/4pin 15,4x50x50
OZDM 16P1901 0…250mm PNP-LO/4-20mA Laser1 (Point) < 0,1 ms -10…+50°C Pot 14 tur Kablolu 15,4x50x50
OZDM 16P1901/S14 0…250mm PNP-LO/4-20mA Laser1 (Point) < 0,1 ms -10…+50°C Pot 14 tur M12/4pin 15,4x50x50
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MODEL ALGILAMA
MESAFESİ

ÇIKIŞ
TİPİ

IŞIK
KAYNAĞI

TEPKİME
SÜRESİ

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

HASSASİYET
AYARI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

BOYUT
(mm)

Silindirik Seri Cisimden Yansımalı Arka Fon Bastırmalı
OR18.GR.F-PW1Z.71CV 50mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -25 … +55 °C Kablolu M18x48,3
OR18.GR.F-PW1Z.71OV/0010 50mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -25 … +55 °C M12 10cm Kablolu M18x48,3
OR18.GR.F-NW1Z.71CV 50mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -25 … +55 °C Kablolu M18x48,3
OR18.GR.F-NW1Z.71OV/0010 50mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -25 … +55 °C M12 10cm Kablolu M18x48,3
OR18.GR-PW1P.71O 40…120mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +55 °C Pot 4 tur M12/4pin M18x71,9
OR18.GR-NW1P.71O 40…120mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +55 °C Pot 4 tur M12/4pin M18x71,9

OR18.GP-GW1B.7BO 45…200mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / external M12/4pin M18x65
OR18.GP-PV1T.7BO 45…200mm PNP/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach M12/4pin M18x65
OR18.GP-NV1T.7BO 45…200mm NPN/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach M12/4pin M18x65

Kübik Seri Cisimden Yansımalı Arka Fon Bastırmalı
O300.GR-GW1T.72N 30…300 mm Push-pull/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +60 °C qTeach M8/4pin 12,9x32,3x23
O300.GR-GW1T.72CU 30…300 mm Push-pull/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +60 °C qTeach Kablolu 12,9x32,3x23
O300.GR-NV1T.72CU 30…300 mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +60 °C qTeach Kablolu 12,9x32,3x23
O300.GR-NV1T.72N 30…300 mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +60 °C qTeach M8/4pin 12,9x32,3x23
O300.GR-PV1T.72CU 30…300 mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +60 °C qTeach Kablolu 12,9x32,3x23
O300.GR-PV1T.72N 30…300 mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +60 °C qTeach M8/4pin 12,9x32,3x23
O300.GR-NV1T.72CU/T003 30…300 mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +60 °C qTeach/1-Step Teach-in Kablolu 12,9x32,3x23
O300.GR-PV1T.72CU/T003 30…300 mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +60 °C qTeach/1-Step Teach-in Kablolu 12,9x32,3x23
O300.GR-PV1T.72N/T003 30…300 mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +60 °C qTeach/1-Step Teach-in M8/4pin 12,9x32,3x23
O300.GI-GW1B.72N 30…300 mm Push-pull/LO-DO Infrared < 1 ms -25 … +60 °C qTeach M8/4pin 12,9x32,3x23
O300.GI-GW1B.72CU 30…300 mm Push-pull/LO-DO Infrared < 1 ms -25 … +60 °C qTeach Kablolu 12,9x32,3x23

O300.GP-GW1B.72N 30…200 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / external M8/4pin 12,9x32,3x23
O300.GP-GW1B.72CU 30…200 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / external Kablolu 12,9x32,3x23
O300.GP-GW1J.72N 30…200 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link M8/4pin 12,9x32,3x23
O300.GP-GW1J.72CU 30…200 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link Kablolu 12,9x32,3x23
O300.GP-GW1B.72OU 30…200 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach M12 20cm Kablolu 12,9x32,3x23
O300.GP-GW1B.72NU 30…200 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / external M8 20cm Kablolu 12,9x32,3x23
O300.GP-PV1T.72N 30…200 mm PNP/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach M8/4pin 12,9x32,3x23
O300.GP-PV1T.72CU 30…200 mm PNP/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach Kablolu 12,9x32,3x23
O300.GP-NV1T.72N 30…200 mm NPN/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach M8/4pin 12,9x32,3x23
O300.GP-NV1T.72CU 30…200 mm NPN/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach Kablolu 12,9x32,3x23
O300.GP-NV1T.72CU/T003 30…200 mm NPN/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach/1-Step Teach-in Kablolu 12,9x32,3x23
O300.GP-NV1T.72N/T003 30…200 mm NPN/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach/1-Step Teach-in M8/4pin 12,9x32,3x23
O300.GP-PV1T.72CU/T003 30…200 mm PNP/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach/1-Step Teach-in Kablolu 12,9x32,3x23
O300.GP-PV1T.72N/T003 30…200 mm PNP/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach/1-Step Teach-in M8/4pin 12,9x32,3x23
O300.GP-PV1T.72OU 30…200 mm PNP/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach M12 20cm Kablolu 12,9x32,3x23

O300.GL-GW1J.72CU 30…250 mm Push-pull/LO-DO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10 … +60 °C Teach-in/IO-Link Kablolu 12,9x32,3x23
O300.GL-GW1J.72N 30…250 mm Push-pull/LO-DO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10 … +60 °C Teach-in/IO-Link M8/4pin 12,9x32,3x24
O300.GL-NV1T.72N 30…250 mm NPN/LO-DO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10 … +60 °C qTeach M8/4pin 12,9x32,3x25
O300.GL-NV1T.72CU 30…250 mm NPN/LO-DO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10 … +60 °C qTeach Kablolu 12,9x32,3x26
O300.GL-PV1T.72CU 30…250 mm PNP/LO-DO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10 … +60 °C qTeach Kablolu 12,9x32,3x27
O300.GL-PV1T.72N 30…250 mm PNP/LO-DO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10 … +60 °C qTeach M8/4pin 12,9x32,3x28

O500.GI-GW1B.72O 30…600 mm Push-pull/LO-DO Infrared < 1 ms -25 … +60 °C qTeach M12/4pin 18x45x32
O500.GI-GW1B.72CU 30…600 mm Push-pull/LO-DO Infrared < 1 ms -25 … +60 °C qTeach Kablolu 18x45x32
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Silindirik Seri Cisimden Yansımalı Arka Fon Bastırmalı
O500.GR-GW1T.72O 30…600 mm Push-pull/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +60 °C qTeach M12/4pin 18x45x32
O500.GR-GW1T.72CU 30…600 mm Push-pull/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +60 °C qTeach Kablolu 18x45x32
O500.GR-NV1T.72O 30…600 mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +60 °C qTeach M12/4pin 18x45x32
O500.GR-PV1T.72O 30…600 mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +60 °C qTeach M12/4pin 18x45x32
O500.GR-NV1T.72O/T003 30…600 mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +60 °C qTeach/1-Step Teach-in M12/4pin 18x45x32
O500.GR-PV1T.72O/T003 30…600 mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +60 °C qTeach/1-Step Teach-in M12/4pin 18x45x32
O500.GR-NV1T.72CU 30…600 mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +60 °C qTeach Kablolu 18x45x32
O500.GR-PV1T.72CU 30…600 mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +60 °C qTeach Kablolu 18x45x32
O500.GR-NV1T.72CU/T003 30…600 mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +60 °C qTeach/1-Step Teach-in Kablolu 18x45x32
O500.GR-PV1T.72CU/T003 30…600 mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +60 °C qTeach/1-Step Teach-in Kablolu 18x45x32

O500.GP-GW1B.72O 30…400 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / external M12/4pin 18x45x32
O500.GP-PV1T.72O 30…400 mm PNP/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / external M12/4pin 18x45x32
O500.GP-NV1T.72O 30…400 mm NPN/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / external M12/4pin 18x45x32
O500.GP-GW1B.72CU 30…400 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / external Kablolu 18x45x32
O500.GP-PV1T.72CU 30…400 mm PNP/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / external Kablolu 18x45x32
O500.GP-NV1T.72CU 30…400 mm NPN/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / external Kablolu 18x45x32
O500.GP-GW1J.72O 30…400 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link M12/4pin 18x45x32
O500.GP-GW1J.72CU 30…400 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link Kablolu 18x45x32
O500.GP-NV1T.72CU/T003 30…400 mm NPN/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach/1-Step Teach-in Kablolu 18x45x32
O500.GP-NV1T.72O/T003 30…400 mm NPN/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach/1-Step Teach-in M12/4pin 18x45x32
O500.GP-PV1T.72CU/T003 30…400 mm PNP/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach/1-Step Teach-in Kablolu 18x45x32
O500.GP-PV1T.72O/T003 30…400 mm PNP/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach/1-Step Teach-in M12/4pin 18x45x32

O500.GL-GW1J.72CU 30…400 mm Push-pull/LO-DO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10 … +60 °C Teach-in/IO-Link Kablolu 18x45x32
O500.GL-GW1J.72O 30…400 mm Push-pull/LO-DO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10 … +60 °C Teach-in/IO-Link M12/4pin 18x45x32
O500.GL-NV1T.72CU 30…400 mm NPN/LO-DO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10 … +60 °C qTeach / external Kablolu 18x45x32
O500.GL-NV1T.72O 30…400 mm NPN/LO-DO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10 … +60 °C qTeach / external M12/4pin 18x45x32
O500.GL-PV1T.72CU 30…400 mm PNP/LO-DO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10 … +60 °C qTeach / external Kablolu 18x45x32
O500.GL-PV1T.72O 30…400 mm PNP/LO-DO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10 … +60 °C qTeach / external M12/4pin 18x45x32

FHDK 04G6101 30mm Push-pull / LO Point Led < 0,5 ms -10…+50°C Kablolu 4x44,8x6,2
FHDK 04G6101/KS35A 30mm Push-pull / LO Point Led < 0,5 ms -10…+50°C M8/4pin Kablolu 4x44,8x6,2
FHDK 04G6102 50mm Push-pull / LO Point Led < 0,5 ms -10…+50°C Kablolu 4x44,8x6,2
FHDK 04G6102/KS35A 50mm Push-pull / LO Point Led < 0,5 ms -10…+50°C M8/4pin Kablolu 4x44,8x6,2
FHDK 04G6111 30mm Push-pull / DO Point Led < 0,5 ms -10…+50°C Kablolu 4x44,8x6,2
FHDK 04G6111/KS35A 30mm Push-pull / DO Point Led < 0,5 ms -10…+50°C M8/4pin Kablolu 4x44,8x6,2
FHDK 04G6112 50mm Push-pull / DO Point Led < 0,5 ms -10…+50°C Kablolu 4x44,8x6,2
FHDK 04G6112/KS35A 50mm Push-pull / DO Point Led < 0,5 ms -10…+50°C M8/4pin Kablolu 4x44,8x6,2

FHCK 07N6901 10…60mm NPN/LO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in Kablolu 8x16,2x10,8
FHCK 07N6901/KS35A 10…60mm NPN/LO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in M8/4pin Kablolu 8x16,2x10,8
FHCK 07P6901 10…60mm PNP/LO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in Kablolu 8x16,2x10,8
FHCK 07P6901/KS35A 10…60mm PNP/LO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in M8/4pin Kablolu 8x16,2x10,8

FHDK 07N6901 10…60mm NPN/LO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in Kablolu 8x16,2x10,8
FHDK 07N6901/KS35A 10…60mm NPN/LO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in M8/4pin Kablolu 8x16,2x10,8
FHDK 07P6901 10…60mm PNP/LO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in Kablolu 8x16,2x10,8
FHDK 07P6901/KS35A 10…60mm PNP/LO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in M8/4pin Kablolu 8x16,2x10,8
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FHDK 10G5120 30mm Push-pull /LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Kablolu 10,4x27x14
FHDK 10G5120/S35A 30mm Push-pull /LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C M8/4pin 10,4x27x14
FHDK 10G5121 50mm Push-pull /LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Kablolu 10,4x27x14
FHDK 10G5121/S35A 50mm Push-pull /LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C M8/4pin 10,4x27x14
FHDK 10G5122 80mm Push-pull /LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Kablolu 10,4x27x14
FHDK 10G5122/S35A 80mm Push-pull /LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C M8/4pin 10,4x27x14

FHDK 10N1101/KS35 20…120mm NPN/LO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 5 tur M8/4pin Kablolu 10,4x27x14
FHDK 10N5101 20…120mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 5 tur Kablolu 10,4x27x14
FHDK 10N5101/S35A 20…120mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 5 tur M8/4pin 10,4x27x14
FHDK 10P1101/KS35 20…120mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 5 tur M8/4pin Kablolu 10,4x27x14
FHDK 10P5101 20…120mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 5 tur Kablolu 10,4x27x14
FHDK 10P5101/S35A 20…120mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 5 tur M8/4pin 10,4x27x14

OHDK 10N5101 22…130mm NPN/LO-DO Laser2 (Point) < 0,25 ms -10…+50°C Pot 5 tur Kablolu 10,4x27x16,3
OHDK 10N5101/S35A 22…130mm NPN/LO-DO Laser2 (Point) < 0,25 ms -10…+50°C Pot 5 tur M8/4pin 10,4x27x16,3
OHDK 10P5101 22…130mm PNP/LO-DO Laser2 (Point) < 0,25 ms -10…+50°C Pot 5 tur Kablolu 10,4x27x16,3
OHDK 10P5101/S35A 22…130mm PNP/LO-DO Laser2 (Point) < 0,25 ms -10…+50°C Pot 5 tur M8/4pin 10,4x27x16,3

Line beam Kırmızı Işık
FHDK 10N5150 20…80mm NPN/LO-DO Kırmızı Led(line) < 1 ms -25…+65°C Pot 5 tur Kablolu 10,4x27x14
FHDK 10N5150/S35A 20…80mm NPN/LO-DO Kırmızı Led(line) < 1 ms -25…+65°C Pot 5 tur M8/4pin 10,4x27x14
FHDK 10P5150 20…80mm PNP/LO-DO Kırmızı Led(line) < 1 ms -25…+65°C Pot 5 tur Kablolu 10,4x27x14
FHDK 10P5150/S35A 20…80mm PNP/LO-DO Kırmızı Led(line) < 1 ms -25…+65°C Pot 5 tur M8/4pin 10,4x27x14
OHDK 10N5150/S35A 22…130mm NPN/LO-DO Laser2 (Line) < 0,25 ms -10…+50°C Pot 5 tur M8/4pin 10,4x27x16,3
OHDK 10P5150/S35A 22…130mm PNP/LO-DO Laser2 (Line) < 0,25 ms -10…+50°C Pot 5 tur M8/4pin 10,4x27x16,3

Point Led Işık
FHDK 10N5110 25…120mm NPN/LO-DO Point Led < 1 ms -25…+65°C Pot 5 tur Kablolu 10,4x27x14
FHDK 10N5110/S35A 25…120mm NPN/LO-DO Point Led < 1 ms -25…+65°C Pot 5 tur M8/4pin 10,4x27x14
FHDK 10P5110 25…120mm PNP/LO-DO Point Led < 1 ms -25…+65°C Pot 5 tur Kablolu 10,4x27x14
FHDK 10P5110/S35A 25…120mm PNP/LO-DO Point Led < 1 ms -25…+65°C Pot 5 tur M8/4pin 10,4x27x14

Cam Algılama Sensörü
FHDK 10N5160/S35A 10…30mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 5 tur M8/4pin 10,4x27x14
FHDK 10P5160/S35A 10…30mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 5 tur M8/4pin 10,4x27x14

FHDM 12N5001 15…300mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 5 tur M8/4pin 12,4x35x35
FHDM 12N5001/S35A 15…300mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 5 tur Kablolu 12,4x35x35
FHDM 12P5001 15…300mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 5 tur M8/4pin 12,4x35x35
FHDM 12P5001/S35A 15…300mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 5 tur Kablolu 12,4x35x35

OHDM 12N6901/S35A 17…120mm NPN/LO-DO Laser2 (Point) < 1 ms 0…+50°C Teach-in M8/4pin 12,4x37x24,5
OHDM 12P6901/S35A 17…120mm PNP/LO-DO Laser2 (Point) < 1 ms 0…+50°C Teach-in M8/4pin 12,4x37x24,5

OHDM 13N6901/S35A 50…550mm NPN/LO-DO Laser2 (Point) < 5 ms 0…+50°C Teach-in M8/4pin 13,4x48,2x40
OHDM 13N6951/S35A 50…550mm NPN/LO-DO Laser2 (Line) < 5 ms 0…+50°C Teach-in M8/4pin 13,4x48,2x40
OHDM 13P6901/S35A 50…550mm PNP/LO-DO Laser2 (Point) < 5 ms 0…+50°C Teach-in M8/4pin 13,4x48,2x40
OHDM 13P6951/S35A 50…550mm PNP/LO-DO Laser2 (Line) < 5 ms 0…+50°C Teach-in M8/4pin 13,4x48,2x40
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FHDK 14N5101 20…350mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 10 tur Kablolu 14,8x43x31
FHDK 14N5101/S35A 20…350mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 10 tur M8/4pin 14,8x43x31
FHDK 14N5101/S14 20…350mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 10 tur M12/4pin 14,8x43x31
FHDK 14N5104 30…500mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 10 tur Kablolu 14,8x43x31
FHDK 14N5104/S35A 30…500mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 10 tur M8/4pin 14,8x43x31
FHDK 14N5104/S14 30…500mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 10 tur M12/4pin 14,8x43x31
FHDK 14P5101 20…350mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 10 tur Kablolu 14,8x43x31
FHDK 14P5101/S35A 20…350mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 10 tur M8/4pin 14,8x43x31
FHDK 14P5101/S14 20…350mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 10 tur M12/4pin 14,8x43x31
FHDK 14P5104 30…500mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 10 tur Kablolu 14,8x43x31
FHDK 14P5104/S35A 30…500mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 10 tur M8/4pin 14,8x43x31
FHDK 14P5104/S14 30…500mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 10 tur M12/4pin 14,8x43x31
FHDK 14N6901 40…200mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -25…+65°C Teach-in Kablolu 14,8x43x31
FHDK 14N6901/S35A 40…200mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -25…+65°C Teach-in M8/4pin 14,8x43x31
FHDK 14N6901/S14 40…200mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -25…+65°C Teach-in M12/4pin 14,8x43x31
FHDK 14P6901 40…200mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -25…+65°C Teach-in Kablolu 14,8x43x31
FHDK 14P6901/S35A 40…200mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -25…+65°C Teach-in M8/4pin 14,8x43x31
FHDK 14P6901/S14 40…200mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -25…+65°C Teach-in M12/4pin 14,8x43x31
OHDK 14N5101 20…350mm NPN/LO-DO Laser2 (Point) < 0,5 ms -10…+50°C Pot 9 tur Kablolu 14,8x43x31
OHDK 14N5101/S35A 20…350mm NPN/LO-DO Laser2 (Point) < 0,5 ms -10…+50°C Pot 9 tur M8/4pin 14,8x43x31
OHDK 14N5101/S14 20…350mm NPN/LO-DO Laser2 (Point) < 0,5 ms -10…+50°C Pot 9 tur M12/4pin 14,8x43x31
OHDK 14P5101 20…350mm PNP/LO-DO Laser2 (Point) < 0,5 ms -10…+50°C Pot 9 tur Kablolu 14,8x43x31
OHDK 14P5101/S35A 20…350mm PNP/LO-DO Laser2 (Point) < 0,5 ms -10…+50°C Pot 9 tur M8/4pin 14,8x43x31
OHDK 14P5101/S14 20…350mm PNP/LO-DO Laser2 (Point) < 0,5 ms -10…+50°C Pot 9 tur M12/4pin 14,8x43x31

FHDM 16N5001 20…450mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms 25…+65°C Pot 5 tur Kablolu 15,4x50x50
FHDM 16N5001/S14 20…450mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms 25…+65°C Pot 5 tur M12/4pin 15,4x50x50
FHDM 16N5004 20…600mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 5 ms 25…+65°C Pot 5 tur Kablolu 15,4x50x50
FHDM 16N5004/S14 20…600mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 5 ms 25…+65°C Pot 5 tur M12/4pin 15,4x50x50
FHDM 16P5001 20…450mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms 25…+65°C Pot 5 tur Kablolu 15,4x50x50
FHDM 16P5001/S14 20…450mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms 25…+65°C Pot 5 tur M12/4pin 15,4x50x50
FHDM 16P5004 20…600mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 5 ms 25…+65°C Pot 5 tur Kablolu 15,4x50x50
FHDM 16P5004/S14 20…600mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 5 ms 25…+65°C Pot 5 tur M12/4pin 15,4x50x50
OHDM 16N5001 25…300mm NPN/LO-DO Laser2 (Point) < 0,6 ms 10…+50°C Pot 8 tur Kablolu 15,4x50x50
OHDM 16N5001/S14 25…300mm NPN/LO-DO Laser2 (Point) < 0,6 ms 10…+50°C Pot 8 tur M12/4pin 15,4x50x50
OHDM 16P5001 25…300mm PNP/LO-DO Laser2 (Point) < 0,6 ms 10…+50°C Pot 8 tur Kablolu 15,4x50x50
OHDM 16P5001/S14 25…300mm PNP/LO-DO Laser2 (Point) < 0,6 ms 10…+50°C Pot 8 tur M12/4pin 15,4x50x50
OHDM 16P5002/S14 25…300mm PNP/LO-DO Laser2 (Point) < 0,6 ms 10…+50°C Pot 8 tur M12/4pin 15,4x50x50
OHDM 16P5012 25…300mm PNP/LO-DO Laser2 (Point) < 0,1 ms 10…+50°C Pot 8 tur Kablolu 15,4x50x50
OHDM 16P5012/S14 25…300mm PNP/LO-DO Laser2 (Point) < 0,1 ms 10…+50°C Pot 8 tur M12/4pin 15,4x50x50

Lazer Dikey Kenar Algılama Sensörü
OHDM 16N5651 123…143mm NPN/LO-DO Laser2 (Point) < 5 ms 10…+50°C Kablolu 15,4x50x50
OHDM 16P5651 123…143mm PNP/LO-DO Laser2 (Point) < 5 ms 10…+50°C Kablolu 15,4x50x50
FHDK 20N6901/S35A 30…200mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -25…+65°C Teach-in M8/4pin 20x42x15
FHDK 20N6901/S35A 30…200mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -25…+65°C Teach-in M8/4pin 20x42x15

Lazer Ayarlanabilir 2 dijital Çıkış (qTeach)
OHDM 20P6990/S14C 210…1500mm PNP/LO-DO Laser2 (Point) < 6 ms 0…+50°C Teach-in M12/5pin 20,6x65x50
OHDK 25G6921/S14 100…1000mm Push-pull /LO-DO Laser1 (Point) < 6 ms 0…+50°C qTeach M12/4pin 23,4x63x45
OHDK 25G6911/S14 100…2000mm Push-pull /LO-DO Laser1 (Point) < 10 ms 0…+50°C qTeach M12/4pin 23,4x63x45
OHDK 25G6912/S14C 100…2000mm 2xPush-pull /LO-DO Laser1 (Point) < 10 ms 0…+50°C qTeach M12/5pin 23,4x63x45
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Reflektörlü Silindirik Seri
OR18.RR-PW1P.71O 3,5 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +55 °C Pot 270° M12/4pin M18x67,2
OR18.RR-PW1Z.71CV 3,5 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +55 °C Pot 270° Kablolu M18x44,8
OR18.RR-PW1Z.71OV/0010 3,5 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +55 °C Pot 270° M12 10cm Kablolu M18x44,8
OR18.RR-NW1P.71O 3,5 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +55 °C Pot 270° M12/4pin M18x67,2
OR18.RR-NW1Z.71CV 3,5 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +55 °C Pot 270° Kablolu M18x44,8
OR18.RR-NW1Z.71OV/0010 3,5 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +55 °C Pot 270° M12 10cm Kablolu M18x44,8
OR18.RL-PV1P.7BO 15 m PNP/LO-DO Laser1 (Point) < 0,34 ms -10 … +55 °C Pot 270° M12/4pin M18x81,5
OR18.RL-PV1P.7BCV 15 m PNP/LO-DO Laser1 (Point) < 0,34 ms -10 … +55 °C Pot 270° Kablolu M18x77
OR18.RL-NV1P.7BO 15 m NPN/LO-DO Laser1 (Point) < 0,34 ms -10 … +55 °C Pot 270° M12/4pin M18x81,5
OR18.RL-NV1P.7BCV 15 m NPN/LO-DO Laser1 (Point) < 0,34 ms -10 … +55 °C Pot 270° Kablolu M18x77
OR18.RR.T-PW1P.71O  (TRANSPARAN OBJE İÇİN) 0,5 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +55 °C Pot 270° M12/4pin M18x67,2
OR18.RR.T-NW1P.71O (TRANSPARAN OBJE İÇİN) 0,5 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +55 °C Pot 270° M12/4pin M18x67,2

FPAM 18N3151 4 m NPN/DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +55 °C - M12/4pin M18x57
FPAM 18N3151/S14 4 m NPN/DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +55 °C - M12/4pin M18x67
FPAM 18P3151 4 m PNP/DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +55 °C - M12/4pin M18x57
FPAM 18P3151/S14 4 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +55 °C - M12/4pin M18x67
FPAM 18P5151/S14 4 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +55 °C - M12/4pin M18x67

Reflektörlü Kübik Seri
O300.QR-PV1Z.72N 3,5 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,49 ms -25 … +60 °C - M8/4pin 12,9x32,3x28
O300.QR-NV1Z.72N 3,5 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 0,49 ms -25 … +60 °C - M8/4pin 12,9x32,3x28
O300.QR-PV1Z.72CU 3,5 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,49 ms -25 … +60 °C - Kablolu 12,9x32,3x28
O300.QR-NV1Z.72CU 3,5 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 0,49 ms -25 … +60 °C - Kablolu 12,9x32,3x28

O300.RR-GL1Z.72N 5 m Push-pull/LO Kırmızı Led < 0,49 ms -25 … +60 °C - M8/4pin 12,9x32,3x28
O300.RR-GD1Z.72N 5 m Push-pull/DO Kırmızı Led < 0,49 ms -25 … +60 °C - M8/4pin 12,9x32,3x28
O300.RR-GL1Z.72CU 5 m Push-pull/LO Kırmızı Led < 0,49 ms -25 … +60 °C - Kablolu 12,9x32,3x28
O300.RR-GD1Z.72CU 5 m Push-pull/DO Kırmızı Led < 0,49 ms -25 … +60 °C - Kablolu 12,9x32,3x28
O300.RP-PV1T.72N 6 m PNP/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach M8/4pin 12,9x32,3x28
O300.RP-PV1T.72CU 6 m PNP/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach Kablolu 12,9x32,3x28
O300.RP-PV1T.72OU 6 m PNP/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach M12 20cm Kablolu 12,9x32,3x28
O300.RP-PW2T.72N 6 m PNP/LO-DO-ALARM PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach M8/4pin 12,9x32,3x28
O300.RP-PW2T.72CU 6 m PNP/LO-DO-ALARM PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach Kablolu 12,9x32,3x28
O300.RP-NV1T.72N 6 m NPN/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach M8/4pin 12,9x32,3x28
O300.RP-NV1T.72CU 6 m NPN/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach Kablolu 12,9x32,3x28
O300.RP-NW2T.72N 6 m NPN/LO-DO-ALARM PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach M8/4pin 12,9x32,3x28
O300.RP-NW2T.72CU 6 m NPN/LO-DO-ALARM PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach Kablolu 12,9x32,3x28
O300.RP-GW1B.72N 6 m Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / remote M8/4pin 12,9x32,3x28
O300.RP-GW1B.72CU 6 m Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / remote Kablolu 12,9x32,3x28
O300.RP-GW1B.72OU 6 m Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / remote M12 20cm Kablolu 12,9x32,3x28
O300.RP-GW1B.72NU 6 m Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / remote M8 20cm Kablolu 12,9x32,3x28
O300.RP-GW1J.72N 6 m Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link M8/4pin 12,9x32,3x28
O300.RP-GW1J.72CU 6 m Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link Kablolu 12,9x32,3x28
O300.RP.T-GW1J.72CU (TRANSPARAN OBJE İÇİN) 4 m Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,25 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link Kablolu 12,9x32,3x28
O300.RP.T-GW1J.72N   (TRANSPARAN OBJE İÇİN) 4 m Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,25 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link M8/4pin 12,9x32,3x28
O300.RL-GW1J.72CU 6 m Push-pull/LO-DO Laser1 (Point) < 0,1 ms -10 … +60 °C Teach-in/IO-Link Kablolu 12,9x32,3x28
O300.RL-GW1J.72N 6 m Push-pull/LO-DO Laser1 (Point) < 0,1 ms -10 … +60 °C Teach-in/IO-Link M8/4pin 12,9x32,3x28
O300.RL-NV1T.72CU 6 m NPN/LO-DO Laser1 (Point) < 0,1 ms -10 … +60 °C qTeach Kablolu 12,9x32,3x28
O300.RL-NV1T.72N 6 m NPN/LO-DO Laser1 (Point) < 0,1 ms -10 … +60 °C qTeach M8/4pin 12,9x32,3x28
O300.RL-PV1T.72CU 6 m PNP/LO-DO Laser1 (Point) < 0,1 ms -10 … +60 °C qTeach Kablolu 12,9x32,3x28
O300.RL-PV1T.72N 6 m PNP/LO-DO Laser1 (Point) < 0,1 ms -10 … +60 °C qTeach M8/4pin 12,9x32,3x28
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Reflektörlü Kübik Seri
O500.RR-GL1Z.72O 8 m Push-pull/LO Kırmızı Led < 0,49 ms -25 … +60 °C - M12/4pin 18x45x32
O500.RR-GD1Z.72O 8 m Push-pull/DO Kırmızı Led < 0,49 ms -25 … +60 °C - M12/4pin 18x45x32
O500.RR-GL1Z.72CU 8 m Push-pull/LO Kırmızı Led < 0,49 ms -25 … +60 °C - Kablolu 18x45x32
O500.RR-GD1Z.72CU 8 m Push-pull/DO Kırmızı Led < 0,49 ms -25 … +60 °C - Kablolu 18x45x32
O500.RP-PV1T.72O 8 m PNP/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach M12/4pin 18x45x32
O500.RP-PV1T.72CU 8 m PNP/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach Kablolu 18x45x32
O500.RP-PW2T.72O 8 m PNP/LO-DO-ALARM PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach M12/4pin 18x45x32
O500.RP-PW2T.72CU 8 m PNP/LO-DO-ALARM PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach Kablolu 18x45x32
O500.RP-NV1T.72O 8 m NPN/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach M12/4pin 18x45x32
O500.RP-NV1T.72CU 8 m NPN/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach Kablolu 18x45x32
O500.RP-NW2T.72O 8 m NPN/LO-DO-ALARM PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach M12/4pin 18x45x32
O500.RP-NW2T.72CU 8 m NPN/LO-DO-ALARM PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach Kablolu 18x45x32
O500.RP-GW1B.72O 8 m Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / remote M12/4pin 18x45x32
O500.RP-GW1B.72CU 8 m Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / remote Kablolu 18x45x32
O500.RP-GW1J.72O 8 m Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link M12/4pin 18x45x32
O500.RP-GW1J.72CU 8 m Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link Kablolu 18x45x32
O500.RP.T-GW1J.72CU (TRANSPARAN OBJE) 6 m Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,25 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link Kablolu 18x45x32
O500.RP.T-GW1J.72O   (TRANSPARAN OBJE) 6 m Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,25 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link M12/4pin 18x45x32

FPDK 07N6901 0,6 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in Kablolu 8x17,8x12,6
FPDK 07N6901/KS35A 0,6 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in M8/4pin Kablolu 8x17,8x12,6
FPDK 07P6901 0,6 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in Kablolu 8x17,8x12,6
FPDK 07P6901/KS35A 0,6 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in M8/4pin Kablolu 8x17,8x12,6

FPCK 07N6901 0,6 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in Kablolu 8x17,8x12,6
FPCK 07N6901/KS35A 0,6 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in M8/4pin Kablolu 8x17,8x12,6
FPCK 07P6901 0,6 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in Kablolu 8x17,8x12,6
FPCK 07P6901/KS35A 0,6 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in M8/4pin Kablolu 8x17,8x12,6

FPDK 10N5130 3,5 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -25…+65°C Kablolu 10,4x27x16,3
FPDK 10N5130/S35A 3,5 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -25…+65°C M8/4pin 10,4x27x16,3
FPDK 10N5135 3,5 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -25…+65°C Pot 240° Kablolu 10,4x27x16,3
FPDK 10N5135/S35A 3,5 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -25…+65°C Pot 240° M8/4pin 10,4x27x16,3
FPDK 10P5130 3,5 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -25…+65°C Kablolu 10,4x27x16,3
FPDK 10P5130/S35A 3,5 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -25…+65°C M8/4pin 10,4x27x16,3
FPDK 10P5135 3,5 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -25…+65°C Pot 240° Kablolu 10,4x27x16,3
FPDK 10P5135/S35A 3,5 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -25…+65°C Pot 240° M8/4pin 10,4x27x16,3
FPDM 12N3401 5 m NPN/ALARM-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Kablolu 12,4x35x35
FPDM 12N3401/S35A 5 m NPN/ALARM-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C M8/4pin 12,4x35x35
FPDM 12N5101 5 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Kablolu 12,4x35x35
FPDM 12N5101/S35A 5 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C M8/4pin 12,4x35x35
FPDM 12P3401 5 m PNP/ALARM-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Kablolu 12,4x35x35
FPDM 12P3401/S35A 5 m PNP/ALARM-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C M8/4pin 12,4x35x35
FPDM 12P5101 5 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Kablolu 12,4x35x35
FPDM 12P5101/S35A 5 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C M8/4pin 12,4x35x35

OPDM 12N5101/S35A 7 m NPN/LO-DO Laser2 (Point) < 0,1 ms 10…+50°C M8/4pin 12,4x35x35
OPDM 12P5101 7 m PNP/LO-DO Laser2 (Point) < 0,1 ms 10…+50°C Kablolu 12,4x35x35
OPDM 12P5101/S35A 7 m PNP/LO-DO Laser2 (Point) < 0,1 ms 10…+50°C M8/4pin 12,4x35x35
OPDM 12P5102/S35A 4,5 m PNP/LO-DO Laser2 (Point) < 0,1 ms 10…+50°C M8/4pin 12,4x35x35
OPDM 12P5103/S35A 7 m PNP/LO-DO Laser2 (Point) < 0,1 ms 10…+50°C M8/4pin 12,4x35x35
OPDM 12P5104/S35A 4,5 m PNP/LO-DO Laser2 (Point) < 0,05 ms 10…+50°C M8/4pin 12,4x35x35
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Kablolu ve konnektörlü modeller

■
■
■
■

FReflektörlü otoelektrik Sensörler

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Pirinç Nikel Kaplama / Plastik
10...30VDC

:
:

■

■
■

Avantajlar
Siyah ve beyaz nesneler arasında
ayırım yapmak için uygun sensör
Yüksek performans 0,05ms tepkime süresi
Potansiyometre ve Teach-in mesafe ayarı
Alarm çıkış özelliği
Sağlam gövde yapısı
Lens ile algılama mesafesi arttırma imkanı
Kablolu ve konnektörlü modeller

■
■
■
■

MODEL ALGILAMA
MESAFESİ

ÇIKIŞ
TİPİ

IŞIK
KAYNAĞI

TEPKİME
SÜRESİ

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

HASSASİYET
AYARI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

BOYUT
(mm)

Reflektörlü Kübik Seri
FPDK 14N5101 7 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Kablolu 14,8x43x31
FPDK 14N5101/S35A 7 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C M8/4pin 14,8x43x31
FPDK 14N5101/S14 7 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C M12/4pin 14,8x43x31
FPDK 14N5111 3,2 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Kablolu 14,8x43x31
FPDK 14N5111/S35A 3,2 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C M8/4pin 14,8x43x31
FPDK 14N5111/S14 3,2 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C M12/4pin 14,8x43x31
FPDK 14P5101 7 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Kablolu 14,8x43x31
FPDK 14P5101/S35A 7 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C M8/4pin 14,8x43x31
FPDK 14P5101/S14 7 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C M12/4pin 14,8x43x31
FPDK 14P5111 3,2 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Kablolu 14,8x43x31
FPDK 14P5111/S35A 3,2 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C M8/4pin 14,8x43x31
FPDK 14P5111/S14 3,2 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C M12/4pin 14,8x43x31
OPDK 14P5901 10 m PNP/LO-DO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10…+50°C Teach-in Kablolu 14,8x43x31
OPDK 14P5901/S35A 10 m PNP/LO-DO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10…+50°C Teach-in M8/4pin 14,8x43x31
OPDK 14P5901/S14 10 m PNP/LO-DO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10…+50°C Teach-in M12/4pin 14,8x43x31

Kübik Seri Reflektörlü Sensörler Şeffaf (Transparan) Obje Algılama
FRDK 14N6901 7 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 0,1 ms -25…+65°C Teach-in Kablolu 14,8x43x31
FRDK 14N6901/S35A 7 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 0,1 ms -25…+65°C Teach-in M8/4pin 14,8x43x31
FRDK 14N6901/S14 7 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 0,1 ms -25…+65°C Teach-in M12/4pin 14,8x43x31
FRDK 14P6901 7 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,1 ms -25…+65°C Teach-in Kablolu 14,8x43x31
FRDK 14P6901/S35A 7 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,1 ms -25…+65°C Teach-in M8/4pin 14,8x43x31
FRDK 14P6901/S14 7 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,1 ms -25…+65°C Teach-in M12/4pin 14,8x43x31
OPDK 14P1902 4,5 m PNP/LO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10…+50°C Teach-in Kablolu 14,8x43x31
OPDK 14P1902/S35A 4,5 m PNP/LO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10…+50°C Teach-in M8/4pin 14,8x43x31
OPDK 14P1902/S14 4,5 m PNP/LO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10…+50°C Teach-in M12/4pin 14,8x43x31
OPDK 14P1903 4,5 m PNP/LO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10…+50°C Teach-in Kablolu 14,8x43x31
OPDK 14P1903/S35A 4,5 m PNP/LO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10…+50°C Teach-in M8/4pin 14,8x43x31
OPDK 14P1903/S14 4,5 m PNP/LO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10…+50°C Teach-in M12/4pin 14,8x43x31
OPDK 14P3902 4,5 m PNP/DO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10…+50°C Teach-in Kablolu 14,8x43x31
OPDK 14P3902/S35A 4,5 m PNP/DO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10…+50°C Teach-in M8/4pin 14,8x43x31
OPDK 14P3902/S14 4,5 m PNP/DO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10…+50°C Teach-in M12/4pin 14,8x43x31
OPDK 14P3903 4,5 m PNP/DO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10…+50°C Teach-in Kablolu 14,8x43x31
OPDK 14P3903/S35A 4,5 m PNP/DO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10…+50°C Teach-in M8/4pin 14,8x43x31
OPDK 14P3903/S14 4,5 m PNP/DO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10…+50°C Teach-in M12/4pin 14,8x43x31

FPDM 16P3921/S14 6 m PNP/DO Kırmızı Led < 2,5 ms -25…+65°C Teach-in M12/4pin 15,4x50x50

FPDM 16N5101 7,3 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Kablolu 15,4x50x50
FPDM 16N5101/S14 7,3 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C M12/4pin 15,4x50x50
FPDM 16P5101 7,3 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Kablolu 15,4x50x50
FPDM 16P5101/S14 7,3 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C M12/4pin 15,4x50x50
FPDM 16P5105 7,3 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 10 tur Kablolu 15,4x50x50
FPDM 16P5105/S14 7,3 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C Pot 10 tur M12/4pin 15,4x50x50
OPDM 16P5102 11 m PNP/LO-DO Laser1 (Point) < 0,1 ms 10…+50°C Kablolu 15,4x50x50
OPDM 16P5102/S14 11 m PNP/LO-DO Laser1 (Point) < 0,1 ms 10…+50°C M12/4pin 15,4x50x50
OPDM 16P5103/S14 7,5 m PNP/LO-DO Laser1 (Point) < 0,1 ms 10…+50°C Pot 270° M12/4pin 15,4x50x50

FPDK 20N5101/S35A 5,5 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -25…+65°C Pot 270° M8/4pin 20x42x15
FPDK 20P5101/S35A 5,5 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -25…+65°C Pot 270° M8/4pin 20x42x15
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MODEL ALGILAMA
MESAFESİ

ÇIKIŞ
TİPİ

IŞIK
KAYNAĞI

TEPKİME
SÜRESİ

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

HASSASİYET
AYARI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

BOYUT
(mm)

Silindirik Seri SmartReflect Sensörler
OR18.SP-GW1B.7BO 55…300mm Push-pull /LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms 25…+60°C qTeach/external M12/4pin M18x65
OR18.SP-NV1T.7BO 55…300mm NPN/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms 25…+60°C qTeach/external M12/4pin M18x65
OR18.SP-PV1T.7BO 55…300mm PNP/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms 25…+60°C qTeach/external M12/4pin M18x65

Kübik Seri SmartReflect Sensörler
O300.SP-GW1B.72N 30…400 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / external M8/4pin 13x32x28
O300.SP-PV1T.72N 30…400 mm PNP/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / external M8/4pin 13x32x28
O300.SP-PW2T.72N 30…400 mm PNP/LO-DO-ALARM PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / external M8/4pin 13x32x28
O300.SP-NV1T.72N 30…400 mm NPN/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / external M8/4pin 13x32x28
O300.SP-NW2T.72N 30…400 mm NPN/LO-DO-ALARM PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / external M8/4pin 13x32x28
O300.SP-GW1B.72CU 30…400 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / external Kablolu 13x32x28
O300.SP-PV1T.72CU 30…400 mm PNP/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / external Kablolu 13x32x28
O300.SP-PW2T.72CU 30…400 mm PNP/LO-DO-ALARM PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / external Kablolu 13x32x28
O300.SP-NV1T.72CU 30…400 mm NPN/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / external Kablolu 13x32x28
O300.SP-NW2T.72CU 30…400 mm NPN/LO-DO-ALARM PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / external Kablolu 13x32x28
O300.SP-GW1J.72N 30…400 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link M8/4pin 13x32x28
O300.SP-GW1J.72CU 30…400 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link Kablolu 13x32x28
O300.SP-NV1T.72CU/T003 30…400 mm NPN/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach/1-Step Teach-in Kablolu 13x32x28
O300.SP-NV1T.72N/T003 30…400 mm NPN/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach/1-Step Teach-in M8/4pin 13x32x28
O300.SP-PV1T.72CU/T003 30…400 mm PNP/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach/1-Step Teach-in Kablolu 13x32x28
O300.SP-PV1T.72N/T003 30…400 mm PNP/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach/1-Step Teach-in M8/4pin 13x32x28
O300.SP.T-GW1J.72CU  ( TRANSPARAN OBJE ) 30…300 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,25 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link Kablolu 13x32x28
O300.SP.T-GW1J.72N    ( TRANSPARAN OBJE ) 30…300 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,25 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link M8/4pin 13x32x28
O300.SP-GW1B.72OU 30…300 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / external M12 20cm Kablolu 13x32x28
O300.SP-GW1B.72NU 30…300 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / external M8 20cm Kablolu 13x32x28
O300.SL-GW1J.72CU 30…250 mm Push-pull/LO-DO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10 … +60 °C Teach-in/IO-Link M8/4pin 13x32x28
O300.SL-GW1J.72N 30…250 mm Push-pull/LO-DO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10 … +60 °C Teach-in/IO-Link Kablolu 13x32x28
O300.SL-NV1T.72CU 30…250 mm NPN/LO-DO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10 … +60 °C qTeach Kablolu 13x32x28
O300.SL-NV1T.72N 30…250 mm NPN/LO-DO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10 … +60 °C qTeach M8/4pin 13x32x28
O300.SL-PV1T.72CU 30…250 mm PNP/LO-DO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10 … +60 °C qTeach Kablolu 13x32x28
O300.SL-PV1T.72N 30…250 mm PNP/LO-DO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10 … +60 °C qTeach M8/4pin 13x32x28

O500.SP-GW1B.72O 60…600 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / external M12/4pin 18x45x32
O500.SP-PV1T.72O 60…600 mm PNP/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / external M12/4pin 18x45x32
O500.SP-PW2T.72O 60…600 mm PNP/LO-DO-ALARM PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / external M12/4pin 18x45x32
O500.SP-NV1T.72O 60…600 mm NPN/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / external M12/4pin 18x45x32
O500.SP-NW2T.72O 60…600 mm NPN/LO-DO-ALARM PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / external M12/4pin 18x45x32
O500.SP-GW1B.72CU 60…600 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / external Kablolu 18x45x32
O500.SP-PV1T.72CU 60…600 mm PNP/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / external Kablolu 18x45x32
O500.SP-PW2T.72CU 60…600 mm PNP/LO-DO-ALARM PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / external Kablolu 18x45x32
O500.SP-NV1T.72CU 60…600 mm NPN/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / external Kablolu 18x45x32
O500.SP-NW2T.72CU 60…600 mm NPN/LO-DO-ALARM PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / external Kablolu 18x45x32
O500.SP-GW1J.72O 60…600 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link M12/4pin 18x45x32
O500.SP-GW1J.72CU 60…600 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link Kablolu 18x45x32
O500.SP-NV1T.72CU/T003 60…600 mm NPN/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach/1-Step Teach-in Kablolu 18x45x32
O500.SP-NV1T.72O/T003 60…600 mm NPN/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach/1-Step Teach-in M12/4pin 18x45x32
O500.SP-PV1T.72CU/T003 60…600 mm PNP/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach/1-Step Teach-in Kablolu 18x45x32
O500.SP-PV1T.72O/T003 60…600 mm PNP/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach/1-Step Teach-in M12/4pin 18x45x32
O500.SP.T-GW1J.72CU/B005 ( TRANSPARAN OBJE ) 60…1000 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,25 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link Kablolu 18x45x32
O500.SP.T-GW1J.72O/B005   ( TRANSPARAN OBJE ) 60…1000 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,25 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link M12/4pin 18x45x32
O500.SI.T-GW1J.72O               ( TRANSPARAN OBJE ) 60…1000 mm Push-pull/LO-DO Infrared < 0,25 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link M12/4pin 18x45x32

SmartReflect Fotoelektrik Sensörler

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı Plastik (PMMA, MABS, PA, AS):
Besleme Gerilimi
Tüm serilerde kablolu tipler mevcuttur

10...30VDC:
■

■
■

Avantajlar
Nesneleri şekil, renk ve yüzey tipinden
bağımsız güvenli bir şekilde algılar
Hızlı ve kolay teach özelliği
Saydam cisimlerin algılanması
(plastik pet şişeler)
Reflektör gerektirmeden çalışma özelliği
Lekelere karşı tamamen duyarsızdır

■
■
■

SmartReflect Fotoelektrik Sensörler

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı Plastik (PMMA, MABS, PA, AS):
Besleme Gerilimi
Tüm serilerde kablolu tipler mevcuttur

10...30VDC:
■

■
■

Avantajlar
Nesneleri şekil, renk ve yüzey tipinden
bağımsız güvenli bir şekilde algılar
Hızlı ve kolay teach özelliği
Saydam cisimlerin algılanması
(plastik pet şişeler)
Reflektör gerektirmeden çalışma özelliği
Lekelere karşı tamamen duyarsızdır

■
■
■
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SmartReflect Fotoelektrik Sensörler

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı Plastik (PMMA, MABS, PA, AS):
Besleme Gerilimi
Tüm serilerde kablolu tipler mevcuttur

10...30VDC:
■

■
■

Avantajlar
Nesneleri şekil, renk ve yüzey tipinden
bağımsız güvenli bir şekilde algılar
Hızlı ve kolay teach özelliği
Saydam cisimlerin algılanması
(plastik pet şişeler)
Reflektör gerektirmeden çalışma özelliği
Lekelere karşı tamamen duyarsızdır

■
■
■

SmartReflect Fotoelektrik Sensörler

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı Plastik (PMMA, MABS, PA, AS):
Besleme Gerilimi
Tüm serilerde kablolu tipler mevcuttur

10...30VDC:
■

■
■

Avantajlar
Nesneleri şekil, renk ve yüzey tipinden
bağımsız güvenli bir şekilde algılar
Hızlı ve kolay teach özelliği
Saydam cisimlerin algılanması
(plastik pet şişeler)
Reflektör gerektirmeden çalışma özelliği
Lekelere karşı tamamen duyarsızdır

■
■
■

MODEL ALGILAMA
MESAFESİ

ÇIKIŞ
TİPİ

IŞIK
KAYNAĞI

TEPKİME
SÜRESİ

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

HASSASİYET
AYARI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

BOYUT
(mm)

Kübik Seri SmartReflect Sensörler
O500.SP-GW1J.72CU/B005 60…600 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link Kablolu 18x45x32
O500.SP-GW1J.72O/B005 60…600 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link M12/4pin 18x45x32
O500.SP-GW1B.72OU 60…600 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / external M12/4pin 18x45x32

FNCK 07N6910 10…45mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in Kablolu 8x16,2x10,8
FNCK 07N6910/KS35A 10…45mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in M8/4pin Kablolu 8x16,2x10,8
FNCK 07P6910 10…45mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in Kablolu 8x16,2x10,8
FNCK 07P6910/KS35A 10…45mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in M8/4pin Kablolu 8x16,2x10,8
FNDK 07N6910 10…45mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in Kablolu 8x16,2x10,8
FNDK 07N6910/KS35A 10…45mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in M8/4pin Kablolu 8x16,2x10,8
FNDK 07P6910 10…45mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in Kablolu 8x16,2x10,8
FNDK 07P6910/KS35A 10…45mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in M8/4pin Kablolu 8x16,2x10,8

Standart Obje Algılama
FNDK 14P6910/S35A 60…200mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms 25…+65°C Teach-in M8/4pin 14,8x43x31
FNDK 14P6910/S14 60…200mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms 25…+65°C Teach-in M12/4pin 14,8x43x31
FNDK 14G6904/S14/IO 50…800mm Push-pull /LO-DO Kırmızı Led < 1,8 ms 30…+60°C Teach-in/IO-Link M12/4pin 14,8x43x31
FNDK 14G6904/S35A/IO 50…800mm Push-pull /LO-DO Kırmızı Led < 1,8 ms 30…+60°C Teach-in/IO-Link M8/4pin 14,8x43x31

Folyo Algılama
FNDK 14G6903/S14/IO 200…800mm Push-pull /LO-DO Kırmızı Led < 1,8 ms -30…+60°C Teach-in/IO-Link M12/4pin 14,8x43x31
FNDK 14G6903/S35A/IO 200…800mm Push-pull /LO-DO Kırmızı Led < 1,8 ms -30…+60°C Teach-in/IO-Link M8/4pin 14,8x43x31

Şeffaf Transparan Obje Algılama
FNDK 14G6902/S14/IO 200…800mm Push-pull /LO-DO Kırmızı Led < 1,8 ms 30…+60°C Teach-in/IO-Link M12/4pin 14,8x43x31
FNDK 14G6902/S35A/IO 200…800mm Push-pull /LO-DO Kırmızı Led < 1,8 ms 30…+60°C Teach-in/IO-Link M8/4pin 14,8x43x31
O300.SP.T-GW1J.72CU 30…300mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,25 ms 25…+60°C Teach-in/IO-Link Kablolu 12,9x32,3x23
O300.SP.T-GW1J.72N 30…300mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,25 ms 25…+60°C Teach-in/IO-Link M8/4pin 12,9x32,3x23
O500.SP.T-GW1J.72CU/B005 60…1000mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,25 ms 25…+60°C Teach-in/IO-Link Kablolu 18x45x32
O500.SP.T-GW1J.72O/B005 60…1000mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,25ms 25…+60°C Teach-in/IO-Link M8/4pin 18x45x32

Standart Obje Algılama
ONDK 25G6911 100…2000mm Push-pull /LO-DO Laser1 (Point) < 10 ms 0…+50°C qTeach Kablolu 23,4x63x45
ONDK 25G6911/S14 100…2000mm Push-pull /LO-DO Laser1 (Point) < 10 ms 0…+50°C qTeach M12/4pin 23,4x63x45
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MODEL ALGILAMA
MESAFESİ

ÇIKIŞ
TİPİ

IŞIK
KAYNAĞI

TEPKİME
SÜRESİ

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

HASSASİYET
AYARI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

BOYUT
(mm)

Silindirik Seri Karşılıklı Sensörler
OR18.EI-PW1P.71O 13 m PNP/LO-DO Infrared < 2 ms -25 … +55 °C Pot 270° M12/4pin M18x67,2
OR18.EI-PW1Z.71CV 13 m PNP/LO-DO Infrared < 2 ms -25 … +55 °C Pot 270° Kablolu M18x44,8
OR18.EI-PW1Z.71OV/0010 13 m PNP/LO-DO Infrared < 2 ms -25 … +55 °C Pot 270° M12 10cm Kablolu M18x44,8
OR18.EI-NW1P.71O 13 m NPN/LO-DO Infrared < 2 ms -25 … +55 °C Pot 270° M12/4pin M18x67,2
OR18.EI-NW1Z.71CV 13 m NPN/LO-DO Infrared < 2 ms -25 … +55 °C Pot 270° Kablolu M18x44,8
OR18.EI-NW1Z.71OV/0010 13 m NPN/LO-DO Infrared < 2 ms -25 … +55 °C Pot 270° M12 10cm Kablolu M18x44,8
OR18.EL-PV1P.7BO 55 m PNP/LO-DO Laser1 (Point) < 0,34 ms -10 … +55 °C Pot 270° M12/4pin M18x81,5
OR18.EL-PV1P.7BCV 55 m PNP/LO-DO Laser1 (Point) < 0,34 ms -10 … +55 °C Pot 270° Kablolu M18x77
OR18.EL-NV1P.7BO 55 m NPN/LO-DO Laser1 (Point) < 0,34 ms -10 … +55 °C Pot 270° M12/4pin M18x81,5
OR18.EL-NV1P.7BCV 55 m NPN/LO-DO Laser1 (Point) < 0,34 ms -10 … +55 °C Pot 270° Kablolu M18x77
OR18.TI-ZZZP.71O 13 m Infrared < 2 ms -25 … +55 °C Pot 270° M12/4pin M18x67,2
OR18.TI-ZZZZ.71CV 13 m Infrared < 2 ms -25 … +55 °C Pot 270° Kablolu M18x44,8
OR18.TI-ZZZZ.71OV/0010 13 m Infrared < 2 ms -25 … +55 °C Pot 270° M12 10cm Kablolu M18x44,8
OR18.TL-ZZZP.7BO 55 m Laser1 (Point) < 0,34 ms -10 … +55 °C Pot 270° M12/4pin M18x81,5
OR18.TL-ZZZP.7BCV 55 m Laser1 (Point) < 0,34 ms -10 … +55 °C Pot 270° Kablolu M18x77

FEAM 08P1002 3m PNP/LO Infrared < 2,5 ms -25…65°C - Kablolu M8x59
FEAM 08P1002/S35L 3m PNP/LO Infrared < 2,5 ms -25…65°C - M8/3pin M8x75
FEAM 08P3002 3m PNP/DO Infrared < 2,5 ms -25…65°C - Kablolu M8x59
FEAM 08P3002/S35L 3m PNP/DO Infrared < 2,5 ms -25…65°C - M8/3pin M8x75
FSAM 08D9002 3m Verici Infrared < 2,5 ms -25…65°C - Kablolu M8x59
FSAM 08D9002/S35L 3m Verici Infrared < 2,5 ms -25…65°C M8/3pin M8x75

FEAM 18P3150 20 m PNP/DO Infrared < 1 ms -25…55°C Pot 270° Kablolu M18x57
FEAM 18P3150/S14 20 m PNP/DO Infrared < 1 ms -25…55°C Pot 270° M12/4pin M18x67
FSAM 18D9651 20 m Verici Infrared < 1 ms -25…55°C Kablolu M18x57
FSAM 18D9651/S14 20 m Verici Infrared < 1 ms -25…55°C M12/4pin M18x67

Kübik Seri Karşılıklı Sensörler
O300.ER-GW1B.72N 15 m Push-pull/LO-DO Kırmızı Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / remote M8/4pin 12,9x32,3x28
O300.ER-GW1B.72CU 15 m Push-pull/LO-DO Kırmızı Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / remote Kablolu 12,9x32,3x28
O300.EL-GW1B.72N 75 m Push-pull/LO-DO Laser1 (Point) < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / remote M8/4pin 12,9x32,3x28
O300.EL-GW1B.72CU 75 m Push-pull/LO-DO Laser1 (Point) < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / remote Kablolu 12,9x32,3x28
O300.ER-PV1T.72N 15 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach M8/4pin 12,9x32,3x28
O300.ER-PV1T.72CU 15 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach Kablolu 12,9x32,3x28
O300.ER-NV1T.72N 15 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach M8/4pin 12,9x32,3x28
O300.ER-NV1T.72CU 15 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach Kablolu 12,9x32,3x28
O300.EL-NV1T.72N 75 m NPN/LO-DO Laser1 (Point) < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach M8/4pin 12,9x32,3x28
O300.EL-NV1T.72CU 75 m NPN/LO-DO Laser1 (Point) < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach Kablolu 12,9x32,3x28
O300.EL-PV1T.72N 75 m PNP/LO-DO Laser1 (Point) < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach M8/4pin 12,9x32,3x28
O300.EL-PV1T.72CU 75 m PNP/LO-DO Laser1 (Point) < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach Kablolu 12,9x32,3x28
O300.TR-ZZZZ.72N 15 m Verici Kırmızı Led < 0,49 ms -25 … +60 °C - M8/4pin 12,9x32,3x28
O300.TR-ZZZZ.72CU 15 m Verici Kırmızı Led < 0,49 ms -25 … +60 °C - Kablolu 12,9x32,3x28
O300.TL-ZZZZ.72N 75 m Verici Laser1 (Point) < 0,49 ms -10 … +60 °C - M8/4pin 12,9x32,3x28
O300.TL-ZZZZ.72CU 75 m Verici Laser1 (Point) < 0,49 ms -10 … +60 °C - Kablolu 12,9x32,3x28

O500.ER-GW1B.72O 40 m Push-pull/LO-DO Kırmızı Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / remote M12/4pin 18x45x32
O500.ER-GW1B.72CU 40 m Push-pull/LO-DO Kırmızı Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / remote Kablolu 18x45x32
O500.ER-PV1T.72O 40 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach M12/4pin 18x45x32
O500.ER-PV1T.72CU 40 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach Kablolu 18x45x32
O500.TR-ZZZZ.72O 40 m Verici Kırmızı Led < 0,49 ms -25 … +60 °C - M12/4pin 18x45x32
O500.TR-ZZZZ.72CU 40 m Verici Kırmızı Led < 0,49 ms -25 … +60 °C - Kablolu 18x45x32

FKarşılıklı otoelektrik Sensörler

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı Plastik (PMMA, MABS, PA, AS) / Metal Gövde:
Besleme Gerilimi 10...30VDC:

■

■

Avantajlar
Ultra kompakt gövde seçenekleri
Teach-in ve potansiyometre ile
hassasiyet ayarı
Test input özelliği
Uzun algılama mesafesi
Kısa cevap verme süresi
Lazer, kırmızı ve ınfrared ışık seçenekleri
Kablolu ve konnektörlü modeller

■
■

■

■
■

FKarşılıklı otoelektrik Sensörler

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı Plastik (PMMA, MABS, PA, AS) / Metal Gövde:
Besleme Gerilimi 10...30VDC:

■

■

Avantajlar
Ultra kompakt gövde seçenekleri
Teach-in ve potansiyometre ile
hassasiyet ayarı
Test input özelliği
Uzun algılama mesafesi
Kısa cevap verme süresi
Lazer, kırmızı ve ınfrared ışık seçenekleri
Kablolu ve konnektörlü modeller

■
■

■

■
■
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FKarşılıklı otoelektrik Sensörler

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı Plastik (PMMA, MABS, PA, AS) / Metal Gövde:
Besleme Gerilimi 10...30VDC:

■

■

Avantajlar
Ultra kompakt gövde seçenekleri
Teach-in ve potansiyometre ile
hassasiyet ayarı
Test input özelliği
Uzun algılama mesafesi
Kısa cevap verme süresi
Lazer, kırmızı ve ınfrared ışık seçenekleri
Kablolu ve konnektörlü modeller

■
■

■

■
■

MODEL ALGILAMA
MESAFESİ

ÇIKIŞ
TİPİ

IŞIK
KAYNAĞI

TEPKİME
SÜRESİ

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

HASSASİYET
AYARI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

BOYUT
(mm)

Silindirik Seri Karşılıklı Sensörler
FECK 07P6901 2 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in M8/4pin 8x16,2x10,8
FECK 07P6901/KS35A 2 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in M8/4pin Kablolu 8x16,2x10,8
FSCK 07D9601 2 m Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C M8/4pin 8x16,2x10,8
FEDK 07P6901 2 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in M8/4pin 8x16,2x10,8
FEDK 07P6901/KS35A 2 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C Teach-in M8/4pin Kablolu 8x16,2x10,8
FSDK 07D9601 2 m Kırmızı Led < 0,5 ms -20…+50°C M8/4pin 8x16,2x10,8

FEDM 08P1001 0,7 m PNP/LO Infrared < 2,5 ms -25…+65°C Kablolu 8x58x12
FEDM 08P1001/S35L 0,7 m PNP/LO Infrared < 2,5 ms -25…+65°C M8/3pin 8x67x12
FSDM 08D9001 0,7 m Infrared < 2,5 ms -25…+65°C Kablolu 8x58x12
FSDM 08D9001/S35 0,7 m Infrared < 2,5 ms -25…+65°C M8/3pin 8x67x12
FEDM 08P1002 2,5 m PNP/LO Infrared < 2,5 ms -25…+65°C Kablolu 8x58x12
FEDM 08P1002/S35L 2,5 m PNP/LO Infrared < 2,5 ms -25…+65°C M8/3pin 8x67x12
FSDM 08D9002 2,5 m Infrared < 2,5 ms -25…+65°C Kablolu 8x58x12
FSDM 08D9002/S35 2,5 m Infrared < 2,5 ms -25…+65°C M8/3pin 8x67x12

FEDK 10P1101/KS35 5 m PNP/LO Kırmızı Led < 1,4 ms -25…+65°C Pot 270° M8/3pin Kablolu 10,4x27x14
FEDK 10P5101/S35A 5 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1,4 ms -25…+65°C Pot 270° M8/4pin 10,4x27x14
OEDK 10P5105/S35A 8 m PNP/LO-DO Laser1 (Point) < 0,2 ms -10…+50°C Pot 270° M8/4pin 10,4x27x14
FSDK 10D9001/KS35 5 m Kırmızı Led < 1,4 ms -25…+65°C M8/3pin Kablolu 10,4x27x14
FSDK 10D9601/S35A 5 m Kırmızı Led < 1,4 ms -25…+65°C M8/4pin 10,4x27x14
OSDK 10D9005/S35A 8 m Laser1 (Point) < 0,2 ms -10…+50°C M8/4pin 10,4x27x14

FEDM 12P5101/S35A 6 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C M8/4pin 12,4x35x35
FSDM 12D9601/S35A 6 m Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C M8/4pin 12,4x35x35

FEDK 14P5101 12 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1,2 ms -25…+65°C Kablolu 14,8x43x31
FEDK 14P5101/S35A 12 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1,2 ms -25…+65°C M8/4pin 14,8x43x31
OEDK 14P5101 8 m PNP/LO-DO Laser1 (Point) < 0,5 ms -25…+65°C Kablolu 14,8x43x31
OEDK 14P5101/S35A 8 m PNP/LO-DO Laser1 (Point) < 0,5 ms -25…+65°C M8/4pin 14,8x43x31
FSDK 14D9601 12 m Kırmızı Led < 1,2 ms -25…+65°C Kablolu 14,8x43x31
FSDK 14D9601/S35A 12 m Kırmızı Led < 1,2 ms -25…+65°C M8/4pin 14,8x43x31
OSDK 14D9001 8 m Laser1 (Point) < 0,5 ms -25…+65°C Kablolu 14,8x43x31
OSDK 14D9001/S35A 8 m Laser1 (Point) < 0,5 ms -25…+65°C M8/4pin 14,8x43x31

FEDM 16P5101/S14 8 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C M12/4pin 15,4x50x50
FEDM 16P5105/S14 8 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C M12/4pin 15,4x50x50
OEDM 16P3401 8 m PNP/ALARM-DO Laser1 (Point) < 0,1 ms -25…+65°C Pot 270° Kablolu 15,4x50x50
OEDM 16P3401/S14 8 m PNP/ALARM-DO Laser1 (Point) < 0,1 ms -25…+65°C Pot 270° M12/4pin 15,4x50x50
OEDM 16P5101 8 m PNP/LO-DO Laser1 (Point) < 0,1 ms -25…+65°C Pot 270° Kablolu 15,4x50x50
OEDM 16P5101/S14 8 m PNP/LO-DO Laser1 (Point) < 0,1 ms -25…+65°C Pot 270° M12/4pin 15,4x50x50
FSDM 16D9601/S14 8 m Kırmızı Led < 1 ms -25…+65°C M12/4pin 15,4x50x50
OSDM 16D9601 8 m Laser1 (Point) < 0,1 ms -25…+65°C Kablolu 15,4x50x50
OSDM 16D9601/S14 8 m Laser1 (Point) < 0,1 ms -25…+65°C M12/4pin 15,4x50x50

FEDK 20P5101/S35A 6 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 0,5 ms -25…+65°C Pot 270° M8/4pin 20x42x15
FSDK 20D9601/S35A 6 m Kırmızı Led < 0,5 ms -25…+65°C M8/4pin 20x42x15

FKarşılıklı otoelektrik Sensörler

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı Plastik (PMMA, MABS, PA, AS) / Metal Gövde:
Besleme Gerilimi 10...30VDC:

■

■

Avantajlar
Ultra kompakt gövde seçenekleri
Teach-in ve potansiyometre ile
hassasiyet ayarı
Test input özelliği
Uzun algılama mesafesi
Kısa cevap verme süresi
Lazer, kırmızı ve ınfrared ışık seçenekleri
Kablolu ve konnektörlü modeller

■
■

■

■
■
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Fotoelektrik Sensörler
Hygienic Dizayn

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı Paslanmaz Çelik 1.4404 (V4A); LSR:
Besleme Gerilimi
Tüm serilerde kablolu tipler mevcuttur

10...30VDC:

SmartReflect Standart Obje

SmartReflect Şeffaf Cisim Algılama

SmartReflect Folyo ve Benzeri Cisim Algılama

MODEL ALGILAMA
MESAFESİ

ÇIKIŞ
TİPİ

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

CEVAP VERME
SÜRESİ

HASSASİYET
AYARI

IŞIK
KAYNAĞI

Reflektörlü (T=Transparan Obje)

■
Avantajlar

Gıda ve ilaç sektörüne özel sertifikalı ürünler
IO-Link haberleşme özelliği
Teach-in hassasiyet ayarı

■
■

Arka Fon Bastırmalı

M12/4pin
M12/4pin

Kırmızı Led
Kırmızı Led

FNDH 14G6901/IO
FNDH 14G6901/KS34A/IO

M12/4pin
M12/4pin
M12/4pin
M12/4pin

Kırmızı Led
Kırmızı Led
Kırmızı Led
Kırmızı Led

FNDH 14G6902
FNDH 14G6902/IO
FNDH 14G6902/KS34A
FNDH 14G6902/KS34A/IO

M12/4pin
M12/4pin
M12/4pin
M12/4pin

Kırmızı Led
Kırmızı Led
Kırmızı Led
Kırmızı Led

FNDH 14G6903
FNDH 14G6903/IO
FNDH 14G6903/KS34A
FNDH 14G6903/KS34A/IO

Kablolu
M12/4pin Kablolu

Kablolu
M12/4pin Kablolu

Kırmızı Led
Kırmızı Led
Kırmızı Led
Kırmızı Led

FPDH 14N5101
FPDH 14N5101/KS34A
FPDH 14P5101
FPDH 14P5101/KS34A

50…800mm
50…800mm

200…800mm
200…800mm
200…800mm
200…800mm

200…800mm
200…800mm
200…800mm
200…800mm

3 m
3 m
3 m
3 m

50…400mm

60…400mm
60…400mm

50…400mm

Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO

Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO

Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO

NPN/LO-DO
NPN/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO

Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO

-30…+60°C
-30…+60°C

-30…+60°C
-30…+60°C
-30…+60°C
-30…+60°C

-30…+60°C
-30…+60°C
-30…+60°C
-30…+60°C

-30…+60°C
-30…+60°C
-30…+60°C
-30…+60°C

-30…+60°C
-30…+60°C

Kablolu

Kablolu
M12/4pin

Kablolu 20cm M8/4pin

Kablolu
Kablolu 30cm M12/4pin

Kırmızı Led
Kırmızı Led

< 1,8 ms
< 1,8 ms

< 1,8 ms
< 1,8 ms
< 1,8 ms
< 1,8 ms

< 1,8 ms
< 1,8 ms
< 1,8 ms
< 1,8 ms

< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms

< 1,8 ms
< 1,8 ms

30…200mm Push-pull /LO-DO

Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO

Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO

-25…+60°CPinPoint Led < 0,49 ms

-25…+60°CPinPoint Led < 0,49 ms
-25…+60°CPinPoint Led < 0,49 ms

30…200mm Push-pull /LO-DO -25…+60°CPinPoint Led < 0,49 ms

Teach-in/IO-Link

Teach-in/IO-Link
Teach-in/IO-Link

Kablolu 20cm M8/4pin15…200mm Laser1(point) -10…+60°C< 0,25 ms Teach-in/IO-Link
Kablolu 15…200mm Laser1(point) -10…+60°C< 0,25 ms Teach-in/IO-Link

Teach-in/IO-Link
Teach-in/IO-Link

Teach-in/IO-Link
O300H.SP-GW1J.PVCV
O300H.SP-GW1J.PVNV

O500H.SP-GW1J.PVCV
O500H.SP-GW1J.PVOV

Teach-in
Teach-in/IO-Link
Teach-in
Teach-in/IO-Link

Teach-in
Teach-in/IO-Link
Teach-in
Teach-in/IO-Link

Teach-in/IO-Link
Teach-in/IO-Link

FHDH 14G6901/IO
FHDH 14G6901/KS34A/IO
O300H.GP-GW1J.PVCV
O300H.GP-GW1J.PVNV
O300H.GL-GW1J.PVCV
O300H.GL-GW1J.PVNV
O500H.GP-GW1J.PVCV
O500H.GP-GW1J.PVOV

60…600mm
60…600mm

Kablolu
Kablolu 20cm M8/4pin

Kablolu
Kablolu 30cm M12/4pin

30…300mm Push-pull /LO-DO

Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO

-25…+60°CPinPoint Led < 0,49 ms

-25…+60°CPinPoint Led < 0,49 ms
-25…+60°CPinPoint Led < 0,49 ms

30…300mm Push-pull /LO-DO -25…+60°CPinPoint Led < 0,49 ms Teach-in/IO-Link
Teach-in/IO-Link

O300H.SL-GW1J.PVCV
O300H.SL-GW1J.PVNV

Kablolu
Kablolu 20cm M8/4pin30…250mm Push-pull /LO-DO -10…+60°CLaser1(point) < 0,25 ms

30…250mm Push-pull /LO-DO -10…+60°CLaser1(point) < 0,25 ms Teach-in/IO-Link

O300H.SL.T-GW1J.PVCV Kablolu30…300mm Push-pull /LO-DO -25…+60°CLaser1(point) < 0,25 ms Teach-in/IO-Link

Teach-in/IO-Link
Teach-in/IO-Link
Teach-in/IO-Link

O300H.SP.T-GW1J.PVCV
O300H.SP.T-GW1J.PVNV

O500H.SP.T-GW1J.PVCV
O500H.SP.T-GW1J.PVOV

60…1000mm
60…1000mm

Kablolu
Kablolu 20cm M8/4pin

Kablolu
Kablolu 30cm M12/4pin

30…300mm Push-pull /LO-DO

Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO

-25…+60°CPinPoint Led < 0,25ms

-25…+60°CPinPoint Led < 0,25ms
-25…+60°CPinPoint Led < 0,25ms

30…300mm Push-pull /LO-DO -25…+60°CPinPoint Led < 0,25ms Teach-in/IO-Link
Teach-in/IO-Link

Teach-in/IO-Link
Teach-in/IO-Link

O300H.RP-GW1J.PVCV
O300H.RP-GW1J.PVNV
O300H.RP.T-GW1J.PVCV
O300H.RP.T-GW1J.PVNV

6 m
6 m

Kablolu
Kablolu 20cm M8/4pin

Kablolu
Kablolu 20cm M8/4pin

6 m Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO

-25…+60°CPinPoint Led < 0,49 ms
-25…+60°CPinPoint Led < 0,49 ms
-25…+60°CPinPoint Led < 0,49 ms

6 m Push-pull /LO-DO -25…+60°CPinPoint Led < 0,49 ms Teach-in/IO-Link
Teach-in/IO-Link
Teach-in/IO-Link
Teach-in/IO-Link

O500H.RP-GW1J.PVCV
O500H.RP-GW1J.PNOV
O500H.RP.T-GW1J.PVCV
O500H.RP.T-GW1J.PNOV

8 m
8 m

Kablolu
Kablolu 30cm M12/4pin

Kablolu
Kablolu 30cm M12/4pin

8 m Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO

-25…+60°CPinPoint Led < 0,49 ms
-25…+60°CPinPoint Led < 0,49 ms
-25…+60°CPinPoint Led < 0,49 ms

8 m Push-pull /LO-DO -25…+60°CPinPoint Led < 0,49 ms Teach-in/IO-Link
Teach-in/IO-Link
Teach-in/IO-Link
Teach-in/IO-Link

Washdown (Yıkanabilir) Dizayn
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Fotoelektrik Sensörler
Hygienic Dizayn

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı Paslanmaz Çelik 1.4404 (V4A); LSR:
Besleme Gerilimi
Tüm serilerde kablolu tipler mevcuttur

10...30VDC:

SmartReflect Standart Obje

SmartReflect Şeffaf Cisim Algılama

SmartReflect Folyo ve Benzeri Cisim Algılama

MODEL ALGILAMA
MESAFESİ

ÇIKIŞ
TİPİ

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

CEVAP VERME
SÜRESİ

HASSASİYET
AYARI

IŞIK
KAYNAĞI

Reflektörlü (T=Transparan Obje)

■
Avantajlar

Gıda ve ilaç sektörüne özel sertifikalı ürünler
IO-Link haberleşme özelliği
Teach-in hassasiyet ayarı

■
■

Arka Fon Bastırmalı

M12/4pin
M12/4pin

Kırmızı Led
Kırmızı Led

FNDH 14G6901/IO
FNDH 14G6901/KS34A/IO

M12/4pin
M12/4pin
M12/4pin
M12/4pin

Kırmızı Led
Kırmızı Led
Kırmızı Led
Kırmızı Led

FNDH 14G6902
FNDH 14G6902/IO
FNDH 14G6902/KS34A
FNDH 14G6902/KS34A/IO

M12/4pin
M12/4pin
M12/4pin
M12/4pin

Kırmızı Led
Kırmızı Led
Kırmızı Led
Kırmızı Led

FNDH 14G6903
FNDH 14G6903/IO
FNDH 14G6903/KS34A
FNDH 14G6903/KS34A/IO

Kablolu
M12/4pin Kablolu

Kablolu
M12/4pin Kablolu

Kırmızı Led
Kırmızı Led
Kırmızı Led
Kırmızı Led

FPDH 14N5101
FPDH 14N5101/KS34A
FPDH 14P5101
FPDH 14P5101/KS34A

50…800mm
50…800mm

200…800mm
200…800mm
200…800mm
200…800mm

200…800mm
200…800mm
200…800mm
200…800mm

3 m
3 m
3 m
3 m

50…400mm

60…400mm
60…400mm

50…400mm

Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO

Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO

Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO

NPN/LO-DO
NPN/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO

Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO

-30…+60°C
-30…+60°C

-30…+60°C
-30…+60°C
-30…+60°C
-30…+60°C

-30…+60°C
-30…+60°C
-30…+60°C
-30…+60°C

-30…+60°C
-30…+60°C
-30…+60°C
-30…+60°C

-30…+60°C
-30…+60°C

Kablolu

Kablolu
M12/4pin

Kablolu 20cm M8/4pin

Kablolu
Kablolu 30cm M12/4pin

Kırmızı Led
Kırmızı Led

< 1,8 ms
< 1,8 ms

< 1,8 ms
< 1,8 ms
< 1,8 ms
< 1,8 ms

< 1,8 ms
< 1,8 ms
< 1,8 ms
< 1,8 ms

< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms

< 1,8 ms
< 1,8 ms

30…200mm Push-pull /LO-DO

Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO

Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO

-25…+60°CPinPoint Led < 0,49 ms

-25…+60°CPinPoint Led < 0,49 ms
-25…+60°CPinPoint Led < 0,49 ms

30…200mm Push-pull /LO-DO -25…+60°CPinPoint Led < 0,49 ms

Teach-in/IO-Link

Teach-in/IO-Link
Teach-in/IO-Link

Kablolu 20cm M8/4pin15…200mm Laser1(point) -10…+60°C< 0,25 ms Teach-in/IO-Link
Kablolu 15…200mm Laser1(point) -10…+60°C< 0,25 ms Teach-in/IO-Link

Teach-in/IO-Link
Teach-in/IO-Link

Teach-in/IO-Link
O300H.SP-GW1J.PVCV
O300H.SP-GW1J.PVNV

O500H.SP-GW1J.PVCV
O500H.SP-GW1J.PVOV

Teach-in
Teach-in/IO-Link
Teach-in
Teach-in/IO-Link

Teach-in
Teach-in/IO-Link
Teach-in
Teach-in/IO-Link

Teach-in/IO-Link
Teach-in/IO-Link

FHDH 14G6901/IO
FHDH 14G6901/KS34A/IO
O300H.GP-GW1J.PVCV
O300H.GP-GW1J.PVNV
O300H.GL-GW1J.PVCV
O300H.GL-GW1J.PVNV
O500H.GP-GW1J.PVCV
O500H.GP-GW1J.PVOV

60…600mm
60…600mm

Kablolu
Kablolu 20cm M8/4pin

Kablolu
Kablolu 30cm M12/4pin

30…300mm Push-pull /LO-DO

Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO

-25…+60°CPinPoint Led < 0,49 ms

-25…+60°CPinPoint Led < 0,49 ms
-25…+60°CPinPoint Led < 0,49 ms

30…300mm Push-pull /LO-DO -25…+60°CPinPoint Led < 0,49 ms Teach-in/IO-Link
Teach-in/IO-Link

O300H.SL-GW1J.PVCV
O300H.SL-GW1J.PVNV

Kablolu
Kablolu 20cm M8/4pin30…250mm Push-pull /LO-DO -10…+60°CLaser1(point) < 0,25 ms

30…250mm Push-pull /LO-DO -10…+60°CLaser1(point) < 0,25 ms Teach-in/IO-Link

O300H.SL.T-GW1J.PVCV Kablolu30…300mm Push-pull /LO-DO -25…+60°CLaser1(point) < 0,25 ms Teach-in/IO-Link

Teach-in/IO-Link
Teach-in/IO-Link
Teach-in/IO-Link

O300H.SP.T-GW1J.PVCV
O300H.SP.T-GW1J.PVNV

O500H.SP.T-GW1J.PVCV
O500H.SP.T-GW1J.PVOV

60…1000mm
60…1000mm

Kablolu
Kablolu 20cm M8/4pin

Kablolu
Kablolu 30cm M12/4pin

30…300mm Push-pull /LO-DO

Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO

-25…+60°CPinPoint Led < 0,25ms

-25…+60°CPinPoint Led < 0,25ms
-25…+60°CPinPoint Led < 0,25ms

30…300mm Push-pull /LO-DO -25…+60°CPinPoint Led < 0,25ms Teach-in/IO-Link
Teach-in/IO-Link

Teach-in/IO-Link
Teach-in/IO-Link

O300H.RP-GW1J.PVCV
O300H.RP-GW1J.PVNV
O300H.RP.T-GW1J.PVCV
O300H.RP.T-GW1J.PVNV

6 m
6 m

Kablolu
Kablolu 20cm M8/4pin

Kablolu
Kablolu 20cm M8/4pin

6 m Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO

-25…+60°CPinPoint Led < 0,49 ms
-25…+60°CPinPoint Led < 0,49 ms
-25…+60°CPinPoint Led < 0,49 ms

6 m Push-pull /LO-DO -25…+60°CPinPoint Led < 0,49 ms Teach-in/IO-Link
Teach-in/IO-Link
Teach-in/IO-Link
Teach-in/IO-Link

O500H.RP-GW1J.PVCV
O500H.RP-GW1J.PNOV
O500H.RP.T-GW1J.PVCV
O500H.RP.T-GW1J.PNOV

8 m
8 m

Kablolu
Kablolu 30cm M12/4pin

Kablolu
Kablolu 30cm M12/4pin

8 m Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO

-25…+60°CPinPoint Led < 0,49 ms
-25…+60°CPinPoint Led < 0,49 ms
-25…+60°CPinPoint Led < 0,49 ms

8 m Push-pull /LO-DO -25…+60°CPinPoint Led < 0,49 ms Teach-in/IO-Link
Teach-in/IO-Link
Teach-in/IO-Link
Teach-in/IO-Link

Washdown (Yıkanabilir) Dizayn

MODEL ALGILAMA
MESAFESİ

ÇIKIŞ
TİPİ

IŞIK
KAYNAĞI

TEPKİME
SÜRESİ

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

HASSASİYET
AYARI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

BOYUT
(mm)

Silindirik Seri Cisimden Yansımalı Sensörler
OR18W.ZI-PW1P.9VO/B013 0…300 mm PNP/LO-DO Infrared < 1 ms -25 … +55 °C Pot 270° M12/4pin M18x67,2
OR18W.ZI-NW1P.9VO/B013 0…300 mm NPN/LO-DO Infrared < 1 ms -25 … +55 °C Pot 270° M12/4pin M18x67,2
OR18W.ZI-PW1P.9VO/B005 0…800 mm PNP/LO-DO Infrared < 1 ms -25 … +55 °C Pot 270° M12/4pin M18x67,2
OR18W.ZI-NW1P.9VO/B005 0…800 mm NPN/LO-DO Infrared < 1 ms -25 … +55 °C Pot 270° M12/4pin M18x67,2

Silindirik Seri Cisimden Yansımalı Arka Fon Bastırmalı Sensörler
OR18W.GR-PW1P.9VO 5…120 mm PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +55 °C Pot 4 tur M12/4pin M18x71,9
OR18W.GR-NW1P.9VO 5…120 mm NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +55 °C Pot 4 tur M12/4pin M18x71,9

Silindirik Seri Reflektörlü Sensörler
OR18W.RR-PW1P.9VO 4,5 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +55 °C Pot 270° M12/4pin M18x67,2
OR18W.RR-NW1P.9VO 4,5 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +55 °C Pot 270° M12/4pin M18x67,2
OR18W.RR.T-PW1P.9VO  (TRANSPARAN) 0,8 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +55 °C Pot 270° M12/4pin M18x67,2
OR18W.RR.T-NW1P.9VO (TRANSPARAN) 0,8 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms -25 … +55 °C Pot 270° M12/4pin M18x67,2

Silindirik Seri Karşılıklı Sensörler
OR18W.EI-PW1P.9VO 20 m PNP/LO-DO Infrared < 2 ms -25 … +55 °C Pot 270° M12/4pin M18x67,2
OR18W.EI-NW1P.9VO 20 m NPN/LO-DO Infrared < 2 ms -25 … +55 °C Pot 270° M12/4pin M18x67,2
OR18W.TI-ZZZP.9VO 20 m Verici Infrared < 2 ms -25 … +55 °C - M12/4pin M18x67,2

Kübik Seri Cisimden Yansımalı Arka Fon Bastırmalı Sensörler
O300W.GP-GW1J.PVN 15…200 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link M8/4pin 16,5x34,7x28,2
O300W.GL-GW1J.PVN 15…250 mm Push-pull/LO-DO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10 … +60 °C Teach-in/IO-Link M8/4pin 16,5x34,7x28,2
O500W.GP-GW1J.PVO 30...400 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link M12/4pin 20,2x47,2x37,7
O500W.GP-GW1J.PVO/H002 30...400 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link M12/4pin 20,2x47,9x37,7
O500W.GL-GW1J.PVO 30...400 mm Push-pull/LO-DO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10 … +60 °C Teach-in/IO-Link M12/4pin 20,2x47,9x37,7
O500W.GR-GW1O.PVO/H002 30...400 mm Push-pull/LO-DO Kırmızı Led < 0,49 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link M12/4pin 20,2x47,9x37,7

Kübik Seri SmartReflect Sensörler
O300W.SP-GW1J.PVN 30…300 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link M8/4pin 16,5x34,7x28,2
O300W.SL-GW1J.PVN 30…250 mm Push-pull/LO-DO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10 … +60 °C Teach-in/IO-Link M8/4pin 16,5x34,7x28,2
O300W.SP.T-GW1J.PVN  (TRANSPARAN) 30…300 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,25 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link M8/4pin 16,5x34,7x28,2
O300W.SL.T-GW1J.PVN  (TRANSPARAN) 30…250 mm Push-pull/LO-DO Laser1 (Point) < 0,25 ms -10 … +60 °C Teach-in/IO-Link M8/4pin 16,5x34,7x28,2
O500W.SP-GW1J.PVO 60…600 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link M12/4pin 20,2x47,9x37,7
O500W.SP-GW1J.PVO/H002 60…600 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link M12/4pin 20,2x47,9x37,7
O500W.SP.T-GW1J.PVO/B005  (TRANSPARAN) 60…1000 mm Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,25 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link M12/4pin 20,2x47,9x37,7

SmartReflect Folyo ve Benzeri Cisim Algılama
FNDR 14G6903/S14 200…800mm Push-pull /LO-DO Kırmızı Led < 1,8 ms -30…+60°C Teach-in M12/4pin
FNDR 14G6903/S14/IO 200…800mm Push-pull /LO-DO Kırmızı Led < 1,8 ms -30…+60°C Teach-in/IO-Link M12/4pin

Kübik Seri Reflektörlü Sensörler
O300W.RP-GW1B.PVN 6 m Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C Teach-in / remote M8/4pin 16,5x34,7x28,2
O300W.RP-GW1J.PVN 6 m Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link M8/4pin 16,5x34,7x28,2
O300W.RP.T-GW1J.PVN  (TRANSPARAN) 4 m Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,25 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link M8/4pin 16,5x34,7x28,2
O300W.RL-GW1J.PVN 6 m Push-pull/LO-DO Laser1 (Point) < 0,1 ms -10 … +60 °C Teach-in/IO-Link M8/4pin 16,5x34,7x28,2

O500W.RP-GW1B.PVO 8 m Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C qTeach / remote M12/4pin 20,2x47,2x37,7
O500W.RP-GW1B.PVO/H002 8 m Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C Teach-in / remote M12/4pin 20,2x47,2x37,7
O500W.RP-GW1J.PVO 8 m Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link M12/4pin 20,2x47,2x37,7
O500W.RP-GW1J.PVO/H002 8 m Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,49 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link M12/4pin 20,2x47,2x37,7
O500W.RP.T-GW1J.PVO  (TRANSPARAN) 6 m Push-pull/LO-DO PinPoint Led < 0,25 ms -25 … +60 °C Teach-in/IO-Link M12/4pin 20,2x47,2x37,7
O500W.RL-GW1J.PVO 6 m Push-pull/LO-DO Laser1 (Point) < 0,1 ms -10 … +60 °C Teach-in/IO-Link M12/4pin 20,2x47,2x37,7

Reflektörlü (T=Transparan Obje)
FPDR 14N5101/S14 3 m NPN/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms 30…+60°C M12/4pin
FPDR 14P5101/S14 3 m PNP/LO-DO Kırmızı Led < 1 ms 30…+60°C M12/4pin
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Çatal Sensörler

MODEL

İndüktif Seri

ÇATAL
ARALIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ÇALIŞMA
FREKANSI

BESLEME
VOLTAJI

HASSASİYET
AYARI

ALGILANABİLECEK
MİN. OBJE

CEVAP VERME
SÜRESİ

IŞIK
KAYNAĞI

Fotoelektrik Seri

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Metal Gövde
10...35VDC

:
:

■
■

Avantajlar
50kHz' ye kadar yüksek çalışma frekansı
Potansiyometre ve Teach-in ile
hassasiyet ayarı
Lazer ve kırmızı ışık seçeneği
0,05mm küçüklüğündeki cisimlerin
sorunsuz algılanbilmesi
Silindirik ve kübik gövde seçenekleri

■
■

■

Fotoelektrik Kırmızı Işık

Fotoelektrik Kırmızı Işık (x-,y-,z-)

Pot 270°
Pot 270°
Teach-in
Pot 270°
Teach-in
Pot 270°
Teach-in
Pot 270°
Pot 270°
Pot 270°
Pot 270°
Pot 270°

Pot 270°
Pot 270°
Pot 270°

IGF 12.24.35/L

FEG 14.25.35
FEG 12.24.35/L
FEG 12.24.45/L
FGDK 28P1001
FGDK 28P3001

FGUM 020P8001/S35L
FGUM 030P8001/S35L
FGUM 030P6901/S35A
FGUM 050P8001/S35L
FGUM 050P6901/S35A
FGUM 080P8001/S35L
FGUM 080P6901/S35A
FGUM 120P8001/S35L
OGUM 030P8001/S35L
OGUM 050P8001/S35L
OGUM 080P8001/S35L
OGUM 120P8001/S35L

FGLM 050P8001/S35L
FGLM 080P8001/S35L
FGLM 120P8001/S35L

4,5…30VDC

4,5…30VDC
4,5…30VDC
4,5…30VDC
4,5…30VDC
4,5…30VDC

10…35VDC
10…35VDC
10…35VDC
10…35VDC
10…35VDC
10…35VDC
10…35VDC
10…35VDC
10…30VDC
10…30VDC
10…30VDC
10…30VDC

10…35VDC
10…35VDC
10…35VDC

< 0,01 ms

< 0,01 ms
< 0,01 ms
< 0,01 ms
< 0,01 ms
< 0,01 ms

< 0,125 ms
< 0,125 ms
< 0,166 ms
< 0,125 ms
< 0,166 ms
< 0,125 ms
< 0,166 ms

< 0,25 ms
< 0,166 ms
< 0,166 ms
< 0,166 ms
< 0,166 ms

< 0,125 ms
< 0,125 ms

< 0,25 ms

Infrared
Infrared
Infrared
Infrared
Infrared

Kırmızı Led
Kırmızı Led
Kırmızı Led
Kırmızı Led
Kırmızı Led
Kırmızı Led
Kırmızı Led
Kırmızı Led
Laser1 (Point)
Laser1 (Point)
Laser1 (Point)
Laser1 (Point)

Kırmızı Led
Kırmızı Led
Kırmızı Led

PNP/NO

PNP/DO

PNP/LO
PNP/DO

PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO

PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO

PNP/DO
PNP/LO

3 mm

3 mm
3 mm
3 mm

2,7 mm
2,7 mm

20 mm
30 mm
30 mm
50 mm
50 mm
80 mm
80 mm

120 mm
30 mm
50 mm
80 mm

120 mm

60 mm
100 mm
158 mm

>0,8 mm

>0,8 mm
>0,8 mm
>0,8 mm
>0,8 mm
>0,8 mm

>0,4 mm
>0,5 mm
>0,3 mm
>0,5 mm
>0,3 mm
>0,5 mm
>0,3 mm
>0,8 mm

>0,05 mm
>0,05 mm
>0,05 mm
>0,05 mm

>0,5 mm
>0,7 mm

>1 mm

3kHz

50kHz
50kHz
50kHz
50kHz
50kHz

4kHz
4kHz
3kHz
4kHz
3kHz
4kHz
3kHz
2kHz
3kHz
3kHz
3kHz
3kHz

4kHz
4kHz
4kHz

MODEL

Seviye İzleme ve Sızıntı Algılama Sensörleri

ÇIKIŞ
TİPİ

CEVAP VERME
SÜRESİ

BESLEME
VOLTAJI

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Polysulphone / Paslanmaz Çelik
10...30VDC

:
:

■
■
■

Avantajlar
40bar basınca dayanıklılık
Kimyasal maddelere karşı dayanıklılık
Potansiyometre ile hassasiyet ayarı
Metal ve plastik gövde seçenekleri
Likit seviye algılama
1ml hassasiyetinde sıvı algılayabilme
Maksimum 13mm çapında boruya
montaj imkanı
Fiberoptik sızıntı algılama

■
■
■
■

■

PNP/NC
PNP/NC
PNP/NC

< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms

12…24VDC
12…24VDC
12…24VDC

FODK 23P90Y0
FODK 23P90Y0/0500
FODK 23P90Y5

-25…+50°C
-25…+50°C
-25…+50°C

Kablolu 2mt 
Kablolu 5mt
Kablolu 2mt

HASSASİYET
ALGILAMA
ŞEKLİ

IŞIK
KAYNAĞI

1ml
1ml
1ml

TEMASLI
TEMASLI
TEMASLI

Kırmızı Led
Kırmızı Led
Kırmızı Led

MODEL

Fiber Optik Seviye Sensörleri

RADÜS
MIN.

GÖVDE
MALZEMESİ

FİBER OPTİK
UZUNLUĞU

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

BESLEME
VOLTAJI

KULLANILACAK
AMFLİKATÖR MUKAVEMET

2 m
5 m

30mm
30mm

PFA
PFA

FUL 200D2Y00
FUL 500D2Y00

-30…+105°C
-30…+105°C

10…30VDC
10…30VDC

FVDK 66 / 67 Serisi
FVDK 66 / 67 Serisi

5 N
5 N

MODEL

Kontrast Sensörler

ALGILAMA ÇIKIŞ
TİPİ

BESLEME
VOLTAJI

HASSASİYET
AYARI

CEVAP VERME 
SÜRESİ

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

Kontrast ve Renk Sensörleri
LOGIPAL

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Plastik  (ASA, MABS) Metal Gövde
10...30VDC

:
:

FKDK 14 OZDK 14 OZDM 16OZDK 10 

■
■

■

Avantajlar
Çok kısa cevap verme süresi
Teach-in ve potansiyometre ile
hassasiyet ayarı
Yüksek tekrarlanabilirlik
Beyaz ışık ve lazer ışık özelliği
Analog çıkış ile hassas ton farkı
algılayabilme özelliği
PNP/Push-pull çıkış özelliği

■
■

■

MODEL

Renk Sensörleri  Ayarlanabilir 2 Kanallı

Renk Sensörleri  Ayarlanabilir 4 Kanallı

ALGILAMA ÇIKIŞ
TİPİ

HASSASİYET
AYARI

CEVAP VERME 
SÜRESİ

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

IŞIK
KAYNAĞI

IŞIK
ÇAPI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

FKDM 22

18…30VDC
18…30VDC
18…30VDC

10…30VDC
10…30VDC
10…30VDC
10…30VDC

10…30VDC
10…30VDC
10…30VDC

12…30VDC
12…30VDC
12…30VDC
12…30VDC
12…30VDC
12…30VDC

12…30VDC
12…30VDC

FKDK 14G6901
FKDK 14G6901/S35A
FKDK 14G6901/S14

OZDK 10P5101
OZDK 10P5101/S35A
OZDK 10P5150
OZDK 10P5150/S35A

OZDK 14P1901
OZDK 14P1901/S35A
OZDK 14P1901/S14

OZDM 16N1001
OZDM 16N1001/S14
OZDM 16P1001
OZDM 16P1001/S14
OZDM 16P3001
OZDM 16P3001/S14

OZDM 16P1901
OZDM 16P1901/S14

-25…+65°C
-25…+65°C
-25…+65°C

-10…+50°C
-10…+50°C
-10…+50°C
-10…+50°C

-10…+50°C
-10…+50°C
-10…+50°C

-10…+50°C
-10…+50°C
-10…+50°C
-10…+50°C
-10…+50°C
-10…+50°C

-10…+50°C
-10…+50°C

Kablolu
M8/4pin

M12/4pin

Kablolu
M8/4pin
Kablolu

M8/4pin

Kablolu
M8/4pin

M12/4pin

Kablolu
M12/4pin

Kablolu
M12/4pin

Kablolu
M12/4pin

Kablolu
M12/4pin

NPN/LO
PNP/LO
PNP/DO

NPN/LO
PNP/LO
NPN/LO
PNP/LO
PNP/DO

FKDM 22N1902/S14F
FKDM 22P1902/S14F
FKDM 22P3902/S14F

FKDM 22N1911/S14F
FKDM 22P1911/S14F
FKDM 22N1901/S14F
FKDM 22P1901/S14F
FKDM 22P3901/S14F

-10…+55°C
-10…+55°C
-10…+55°C

-10…+55°C
-10…+55°C
-10…+55°C
-10…+55°C
-10…+55°C

3mm x 5mm
3mm x 5mm
3mm x 5mm

0,7mm x 1,3mm
0,7mm x 1,3mm

3mm x 5mm
3mm x 5mm
3mm x 5mm

Led R/G/B
Led R/G/B
Led R/G/B

Led R/G/B
Led R/G/B
Led R/G/B
Led R/G/B
Led R/G/B

Teach-in
Teach-in
Teach-in

Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in

M12/8pin
M12/8pin
M12/8pin

M12/8pin
M12/8pin
M12/8pin
M12/8pin
M12/8pin

< 0,05 ms
< 0,05 ms
< 0,05 ms

< 0,05 ms
< 0,05 ms
< 0,05 ms
< 0,05 ms

< 0,15 ms
< 0,15 ms
< 0,15 ms

< 0,05 ms
< 0,05 ms
< 0,05 ms
< 0,05 ms
< 0,05 ms
< 0,05 ms

< 0,1 ms
< 0,1 ms

IŞIK
KAYNAĞI

Beyaz Led
Beyaz Led
Beyaz Led

Laser2 (Point)
Laser2 (Point)
Laser1 (Line)
Laser1 (Line)

Laser2 (Point)
Laser2 (Point)
Laser2 (Point)

Laser1 (Point)
Laser1 (Point)
Laser1 (Point)
Laser1 (Point)
Laser1 (Point)
Laser1 (Point)

Laser1 (Point)
Laser1 (Point)

Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO

PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO

PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO

NPN/LO
NPN/LO
NPN/LO
PNP/LO
PNP/DO
PNP/DO

PNP-LO/4-20mA
PNP-LO/4-20mA

12,5mm
12,5mm
12,5mm

3…150mm
3…150mm
3…150mm
3…150mm

20…300mm
20…300mm
20…300mm

0…250mm
0…250mm
0…250mm
0…250mm
0…250mm
0…250mm

0…250mm
0…250mm

Teach-in
Teach-in
Teach-in

Hijyenik ve Yıkanabilir Kontrast Sensörler

Lazer Kontrast Sensörler

18…30VDC
18…30VDC
18…30VDC

FKDR 14G6901/S14
FKDH 14G6901
FKDH 14G6901/KS34A

-25…+65°C
-25…+65°C
-25…+65°C

M12/4pin
Kablolu

M12/4pin

< 0,05 ms
< 0,05 ms
< 0,05 ms

Beyaz Led
Beyaz Led
Beyaz Led

Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO

12,5mm
12,5mm
12,5mm

Teach-in
Teach-in
Teach-in

Pot 5 tur
Pot 5 tur
Pot 5 tur
Pot 5 tur

Teach-in
Teach-in
Teach-in

Pot 14 tur
Pot 14 tur
Pot 14 tur
Pot 14 tur
Pot 14 tur
Pot 14 tur

Pot 14 tur
Pot 14 tur

40mm
40mm
40mm

25mm
25mm
40mm
40mm
40mm

< 0,34 ms
< 0,34 ms
< 0,34 ms

< 0,34 ms
< 0,34 ms
< 0,34 ms
< 0,34 ms
< 0,34 ms

YENİ
YENİ
YENİ
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Çatal Sensörler

MODEL

İndüktif Seri

ÇATAL
ARALIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ÇALIŞMA
FREKANSI

BESLEME
VOLTAJI

HASSASİYET
AYARI

ALGILANABİLECEK
MİN. OBJE

CEVAP VERME
SÜRESİ

IŞIK
KAYNAĞI

Fotoelektrik Seri

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Metal Gövde
10...35VDC

:
:

■
■

Avantajlar
50kHz' ye kadar yüksek çalışma frekansı
Potansiyometre ve Teach-in ile
hassasiyet ayarı
Lazer ve kırmızı ışık seçeneği
0,05mm küçüklüğündeki cisimlerin
sorunsuz algılanbilmesi
Silindirik ve kübik gövde seçenekleri

■
■

■

Fotoelektrik Kırmızı Işık

Fotoelektrik Kırmızı Işık (x-,y-,z-)

Pot 270°
Pot 270°
Teach-in
Pot 270°
Teach-in
Pot 270°
Teach-in
Pot 270°
Pot 270°
Pot 270°
Pot 270°
Pot 270°

Pot 270°
Pot 270°
Pot 270°

IGF 12.24.35/L

FEG 14.25.35
FEG 12.24.35/L
FEG 12.24.45/L
FGDK 28P1001
FGDK 28P3001

FGUM 020P8001/S35L
FGUM 030P8001/S35L
FGUM 030P6901/S35A
FGUM 050P8001/S35L
FGUM 050P6901/S35A
FGUM 080P8001/S35L
FGUM 080P6901/S35A
FGUM 120P8001/S35L
OGUM 030P8001/S35L
OGUM 050P8001/S35L
OGUM 080P8001/S35L
OGUM 120P8001/S35L

FGLM 050P8001/S35L
FGLM 080P8001/S35L
FGLM 120P8001/S35L

4,5…30VDC

4,5…30VDC
4,5…30VDC
4,5…30VDC
4,5…30VDC
4,5…30VDC

10…35VDC
10…35VDC
10…35VDC
10…35VDC
10…35VDC
10…35VDC
10…35VDC
10…35VDC
10…30VDC
10…30VDC
10…30VDC
10…30VDC

10…35VDC
10…35VDC
10…35VDC

< 0,01 ms

< 0,01 ms
< 0,01 ms
< 0,01 ms
< 0,01 ms
< 0,01 ms

< 0,125 ms
< 0,125 ms
< 0,166 ms
< 0,125 ms
< 0,166 ms
< 0,125 ms
< 0,166 ms

< 0,25 ms
< 0,166 ms
< 0,166 ms
< 0,166 ms
< 0,166 ms

< 0,125 ms
< 0,125 ms

< 0,25 ms

Infrared
Infrared
Infrared
Infrared
Infrared

Kırmızı Led
Kırmızı Led
Kırmızı Led
Kırmızı Led
Kırmızı Led
Kırmızı Led
Kırmızı Led
Kırmızı Led
Laser1 (Point)
Laser1 (Point)
Laser1 (Point)
Laser1 (Point)

Kırmızı Led
Kırmızı Led
Kırmızı Led

PNP/NO

PNP/DO

PNP/LO
PNP/DO

PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO

PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO

PNP/DO
PNP/LO

3 mm

3 mm
3 mm
3 mm

2,7 mm
2,7 mm

20 mm
30 mm
30 mm
50 mm
50 mm
80 mm
80 mm

120 mm
30 mm
50 mm
80 mm

120 mm

60 mm
100 mm
158 mm

>0,8 mm

>0,8 mm
>0,8 mm
>0,8 mm
>0,8 mm
>0,8 mm

>0,4 mm
>0,5 mm
>0,3 mm
>0,5 mm
>0,3 mm
>0,5 mm
>0,3 mm
>0,8 mm

>0,05 mm
>0,05 mm
>0,05 mm
>0,05 mm

>0,5 mm
>0,7 mm

>1 mm

3kHz

50kHz
50kHz
50kHz
50kHz
50kHz

4kHz
4kHz
3kHz
4kHz
3kHz
4kHz
3kHz
2kHz
3kHz
3kHz
3kHz
3kHz

4kHz
4kHz
4kHz

MODEL

Seviye İzleme ve Sızıntı Algılama Sensörleri

ÇIKIŞ
TİPİ

CEVAP VERME
SÜRESİ

BESLEME
VOLTAJI

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Polysulphone / Paslanmaz Çelik
10...30VDC

:
:

■
■
■

Avantajlar
40bar basınca dayanıklılık
Kimyasal maddelere karşı dayanıklılık
Potansiyometre ile hassasiyet ayarı
Metal ve plastik gövde seçenekleri
Likit seviye algılama
1ml hassasiyetinde sıvı algılayabilme
Maksimum 13mm çapında boruya
montaj imkanı
Fiberoptik sızıntı algılama

■
■
■
■

■

PNP/NC
PNP/NC
PNP/NC

< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms

12…24VDC
12…24VDC
12…24VDC

FODK 23P90Y0
FODK 23P90Y0/0500
FODK 23P90Y5

-25…+50°C
-25…+50°C
-25…+50°C

Kablolu 2mt 
Kablolu 5mt
Kablolu 2mt

HASSASİYET
ALGILAMA
ŞEKLİ

IŞIK
KAYNAĞI

1ml
1ml
1ml

TEMASLI
TEMASLI
TEMASLI

Kırmızı Led
Kırmızı Led
Kırmızı Led

MODEL

Fiber Optik Seviye Sensörleri

RADÜS
MIN.

GÖVDE
MALZEMESİ

FİBER OPTİK
UZUNLUĞU

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

BESLEME
VOLTAJI

KULLANILACAK
AMFLİKATÖR MUKAVEMET

2 m
5 m

30mm
30mm

PFA
PFA

FUL 200D2Y00
FUL 500D2Y00

-30…+105°C
-30…+105°C

10…30VDC
10…30VDC

FVDK 66 / 67 Serisi
FVDK 66 / 67 Serisi

5 N
5 N

MODEL

Kontrast Sensörler

ALGILAMA ÇIKIŞ
TİPİ

BESLEME
VOLTAJI

HASSASİYET
AYARI

CEVAP VERME 
SÜRESİ

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

Kontrast ve Renk Sensörleri
LOGIPAL

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Plastik  (ASA, MABS) Metal Gövde
10...30VDC

:
:

FKDK 14 OZDK 14 OZDM 16OZDK 10 

■
■

■

Avantajlar
Çok kısa cevap verme süresi
Teach-in ve potansiyometre ile
hassasiyet ayarı
Yüksek tekrarlanabilirlik
Beyaz ışık ve lazer ışık özelliği
Analog çıkış ile hassas ton farkı
algılayabilme özelliği
PNP/Push-pull çıkış özelliği

■
■

■

MODEL

Renk Sensörleri  Ayarlanabilir 2 Kanallı

Renk Sensörleri  Ayarlanabilir 4 Kanallı

ALGILAMA ÇIKIŞ
TİPİ

HASSASİYET
AYARI

CEVAP VERME 
SÜRESİ

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

IŞIK
KAYNAĞI

IŞIK
ÇAPI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

FKDM 22

18…30VDC
18…30VDC
18…30VDC

10…30VDC
10…30VDC
10…30VDC
10…30VDC

10…30VDC
10…30VDC
10…30VDC

12…30VDC
12…30VDC
12…30VDC
12…30VDC
12…30VDC
12…30VDC

12…30VDC
12…30VDC

FKDK 14G6901
FKDK 14G6901/S35A
FKDK 14G6901/S14

OZDK 10P5101
OZDK 10P5101/S35A
OZDK 10P5150
OZDK 10P5150/S35A

OZDK 14P1901
OZDK 14P1901/S35A
OZDK 14P1901/S14

OZDM 16N1001
OZDM 16N1001/S14
OZDM 16P1001
OZDM 16P1001/S14
OZDM 16P3001
OZDM 16P3001/S14

OZDM 16P1901
OZDM 16P1901/S14

-25…+65°C
-25…+65°C
-25…+65°C

-10…+50°C
-10…+50°C
-10…+50°C
-10…+50°C

-10…+50°C
-10…+50°C
-10…+50°C

-10…+50°C
-10…+50°C
-10…+50°C
-10…+50°C
-10…+50°C
-10…+50°C

-10…+50°C
-10…+50°C

Kablolu
M8/4pin

M12/4pin

Kablolu
M8/4pin
Kablolu

M8/4pin

Kablolu
M8/4pin

M12/4pin

Kablolu
M12/4pin

Kablolu
M12/4pin

Kablolu
M12/4pin

Kablolu
M12/4pin

NPN/LO
PNP/LO
PNP/DO

NPN/LO
PNP/LO
NPN/LO
PNP/LO
PNP/DO

FKDM 22N1902/S14F
FKDM 22P1902/S14F
FKDM 22P3902/S14F

FKDM 22N1911/S14F
FKDM 22P1911/S14F
FKDM 22N1901/S14F
FKDM 22P1901/S14F
FKDM 22P3901/S14F

-10…+55°C
-10…+55°C
-10…+55°C

-10…+55°C
-10…+55°C
-10…+55°C
-10…+55°C
-10…+55°C

3mm x 5mm
3mm x 5mm
3mm x 5mm

0,7mm x 1,3mm
0,7mm x 1,3mm

3mm x 5mm
3mm x 5mm
3mm x 5mm

Led R/G/B
Led R/G/B
Led R/G/B

Led R/G/B
Led R/G/B
Led R/G/B
Led R/G/B
Led R/G/B

Teach-in
Teach-in
Teach-in

Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in

M12/8pin
M12/8pin
M12/8pin

M12/8pin
M12/8pin
M12/8pin
M12/8pin
M12/8pin

< 0,05 ms
< 0,05 ms
< 0,05 ms

< 0,05 ms
< 0,05 ms
< 0,05 ms
< 0,05 ms

< 0,15 ms
< 0,15 ms
< 0,15 ms

< 0,05 ms
< 0,05 ms
< 0,05 ms
< 0,05 ms
< 0,05 ms
< 0,05 ms

< 0,1 ms
< 0,1 ms

IŞIK
KAYNAĞI

Beyaz Led
Beyaz Led
Beyaz Led

Laser2 (Point)
Laser2 (Point)
Laser1 (Line)
Laser1 (Line)

Laser2 (Point)
Laser2 (Point)
Laser2 (Point)

Laser1 (Point)
Laser1 (Point)
Laser1 (Point)
Laser1 (Point)
Laser1 (Point)
Laser1 (Point)

Laser1 (Point)
Laser1 (Point)

Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO

PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO

PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO

NPN/LO
NPN/LO
NPN/LO
PNP/LO
PNP/DO
PNP/DO

PNP-LO/4-20mA
PNP-LO/4-20mA

12,5mm
12,5mm
12,5mm

3…150mm
3…150mm
3…150mm
3…150mm

20…300mm
20…300mm
20…300mm

0…250mm
0…250mm
0…250mm
0…250mm
0…250mm
0…250mm

0…250mm
0…250mm

Teach-in
Teach-in
Teach-in

Hijyenik ve Yıkanabilir Kontrast Sensörler

Lazer Kontrast Sensörler

18…30VDC
18…30VDC
18…30VDC

FKDR 14G6901/S14
FKDH 14G6901
FKDH 14G6901/KS34A

-25…+65°C
-25…+65°C
-25…+65°C

M12/4pin
Kablolu

M12/4pin

< 0,05 ms
< 0,05 ms
< 0,05 ms

Beyaz Led
Beyaz Led
Beyaz Led

Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO
Push-pull /LO-DO

12,5mm
12,5mm
12,5mm

Teach-in
Teach-in
Teach-in

Pot 5 tur
Pot 5 tur
Pot 5 tur
Pot 5 tur

Teach-in
Teach-in
Teach-in

Pot 14 tur
Pot 14 tur
Pot 14 tur
Pot 14 tur
Pot 14 tur
Pot 14 tur

Pot 14 tur
Pot 14 tur

40mm
40mm
40mm

25mm
25mm
40mm
40mm
40mm

< 0,34 ms
< 0,34 ms
< 0,34 ms

< 0,34 ms
< 0,34 ms
< 0,34 ms
< 0,34 ms
< 0,34 ms

YENİ
YENİ
YENİ
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MODEL

Plastik Fiber Optik Sensörler

ÇIKIŞ
TİPİ

BAĞLANTI
ŞEKLİ

CEVAP VERME
SÜRESİ DİSPLAY

FVDK 10N5101
FVDK 10N5101/S35A
FVDK 10P5101
FVDK 10P5101/S35A

FVDK 10N81Y0
FVDK 10N82Y0
FVDK 10N83Y0
FVDK 10P81Y0
FVDK 10P81Y0/KS35A
FVDK 10P82Y0
FVDK 10P82Y0/KS35A
FVDK 10P83Y0
FVDK 10P83Y0/KS35A

FVDK 10N66Y0
FVDK 10N66Y0/S35A
FVDK 10N66YR
FVDK 10P66Y0
FVDK 10P66Y0/S35A
FVDK 10P66YR
FVDK 10N66YM (MASTER)
FVDK 10N66YS (SLAVE)
FVDK 10P66YM (MASTER)
FVDK 10P66YM (SLAVE)

FVDK 10N67Y0
FVDK 10N67Y0/S35A
FVDK 10N67YR
FVDK 10P67Y0
FVDK 10P67Y0/S35A
FVDK 10P67YR
FVDK 10N67YM (MASTER)
FVDK 10N67YS (SLAVE)
FVDK 10P67YM (MASTER)
FVDK 10P67YM (SLAVE)
FVDK 10N67Y2
FVDK 10P67Y2/S35A

45 mm
45 mm
45 mm
45 mm

70 mm
30 mm

120 mm
70 mm
70 mm
30 mm
30 mm

120 mm
120 mm

130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm

300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm

160 mm
160 mm
160 mm
160 mm

240 mm
100 mm
440 mm
240 mm
240 mm
100 mm
100 mm
440 mm
440 mm

340 mm
340 mm
340 mm
340 mm
340 mm
340 mm
340 mm
340 mm
340 mm
340 mm

1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm

NPN/LO-DO
NPN/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO

NPN/LO-DO & ALARM
NPN/LO-DO & ALARM
NPN/LO-DO & ALARM
PNP/LO-DO & ALARM
PNP/LO-DO & ALARM
PNP/LO-DO & ALARM
PNP/LO-DO & ALARM
PNP/LO-DO & ALARM
PNP/LO-DO & ALARM

NPN/LO-DO
NPN/LO-DO
NPN/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
NPN/LO-DO
NPN/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO

NPN/LO-DO
NPN/LO-DO
NPN/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
NPN/LO-DO
NPN/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO

2xNPN/LO-DO
2xPNP/LO-DO

Pot 270°
Pot 270°
Pot 270°
Pot 270°

Pot
Pot
Pot
Pot
Pot
Pot
Pot
Pot
Pot

Teach-in
Teach-in

Teach-in/external
Teach-in
Teach-in

Teach-in/external
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in

Teach-in
Teach-in

Teach-in/external
Teach-in
Teach-in

Teach-in/external
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in

2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit

2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit

Kablolu
M8/4pin
Kablolu

M8/4pin

Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu

M8 Kablolu Soket
Kablolu

M8 Kablolu Soket
Kablolu

M8 Kablolu Soket

Kablolu
M8/4pin
Kablolu
Kablolu

M8/4pin
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu

Kablolu
M8/4pin
Kablolu
Kablolu

M8/4pin
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu

M8/4pin

HASSASİYET
AYARI

KARŞILIKLI
ALGILAMA

MESAFESİ MAX.

CİSİMDEN
YANSIMALI

ALGILAMA MAX.

Fiber Optik Sensörler

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı Polikarbonat:
Besleme Gerilimi 10.8...26.4VDC:

■

■
■

Avantajlar
Master/slave yöntemi ile 16 fiberoptik
haberleştirme imkanı
Entegre alarm çıkış özelliği
Potansiyometre ve Teach-in ile
hassasiyet ayarı
Hızlı ve yüksek hassasiyetli fiberoptikler
2x4 digit display
Analog 1...5VDC çıkış

■
■
■

FVDK 10 FVDK 8xPlastik fiber optik
FVDK 66
FVDK 12

< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms

< 0,5 ms
< 0,5 ms
< 0,5 ms
< 0,5 ms
< 0,5 ms
< 0,5 ms
< 0,5 ms
< 0,5 ms
< 0,5 ms

0,25…1 ms
0,25…1 ms
0,25…1 ms
0,25…1 ms
0,25…1 ms
0,25…1 ms
0,25…1 ms
0,25…1 ms
0,25…1 ms
0,25…1 ms

0,05…5 ms
0,05…5 ms
0,05…5 ms

0,058…5 ms
0,058…5 ms
0,058…5 ms

0,05…5 ms
0,05…5 ms

0,058…5 ms
0,058…5 ms

0,14…5 ms
0,14…5 ms

MODEL

Plastik Fiber Optik Sensörler

ÇIKIŞ
TİPİ

BAĞLANTI
ŞEKLİ

CEVAP VERME
SÜRESİ

HASSASİYET
AYARI

KARŞILIKLI
ALGILAMA

MESAFESİ MAX.

CİSİMDEN
YANSIMALI

ALGILAMA MAX.

Fiber Optik Sensörler

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı Polikarbonat:
Besleme Gerilimi 10.8...26.4VDC:

■

■
■

Avantajlar
Master/slave yöntemi ile 16 fiberoptik
haberleştirme imkanı
Entegre alarm çıkış özelliği
Potansiyometre ve Teach-in ile
hassasiyet ayarı
Hızlı ve yüksek hassasiyet le fiberoptikler
2x4 digit display
Analog 1...5VDC çıkış

■
■
■

Cam Fiber Optik Sensörler

FVDK 67

Cam
fiber

optik FZAM 18 FZAM 30 FVDM 15

FVDK 12N6101/S35A
FVDK 12N6401/S35A
FVDK 12P6101
FVDK 12P6101/S35A
FVDK 12P6401
FVDK 12P6401/S35A
FVDK 12P6501/S35A
FVDK 12P6410/S35A

FVDK 22P6101
FVDK 22P6101/S14C
FVDK 22P6401
FVDK 22P6401/S14C
FVDK 22P6420
FVDK 22P6501/S14C

FWDK 10U84Y0

90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
40 mm

90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm

25 mm

320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
140 mm

320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm

90 mm

NPN/LO-DO
NPN/LO-DO & ALARM

PNP/LO-DO
PNP/LO-DO

PNP/LO-DO & ALARM
PNP/LO-DO & ALARM
PNP/LO-DO & ALARM
PNP/LO-DO & ALARM

PNP/LO-DO
PNP/LO-DO

PNP/LO-DO & ALARM
PNP/LO-DO & ALARM
PNP/LO-DO & ALARM
PNP/LO-DO & ALARM

Anolog 1…5VDC

Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in

Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in

Teach-in/external
Teach-in

Pot

M8/4pin
M8/4pin
Kablolu

M8/4pin
Kablolu

M8/4pin
M8/4pin
M8/4pin

Kablolu
M12/5pin

Kablolu
M12/5pin

Kablolu
M12/5pin

Kablolu

FZAM 18N1155
FZAM 18P1155
FZAM 18N1150
FZAM 18N1150/S14
FZAM 18P1150
FZAM 18P1150/S14
FZAM 18N6460
FZAM 18N6460/S14
FZAM 18P6460
FZAM 18P6460/S14

FZAM 30N5001
FZAM 30N5004
FZAM 30P5001
FZAM 30N5004

FVDM 15N5103
FVDM 15N5103/S14
FVDM 15P5103
FVDM 15P5103/S14
FVDM 15P5130
FVDM 15P5130/S14

60 mm
60 mm

150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm

230 mm
230 mm
230 mm
230 mm

240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm

310 mm
310 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm

1400 mm
1400 mm
1400 mm
1400 mm

1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm

NPN/LO
PNP/LO
NPN/LO
NPN/LO
PNP/LO
PNP/LO

NPN/LO-DO & ALARM
NPN/LO-DO & ALARM
PNP/LO-DO & ALARM
PNP/LO-DO & ALARM

NPN/LO-DO
NPN/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO

NPN/LO-DO
NPN/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO

Pot 15 tur
Pot 15 tur
Pot 270°
Pot 270°
Pot 270°
Pot 270°
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in

Pot 20 tur
Pot 20 tur
Pot 20 tur
Pot 20 tur

Pot 20 tur
Pot 20 tur
Pot 20 tur
Pot 20 tur
Pot 20 tur
Pot 20 tur

Kablolu
Kablolu
Kablolu

M12/4pin
Kablolu

M12/4pin
Kablolu

M12/4pin
Kablolu

M12/4pin

Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu

Kablolu
M12/4pin

Kablolu
M12/4pin

Kablolu
M12/4pin

< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms

< 0,05 ms

< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms

1…50 ms

< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms

< 0,25 ms
< 2,5 ms

< 0,25 ms
< 2,5 ms

< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms

< 0,1 ms
< 0,1 ms

ilke_2018_katalog.indd   38 9.03.2018   18:04



39

MODEL

Plastik Fiber Optik Sensörler

ÇIKIŞ
TİPİ

BAĞLANTI
ŞEKLİ

CEVAP VERME
SÜRESİ DİSPLAY

FVDK 10N5101
FVDK 10N5101/S35A
FVDK 10P5101
FVDK 10P5101/S35A

FVDK 10N81Y0
FVDK 10N82Y0
FVDK 10N83Y0
FVDK 10P81Y0
FVDK 10P81Y0/KS35A
FVDK 10P82Y0
FVDK 10P82Y0/KS35A
FVDK 10P83Y0
FVDK 10P83Y0/KS35A

FVDK 10N66Y0
FVDK 10N66Y0/S35A
FVDK 10N66YR
FVDK 10P66Y0
FVDK 10P66Y0/S35A
FVDK 10P66YR
FVDK 10N66YM (MASTER)
FVDK 10N66YS (SLAVE)
FVDK 10P66YM (MASTER)
FVDK 10P66YM (SLAVE)

FVDK 10N67Y0
FVDK 10N67Y0/S35A
FVDK 10N67YR
FVDK 10P67Y0
FVDK 10P67Y0/S35A
FVDK 10P67YR
FVDK 10N67YM (MASTER)
FVDK 10N67YS (SLAVE)
FVDK 10P67YM (MASTER)
FVDK 10P67YM (SLAVE)
FVDK 10N67Y2
FVDK 10P67Y2/S35A

45 mm
45 mm
45 mm
45 mm

70 mm
30 mm

120 mm
70 mm
70 mm
30 mm
30 mm

120 mm
120 mm

130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm

300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm

160 mm
160 mm
160 mm
160 mm

240 mm
100 mm
440 mm
240 mm
240 mm
100 mm
100 mm
440 mm
440 mm

340 mm
340 mm
340 mm
340 mm
340 mm
340 mm
340 mm
340 mm
340 mm
340 mm

1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm

NPN/LO-DO
NPN/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO

NPN/LO-DO & ALARM
NPN/LO-DO & ALARM
NPN/LO-DO & ALARM
PNP/LO-DO & ALARM
PNP/LO-DO & ALARM
PNP/LO-DO & ALARM
PNP/LO-DO & ALARM
PNP/LO-DO & ALARM
PNP/LO-DO & ALARM

NPN/LO-DO
NPN/LO-DO
NPN/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
NPN/LO-DO
NPN/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO

NPN/LO-DO
NPN/LO-DO
NPN/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
NPN/LO-DO
NPN/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO

2xNPN/LO-DO
2xPNP/LO-DO

Pot 270°
Pot 270°
Pot 270°
Pot 270°

Pot
Pot
Pot
Pot
Pot
Pot
Pot
Pot
Pot

Teach-in
Teach-in

Teach-in/external
Teach-in
Teach-in

Teach-in/external
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in

Teach-in
Teach-in

Teach-in/external
Teach-in
Teach-in

Teach-in/external
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in

2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit

2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit
2 x 4 digit

Kablolu
M8/4pin
Kablolu

M8/4pin

Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu

M8 Kablolu Soket
Kablolu

M8 Kablolu Soket
Kablolu

M8 Kablolu Soket

Kablolu
M8/4pin
Kablolu
Kablolu

M8/4pin
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu

Kablolu
M8/4pin
Kablolu
Kablolu

M8/4pin
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu

M8/4pin

HASSASİYET
AYARI

KARŞILIKLI
ALGILAMA

MESAFESİ MAX.

CİSİMDEN
YANSIMALI

ALGILAMA MAX.

Fiber Optik Sensörler

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı Polikarbonat:
Besleme Gerilimi 10.8...26.4VDC:

■

■
■

Avantajlar
Master/slave yöntemi ile 16 fiberoptik
haberleştirme imkanı
Entegre alarm çıkış özelliği
Potansiyometre ve Teach-in ile
hassasiyet ayarı
Hızlı ve yüksek hassasiyetli fiberoptikler
2x4 digit display
Analog 1...5VDC çıkış

■
■
■

FVDK 10 FVDK 8xPlastik fiber optik
FVDK 66
FVDK 12

< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms

< 0,5 ms
< 0,5 ms
< 0,5 ms
< 0,5 ms
< 0,5 ms
< 0,5 ms
< 0,5 ms
< 0,5 ms
< 0,5 ms

0,25…1 ms
0,25…1 ms
0,25…1 ms
0,25…1 ms
0,25…1 ms
0,25…1 ms
0,25…1 ms
0,25…1 ms
0,25…1 ms
0,25…1 ms

0,05…5 ms
0,05…5 ms
0,05…5 ms

0,058…5 ms
0,058…5 ms
0,058…5 ms

0,05…5 ms
0,05…5 ms

0,058…5 ms
0,058…5 ms

0,14…5 ms
0,14…5 ms

MODEL

Plastik Fiber Optik Sensörler

ÇIKIŞ
TİPİ

BAĞLANTI
ŞEKLİ

CEVAP VERME
SÜRESİ

HASSASİYET
AYARI

KARŞILIKLI
ALGILAMA

MESAFESİ MAX.

CİSİMDEN
YANSIMALI

ALGILAMA MAX.

Fiber Optik Sensörler

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı Polikarbonat:
Besleme Gerilimi 10.8...26.4VDC:

■

■
■

Avantajlar
Master/slave yöntemi ile 16 fiberoptik
haberleştirme imkanı
Entegre alarm çıkış özelliği
Potansiyometre ve Teach-in ile
hassasiyet ayarı
Hızlı ve yüksek hassasiyet le fiberoptikler
2x4 digit display
Analog 1...5VDC çıkış

■
■
■

Cam Fiber Optik Sensörler

FVDK 67

Cam
fiber

optik FZAM 18 FZAM 30 FVDM 15

FVDK 12N6101/S35A
FVDK 12N6401/S35A
FVDK 12P6101
FVDK 12P6101/S35A
FVDK 12P6401
FVDK 12P6401/S35A
FVDK 12P6501/S35A
FVDK 12P6410/S35A

FVDK 22P6101
FVDK 22P6101/S14C
FVDK 22P6401
FVDK 22P6401/S14C
FVDK 22P6420
FVDK 22P6501/S14C

FWDK 10U84Y0

90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
40 mm

90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm

25 mm

320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
140 mm

320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm

90 mm

NPN/LO-DO
NPN/LO-DO & ALARM

PNP/LO-DO
PNP/LO-DO

PNP/LO-DO & ALARM
PNP/LO-DO & ALARM
PNP/LO-DO & ALARM
PNP/LO-DO & ALARM

PNP/LO-DO
PNP/LO-DO

PNP/LO-DO & ALARM
PNP/LO-DO & ALARM
PNP/LO-DO & ALARM
PNP/LO-DO & ALARM

Anolog 1…5VDC

Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in

Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in

Teach-in/external
Teach-in

Pot

M8/4pin
M8/4pin
Kablolu

M8/4pin
Kablolu

M8/4pin
M8/4pin
M8/4pin

Kablolu
M12/5pin

Kablolu
M12/5pin

Kablolu
M12/5pin

Kablolu

FZAM 18N1155
FZAM 18P1155
FZAM 18N1150
FZAM 18N1150/S14
FZAM 18P1150
FZAM 18P1150/S14
FZAM 18N6460
FZAM 18N6460/S14
FZAM 18P6460
FZAM 18P6460/S14

FZAM 30N5001
FZAM 30N5004
FZAM 30P5001
FZAM 30N5004

FVDM 15N5103
FVDM 15N5103/S14
FVDM 15P5103
FVDM 15P5103/S14
FVDM 15P5130
FVDM 15P5130/S14

60 mm
60 mm

150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm

230 mm
230 mm
230 mm
230 mm

240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm

310 mm
310 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm

1400 mm
1400 mm
1400 mm
1400 mm

1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm

NPN/LO
PNP/LO
NPN/LO
NPN/LO
PNP/LO
PNP/LO

NPN/LO-DO & ALARM
NPN/LO-DO & ALARM
PNP/LO-DO & ALARM
PNP/LO-DO & ALARM

NPN/LO-DO
NPN/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO

NPN/LO-DO
NPN/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO
PNP/LO-DO

Pot 15 tur
Pot 15 tur
Pot 270°
Pot 270°
Pot 270°
Pot 270°
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in

Pot 20 tur
Pot 20 tur
Pot 20 tur
Pot 20 tur

Pot 20 tur
Pot 20 tur
Pot 20 tur
Pot 20 tur
Pot 20 tur
Pot 20 tur

Kablolu
Kablolu
Kablolu

M12/4pin
Kablolu

M12/4pin
Kablolu

M12/4pin
Kablolu

M12/4pin

Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu

Kablolu
M12/4pin

Kablolu
M12/4pin

Kablolu
M12/4pin

< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms

< 0,05 ms

< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms

1…50 ms

< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms

< 0,25 ms
< 2,5 ms

< 0,25 ms
< 2,5 ms

< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms
< 1 ms

< 0,1 ms
< 0,1 ms
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Ultrasonik Sensörler
Dijital Çıkışlı

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Plastik Gövde
10...30VDC

:
:

■

■

Avantajlar
Tozlu dumanlı sisli ve kirli ortamlarda
kullanıma uygun
Renk ve yüzey özelliklerine bakmaksızın
hedef algılama
Parlak ve şeffaf cisim algılama
Sıvı ve taneli cisimlerin dolum seviye kontrolü
Yüksek frekans ve yüksek çözünürlülük
2 dijital çıkış ile ayarlanabilme

■
■
■
■

MODEL ALGILAMA
MESAFESİ ÇIKIŞ TİPİ SONIC

FREKANSI
TEPKİME
SÜRESİ

HASSASİYET
AYARI

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

Silindirik Seri Dijital Çıkışlı Ultrasonik Sensörler
UNAR 12P1914/S14H 10…200 mm PNP-NO 380kHz < 10 ms External Teach-in 0 … +60 °C M12/4pin
UNAR 12P1912/S14H 40…400 mm PNP-NO 380kHz < 25 ms External Teach-in -10 … +60 °C M12/4pin

UNAM 12P8910/S14OD 0…40 mm PNP/NO-NC 380kHz < 1,3 ms External Teach-in -10…+60°C M12/4 pin
UNAM 12P1914/S14 5…70 mm PNP/NO-NC 380kHz < 10 ms External Teach-in 0…+60°C M12/4 pin
UNAM 12N8910/S14O 10…70 mm NPN/NC 225kHz < 1,3 ms External Teach-in -10…+60°C M12/4 pin
UNAM 12P8910/S14O 10…70 mm PNP/NC 225kHz < 1,3 ms External Teach-in -10…+60°C M12/4 pin
UNAM 12N1914/S14 10…200 mm NPN/NO 380kHz < 10 ms External Teach-in -10…+60°C M12/4 pin
UNAM 12N3914/S14 10…200 mm NPN/NC 380kHz < 10 ms External Teach-in -10…+60°C M12/4 pin
UNAM 12P1914/S14 10…200 mm PNP/NO 380kHz < 10 ms External Teach-in -10…+60°C M12/4 pin
UNAM 12P3914/S14 10…200 mm PNP/NC 380kHz < 10 ms External Teach-in -10…+60°C M12/4 pin
UNAM 12N1912/S14 40…400 mm NPN/NO 290kHz < 25 ms External Teach-in -10…+60°C M12/4 pin
UNAM 12N3912/S14 40…400 mm NPN/NC 290kHz < 25 ms External Teach-in -10…+60°C M12/4 pin
UNAM 12P1912/S14 40…400 mm PNP/NO 290kHz < 25 ms External Teach-in -10…+60°C M12/4 pin
UNAM 12P3912/S14 40…400 mm PNP/NC 290kHz < 25 ms External Teach-in -10…+60°C M12/4 pin

UR18.PA0-GP1B.7BO 100…1000 mm push-pull 220kHz < 50 ms qTeach -25…+70°C M12/4 pin

UNAM 18N1703 100…700 mm NPN/NO 240kHz < 50 ms Pot -10…+60°C Kablolu
UNAM 18N3703 100…700 mm NPN/NC 240kHz < 50 ms Pot -10…+60°C Kablolu
UNAM 18P1703 100…700 mm PNP/NO 240kHz < 50 ms Pot -10…+60°C Kablolu
UNAM 18P3703 100…700 mm PNP/NC 240kHz < 50 ms Pot -10…+60°C Kablolu
UNAM 18N6903/S14 100…1000 mm NPN/NO 240kHz < 50 ms Teach-in -10…+60°C Kablolu
UNAM 18P6903/S14 100…1000 mm PNP/NO 240kHz < 50 ms Teach-in -10…+60°C Kablolu
UNAM 18P7903/S14 100…1000 mm PNP/NC 240kHz < 50 ms Teach-in -10…+60°C Kablolu

UNAR 18P6912/S14G 60…400 mm PNP/NO 400kHz < 25 ms Int./Ext.Teach-in 0…+60°C M12/4 pin
UNAR 1897912/S14G 60…400 mm PNP/NC 400kHz < 25 ms Int./Ext.Teach-in 0…+60°C M12/4 pin
UNAR 18P6903/S14G 100…1000 mm PNP/NO 240kHz < 50 ms Int./Ext.Teach-in 0…+60°C M12/4 pin
UNAR 1897903/S14G 100…1000 mm PNP/NC 240kHz < 50 ms Int./Ext.Teach-in 0…+60°C M12/4 pin

UNAM 30P1104 200…1500 mm PNP/NO 200kHz < 100 ms Pot -25…+60°C Kablolu
UNAM 30P1104/S14 200…1500 mm PNP/NO 200kHz < 100 ms Pot -25…+60°C M12/3 pin
UNAM 30P3104 200…1500 mm PNP/NC 200kHz < 100 ms Pot -25…+60°C Kablolu
UNAM 30P3104/S14 200…1500 mm PNP/NC 200kHz < 100 ms Pot -25…+60°C M12/3 pin

UZAM 30N6103/S14 100…1000 mm 2 x NPN/NO 240kHz < 40 ms Teach-in -10…+60°C M12/4 pin
UZAM 30P6103 100…1000 mm 2 x PNP/NO 240kHz < 40 ms Teach-in -10…+60°C Kablolu
UZAM 30P6103/S14 100…1000 mm 2 x PNP/NO 240kHz < 40 ms Teach-in -10…+60°C M12/4 pin
UZAM 30P6803 100…1000 mm 2 x PNP/NO 240kHz < 40 ms Teach-in -10…+60°C Kablolu
UZAM 30P6803/S14G 100…1000 mm 2 x PNP/NO 240kHz < 40 ms Teach-in -10…+60°C M12/5 pin

UNAM 50P1721 350…2500 mm PNP/NO 120kHz < 160 ms Pot 25…+60°C Kablolu
UNAM 50P1721/S14 350…2500 mm PNP/NO 120kHz < 160 ms Pot 25…+60°C M12/4 pin
UNAM 50P3721 350…2500 mm PNP/NC 120kHz < 160 ms Pot 25…+60°C Kablolu
UNAM 50P3721/S14 350…2500 mm PNP/NC 120kHz < 160 ms Pot 25…+60°C M12/4 pin
UZAM 50P6121 350…2500 mm 2 x PNP/NO 120kHz < 160 ms Teach-in -10…+60°C Kablolu
UZAM 50P6121/S14 350…2500 mm 2 x PNP/NO 120kHz < 160 ms Teach-in -10…+60°C M12/4 pin

UZAM 70P8131/S14C 600…6000 mm 2xPNP NO/NC 80kHz < 240 ms Teach-in -25…+60°C M12/5pin
UZAM 70N8131/S14C 600…6000 mm 2xNPN NO/NC 80kHz < 240 ms Teach-in -25…+60°C M12/5pin

MODEL ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

HASSASİYET
AYARI

SONIC
FREKANSI

CEVAP VERME
SÜRESİ

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Plastik Gövde
10...30VDC

:
:

■

■

Avantajlar
Tozlu dumanlı sisli ve kirli ortamlarda
kullanıma uygun
Renk ve yüzey özelliklerine bakmaksızın
hedef algılama
Parlak ve şeffaf cisim algılama
Sıvı ve taneli cisimlerin dolum seviye kontrolü
Yüksek frekans ve yüksek çözünürlülük

■
■
■

BAĞLANTI
ŞEKLİ

Ultrasonik Sensörler
Dijital Çıkışlı

Push-pull
Push-pull
Push-pull
Push-pull

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

PNP/NO
PNP/NC
PNP/NO
PNP/NC
PNP/NO
PNP/NC

UNCK 09G8914/D1
UNCK 09G8914/KS35AD1
UNCK 09G8914
UNCK 09G8914/KS35A

UNDK 10P8914
UNDK 10P8914/S35A
UNDK 10P8914/KS35A

UNDK 20P6914/S35A
UNDK 20P7914/S35A
UNDK 20P6912/S35A
UNDK 20P7912/S35A
UNDK 20P6903/S35A
UNDK 20P7903/S35A

380kHz
380kHz
380kHz
380kHz

380kHz
380kHz
380kHz

380kHz
380kHz
290kHz
290kHz
240kHz
240kHz

0…+60°C
0…+60°C
0…+60°C
0…+60°C

-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C

-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C

3…150 mm
3…150 mm

30…200 mm
30…200 mm

10…200 mm
10…200 mm
10…200 mm

10…200 mm
10…200 mm
40…400 mm
40…400 mm

100…1000 mm
100…1000 mm

Kablolu
M8/4 pin Kablolu Soket

Kablolu
M8/4 pin Kablolu Soket

Kablolu
M8/4 pin 

M8/4 pin Kablolu Soket

M8/4 pin 
M8/4 pin 
M8/4 pin 
M8/4 pin 
M8/4 pin 
M8/4 pin 

< 7 ms
< 7 ms
< 7 ms
< 7 ms

< 15 ms
< 15 ms
< 15 ms

< 10 ms
< 10 ms
< 25 ms
< 25 ms
< 50 ms
< 50 ms

Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in

Push-pull/IO-Link
Push-pull/IO-Link

UNDK 09G8914/IO
UNDK 09G8914/KS35A/IO

380kHz
380kHz

0…+60°C
0…+60°C

30…200 mm
30…200 mm

Kablolu
M8/4 pin Kablolu Soket

< 7 ms
< 7 ms

Teach-in/IO-Link
Teach-in/IO-Link

Teach-in
Teach-in
Teach-in

Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NC
PNP/NC
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NC
PNP/NC

UNDK 30P1713
UNDK 30P1713/S14
UNDK 30P3713
UNDK 30P3713/S14
UNDK 30P1712
UNDK 30P1712/S14
UNDK 30P3712
UNDK 30P3712/S14

300kHz
300kHz
300kHz
300kHz
400kHz
400kHz
400kHz
400kHz

-25…+60°C
-25…+60°C
-25…+60°C
-25…+60°C
-25…+60°C
-25…+60°C
-25…+60°C
-25…+60°C

30…250 mm
30…250 mm
30…250 mm
30…250 mm
60…400 mm
60…400 mm
60…400 mm
60…400 mm

Kablolu
M12/4 pin 

Kablolu
M12/4 pin 

Kablolu
M12/4 pin 

Kablolu
M12/4 pin 

< 10 ms
< 10 ms
< 10 ms
< 10 ms
< 25 ms
< 25 ms
< 25 ms
< 25 ms

Pot
Pot
Pot
Pot
Pot
Pot
Pot
Pot

Kübik Seri Ultrasonik Sensörler (Dijital Çıkışlı)
Push-pullU500.PA0-11110577 220kHz -25…+65°C100…1000 mm M12/4 pin < 50 ms qTeach

U500

2 Nokta Ayarlayabilme

UxDK 20UNxK 09 UxDK 30
UxDK 10
SONUS

Kablolu
M12/4 pin 

Kablolu
M12/4 pin 

Kablolu
M12/4 pin 

Kablolu
M12/4 pin 

2xPNP/NO
2xPNP/NO
2xPNP/NO
2xPNP/NO
2xPNP/NO
2xPNP/NO
2xPNP/NO
2xPNP/NO

30…250 mm
30…250 mm
60…400 mm
60…400 mm

100…1000 mm
100…1000 mm
200…2000 mm
200…2000 mm

Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in

UZDK 30P6113
UZDK 30P6113/S14
UZDK 30P6112
UZDK 30P6112/S14
UZDK 30P6103
UZDK 30P6103/S14
UZDK 30P6104
UZDK 30P6104/S14

300kHz
300kHz
400kHz
400kHz
240kHz
240kHz
200kHz
200kHz

< 20 ms
< 20 ms
< 30 ms
< 30 ms
< 40 ms
< 40 ms
< 80 ms
< 80 ms

-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NC
PNP/NC

UNDK 30P1703
UNDK 30P1703/S14
UNDK 30P3703
UNDK 30P3703/S14

240kHz
240kHz
240kHz
240kHz

-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C

100…1000 mm
100…1000 mm
100…1000 mm
100…1000 mm

Kablolu
M12/4 pin 

Kablolu
M12/4 pin 

< 50 ms
< 50 ms
< 50 ms
< 50 ms

NPN/NCUNDK 30N3703/S14 240kHz -10…+60°C100…1000 mm M12/4 pin < 50 ms
Pot
Pot
Pot
Pot

Pot
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Ultrasonik Sensörler
Dijital Çıkışlı

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Plastik Gövde
10...30VDC

:
:

■

■

Avantajlar
Tozlu dumanlı sisli ve kirli ortamlarda
kullanıma uygun
Renk ve yüzey özelliklerine bakmaksızın
hedef algılama
Parlak ve şeffaf cisim algılama
Sıvı ve taneli cisimlerin dolum seviye kontrolü
Yüksek frekans ve yüksek çözünürlülük
2 dijital çıkış ile ayarlanabilme

■
■
■
■

MODEL ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

HASSASİYET
AYARI

SONIC
FREKANSI

CEVAP VERME
SÜRESİ

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Plastik Gövde
10...30VDC

:
:

■

■

Avantajlar
Tozlu dumanlı sisli ve kirli ortamlarda
kullanıma uygun
Renk ve yüzey özelliklerine bakmaksızın
hedef algılama
Parlak ve şeffaf cisim algılama
Sıvı ve taneli cisimlerin dolum seviye kontrolü
Yüksek frekans ve yüksek çözünürlülük

■
■
■

BAĞLANTI
ŞEKLİ

Ultrasonik Sensörler
Dijital Çıkışlı

Push-pull
Push-pull
Push-pull
Push-pull

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NO

PNP/NO
PNP/NC
PNP/NO
PNP/NC
PNP/NO
PNP/NC

UNCK 09G8914/D1
UNCK 09G8914/KS35AD1
UNCK 09G8914
UNCK 09G8914/KS35A

UNDK 10P8914
UNDK 10P8914/S35A
UNDK 10P8914/KS35A

UNDK 20P6914/S35A
UNDK 20P7914/S35A
UNDK 20P6912/S35A
UNDK 20P7912/S35A
UNDK 20P6903/S35A
UNDK 20P7903/S35A

380kHz
380kHz
380kHz
380kHz

380kHz
380kHz
380kHz

380kHz
380kHz
290kHz
290kHz
240kHz
240kHz

0…+60°C
0…+60°C
0…+60°C
0…+60°C

-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C

-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C

3…150 mm
3…150 mm

30…200 mm
30…200 mm

10…200 mm
10…200 mm
10…200 mm

10…200 mm
10…200 mm
40…400 mm
40…400 mm

100…1000 mm
100…1000 mm

Kablolu
M8/4 pin Kablolu Soket

Kablolu
M8/4 pin Kablolu Soket

Kablolu
M8/4 pin 

M8/4 pin Kablolu Soket

M8/4 pin 
M8/4 pin 
M8/4 pin 
M8/4 pin 
M8/4 pin 
M8/4 pin 

< 7 ms
< 7 ms
< 7 ms
< 7 ms

< 15 ms
< 15 ms
< 15 ms

< 10 ms
< 10 ms
< 25 ms
< 25 ms
< 50 ms
< 50 ms

Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in

Push-pull/IO-Link
Push-pull/IO-Link

UNDK 09G8914/IO
UNDK 09G8914/KS35A/IO

380kHz
380kHz

0…+60°C
0…+60°C

30…200 mm
30…200 mm

Kablolu
M8/4 pin Kablolu Soket

< 7 ms
< 7 ms

Teach-in/IO-Link
Teach-in/IO-Link

Teach-in
Teach-in
Teach-in

Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NC
PNP/NC
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NC
PNP/NC

UNDK 30P1713
UNDK 30P1713/S14
UNDK 30P3713
UNDK 30P3713/S14
UNDK 30P1712
UNDK 30P1712/S14
UNDK 30P3712
UNDK 30P3712/S14

300kHz
300kHz
300kHz
300kHz
400kHz
400kHz
400kHz
400kHz

-25…+60°C
-25…+60°C
-25…+60°C
-25…+60°C
-25…+60°C
-25…+60°C
-25…+60°C
-25…+60°C

30…250 mm
30…250 mm
30…250 mm
30…250 mm
60…400 mm
60…400 mm
60…400 mm
60…400 mm

Kablolu
M12/4 pin 

Kablolu
M12/4 pin 

Kablolu
M12/4 pin 

Kablolu
M12/4 pin 

< 10 ms
< 10 ms
< 10 ms
< 10 ms
< 25 ms
< 25 ms
< 25 ms
< 25 ms

Pot
Pot
Pot
Pot
Pot
Pot
Pot
Pot

Kübik Seri Ultrasonik Sensörler (Dijital Çıkışlı)
Push-pullU500.PA0-11110577 220kHz -25…+65°C100…1000 mm M12/4 pin < 50 ms qTeach

U500

2 Nokta Ayarlayabilme

UxDK 20UNxK 09 UxDK 30
UxDK 10
SONUS

Kablolu
M12/4 pin 

Kablolu
M12/4 pin 

Kablolu
M12/4 pin 

Kablolu
M12/4 pin 

2xPNP/NO
2xPNP/NO
2xPNP/NO
2xPNP/NO
2xPNP/NO
2xPNP/NO
2xPNP/NO
2xPNP/NO

30…250 mm
30…250 mm
60…400 mm
60…400 mm

100…1000 mm
100…1000 mm
200…2000 mm
200…2000 mm

Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in

UZDK 30P6113
UZDK 30P6113/S14
UZDK 30P6112
UZDK 30P6112/S14
UZDK 30P6103
UZDK 30P6103/S14
UZDK 30P6104
UZDK 30P6104/S14

300kHz
300kHz
400kHz
400kHz
240kHz
240kHz
200kHz
200kHz

< 20 ms
< 20 ms
< 30 ms
< 30 ms
< 40 ms
< 40 ms
< 80 ms
< 80 ms

-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C

PNP/NO
PNP/NO
PNP/NC
PNP/NC

UNDK 30P1703
UNDK 30P1703/S14
UNDK 30P3703
UNDK 30P3703/S14

240kHz
240kHz
240kHz
240kHz

-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C

100…1000 mm
100…1000 mm
100…1000 mm
100…1000 mm

Kablolu
M12/4 pin 

Kablolu
M12/4 pin 

< 50 ms
< 50 ms
< 50 ms
< 50 ms

NPN/NCUNDK 30N3703/S14 240kHz -10…+60°C100…1000 mm M12/4 pin < 50 ms
Pot
Pot
Pot
Pot

Pot
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Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Plastik Gövde
10...30VDC

:
:

■

■

Avantajlar
Tozlu dumanlı sisli ve kirli ortamlarda
kullanıma uygun
Renk ve yüzey özelliklerine bakmaksızın
hedef algılama
Parlak ve şeffaf cisim algılama
Sıvı ve taneli cisimlerin dolum seviye kontrolü
Yüksek frekans ve yüksek çözünürlülük

■
■
■

Reflektörlü Ultrasonik Sensörler
Dijital Çıkışlı

MODEL

Silindirik Seri Retro Reflectıve Ultrasonik Sensörler

BAĞLANTI
ŞEKLİ

M12/4 pin 
M12/4 pin 

M12/4 pin 
M12/4 pin

M12/4 pin 

M12/4 pin 
M12/4 pin 
M12/4 pin 
M12/4 pin 

Kablolu
M12/4 pin 

Kablolu
Kablolu

M12/4 pin 
Kablolu

M12/4 pin 

ÇIKIŞ
TİPİ

NPN/NC
PNP/NC

NPN/NC
PNP/NC

push-pull

NPN/NO
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NC

NPN/NO
NPN/NO
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NC
PNP/NC

0…40 mm
0…40 mm

0…70 mm
0…70 mm

0...1000mm

0…400 mm
0…400 mm
0…400 mm
0…400 mm

0…3000 mm
0…3000 mm
0…3000 mm
0…3000 mm
0…3000 mm
0…3000 mm
0…3000 mm

ALGILAMA
MESAFESİ

HASSASİYET
AYARI

External Teach-in
External Teach-in

External Teach-in
External Teach-in

qTeach

Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in

Pot
Pot
Pot
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in

URAM 12N8910/S14OD
URAM 12P8910/S14OD

URAM 12N8910/S14O
URAM 12P8910/S14O

UR18.RA0-GP1B.7BO

URAR 18N6912/S14G
URAR 18N7912/S14G
URAR 18P6912/S14G
URAR 18P7912/S14G

URAM 50N1721
URAM 50N1721/S14
URAM 50N3721
URAM 50P6121
URAM 50P6121/S14
URAM 50P7121
URAM 50P7121/S14

SONIC
FREKANSI

380kHz
380kHz

380kHz
380kHz

220kHz

400kHz
400kHz
400kHz
400kHz

120kHz
120kHz
120kHz
120kHz
120kHz
120kHz
120kHz

CEVAP VERME
SÜRESİ

< 1,5 ms
< 1,5 ms

< 1,5 ms
< 1,5 ms

< 50 ms

< 25 ms
< 25 ms
< 25 ms
< 25 ms

< 160 ms
< 160 ms
< 160 ms
< 160 ms
< 160 ms
< 160 ms
< 160 ms

-10…+60°C
-10…+60°C

-10…+60°C
-10…+60°C

-25…+70°C

0…+60°C
0…+60°C
0…+60°C
0…+60°C

-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

MODEL

Kübik Seri Karşılıklı Ultrasonik Sensörler

BAĞLANTI
ŞEKLİ

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

HASSASİYET
AYARI

SONIC
FREKANSI

CEVAP VERME
SÜRESİ

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

URAx  12/18 URAM 50 USDK 30UEDK 30UEDK 20 USDK 20

M8/4 pin 
M8/4 pin 

Kablolu
M12/4 pin 

Kablolu
M12/4 pin 

Kablolu
M12/4 pin 

PNP/NO

NPN/NO
NPN/NO
PNP/NO
PNP/NO

0…1000
0…1000

0…700
0…700
0…700
0…700
0…700
0…700

Teach-in

Pot
Pot
Pot
Pot

UEDK 20P6103/S35A
USDK 20D9003/S35A

UEDK 30N5103
UEDK 30N5103/S14
UEDK 30P5103
UEDK 30P5103/S14
USDK 30D9003
USDK 30D9003/S14

ALICI
VERİCİ

ALICI
ALICI
ALICI
ALICI

VERİCİ
VERİCİ

< 5 ms
< 5 ms

< 5 ms
< 5 ms
< 5 ms
< 5 ms
< 5 ms
< 5 ms

0…+60°C
0…+60°C

0…+60°C
0…+60°C
0…+60°C
0…+60°C
0…+60°C
0…+60°C

YENİ

MODEL

Kübik Seri Retro Reflective Ultrasonik Sensörler

BAĞLANTI
ŞEKLİ

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

HASSASİYET
AYARI

SONIC
FREKANSI

CEVAP VERME
SÜRESİ

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Plastik Gövde
10...30VDC

:
:

■

■

Avantajlar
Tozlu dumanlı sisli ve kirli ortamlarda
kullanıma uygun
Renk ve yüzey özelliklerine bakmaksızın
hedef algılama
Parlak ve şeffaf cisim algılama
Sıvı ve taneli cisimlerin dolum seviye kontrolü
Yüksek frekans ve yüksek çözünürlülük

■
■
■

Reflektörlü Ultrasonik Sensörler
Dijital Çıkışlı

UxDK 20UNxK 09 UxDK 30
UxDK 10
SONUS

Kablolu
M8/4 pin Kablolu Soket

Kablolu
M8/4 pin Kablolu Soket

Kablolu
M8/4 pin 

M8/4 pin Kablolu Soket
Kablolu

M8/4 pin 
M8/4 pin Kablolu Soket

M8/4 pin 
M8/4 pin 
M8/4 pin 
M8/4 pin 
M8/4 pin 
M8/4 pin 
M8/4 pin 
M8/4 pin 
M8/4 pin 
M8/4 pin 
M8/4 pin 
M8/4 pin 

Kablolu
M12/4 pin 

Kablolu
M12/4 pin 

Kablolu
M12/4 pin 

Kablolu
M12/4 pin 
M12/4 pin 
M12/4 pin 

Push-pull
Push-pull

Push-pull
Push-pull

NPN/NC
NPN/NC
NPN/NC
PNP/NC
PNP/NC
PNP/NC

NPN/NO
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NC
NPN/NO
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NC
NPN/NO
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NC

NPN/NO
NPN/NO
NPN/NC
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NC
PNP/NC
PNP/NO
PNP/NC

0…200 mm
0…200 mm

0…200 mm
0…200 mm

0…200 mm
0…200 mm
0…200 mm
0…200 mm
0…200 mm
0…200 mm

0…200 mm
0…200 mm
0…200 mm
0…200 mm
0…400 mm
0…400 mm
0…400 mm
0…400 mm

0…1000 mm
0…1000 mm
0…1000 mm
0…1000 mm

0…1000 mm
0…1000 mm
0…1000 mm
0…1000 mm
0…1000 mm
0…1000 mm
0…1000 mm
0…1000 mm
0…2000 mm
0…2000 mm

Teach-in
Teach-in

Teach-in
Teach-in

Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in

Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in

Pot
Pot
Pot
Pot
Pot
Pot
Pot
Pot
Teach-in
Teach-in

URDK 09G8914
URDK 09G8914/KS35A

URCK 09G8914
URCK 09G8914/KS35A

URDK 10N8914
URDK 10N8914/S35A
URDK 10N8914/KS35A
URDK 10P8914
URDK 10P8914/S35A
URDK 10P8914/KS35A

URDK 20N6914/S35A
URDK 20N7914/S35A
URDK 20P6914/S35A
URDK 20P7914/S35A
URDK 20N6912/S35A
URDK 20N7912/S35A
URDK 20P6912/S35A
URDK 20P7912/S35A
URDK 20N6903/S35A
URDK 20N7903/S35A
URDK 20P6903/S35A
URDK 20P7903/S35A

URDK 30N1703
URDK 30N1703/S14
URDK 30N3703
URDK 30N3703/S14
URDK 30P1703
URDK 30P1703/S14
URDK 30P3703
URDK 30P3703/S14
URDK 30P6104/S14
URDK 30P7104/S14

380kHz
380kHz

380kHz
380kHz

380kHz
380kHz
380kHz
380kHz
380kHz
380kHz

380kHz
380kHz
380kHz
380kHz
290kHz
290kHz
290kHz
290kHz
240kHz
240kHz
240kHz
240kHz

240kHz
240kHz
240kHz
240kHz
240kHz
240kHz
240kHz
240kHz
200kHz
200kHz

< 7 ms
< 7 ms

< 7 ms
< 7 ms

< 15 ms
< 15 ms
< 15 ms
< 15 ms
< 15 ms
< 15 ms

< 10 ms
< 10 ms
< 10 ms
< 10 ms
< 25 ms
< 25 ms
< 25 ms
< 25 ms
< 50 ms
< 50 ms
< 50 ms
< 50 ms

< 50 ms
< 50 ms
< 50 ms
< 50 ms
< 50 ms
< 50 ms
< 50 ms
< 50 ms
< 80 ms
< 80 ms

0…+60°C
0…+60°C

0…+60°C
0…+60°C

-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C

-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C

-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C

M12/4 pin Push-pull0…1000 mm qTeachU500.RA0-11110579 220kHz < 50 ms -25…+65°C

U500
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Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Plastik Gövde
10...30VDC

:
:

■

■

Avantajlar
Tozlu dumanlı sisli ve kirli ortamlarda
kullanıma uygun
Renk ve yüzey özelliklerine bakmaksızın
hedef algılama
Parlak ve şeffaf cisim algılama
Sıvı ve taneli cisimlerin dolum seviye kontrolü
Yüksek frekans ve yüksek çözünürlülük

■
■
■

Reflektörlü Ultrasonik Sensörler
Dijital Çıkışlı

MODEL

Silindirik Seri Retro Reflectıve Ultrasonik Sensörler

BAĞLANTI
ŞEKLİ

M12/4 pin 
M12/4 pin 

M12/4 pin 
M12/4 pin

M12/4 pin 

M12/4 pin 
M12/4 pin 
M12/4 pin 
M12/4 pin 

Kablolu
M12/4 pin 

Kablolu
Kablolu

M12/4 pin 
Kablolu

M12/4 pin 

ÇIKIŞ
TİPİ

NPN/NC
PNP/NC

NPN/NC
PNP/NC

push-pull

NPN/NO
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NC

NPN/NO
NPN/NO
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NC
PNP/NC

0…40 mm
0…40 mm

0…70 mm
0…70 mm

0...1000mm

0…400 mm
0…400 mm
0…400 mm
0…400 mm

0…3000 mm
0…3000 mm
0…3000 mm
0…3000 mm
0…3000 mm
0…3000 mm
0…3000 mm

ALGILAMA
MESAFESİ

HASSASİYET
AYARI

External Teach-in
External Teach-in

External Teach-in
External Teach-in

qTeach

Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in

Pot
Pot
Pot
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in

URAM 12N8910/S14OD
URAM 12P8910/S14OD

URAM 12N8910/S14O
URAM 12P8910/S14O

UR18.RA0-GP1B.7BO

URAR 18N6912/S14G
URAR 18N7912/S14G
URAR 18P6912/S14G
URAR 18P7912/S14G

URAM 50N1721
URAM 50N1721/S14
URAM 50N3721
URAM 50P6121
URAM 50P6121/S14
URAM 50P7121
URAM 50P7121/S14

SONIC
FREKANSI

380kHz
380kHz

380kHz
380kHz

220kHz

400kHz
400kHz
400kHz
400kHz

120kHz
120kHz
120kHz
120kHz
120kHz
120kHz
120kHz

CEVAP VERME
SÜRESİ

< 1,5 ms
< 1,5 ms

< 1,5 ms
< 1,5 ms

< 50 ms

< 25 ms
< 25 ms
< 25 ms
< 25 ms

< 160 ms
< 160 ms
< 160 ms
< 160 ms
< 160 ms
< 160 ms
< 160 ms

-10…+60°C
-10…+60°C

-10…+60°C
-10…+60°C

-25…+70°C

0…+60°C
0…+60°C
0…+60°C
0…+60°C

-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

MODEL

Kübik Seri Karşılıklı Ultrasonik Sensörler

BAĞLANTI
ŞEKLİ

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

HASSASİYET
AYARI

SONIC
FREKANSI

CEVAP VERME
SÜRESİ

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

URAx  12/18 URAM 50 USDK 30UEDK 30UEDK 20 USDK 20

M8/4 pin 
M8/4 pin 

Kablolu
M12/4 pin 

Kablolu
M12/4 pin 

Kablolu
M12/4 pin 

PNP/NO

NPN/NO
NPN/NO
PNP/NO
PNP/NO

0…1000
0…1000

0…700
0…700
0…700
0…700
0…700
0…700

Teach-in

Pot
Pot
Pot
Pot

UEDK 20P6103/S35A
USDK 20D9003/S35A

UEDK 30N5103
UEDK 30N5103/S14
UEDK 30P5103
UEDK 30P5103/S14
USDK 30D9003
USDK 30D9003/S14

ALICI
VERİCİ

ALICI
ALICI
ALICI
ALICI

VERİCİ
VERİCİ

< 5 ms
< 5 ms

< 5 ms
< 5 ms
< 5 ms
< 5 ms
< 5 ms
< 5 ms

0…+60°C
0…+60°C

0…+60°C
0…+60°C
0…+60°C
0…+60°C
0…+60°C
0…+60°C

YENİ

MODEL

Kübik Seri Retro Reflective Ultrasonik Sensörler

BAĞLANTI
ŞEKLİ

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

HASSASİYET
AYARI

SONIC
FREKANSI

CEVAP VERME
SÜRESİ

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Plastik Gövde
10...30VDC

:
:

■

■

Avantajlar
Tozlu dumanlı sisli ve kirli ortamlarda
kullanıma uygun
Renk ve yüzey özelliklerine bakmaksızın
hedef algılama
Parlak ve şeffaf cisim algılama
Sıvı ve taneli cisimlerin dolum seviye kontrolü
Yüksek frekans ve yüksek çözünürlülük

■
■
■

Reflektörlü Ultrasonik Sensörler
Dijital Çıkışlı

UxDK 20UNxK 09 UxDK 30
UxDK 10
SONUS

Kablolu
M8/4 pin Kablolu Soket

Kablolu
M8/4 pin Kablolu Soket

Kablolu
M8/4 pin 

M8/4 pin Kablolu Soket
Kablolu

M8/4 pin 
M8/4 pin Kablolu Soket

M8/4 pin 
M8/4 pin 
M8/4 pin 
M8/4 pin 
M8/4 pin 
M8/4 pin 
M8/4 pin 
M8/4 pin 
M8/4 pin 
M8/4 pin 
M8/4 pin 
M8/4 pin 

Kablolu
M12/4 pin 

Kablolu
M12/4 pin 

Kablolu
M12/4 pin 

Kablolu
M12/4 pin 
M12/4 pin 
M12/4 pin 

Push-pull
Push-pull

Push-pull
Push-pull

NPN/NC
NPN/NC
NPN/NC
PNP/NC
PNP/NC
PNP/NC

NPN/NO
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NC
NPN/NO
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NC
NPN/NO
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NC

NPN/NO
NPN/NO
NPN/NC
NPN/NC
PNP/NO
PNP/NO
PNP/NC
PNP/NC
PNP/NO
PNP/NC

0…200 mm
0…200 mm

0…200 mm
0…200 mm

0…200 mm
0…200 mm
0…200 mm
0…200 mm
0…200 mm
0…200 mm

0…200 mm
0…200 mm
0…200 mm
0…200 mm
0…400 mm
0…400 mm
0…400 mm
0…400 mm

0…1000 mm
0…1000 mm
0…1000 mm
0…1000 mm

0…1000 mm
0…1000 mm
0…1000 mm
0…1000 mm
0…1000 mm
0…1000 mm
0…1000 mm
0…1000 mm
0…2000 mm
0…2000 mm

Teach-in
Teach-in

Teach-in
Teach-in

Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in

Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in
Teach-in

Pot
Pot
Pot
Pot
Pot
Pot
Pot
Pot
Teach-in
Teach-in

URDK 09G8914
URDK 09G8914/KS35A

URCK 09G8914
URCK 09G8914/KS35A

URDK 10N8914
URDK 10N8914/S35A
URDK 10N8914/KS35A
URDK 10P8914
URDK 10P8914/S35A
URDK 10P8914/KS35A

URDK 20N6914/S35A
URDK 20N7914/S35A
URDK 20P6914/S35A
URDK 20P7914/S35A
URDK 20N6912/S35A
URDK 20N7912/S35A
URDK 20P6912/S35A
URDK 20P7912/S35A
URDK 20N6903/S35A
URDK 20N7903/S35A
URDK 20P6903/S35A
URDK 20P7903/S35A

URDK 30N1703
URDK 30N1703/S14
URDK 30N3703
URDK 30N3703/S14
URDK 30P1703
URDK 30P1703/S14
URDK 30P3703
URDK 30P3703/S14
URDK 30P6104/S14
URDK 30P7104/S14

380kHz
380kHz

380kHz
380kHz

380kHz
380kHz
380kHz
380kHz
380kHz
380kHz

380kHz
380kHz
380kHz
380kHz
290kHz
290kHz
290kHz
290kHz
240kHz
240kHz
240kHz
240kHz

240kHz
240kHz
240kHz
240kHz
240kHz
240kHz
240kHz
240kHz
200kHz
200kHz

< 7 ms
< 7 ms

< 7 ms
< 7 ms

< 15 ms
< 15 ms
< 15 ms
< 15 ms
< 15 ms
< 15 ms

< 10 ms
< 10 ms
< 10 ms
< 10 ms
< 25 ms
< 25 ms
< 25 ms
< 25 ms
< 50 ms
< 50 ms
< 50 ms
< 50 ms

< 50 ms
< 50 ms
< 50 ms
< 50 ms
< 50 ms
< 50 ms
< 50 ms
< 50 ms
< 80 ms
< 80 ms

0…+60°C
0…+60°C

0…+60°C
0…+60°C

-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C

-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C

-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C
-10…+60°C

M12/4 pin Push-pull0…1000 mm qTeachU500.RA0-11110579 220kHz < 50 ms -25…+65°C

U500
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MODEL

My Com Hassas Siviçler

BAĞLANTI
ŞEKLİ

ÇIKIŞ
TİPİ

PİM
MATERYALİ

BESLEME
VOLTAJIHASSASİYET AKTİVASYON KUVVETİ

(Santinewton)

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi 15...30VDC

:
:

Paslanmaz çelik / Pirinç Nikel Kaplama

MY-COM B MY-COM CMY-COM A MY-COM D

My-Com Hassas Siviçler ±1   m

■
■
■

Avantajlar
±1  m tekrarlama hassasiyeti
Aktivasyon pimi zirkonyum oksit
30 cN minimum aktivasyon kuvveti
Sivri uçlu aktivasyon pimleri
2-kablolu normalde kapalı kontak (NC)
3-kablolu normalde açık kontak (NO)
Anahtarlama ömrü 10.000.000

■
■
■
■

Kablolu,80cm
M8/3pin

Kablolu,80cm
M8/3pin

Kablolu,80cm
M8/3pin

Kablolu,80cm
M8/3pin

Kablolu,80cm
ES 30 Konnektör

Kablolu,80cm
ES 30 Konnektör

Kablolu,80cm
ES 30 Konnektör

Kablolu,80cm
ES 30 Konnektör

Kablolu,80cm
M8/3pin

Kablolu,80cm
M8/3pin

Kablolu,80cm
M8/3pin

Kablolu,80cm
M8/3pin

Kablolu,80cm
M8/3pin

0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm

0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm

0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm

0,001 mm
0,001 mm

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NC
NC

MY-COM A30/80
MY-COM A30/S35
MY-COM A50/80
MY-COM A50/S35
MY-COM A75/80
MY-COM A75/S35
MY-COM A100/80
MY-COM A100/S35

MY-COM B30/80
MY-COM BS30
MY-COM B50/80
MY-COM BS50
MY-COM B75/80
MY-COM BS75
MY-COM B100/80
MY-COM BS100

MY-COM C30/80
MY-COM C30/S35
MY-COM C50/80
MY-COM C50/S35
MY-COM C75/80
MY-COM C75/S35
MY-COM C100/80
MY-COM C100/S35

MY-COM D250/80
MY-COM D250/S35

30 Cn
30 Cn
50 Cn
50 Cn
75 Cn
75 Cn

100 Cn
100 Cn

30 Cn
30 Cn
50 Cn
50 Cn
75 Cn
75 Cn

100 Cn
100 Cn

30 Cn
30 Cn
50 Cn
50 Cn
75 Cn
75 Cn

100 Cn
100 Cn

250 Cn
250 Cn

Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide

Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide

Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide

Hardened Steel
Hardened Steel

15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC

15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC

15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC

15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC

MODEL

My Com Hassas Siviçler

BAĞLANTI
ŞEKLİ

ÇIKIŞ
TİPİ

PİM
MATERYALİ

BESLEME
VOLTAJIHASSASİYET AKTİVASYON KUVVETİ

(Santinewton)

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi 15...30VDC

:
:

Paslanmaz çelik / Pirinç Nikel Kaplama

My-Com Hassas Siviçler ±1   m

MY-COM F
MY-COM G

MY-COM H
MY-COM LMY-COM E MY-COM M

■
■
■

Avantajlar
±1  m tekrarlama hassasiyeti
Aktivasyon pimi zirkonyum oksit
30 cN minimum aktivasyon kuvveti
Sivri uçlu aktivasyon pimleri
2-kablolu normalde kapalı kontak (NC)
3-kablolu normalde açık kontak (NO)
Anahtarlama ömrü 10.000.000

■
■
■
■

Kablolu,80cm
Kablolu,80cm

Kablolu,80cm
M8/3pin

Kablolu,80cm
M8/3pin

Kablolu,80cm
M8/3pin

Kablolu,80cm
M8/3pin

M8/3pin
Kablolu,80cm

M8/3pin
Kablolu,80cm

Kablolu,80cm
M8/3pin

M8/3pin
Kablolu,80cm

M8/3pin
Kablolu,80cm

Kablolu,80cm
M8/3pin

M8/3pin
Kablolu,80cm

M8/3pin
Kablolu,80cm

0,001 mm
0,001 mm

0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm

0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm

0,001 mm
0,001 mm

0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm

0,001 mm
0,001 mm

0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm

NC
NC

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NPN/NO
NPN/NO
PNP/NO
PNP/NO

NC
NC

NPN/NO
NPN/NO
PNP/NO
PNP/NO

NC
NC

NPN/NO
NPN/NO
PNP/NO
PNP/NO

MY-COM E75/80
MY-COM E100/80

MY-COM F30/80
MY-COM F30/S35
MY-COM F50/80
MY-COM F50/S35
MY-COM F75/80
MY-COM F75/S35
MY-COM F100/80
MY-COM F100/S35

MY-COM G75N/S35L
MY-COM G75N80/L
MY-COM G75P/S35L
MY-COM G75P80/L

MY-COM H75/80
MY-COM H75/S35

MY-COM L75N/S35L
MY-COM L75N80/L
MY-COM L75P/S35L
MY-COM L75P80/L

MY-COM M75/80
MY-COM M75/S35

MY-COM M75N/S35
MY-COM L75N80
MY-COM L75P/S35
MY-COM L75P80

75 Cn
100 Cn

30 Cn
30 Cn
50 Cn
50 Cn
75 Cn
75 Cn

100 Cn
100 Cn

75 Cn
75 Cn
75 Cn
75 Cn

75 Cn
75 Cn

75 Cn
75 Cn
75 Cn
75 Cn

75 Cn
75 Cn

75 Cn
75 Cn
75 Cn
75 Cn

Hardened Steel
Hardened Steel

Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide

Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide

Ruby
Ruby

Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide

Zirconium Oxide
Zirconium Oxide

Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide

15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC

15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC

5…36VDC
5…36VDC
5…36VDC
5…36VDC

15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC

5…36VDC
5…36VDC
5…36VDC
5…36VDC

15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC

5…36VDC
5…36VDC
5…36VDC
5…36VDC
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MODEL

My Com Hassas Siviçler

BAĞLANTI
ŞEKLİ

ÇIKIŞ
TİPİ

PİM
MATERYALİ

BESLEME
VOLTAJIHASSASİYET AKTİVASYON KUVVETİ

(Santinewton)

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi 15...30VDC

:
:

Paslanmaz çelik / Pirinç Nikel Kaplama

MY-COM B MY-COM CMY-COM A MY-COM D

My-Com Hassas Siviçler ±1   m

■
■
■

Avantajlar
±1  m tekrarlama hassasiyeti
Aktivasyon pimi zirkonyum oksit
30 cN minimum aktivasyon kuvveti
Sivri uçlu aktivasyon pimleri
2-kablolu normalde kapalı kontak (NC)
3-kablolu normalde açık kontak (NO)
Anahtarlama ömrü 10.000.000

■
■
■
■

Kablolu,80cm
M8/3pin

Kablolu,80cm
M8/3pin

Kablolu,80cm
M8/3pin

Kablolu,80cm
M8/3pin

Kablolu,80cm
ES 30 Konnektör

Kablolu,80cm
ES 30 Konnektör

Kablolu,80cm
ES 30 Konnektör

Kablolu,80cm
ES 30 Konnektör

Kablolu,80cm
M8/3pin

Kablolu,80cm
M8/3pin

Kablolu,80cm
M8/3pin

Kablolu,80cm
M8/3pin

Kablolu,80cm
M8/3pin

0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm

0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm

0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm

0,001 mm
0,001 mm

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NC
NC

MY-COM A30/80
MY-COM A30/S35
MY-COM A50/80
MY-COM A50/S35
MY-COM A75/80
MY-COM A75/S35
MY-COM A100/80
MY-COM A100/S35

MY-COM B30/80
MY-COM BS30
MY-COM B50/80
MY-COM BS50
MY-COM B75/80
MY-COM BS75
MY-COM B100/80
MY-COM BS100

MY-COM C30/80
MY-COM C30/S35
MY-COM C50/80
MY-COM C50/S35
MY-COM C75/80
MY-COM C75/S35
MY-COM C100/80
MY-COM C100/S35

MY-COM D250/80
MY-COM D250/S35

30 Cn
30 Cn
50 Cn
50 Cn
75 Cn
75 Cn

100 Cn
100 Cn

30 Cn
30 Cn
50 Cn
50 Cn
75 Cn
75 Cn

100 Cn
100 Cn

30 Cn
30 Cn
50 Cn
50 Cn
75 Cn
75 Cn

100 Cn
100 Cn

250 Cn
250 Cn

Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide

Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide

Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide

Hardened Steel
Hardened Steel

15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC

15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC

15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC

15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC

MODEL

My Com Hassas Siviçler

BAĞLANTI
ŞEKLİ

ÇIKIŞ
TİPİ

PİM
MATERYALİ

BESLEME
VOLTAJIHASSASİYET AKTİVASYON KUVVETİ

(Santinewton)

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi 15...30VDC

:
:

Paslanmaz çelik / Pirinç Nikel Kaplama

My-Com Hassas Siviçler ±1   m

MY-COM F
MY-COM G

MY-COM H
MY-COM LMY-COM E MY-COM M

■
■
■

Avantajlar
±1  m tekrarlama hassasiyeti
Aktivasyon pimi zirkonyum oksit
30 cN minimum aktivasyon kuvveti
Sivri uçlu aktivasyon pimleri
2-kablolu normalde kapalı kontak (NC)
3-kablolu normalde açık kontak (NO)
Anahtarlama ömrü 10.000.000

■
■
■
■

Kablolu,80cm
Kablolu,80cm

Kablolu,80cm
M8/3pin

Kablolu,80cm
M8/3pin

Kablolu,80cm
M8/3pin

Kablolu,80cm
M8/3pin

M8/3pin
Kablolu,80cm

M8/3pin
Kablolu,80cm

Kablolu,80cm
M8/3pin

M8/3pin
Kablolu,80cm

M8/3pin
Kablolu,80cm

Kablolu,80cm
M8/3pin

M8/3pin
Kablolu,80cm

M8/3pin
Kablolu,80cm

0,001 mm
0,001 mm

0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm

0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm

0,001 mm
0,001 mm

0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm

0,001 mm
0,001 mm

0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm

NC
NC

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NPN/NO
NPN/NO
PNP/NO
PNP/NO

NC
NC

NPN/NO
NPN/NO
PNP/NO
PNP/NO

NC
NC

NPN/NO
NPN/NO
PNP/NO
PNP/NO

MY-COM E75/80
MY-COM E100/80

MY-COM F30/80
MY-COM F30/S35
MY-COM F50/80
MY-COM F50/S35
MY-COM F75/80
MY-COM F75/S35
MY-COM F100/80
MY-COM F100/S35

MY-COM G75N/S35L
MY-COM G75N80/L
MY-COM G75P/S35L
MY-COM G75P80/L

MY-COM H75/80
MY-COM H75/S35

MY-COM L75N/S35L
MY-COM L75N80/L
MY-COM L75P/S35L
MY-COM L75P80/L

MY-COM M75/80
MY-COM M75/S35

MY-COM M75N/S35
MY-COM L75N80
MY-COM L75P/S35
MY-COM L75P80

75 Cn
100 Cn

30 Cn
30 Cn
50 Cn
50 Cn
75 Cn
75 Cn

100 Cn
100 Cn

75 Cn
75 Cn
75 Cn
75 Cn

75 Cn
75 Cn

75 Cn
75 Cn
75 Cn
75 Cn

75 Cn
75 Cn

75 Cn
75 Cn
75 Cn
75 Cn

Hardened Steel
Hardened Steel

Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide

Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide

Ruby
Ruby

Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide

Zirconium Oxide
Zirconium Oxide

Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide

15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC

15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC

5…36VDC
5…36VDC
5…36VDC
5…36VDC

15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC

5…36VDC
5…36VDC
5…36VDC
5…36VDC

15VDC / 24VAC
15VDC / 24VAC

5…36VDC
5…36VDC
5…36VDC
5…36VDC
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Hassas mesafe, tolerans ve
pozisyon sensörleri

 

Mesafe sensörleri

Analog Çıkışlı Silindirik
Endüktif Mesafe Sensörleri

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi 15...30VDC

:
:

0...10VDC / 0...10mA / 4...20mA çıkış seçenekleri

AlphaProx

Paslanmaz çelik / Pirinç Nikel Kaplama ■
■
■

Avantajlar
Çok yüksek çözünürlük
Kısa cevap verme süresi
Geniş algılama mesafesi seçenekleri
Teach-in / External Teach-in özelliği
Tek gövdede analog ve dijital çıkış seçeneği

■
■

ilke_2018_katalog.indd   46 9.03.2018   18:04



47

Hassas mesafe, tolerans ve
pozisyon sensörleri

 

Mesafe sensörleri

Analog Çıkışlı Silindirik
Endüktif Mesafe Sensörleri

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi 15...30VDC

:
:

0...10VDC / 0...10mA / 4...20mA çıkış seçenekleri

AlphaProx

Paslanmaz çelik / Pirinç Nikel Kaplama ■
■
■

Avantajlar
Çok yüksek çözünürlük
Kısa cevap verme süresi
Geniş algılama mesafesi seçenekleri
Teach-in / External Teach-in özelliği
Tek gövdede analog ve dijital çıkış seçeneği

■
■

MODEL ALGILAMA
MESAFESİ

ÇÖZÜNÜRLÜK
(mm)

ÇIKIŞ
TİPİ

BESLEME
VOLTAJI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

BOYUT
(mm)

IR 06 Serisi
IR06.D03S-Q22.UA1Z.7SCV 0...3mm 0,001 0...10VDC 12...36VDC Kablolu Ø6,5x22

IR06.D03S-Q46.IA1Z.7SL 0...3mm 0,001 0...10mA 6...36VDC M8/3pin Ø6,5x46

IR06.D03S-Q30.UA1Z.7SCV 0...3mm 0,001 0...10VDC 12...36VDC Kablolu Ø6,5x30

IR06.D03S-Q46.UA1Z.7SL 0…3mm 0,001 0…10VDC 12…36VDC M8/3pin Q6,5x46

IR06.D03S-Q46.IA1Z.7SL 0…3mm 0,001 0…10mA 6…36VDC M8/3pin Q6,5x46

IR06.D03S-Q22.UA1Z.7SCV 0…3mm 0,001 0…10VDC 12…36VDC Kablolu Q6,5x22

IR06.D03S-Q30.UA1Z.7SCV 0…3mm 0,001 0…10VDC 12…36VDC Kablolu Q6,5x30

IR 08 Serisi
IR08.D02S-F46.UA1Z.7SL 0…2mm 0,001 0…10VDC 12…36VDC M8/3pin M8x46

IR08.D03S-Q46.UA1Z.7SL 0…3mm 0,001 0…10VDC 12…36VDC M8/3pin M8x46

IR08.D02S-F40.UA1Z.7SCV 0…2mm 0,001 0…10VDC 12…36VDC Kablolu M8x40

IR08.D03S-Q40.UA1Z.7SCV 0…3mm 0,001 0…10VDC 12…36VDC Kablolu M8x40

IR08.D03S-Q46.IA1Z.7SL 0…3mm 0,001 0…10mA 6…36VDC M8/3pin M8x46

IR08.D03S-Q22.UA1Z.7SCV 0…3mm 0,001 0…10VDC 12…36VDC Kablolu M8x22

IR08.D03S-Q30.UA1Z.7SCV 0…3mm 0,001 0…10VDC 12…36VDC Kablolu M8x30

IR08.D02S-F46.IA1Z.7SL 0…2mm 0,001 0…10mA 6…36VDC M8/3pin M8x46

IR 12 Serisi (External Teach-in)
IR12.D04S-F50.UA1Z.7BO 0…4mm 0,005 0…10VDC 12…36VDC M12/4pin M12x50

IR12.D04S-F40.UA1Z.7BCV 0…4mm 0,005 0…10VDC 12…36VDC Kablolu M12x40

IR12.D06S-Q50.UA1Z.7BO 0…6mm 0,005 0…10VDC 12…36VDC M12/4pin M12x50

IR12.D06S-Q40.UA1Z.7BCV 0…6mm 0,005 0…10VDC 12…36VDC Kablolu M12x40

IR12.D06S-Q50.IA1Z.7BO 0…6mm 0,005 4…20mA 8…36VDC M12/4pin M12x50

IR 18 Serisi (External Teach-in)
IR18.D08S-Q60.UA1Z.7BO 0…8mm 0,005 0…10VDC 12…36VDC M12/4pin M18x60

IR18.D08S-Q50.UA1Z.7BCV 0…8mm 0,005 0…10VDC 12…36VDC Kablolu M18x50

IR18.D05S-F60.UA1Z.7BO/B007 2…5mm 0,005 1…9VDC 12…36VDC M12/4pin M18x60

IR18.D08S-Q60.IA1Z.7BO 0…8mm 0,005 4…20mA 8…36VDC M12/4pin M18x60

IR 30 Serisi (External Teach-in)
IR30.D18S-F60.UA1Z.7BO 0…18mm 0,005 0…10VDC 12…36VDC M12/5pin M30x60

IR30.D18S-F60.IA1Z.7BO 0…18mm 0,005 4…20mA 8…36VDC M12/5pin M30x60

IR30.D24S-N60.UA1Z.7BO 0…24mm 0,005 0…10VDC 12…36VDC M12/5pin M30x60

IR30.D24S-N60.IA1Z.7BO 0…24mm 0,005 4…20mA 8…36VDC M12/5pin M30x60
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Analog Çıkışlı Silindirik
Endüktif Mesafe Sensörleri

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi 15...30VDC

:
:

0...10VDC / 0...10mA / 4...20mA çıkış seçenekleri

AlphaProx

Paslanmaz çelik / Pirinç Nikel Kaplama ■

■
■

■

Avantajlar
Çok yüksek hassasiyetli linearize çözünürlük
Ayarlanabilir linearize 2 anahtarlama noktası
Tüm metalleri aynı mesafeden algılayabilme
Alüminyum algılama özelliği
Kısa cevap verme süresi
Geniş algılama mesafesi seçenekleri
Tek gövdede analog ve dijital çıkış seçeneği■

■
■

MODEL

IWFM 05U9701/S05
IWFM 08U6501
IWFM 08U6501/KS35
IWFM 08U9501
IWFM 08U9501/KS35
IWFM 12L9504/S35A
IWFM 12L9505/S35A
IWFM 12U9501/O1
IWFM 18L9504/S35A
IWFM 18L9505/S35A
IWFM 18U7504/S35A
IWFK 20Z8704/S35A
IWFM 20U9509/KS35AP
IWFM 20I9501/S35
IWFM 20I9503/S35
IWFM 20U9501/S35
IWFM 20U9503/S35

IWFM Serisi

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

0...1mm
0...2mm
0...2mm
0...2mm
0...2mm
0...4mm
0...4mm
1...2mm
0...4mm
0...4mm
0...4mm

0...10mm
0...2mm
2...5mm
2...3mm
2...5mm
2...3mm

-10...+60°C
-10...+60°C
-10...+60°C
-10...+60°C
-10...+60°C
-10...+70°C
-10...+70°C

0...+60°C
-10...+70°C
-10...+70°C
-10...+70°C
-10...+70°C
-10...+70°C

0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C

0...10VDC
0...5VDC
0...5VDC
0...10VDC
0...10VDC
0...10VDC/4...20mA
0...10VDC/4...20mA
1...9VDC
0...10VDC/4...20mA
0...10VDC/4...20mA
0...10VDC
0...10VDC/PNP
0...10VDC
4...20mA
4...20mA
1...9VDC
1...9VDC

5x5x32
8x4,7x16
8x4,7x16
8x4,7x16
8x4,7x16

12x12x60
12x12x60
12x12x55
18x10x37
18x10x37
18x10x37

20x15x48,5
20x8x30

20x12x44
20x12x44
20x12x44

2012x44

ÇÖZÜNÜRLÜK
(mm)

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,005
0,001
0,002
0,005
0,001
0,005

0,01
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

BAĞLANTI
ŞEKLİ

M5/3pin
Kablolu
M8 Kablolu Soketli
Kablolu
M8 Kablolu Soketli
M8/4pin
M8/4pin
Kablolu
M8/4pin
M8/4pin
M8/4pin
M8/4pin
M8/4pin
M8/3pin
M8/3pin
M8/3pin
M8/3pin

BOYUT
(mm)

MODEL ALGILAMA
MESAFESİ

ÇÖZÜNÜRLÜK
(mm)

ÇIKIŞ
TİPİ

BESLEME
VOLTAJI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

BOYUT
(mm)

IR 06 Serisi
IR06.D03L-Q46.UA1Z.7SL 0…3mm 0,003 0…10VDC 12…36VDC M8/3pin Q6,5x46
IR06.D03L-Q40.UA1Z.7SCV 0…3mm 0,003 0…10VDC 12…36VDC Kablolu Q6,5x40
IR06.D03L-F46.UA1T.7SL 0…3mm 0,003 0…10VDC 12…36VDC M8/3pin Q6,5x46

IR 08 Serisi
IR08.D03L-Q46.UA1Z.7SL 0…3mm 0,003 0…10VDC 12…36VDC M8/3pin Q6,5x46
IR08.D03L-F40.UA1T.7SCV 0…3mm 0,003 0…10VDC 12…36VDC Kablolu Q6,5x40

IR 12 Serisi (External Teach-in)
IR12.D03K-F60.IA1E.7FO/B015 2,75…3mm 0,00025 4…20mA 8…30VDC M12/5pin M12x60
IR12.D03K-F60.UA1E.7FO/B015 2,75…3mm 0,00025 0…10VDC 12…30VDC M12/5pin M12x60
IR12.D04L-F60.UAME.7BO 0…4mm 0,003 0…10VDC/PNP 12…36VDC M12/5pin M12x60
IR12.D06L-Q60.UAME.7BO 0…6mm 0,003 0…10VDC/PNP 12…36VDC M12/5pin M12x60
IR12.D06L-Q60.UA1E.7BO 0…6mm 0,003 0…10VDC 12…30VDC M12/5pin M12x60
IR12.D06L-Q60.IA1E.7BO 0…6mm 0,003 4…20mA 8…30VDC M12/5pin M12x60

IR 18 Serisi (External Teach-in)
IR18.D03K-F60.IA1E.7FO/B015 2,75…3mm 0,00025 4…20mA 8…30VDC M12/5pin M12x60
IR18.D03K-F60.UA1E.7FO/B015 2,75…3mm 0,00025 0…10VDC 12…30VDC M12/5pin M12x60
IR18.D03K-F40.UA1E.7FCV/0300_B015 2,75…3mm 0,00025 0…10VDC 12…30VDC M12 Kablolu Soket M12x60
IR18.D03K-F40.UA1E.7FCV/0300_B014 2,75…3mm 0,00025 0…10VDC 12…30VDC M12 Kablolu Soket M12x60
IR18.D08L-Q60.UAME.7BO 0…8mm 0,008 0…10VDC/Push-pull 12…36VDC M12/5pin M12x60
IR18.D08L-Q60.UA1E.7BO 0…8mm 0,008 0…10VDC 12…36VDC M12/5pin M12x60
IR18.D08L-Q60.IA1E.7BO 0…8mm 0,008 4…20mA 8…30VDC M12/5pin M12x60
IR18.D08F-F60.UA1E.7BO                 (FAKTÖR 1) 0…8mm 0,008 0…10VDC 12…36VDC M12/5pin M12x60
IR18.D08M-F60.UA1E.7BO/B016    (ALÜMİNYUM) 0…8mm 0,008 0…10VDC 12…36VDC M12/5pin M12x60

IR 30 Serisi (External Teach-in)
IR30.D18L-F60.UA1E.7BO 0…18mm 0,005 0…10VDC 12…36VDC M12/5pin M30x60
IR30.D18L-F60.IA1E.7BO 0…18mm 0,005 4…20mA 8…36VDC M12/5pin M30x60
IR30.D24L-N60.UA1E.7BO 0…24mm 0,005 0…10VDC 12…36VDC M12/5pin M30x60
IR30.D24L-N60.IA1E.7BO 0…24mm 0,005 4…20mA 8…36VDC M12/5pin M30x60

Analog Çıkışlı Silindirik
Endüktif Mesafe Sensörleri

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi 15...30VDC

:
:

0...10VDC / 0...10mA / 4...20mA / 0...20mA çıkış seçenekleri

AlphaProx

Paslanmaz çelik / Pirinç Nikel Kaplama ■
■
■

Avantajlar
Çok yüksek çözünürlük
Kısa cevap verme süresi
Geniş algılama mesafesi seçenekleri
ATEX 2D sertikalı ürünler
Teach-in / External Teach-in özelliği
Tek gövdede analog ve dijital çıkış seçeneği

■
■
■

IWRM 04 Serisi
IWRM 04U9701/S05 0...1mm -10...+60°C0...10VDC Ø4x300,001 M5/3pin

IWRM 06 Serisi
IWRM 06I9501
IWRM 06I9501/S35
IWRM 06U9501
IWRM 06U9501/S35

0...2mm
0...2mm
0...2mm
0...2mm

-10...+60°C
-10...+60°C
-10...+60°C
-10...+60°C

0...10mA
0...10mA
0...10VDC
0...10VDC

Ø6,5x40
Ø6,5x46
Ø6,5x40
Ø6,5x46

0,001
0,001
0,001
0,001

Kablolu
M8/3pin
Kablolu
M8/3pin

IWRM 08 Serisi
IWRM 08I9501
IWRM 08I9501/S35
IWRM 08U9501
IWRM 08U9501/S35

0...2mm
0...2mm
0...2mm
0...2mm

-10...+60°C
-10...+60°C
-10...+60°C
-10...+60°C

0...10mA
0...10mA
0...10VDC
0...10VDC

M8x40
M8x46
M8x40
M8x46

0,001
0,001
0,001
0,001

Kablolu
M8/3pin
Kablolu
M8/3pin

IWRM 12 Serisi
IWRM 12I9704/S14
IWRM 12I9705/S14
IWRM 12U9704/S14
IWRM 12U9705/S14
IWRM 12I9704/S14X ATEX
IWRM 12U9501
IWRM 12U9502

0...4mm
0...4mm
0...4mm
0...4mm
0...4mm
1...2mm

1...1,5mm

-10...+70°C
-10...+70°C
-10...+70°C
-10...+70°C
-10...+50°C

0...+60°C
0...+60°C

4...20mA
4...20mA
0...10VDC
0...10VDC
4...20mA
1...9VDC
1...9VDC

M12x50
M12x50
M12x50
M12x50
M12x50
M12x50
M12x50

0,001
0,005
0,001
0,005
0,001
0,001
0,001

M12/4pin
M12/4pin
M12/4pin
M12/4pin
M12/4pin
Kablolu
Kablolu

IWRM 18 Serisi
IWRM 18I9704/S14
IWRM 18U9704/S14
IWRM 18I9501
IWRM 18I9502
IWRM 18I9511
IWRM 18U9501
IWRM 18U9502
IWRM 18U9511
IWRM 18U9512
IWRM 18I97T4/S14
IWRR 18I97T4/S14 IP69K

0...8mm
0...8mm
2...5mm
2...4mm
2...5mm
2...5mm
2...4mm
2...5mm
2...4mm
0...8mm
0...7mm

-10...+70°C
-10...+70°C

0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C

-40...+70°C
-40...+70°C

4...20mA
0...10VDC
4...20mA
4...20mA
4...20mA
1...9VDC
1...9VDC
1...9VDC
1...9VDC
4...20mA
4...20mA

M18x60
M18x60
M18x65
M18x65

M18x31,5
M18x65
M18x65

M18x31,5
M18x31,5

M18x60
M18x60

0,005
0,005
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,005
0,005

M12/4pin
M12/4pin
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
M12/4pin
M12/4pin

IWRM 30 Serisi
IWRM 30I9704
IWRM 30U9704
IWRM 30I9501
IWRM 30U9501
IWRM 30U9502

0...16mm
0...16mm
5...10mm
5...10mm
5...10mm

-10...+70°C
-10...+70°C

0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C

4...20mA
0...10VDC
4...20mA
1...9VDC
1...9VDC

M30x63
M30x63
M30x60
M30x60
M30x60

0,005
0,005
0,001
0,001
0,001

Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu

IWRM Z Serisi Ayarlanabilir 2 Nokta Çıkış (Teach-in)
IWRM 12Z8704/S14C
IWRM 18Z8704/S14C
IWRM 30Z8704/S14C

0...4mm
0...8mm

0...16mm

-10...+70°C
-10...+70°C
-10...+70°C

0...10VDC/PNP
0...10VDC/PNP
0...10VDC/PNP

M12x60
M18x60
M30x62

0,005
0,01
0,01

M12/5pin
M12/5pin
M12/5pin

IPRM 12 Serisi Hassas Analog Sensörler
IPRM 12I9504/S14
IPRM 12I9505/S14
IPRM 12I9506/S14

0,5...1,5mm
0...2mm
0...3mm

0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C

0...20mA
0...20mA
0...20mA

M12x90
M12x90
M12x90

0,01
0,012 µm

0,08 µm

 µm M12/4pin
M12/4pin
M12/4pin

MODEL ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

ÇÖZÜNÜRLÜK
(mm)

BAĞLANTI
ŞEKLİ

BOYUT
(mm)
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Analog Çıkışlı Silindirik
Endüktif Mesafe Sensörleri

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi 15...30VDC

:
:

0...10VDC / 0...10mA / 4...20mA çıkış seçenekleri

AlphaProx

Paslanmaz çelik / Pirinç Nikel Kaplama ■

■
■

■

Avantajlar
Çok yüksek hassasiyetli linearize çözünürlük
Ayarlanabilir linearize 2 anahtarlama noktası
Tüm metalleri aynı mesafeden algılayabilme
Alüminyum algılama özelliği
Kısa cevap verme süresi
Geniş algılama mesafesi seçenekleri
Tek gövdede analog ve dijital çıkış seçeneği■

■
■

MODEL

IWFM 05U9701/S05
IWFM 08U6501
IWFM 08U6501/KS35
IWFM 08U9501
IWFM 08U9501/KS35
IWFM 12L9504/S35A
IWFM 12L9505/S35A
IWFM 12U9501/O1
IWFM 18L9504/S35A
IWFM 18L9505/S35A
IWFM 18U7504/S35A
IWFK 20Z8704/S35A
IWFM 20U9509/KS35AP
IWFM 20I9501/S35
IWFM 20I9503/S35
IWFM 20U9501/S35
IWFM 20U9503/S35

IWFM Serisi

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

0...1mm
0...2mm
0...2mm
0...2mm
0...2mm
0...4mm
0...4mm
1...2mm
0...4mm
0...4mm
0...4mm

0...10mm
0...2mm
2...5mm
2...3mm
2...5mm
2...3mm

-10...+60°C
-10...+60°C
-10...+60°C
-10...+60°C
-10...+60°C
-10...+70°C
-10...+70°C

0...+60°C
-10...+70°C
-10...+70°C
-10...+70°C
-10...+70°C
-10...+70°C

0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C

0...10VDC
0...5VDC
0...5VDC
0...10VDC
0...10VDC
0...10VDC/4...20mA
0...10VDC/4...20mA
1...9VDC
0...10VDC/4...20mA
0...10VDC/4...20mA
0...10VDC
0...10VDC/PNP
0...10VDC
4...20mA
4...20mA
1...9VDC
1...9VDC

5x5x32
8x4,7x16
8x4,7x16
8x4,7x16
8x4,7x16

12x12x60
12x12x60
12x12x55
18x10x37
18x10x37
18x10x37

20x15x48,5
20x8x30

20x12x44
20x12x44
20x12x44

2012x44

ÇÖZÜNÜRLÜK
(mm)

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,005
0,001
0,002
0,005
0,001
0,005

0,01
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

BAĞLANTI
ŞEKLİ

M5/3pin
Kablolu
M8 Kablolu Soketli
Kablolu
M8 Kablolu Soketli
M8/4pin
M8/4pin
Kablolu
M8/4pin
M8/4pin
M8/4pin
M8/4pin
M8/4pin
M8/3pin
M8/3pin
M8/3pin
M8/3pin

BOYUT
(mm)

Analog Çıkışlı Silindirik
Endüktif Mesafe Sensörleri

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi 15...30VDC

:
:

0...10VDC / 0...10mA / 4...20mA / 0...20mA çıkış seçenekleri

AlphaProx

Paslanmaz çelik / Pirinç Nikel Kaplama ■
■
■

Avantajlar
Çok yüksek çözünürlük
Kısa cevap verme süresi
Geniş algılama mesafesi seçenekleri
ATEX 2D sertikalı ürünler
Teach-in / External Teach-in özelliği
Tek gövdede analog ve dijital çıkış seçeneği

■
■
■

IWRM 04 Serisi
IWRM 04U9701/S05 0...1mm -10...+60°C0...10VDC Ø4x300,001 M5/3pin

IWRM 06 Serisi
IWRM 06I9501
IWRM 06I9501/S35
IWRM 06U9501
IWRM 06U9501/S35

0...2mm
0...2mm
0...2mm
0...2mm

-10...+60°C
-10...+60°C
-10...+60°C
-10...+60°C

0...10mA
0...10mA
0...10VDC
0...10VDC

Ø6,5x40
Ø6,5x46
Ø6,5x40
Ø6,5x46

0,001
0,001
0,001
0,001

Kablolu
M8/3pin
Kablolu
M8/3pin

IWRM 08 Serisi
IWRM 08I9501
IWRM 08I9501/S35
IWRM 08U9501
IWRM 08U9501/S35

0...2mm
0...2mm
0...2mm
0...2mm

-10...+60°C
-10...+60°C
-10...+60°C
-10...+60°C

0...10mA
0...10mA
0...10VDC
0...10VDC

M8x40
M8x46
M8x40
M8x46

0,001
0,001
0,001
0,001

Kablolu
M8/3pin
Kablolu
M8/3pin

IWRM 12 Serisi
IWRM 12I9704/S14
IWRM 12I9705/S14
IWRM 12U9704/S14
IWRM 12U9705/S14
IWRM 12I9704/S14X ATEX
IWRM 12U9501
IWRM 12U9502

0...4mm
0...4mm
0...4mm
0...4mm
0...4mm
1...2mm

1...1,5mm

-10...+70°C
-10...+70°C
-10...+70°C
-10...+70°C
-10...+50°C

0...+60°C
0...+60°C

4...20mA
4...20mA
0...10VDC
0...10VDC
4...20mA
1...9VDC
1...9VDC

M12x50
M12x50
M12x50
M12x50
M12x50
M12x50
M12x50

0,001
0,005
0,001
0,005
0,001
0,001
0,001

M12/4pin
M12/4pin
M12/4pin
M12/4pin
M12/4pin
Kablolu
Kablolu

IWRM 18 Serisi
IWRM 18I9704/S14
IWRM 18U9704/S14
IWRM 18I9501
IWRM 18I9502
IWRM 18I9511
IWRM 18U9501
IWRM 18U9502
IWRM 18U9511
IWRM 18U9512
IWRM 18I97T4/S14
IWRR 18I97T4/S14 IP69K

0...8mm
0...8mm
2...5mm
2...4mm
2...5mm
2...5mm
2...4mm
2...5mm
2...4mm
0...8mm
0...7mm

-10...+70°C
-10...+70°C

0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C

-40...+70°C
-40...+70°C

4...20mA
0...10VDC
4...20mA
4...20mA
4...20mA
1...9VDC
1...9VDC
1...9VDC
1...9VDC
4...20mA
4...20mA

M18x60
M18x60
M18x65
M18x65

M18x31,5
M18x65
M18x65

M18x31,5
M18x31,5

M18x60
M18x60

0,005
0,005
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,005
0,005

M12/4pin
M12/4pin
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
M12/4pin
M12/4pin

IWRM 30 Serisi
IWRM 30I9704
IWRM 30U9704
IWRM 30I9501
IWRM 30U9501
IWRM 30U9502

0...16mm
0...16mm
5...10mm
5...10mm
5...10mm

-10...+70°C
-10...+70°C

0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C

4...20mA
0...10VDC
4...20mA
1...9VDC
1...9VDC

M30x63
M30x63
M30x60
M30x60
M30x60

0,005
0,005
0,001
0,001
0,001

Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu

IWRM Z Serisi Ayarlanabilir 2 Nokta Çıkış (Teach-in)
IWRM 12Z8704/S14C
IWRM 18Z8704/S14C
IWRM 30Z8704/S14C

0...4mm
0...8mm

0...16mm

-10...+70°C
-10...+70°C
-10...+70°C

0...10VDC/PNP
0...10VDC/PNP
0...10VDC/PNP

M12x60
M18x60
M30x62

0,005
0,01
0,01

M12/5pin
M12/5pin
M12/5pin

IPRM 12 Serisi Hassas Analog Sensörler
IPRM 12I9504/S14
IPRM 12I9505/S14
IPRM 12I9506/S14

0,5...1,5mm
0...2mm
0...3mm

0...+60°C
0...+60°C
0...+60°C

0...20mA
0...20mA
0...20mA

M12x90
M12x90
M12x90

0,01
0,012 µm

0,08 µm

 µm M12/4pin
M12/4pin
M12/4pin

MODEL ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ALGILAMA
MESAFESİ

ÇÖZÜNÜRLÜK
(mm)

BAĞLANTI
ŞEKLİ

BOYUT
(mm)
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Fotoelektrik Mesafe Sensörleri
Fotoelektrik Lazer Mesafe Sensörleri

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi 12...28VDC

:
:

Metal Gövde ■

■

Avantajlar
Yüksek algılama mesafesi
Yüksek Çözünürlük
Teach-in ve external teach-in özelliği
Point ve line ışık tipi
Akım ve gerilim çıkış özelliği
RS232 ve RS485 serial interface
Kompakt gövde özelliği

■
■
■
■

■

MODEL ALGILAMA
MESAFESİ ÇÖZÜNÜRLÜK ÇIKIŞ TİPİ IŞIK KAYNAĞI HASSASİYET

AYARI
BAĞLANTI

ŞEKLİ

Fotoelektrik Lazer Mesafe Sensörleri
OADM 12I6430/S35A 16…26 mm 0,002…0,005 mm 4-20mA Laser2 (Point) Teach-in/external M8/4pin
OADM 12I6460/S35A 16…120 mm 0,002…0,12 mm 4-20mA Laser2 (Point) Teach-in/external M8/4pin
OADM 12I7460/S35A 16…120 mm 0,002…0,12 mm 4-20mA Laser1 (Point) Teach-in/external M8/4pin
OADM 12I7430/S35A 16…26 mm 0,002…0.005 4-20mA Laser1(Point) Teach-in/external M8/4pin
OADM 12U6430/S35A 16…26 mm 0,002…0,005 mm 0-10VDC Laser2 (Point) Teach-in/external M8/4pin
OADM 12U6460/S35A 16…120 mm 0,002…0,12 mm 0-10VDC Laser2 (Point) Teach-in/external M8/4pin
OADM 12U7460/S35A 16…120 mm 0,002…0,12 mm 0-10VDC Laser1 (Point) Teach-in/external M8/4pin
OADM 12U7430/S35A 16…26 mm 0,002…0.005 mm 0-10VDC Laser1(Point) Teach-in/external M8/4pin
OADM 12S7430/S35A 16…26 mm 0,004…0.008 mm RS 485 Laser1(Point) Teach-in/external M8/4pin
OADM 12S7460/S35A 16…120 mm 0,012…0.12 mm RS 485 Laser1(Point) Teach-in/external M8/4pin
OADM 12S7440/S35A 30…50 mm 0,01…0.026 mm RS 485 Laser1(Point) Teach-in/external M8/4pin

OADM 13I6475/S35A 50…350 mm 0,01…0,4 mm 4-20mA Laser2 (Point) Teach-in M8/4pin
OADM 13I6575/S35A 50…350 mm 0,01…0,4 mm 4-20mA Laser2 (Line) Teach-in M8/4pin
OADM 13I7480/S35A 50…550 mm 0,01…1,15 mm 4-20mA Laser2 (Point) Teach-in M8/4pin
OADM 13I7580/S35A 50…550 mm 0,01…1,15 mm 4-20mA Laser2 (Line) Teach-in M8/4pin
OADM 13I7730/S35A 50…60 mm < 0,015 mm 4-20mA Laser1 (Line) Teach-in M8/4pin
OADM 13I7745/S35A 60…100 mm < 0,015…0,038 mm 4-20mA Laser1 (Line) Teach-in M8/4pin
OADM 13I7760/S35A 100…200 mm < 0,039…0,15 mm 4-20mA Laser1 (Line) Teach-in M8/4pin
OADM 13I7730/S35A 50…60 mm < 0,015 mm 4-20mA Laser1(Line) Teach-in/external M8/4pin
OADM 13I7745/S35A 60…100 mm 0,015…0.038 mm 4-20mA Laser1(Line) Teach-in/external M8/4pin
OADM 13I7760/S35A 100…200 mm 0,039…0.15 mm 4-20mA Laser1(Line) Teach-in/external M8/4pin
OADM 13U6475/S35A 50…350 mm 0,01…0,4 mm 0-10VDC Laser2 (Point) Teach-in M8/4pin
OADM 13U6575/S35A 50…350 mm 0,01…0,4 mm 0-10VDC Laser2 (Line) Teach-in M8/4pin
OADM 13U7480/S35A 50…550 mm 0,01…1,15 mm 0-10VDC Laser2 (Point) Teach-in M8/4pin
OADM 13U7580/S35A 50…550 mm 0,01…1,15 mm 0-10VDC Laser2 (Line) Teach-in M8/4pin
OADM 13U7730/S35A 50…60 mm < 0,015 mm 0-10VDC Laser1 (Line) Teach-in M8/4pin
OADM 13U7745/S35A 60…100 mm < 0,015…0,038 mm 0-10VDC Laser1 (Line) Teach-in M8/4pin
OADM 13U7760/S35A 100…200 mm < 0,039…0,15 mm 0-10VDC Laser1 (Line) Teach-in M8/4pin
OADM 13U7730/S35A 50…60 mm < 0,015 mm 0-10VDC Laser1(Line) Teach-in/external M8/4pin
OADM 13U7745/S35A 60…100 mm 0,015…0.038 mm 0-10VDC Laser1(Line) Teach-in/external M8/4pin
OADM 13U7760/S35A 100…200 mm 0,039…0.15 mm 0-10VDC Laser1(Line) Teach-in/external M8/4pin
OADM 13T6475/S35A 50…350 mm 0,05…0,4 mm RS 232 Laser2 (Point) M8/4pin
OADM 13T6575/S35A 50…350 mm 0,05…0,4 mm RS 232 Laser2 (Line) M8/4pin
OADM 13T7480/S35A 50…550 mm 0,09…1,15 mm RS 232 Laser2 (Point) M8/4pin
OADM 13T7580/S35A 50…550 mm 0,09…1,15 mm RS 232 Laser2 (Line) M8/4pin
OADM 13S6475/S35A 50…350 mm 0,05…0,4 mm RS 485 Laser2 (Point) M8/4pin
OADM 13S6575/S35A 50…350 mm 0,05…0,4 mm RS 485 Laser2 (Line) M8/4pin
OADM 13S7480/S35A 50…550 mm 0,09…1,15 mm RS 485 Laser2 (Point) M8/4pin
OADM 13S7580/S35A 50…550 mm 0,09…1,15 mm RS 485 Laser2 (Line) M8/4pin

OADM 20I2441/S14C 30…70 mm 0,004…0,02 mm 4-20mA Laser2 (Point) Teach-in/external M12/5pin
OADM 20I2460/S14C 30…130 mm 0,005…0,06 mm 4-20mA Laser2 (Point) Teach-in/external M12/5pin
OADM 20I2472/S14C 50…300 mm 0,01…0,33 mm 4-20mA Laser2 (Point) Teach-in/external M12/5pin
OADM 20I2480/S14C 100…600 mm 0,015…0,67 mm 4-20mA Laser2 (Point) Teach-in/external M12/5pin
OADM 20U2441/S14C 30…70 mm 0,004…0,02 mm 0-10VDC Laser2 (Point) Teach-in/external M12/5pin
OADM 20U2460/S14C 30…130 mm 0,005…0,06 mm 0-10VDC Laser2 (Point) Teach-in/external M12/5pin
OADM 20U2472/S14C 50…300 mm 0,01…0,33 mm 0-10VDC Laser2 (Point) Teach-in/external M12/5pin
OADM 20U2480/S14C 100…600 mm 0,015…0,67 mm 0-10VDC Laser2 (Point) Teach-in/external M12/5pin

Fotoelektrik Mesafe Sensörleri
Fotoelektrik Lazer Mesafe Sensörleri

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi 12...28VDC

:
:

Metal Gövde ■

■

Avantajlar
Yüksek algılama mesafesi
Yüksek Çözünürlük
Teach-in ve external teach-in özelliği
Point ve line ışık tipi
Akım ve gerilim çıkış özelliği
RS232 ve RS485 serial interface
Kompakt gövde özelliği

■
■
■
■

■
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Fotoelektrik Mesafe Sensörleri
Fotoelektrik Lazer Mesafe Sensörleri

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi 12...28VDC

:
:

Metal Gövde ■

■

Avantajlar
Yüksek algılama mesafesi
Yüksek Çözünürlük
Teach-in ve external teach-in özelliği
Point ve line ışık tipi
Akım ve gerilim çıkış özelliği
RS232 ve RS485 serial interface
Kompakt gövde özelliği

■
■
■
■

■

Fotoelektrik Mesafe Sensörleri
Fotoelektrik Lazer Mesafe Sensörleri

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi 12...28VDC

:
:

Metal Gövde ■

■

Avantajlar
Yüksek algılama mesafesi
Yüksek Çözünürlük
Teach-in ve external teach-in özelliği
Point ve line ışık tipi
Akım ve gerilim çıkış özelliği
RS232 ve RS485 serial interface
Kompakt gövde özelliği

■
■
■
■

■

MODEL ALGILAMA
MESAFESİ ÇÖZÜNÜRLÜK ÇIKIŞ TİPİ IŞIK KAYNAĞI HASSASİYET

AYARI
BAĞLANTI

ŞEKLİ

Fotoelektrik Lazer Mesafe Sensörleri
OADM 20I5440/S14C 30…50 mm < 0,01 mm 4-20mA/Alarm PNP Laser2(Point) M12/5pin
OADM 20I5460/S14C 30…130 mm 0,05…0.07 mm 4-20mA/Alarm PNP Laser2(Point) M12/5pin
OADM 20I5470/S14C 50…250 mm 0,1…0.3 mm 4-20mA/Alarm PNP Laser2(Point) M12/5pin
OADM 20I5471/S14C 100…500 mm 0,2…0.5 mm 4-20mA/Alarm PNP Laser2(Point) M12/5pin
OADM 20I5480/S14C 100…600 mm 0,2…0.5 mm 4-20mA/Alarm PNP Laser2(Point) M12/5pin
OADM 20I5481/S14C 100…1000 mm 0,6…2.5 mm 4-20mA/Alarm PNP Laser2(Point) M12/5pin
OADM 20I5540/S14C 30…50 mm < 0,01 mm 4-20mA/Alarm PNP Laser2(Line) M12/5pin
OADM 20I5560/S14C 30…130 mm 0,05…0.07 mm 4-20mA/Alarm PNP Laser2(Line) M12/5pin
OADM 20I5570/S14C 50…250 mm 0,1…0.3 mm 4-20mA/Alarm PNP Laser2(Line) M12/5pin
OADM 20I5571/S14C 100…500 mm 0,2…0.5 mm 4-20mA/Alarm PNP Laser2(Line) M12/5pin
OADM 20I5581/S14C 100…1000 mm 0,6…2.5 mm 4-20mA/Alarm PNP Laser2(Line) M12/5pin
OADM 20U5440/S14C 30…50 mm < 0,01 mm 0-10VDC/Alarm PNP Laser2(Point) M12/5pin
OADM 20U5460/S14C 30…130 mm 0,05…0.07 mm 0-10VDC/Alarm PNP Laser2(Point) M12/5pin
OADM 20U5470/S14C 50…250 mm 0,1…0.3 mm 0-10VDC/Alarm PNP Laser2(Point) M12/5pin
OADM 20U5471/S14C 100…500 mm 0,2…0.5 mm 0-10VDC/Alarm PNP Laser2(Point) M12/5pin
OADM 20U5480/S14C 100…600 mm 0,2…0.5 mm 0-10VDC/Alarm PNP Laser2(Point) M12/5pin
OADM 20U5481/S14C 100…1000 mm 0,6…2.5 mm 4-20mA/Alarm PNP Laser2(Point) M12/5pin
OADM 20U5540/S14C 30…50 mm < 0,01 mm 0-10VDC/Alarm PNP Laser2(Point) M12/5pin
OADM 20U5560/S14C 30…130 mm 0,05…0.07 mm 0-10VDC/Alarm PNP Laser2(Point) M12/5pin
OADM 20U5570/S14C 50…250 mm 0,1…0.3 mm 0-10VDC/Alarm PNP Laser2(Point) M12/5pin
OADM 20U5571/S14C 100…500 mm 0,2…0.5 mm 0-10VDC/Alarm PNP Laser2(Point) M12/5pin
OADM 20U5581/S14C 100…1000 mm 0,6…2.5 mm 4-20mA/Alarm PNP Laser2(Point) M12/5pin

OADM 20I6441/S14F 30…70 mm 0,004…0,02 mm 4-20mA / 0-10VDC/Alarm PNP Laser2 (Point) Teach-in/external M12/8pin
OADM 20I6460/S14F 30…130 mm 0,005…0,06 mm 4-20mA / 0-10VDC/Alarm PNP Laser2 (Point) Teach-in/external M12/8pin
OADM 20I6472/S14F 50…300 mm 0,01…0,33 mm 4-20mA / 0-10VDC/Alarm PNP Laser2 (Point) Teach-in/external M12/8pin
OADM 20I6541/S14F 30…70 mm 0,004…0,02 mm 4-20mA / 0-10VDC/Alarm PNP Laser2 (Line) Teach-in/external M12/8pin
OADM 20I6560/S14F 30…130 mm 0,005…0,06 mm 4-20mA / 0-10VDC/Alarm PNP Laser2 (Line) Teach-in/external M12/8pin
OADM 20I6572/S14F 50…300 mm 0,01…0,33 mm 4-20mA / 0-10VDC/Alarm PNP Laser2 (Line) Teach-in/external M12/8pin
OADM 20I6480/S14F 100…600 mm 0,015…0,67 mm 4-20mA / 0-10VDC/Alarm PNP Laser2 (Point) Teach-in/external M12/8pin
OADM 20I6481/S14F 200…1000 mm 0,12…2,5 mm 4-20mA / 0-10VDC/Alarm PNP Laser2 (Point) Teach-in/external M12/8pin
OADM 20I6580/S14F 100…600 mm 0,015…0,67 mm 4-20mA / 0-10VDC/Alarm PNP Laser2 (Line) Teach-in/external M12/8pin
OADM 20I6581/S14F 200…1000 mm 0,12…2,5 mm 4-20mA / 0-10VDC/Alarm PNP Laser2 (Line) Teach-in/external M12/8pin
OADM 20S4440/S14F 30…50 mm < 0,01 mm RS 485/Alarm(Push-pull) Laser2 (Point) M12/8pin
OADM 20S4460/S14F 30…130 mm 0,05…0,07 mm RS 485/Alarm(Push-pull) Laser2 (Point) M12/8pin
OADM 20S4470/S14F 50…250 mm 0,1…0,3 mm RS 485/Alarm(Push-pull) Laser2 (Point) M12/8pin
OADM 20S4540/S14F 30…50 mm < 0,01 mm RS 485/Alarm(Push-pull) Laser2 (Line) M12/8pin
OADM 20S4560/S14F 30…130 mm 0,05…0,07 mm RS 485/Alarm(Push-pull) Laser2 (Line) M12/8pin
OADM 20S4570/S14F 50…250 mm 0,1…0,3 mm RS 485/Alarm(Push-pull) Laser2 (Line) M12/8pin
OADM 20S4471/S14F 100…500 mm 0,2…0,5 mm RS 485/Alarm(Push-pull) Laser2 (Point) M12/8pin
OADM 20S4481/S14F 200…1000 mm 0,6…2,5 mm RS 485/Alarm(Push-pull) Laser2 (Point) M12/8pin
OADM 20S4571/S14F 100…500 mm 0,2…0,5 mm RS 485/Alarm(Push-pull) Laser2 (Line) M12/8pin
OADM 20S4581/S14F 200…1000 mm 0,6…2,5 mm RS 485/Alarm(Push-pull) Laser2 (Line) M12/8pin
OADM 20I6591 50…300 mm 0,01…0,4 mm 4-20mA / 0-10VDC/Alarm PNP Laser2 (Line) Teach-in/external Kablolu
OADM 20I6592 100…600 mm 0,015…0,8 mm 4-20mA / 0-10VDC/Alarm PNP Laser2 (Line) Teach-in/external Kablolu
OADM 20I6593 200…1000 mm 0,12…3 mm 4-20mA / 0-10VDC/Alarm PNP Laser2 (Line) Teach-in/external Kablolu

OADM 21I6480/S14F 100…600 mm 0,01…0,25 mm 4-20mA / 0-10VDC/Alarm PNP Laser2 (Point) Teach-in/external M12/8pin
OADM 21I6481/S14F 200…1000 mm 0,02…4 mm 4-20mA / 0-10VDC/Alarm PNP Laser2 (Point) Teach-in/external M12/8pin
OADM 21I6580/S14F 100…600 mm 0,01…0,25 mm 4-20mA / 0-10VDC/Alarm PNP Laser2 (Line) Teach-in/external M12/8pin
OADM 21I6581/S14F 200…1000 mm 0,02…4 mm 4-20mA / 0-10VDC/Alarm PNP Laser2 (Line) Teach-in/external M12/8pin
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Fotoelektrik Mesafe Sensörleri
Fotoelektrik Lazer Mesafe Sensörleri

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi 12...28VDC

:
:

Metal Gövde ■

■

Avantajlar
Yüksek algılama mesafesi
Yüksek Çözünürlük
Teach-in ve external teach-in özelliği
Point ve line ışık tipi
Akım ve gerilim çıkış özelliği
RS232 ve RS485 serial interface
Kompakt gövde özelliği

■
■
■
■

■

MODEL ALGILAMA
MESAFESİ ÇÖZÜNÜRLÜK ÇIKIŞ TİPİ IŞIK KAYNAĞI HASSASİYET

AYARI
BAĞLANTI

ŞEKLİ

Fotoelektrik Lazer Mesafe Sensörleri
OADK 25I7480/S14C 100…1000 mm 0,3…4 mm 4-20mA / Alarm Push-pull Laser1 (Point) qTeach M12/5pin
OADK 25U7480/S14C 100…1000 mm 0,3…4 mm 0-10VDC / Alarm Push-pull Laser1 (Point) qTeach M12/5pin

OADM 250I1101/S14C 200…4000 mm 1,3 mm 4-20mA / Alarm Push-pull Laser2 (Point) Teach-in/external M12/5pin
OADM 250U1101/S14C 200…4000 mm 1,3 mm 0-10VDC / Alarm Push-pull Laser2 (Point) Teach-in/external M12/5pin
OADM 260I1101/S14C 200…13000 mm 5 mm 4-20mA / Alarm Push-pull Laser2 (Point) Teach-in/external M12/5pin
OADM 260U1101/S14C 200…13000 mm 5 mm 0-10VDC / Alarm Push-pull Laser2 (Point) Teach-in/external M12/5pin

Fotoelektrik Lazer Mesafe Sensörleri (ECOLAB) Sertifikalı, IP69K & proTect+, Paslanmaz Çelik Gövde 1.4404 (V4A)
OADR 20I6465/S14F 30…130 mm 0,005…0,06 mm 4-20mA / 0-10VDC/Alarm PNP Laser2 (Point) Teach-in/external M12/8pin
OADR 20I6475/S14F 50…300 mm 0,01…0,33 mm 4-20mA / 0-10VDC/Alarm PNP Laser2 (Point) Teach-in/external M12/8pin
OADR 20I6485/S14F 100…600 mm 0,015…0,67 mm 4-20mA / 0-10VDC/Alarm PNP Laser2 (Point) Teach-in/external M12/8pin
OADR 20I6565/S14F 30…130 mm 0,005…0,06 mm 4-20mA / 0-10VDC/Alarm PNP Laser2 (Line) Teach-in/external M12/8pin
OADR 20I6575/S14F 50…300 mm 0,01…0,33 mm 4-20mA / 0-10VDC/Alarm PNP Laser2 (Line) Teach-in/external M12/8pin
OADR 20I6585/S14F 100…600 mm 0,015…0,67 mm 4-20mA / 0-10VDC/Alarm PNP Laser2 (Line) Teach-in/external M12/8pin

MODEL

Fotoelektrik Mesafe (distance) Sensörleri

BAĞLANTI
ŞEKLİ

ÇIKIŞ
TİPİ

HASSASİYET
AYARI

ALGILAMA
MESAFESİ ÇÖZÜNÜRLÜK

IŞIK
KAYNAĞI

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi 12...28VDC

:
:

Plastik Gövde / Paslanmaz çelik 1.4404 ■
Avantajlar

Gıda ve ilaç sektörüne özel sertifikalı ürünler
IO-Link haberleşme özelliği
Yüksek çözünürlük 0,1mm

■
■

4-20mA/Alarm(IO)
4-20mA/Alarm(IO)
4-20mA/Alarm(IO)
0-10VDC/Alarm(IO)
0-10VDC/Alarm(IO)
0-10VDC/Alarm(IO)

4-20mA/Alarm(IO)
4-20mA/Alarm(IO)
0-10VDC/Alarm(IO)
0-10VDC/Alarm(IO)

4-20mA/Alarm(IO)
0-10VDC/Alarm(IO)

Kablolu
M12/4pin

M8/4pin
Kablolu

M12/4pin
M8/4pin

Kablolu
M12 Kablolu Soket

Kablolu
M12 Kablolu Soket

M12/4pin
M12/4pin

IO-Link
IO-Link
IO-Link
IO-Link
IO-Link
IO-Link

IO-Link
IO-Link
IO-Link
IO-Link

IO-Link
IO-Link

50…400 mm
50…400 mm
50…400 mm
50…400 mm
50…400 mm
50…400 mm

50…400 mm
50…400 mm
50…400 mm
50…400 mm

50…400 mm
50…400 mm

0,1…1 mm
0,1…1 mm
0,1…1 mm
0,1…1 mm
0,1…1 mm
0,1…1 mm

0,1…1 mm
0,1…1 mm
0,1…1 mm
0,1…1 mm

0,1…1 mm
0,1…1 mm

Point Led
Point Led
Point Led
Point Led
Point Led
Point Led

Point Led
Point Led
Point Led
Point Led

Point Led
Point Led

FADK 14I4470/IO
FADK 14I4470/S35/IO
FADK 14I4470/S14/IO
FADK 14U4470/IO
FADK 14U4470/S35/IO
FADK 14U4470/S14/IO

FADH 14I4470/IO
FADH 14I4470/KS34A/IO
FADH 14U4470/IO
FADH 14U4470/KS34A/IO

FADR 14I4470/S14/IO
FADR 14U4470/S14/IO

 

Fotoelektrik mesafe sensörleri

µ2 m çözünürlük ile 1000 mm mesafeye kadar hassas

ölçüm. Malzeme ve renkten tamamen bağımsız.

Mesafe ölçme, algılama hareketi

Metal üzerinde 16 mm ye kadar kesin ölçüm.

Yüksek çözünürlük, tekrarlanabilirlik hassasiyeti

ve lineerlik

Endüktif mesafe sensörleri

Sezgisel kullanım kılavuzu ile kolay kurulum.

Konturlar sayesinde güvenilir ve güçlü test

Vision sensörleri VeriSens®

Şekil karşılaştırma,konum tespiti

Bakır tel sargı algılama. Otomatik sarma

makinelerinde kullanılabilme özelliği

Endüktif sensörler

düzensiz bir şekli olan, sesi emen ve absorbe eden

nesneleri güvenilir şekilde algılama

Ultrasonik sensörler

Nesne sayma

SCATEC Lazer kopya sayaçları

Üst üste binmiş kağıt yapraklarının ve gazetelerin

temassız sayımı. Ürünün renk, parlaklık ve hareket

yönünden bağımsız

 

Yüksek hassasiyetli referans ve kalite kontrol,

hassas üretim, laboratuar yapıları için kalibrasyon

My-Com

Referans noktası yaklaşımı, nesneleri konumlandırma

Lazer Sensörler

En küçük şekillere kadar maksimum hassasiyetle

nesneleri algılamak için. Oldukça hızlı

olan <0.05ms’ ye kadar olan tepki süresi

Fotoelektrik Mesafe Algılama  Endüktif Mesafe Algılama

Fotoelektrik Karşılaştırma  Endüktif 

Ultrasonic Algılama Lazer Kopya Sayma

Hassas Referans Kontrol Lazer Algılama

Sensör uygulamaları

2
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Fotoelektrik Mesafe Sensörleri
Fotoelektrik Lazer Mesafe Sensörleri

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi 12...28VDC

:
:

Metal Gövde ■

■

Avantajlar
Yüksek algılama mesafesi
Yüksek Çözünürlük
Teach-in ve external teach-in özelliği
Point ve line ışık tipi
Akım ve gerilim çıkış özelliği
RS232 ve RS485 serial interface
Kompakt gövde özelliği

■
■
■
■

■

 

Fotoelektrik mesafe sensörleri

µ2 m çözünürlük ile 1000 mm mesafeye kadar hassas

ölçüm. Malzeme ve renkten tamamen bağımsız.

Mesafe ölçme, algılama hareketi

Metal üzerinde 16 mm ye kadar kesin ölçüm.

Yüksek çözünürlük, tekrarlanabilirlik hassasiyeti

ve lineerlik

Endüktif mesafe sensörleri

Sezgisel kullanım kılavuzu ile kolay kurulum.

Konturlar sayesinde güvenilir ve güçlü test

Vision sensörleri VeriSens®

Şekil karşılaştırma,konum tespiti

Bakır tel sargı algılama. Otomatik sarma

makinelerinde kullanılabilme özelliği

Endüktif sensörler

düzensiz bir şekli olan, sesi emen ve absorbe eden

nesneleri güvenilir şekilde algılama

Ultrasonik sensörler

Nesne sayma

SCATEC Lazer kopya sayaçları

Üst üste binmiş kağıt yapraklarının ve gazetelerin

temassız sayımı. Ürünün renk, parlaklık ve hareket

yönünden bağımsız

 

Yüksek hassasiyetli referans ve kalite kontrol,

hassas üretim, laboratuar yapıları için kalibrasyon

My-Com

Referans noktası yaklaşımı, nesneleri konumlandırma

Lazer Sensörler

En küçük şekillere kadar maksimum hassasiyetle

nesneleri algılamak için. Oldukça hızlı

olan <0.05ms’ ye kadar olan tepki süresi

Fotoelektrik Mesafe Algılama  Endüktif Mesafe Algılama

Fotoelektrik Karşılaştırma  Endüktif 

Ultrasonic Algılama Lazer Kopya Sayma

Hassas Referans Kontrol Lazer Algılama

Sensör uygulamaları

2
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Tek üründe kenar,
genişlik ve boşluk
kontrol ölçümü

Kenar kontrol Genislik ölçümü Bosluk kontrol

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Açı pozisyonlama Kalınlık Ölçümü Genislik Ölçümü Bosluk Kontrolü Kenar Kontrol Gergi Kontrolü

– 
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m
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0
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Z

X

Ölçüm alanı

PosCon 3D

OXE7.E15T-11148276
PosCon 3D

OXE7.E15T-11177353
PosCon 3D

OXE7.E25T-11111452
PosCon 3D

OXE7.E25T-11174280
PosCon 3D

Karakteristik özellikler

�� Kenar pozisyonu, boşluk ve 
genişlik ölçümü
�� 72 mm ölçüm aralığı
�� Çok hassas ölçüm için

�� Kenar pozisyonu, boşluk ve 
genişlik ölçümü
�� 72 mm ölçüm aralığı
�� Çok hassas ölçüm için
�� Çok koyu objeler için

�� Kenar pozisyonu, boşluk ve 
genişlik ölçümü
�� 125 mm ölçüm aralığı

�� Kenar pozisyonu, boşluk ve 
genişlik ölçümü
�� 125 mm ölçüm aralığı
�� Çok koyu objeler için

Ölçüler 26 × 74 × 55 mm 26 × 74 × 55 mm 26 × 74 × 55 mm 26 × 74 × 55 mm

Ölçüm alanı 100 ... 150 mm 100 ... 150 mm 150 ... 250 mm 150 ... 250 mm

Ölçüm alanı genişliği 48 ... 72 mm 48 ... 72 mm 75 ... 125 mm 75 ... 125 mm

Çözünürlük > 20 μm > 20 μm > 30 μm > 30 μm

Doğrusallık ± 50 ... ± 75 μm ± 50 ... ± 75 μm ± 80 ... ± 120 μm ± 80 ... ± 120 μm

Tekrarlanabilirlik hassasiyeti > 10 μm > 10 μm > 15 μm > 15 μm

Ölçüm frekansı 160 ... 550 Hz 115 ... 320 Hz 125 ... 500 Hz 90 ... 250 Hz

Ortam ışık şiddeti ≤ 35 kLux ≤ 35 kLux ≤ 25 kLux ≤ 35 kLux

Çıkış
4 ... 20 mA
0 ... 10 VDC
RS 485

4 ... 20 mA
0 ... 10 VDC
RS 485

4 ... 20 mA
0 ... 10 VDC
RS 485

4 ... 20 mA
0 ... 10 VDC
RS 485

Bağlantı tipi M12, 8-pin M12, 8-pin M12, 8-pin M12, 8-pin

Gövde malzemesi Alüminyum Alüminyum Alüminyum Alüminyum

Çalışma sıcaklığı −20 ... +50 °C –20 ... +50 °C –20 ... +50 °C –20 ... +50 °C

Koruma sınıfı IP 67 IP 67 IP 67 IP 67

Ek özellikler

�� Ayarlanabilir kenar yüksekliği
�� Seçilebilir hassasiyet modu
�� Daraltılabilir ölçüm alanı
�� Ayarlanabilir tetikleme çıkışı

�� Ayarlanabilir kenar yüksekliği
�� Seçilebilir hassasiyet modu
�� Daraltılabilir ölçüm alanı
�� Ayarlanabilir tetikleme çıkışı

�� Ayarlanabilir kenar yüksekliği
�� Seçilebilir hassasiyet modu
�� Daraltılabilir ölçüm alanı
�� Ayarlanabilir tetikleme çıkışı

�� Ayarlanabilir kenar yüksekliği
�� Seçilebilir hassasiyet modu
�� Daraltılabilir ölçüm alanı
�� Ayarlanabilir tetikleme çıkışı
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UYGULAMA ÖRNEKLERİ

OXH7-11159406
PosCon HM

OXH7-11161809
PosCon HM

OXC7-11170024
PosCon CM

Karakteristik özellikler

�� Obje yükseklik ölçümü
�� 50 mm ölçüm yüksekliği
�� Çok hassas ölçüm için

�� Obje yükseklik ölçümü
�� 400 mm ölçüm yüksekliği
�� Çok hassas ölçüm için

�� Dairesel obje ölçümü
�� Ölçüm aralığı 30...130 mm

Ölçüler 26 × 74 × 55 mm 26 × 74 × 55 mm 26 × 74 × 55 mm

Ölçüm alanı 100 ... 150 mm 100 ... 500 mm 150 ... 250 mm

Ölçüm alanı genişliği 48 ... 72 mm 13 mm ... 66 mm 75 ... 125 mm

Çözünürlük > 2 μm > 4 μm > 10 μm

Doğrusallık ± 20 μm ± 100 μm ± 35 ... ± 60 μm

Tekrarlanabilirlik hassasiyeti > 2 μm > 4 μm > 10 μm

Ölçüm frekansı 192 ... 570 Hz 340 ... 1540 Hz 170 ... 450 Hz

Ortam ışık şiddeti ≤ 35 kLux ≤ 35 kLux ≤ 25 kLux

Çıkış
4 ... 20 mA
0 ... 10 VDC
RS 485

4 ... 20 mA
0 ... 10 VDC
RS 485

4 ... 20 mA
0 ... 10 VDC
RS 485

Bağlantı tipi M12, 8-pin M12, 8-pin M12, 8-pin

Gövde malzemesi Alüminyum Alüminyum Alüminyum

Çalışma sıcaklığı −10 ... +50 °C −10 ... +50 °C −10 ... +50 °C

Koruma sınıfı IP 67 IP 67 IP 67

Ek özellikler

�� Daraltılabilir ölçüm alanı
�� Ayarlanabilir tetikleme çıkışı 
�� Skala edilebilir analog çıkış
�� Senkronizasyon girişi

�� Daraltılabilir ölçüm alanı
�� Ayarlanabilir tetikleme çıkışı 
�� Skala edilebilir analog çıkış
�� Senkronizasyon girişi

�� Daraltılabilir ölçüm alanı
�� Ayarlanabilir tetikleme çıkışı 
�� Seçilebilir hassasiyet mod
�� Otomatik obje tanıma özelliği

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

PosCon HM PosCon CM

PosCon HM ile akıllı 
ve hassas yükseklik 
ölçümü

Lastik contanın maks. yükseklik ölçümü Katıların dolgunluk seviyesinin hassas  ölçümü Yogurt üretiminde kalite kontrolü Dis macunu üretiminde kapatma kontrolü

– 36 mm+ 36 mm

– 24 mm+ 24 mm

150 mm

100 mm

Z

XÖlçüm alanı

Minimum yükseklik Maksimum yükseklik Ortalama yükseklik Delta yüksekligi Standart sapma

Referans yüzeyinden

nesnenin minimum

yükseklik ölçümü

Referans yüzeyinden

nesnenin maksimum

yükseklik ölçümü

Referans yüzeyinden

nesnenin ortalama

yükseklik ölçümü

Maksimum yükseklik

eksi minimum yükseklik

Yayılan yükseklik

degerlerini yaklasık

ortalama degerle ölçüm

Ölçüm modları
PosCon HM yükseklik ölçümü için 5 farklı ölçüm modu sunar.
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OM70-11155463
multi-spot

OM70-11112069
multi-spot

Karakteristik özellikler

�� Çok yüksek çözünürlük
�� Parlak ve homojen olmayan 
yüzeylerde stabil ölçüm
�� Yüksek or tam ışık şiddeti
�� Lazer klas 1

�� Çok yüksek çözünürlük
�� Parlak ve homojen olmayan 
yüzeylerde stabil ölçüm
�� Yüksek or tam ışık şiddeti
�� Lazer klas 2

Ölçüler 26 × 74 × 55 mm 26 × 74 × 55 mm

Ölçüm alanı 100 ... 150 mm 100 ... 500 mm

Ölçüm alanı genişliği 48 ... 72 mm 13 mm ... 66 mm

Çözünürlük 2...4 μm 4...25 μm

Doğrusallık ±40 μm ±420 μm

Tekrarlanabilirlik hassasiyeti > 2 μm > 4 μm

Ölçüm frekansı 570 Hz 1540 Hz

Ortam ışık şiddeti ≤ 35 kLux ≤ 35 kLux

Çıkış
4 ... 20 mA
0 ... 10 V
RS 485

4 ... 20 mA
0 ... 10 V
RS 485

Bağlantı tipi M12, 8-pin M12, 8-pin

Gövde malzemesi Alüminyum Alüminyum

Çalışma sıcaklığı −10 ... +50 °C −10 ... +50 °C

Koruma sınıfı IP 67 IP 67

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Mesax OM70  ile 
akıllı ve hassas 
yükseklik ölçümü

Ölçüm modları
MESAX multi-spot mesafe ölçümü için 3 farklı ölçüm modu sunar. Mesafe degeri analog yada RS485 olarak milimetre cinsinden 
çıkıs hesaplanır.

Minimum Mesafe
En yakın ölçüm 
noktasına uzaklıgı

Maksimum Mesafe
En uzak ölçüm 
noktasına uzaklıgı

Ortalama Mesafe 
Tüm ölçüm noktalarının 
ortalama mesafesi

– 36 mm+ 36 mm

– 24 mm+ 24 mm

150 mm

100 mm

Z

X

Ö
lçüm

 alanı

UYGULAMA ÖRNEKLERİ
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OM70 kısa - mesafe OM70 orta - mesafe

Karakteristik özellikler

Mesafe veya tolerans fonksiyonları
�� Seçilebilir filtreleme özelliği
�� Ayarlanabilir histerisizli (mm)anahtarlanabilir dijital çıkış
�� Değişken tetikleme modları

�� Dokunmatik ekran
�� Otomatik akım veya gerilim çıkışı algılama
�� 3 farklı parametre seti hafıza alanı

Algılama mesafesi (Sd) 30 ... 70 mm 40 ... 140 mm 50 ... 250 mm 100 ... 600 mm 150 ... 1500 mm
Ölçüm aralığı (MR) 40 mm 100 mm 200 mm 500 mm 1350 mm
Çözünürlük 0.7 ... 1 μm 1.2 ... 2.5 μm 1.4 ... 6.3 μm 3 ... 24 μm 13 ... 125 μm
Tekrarlama hassasiyeti 0.1 ... 0.3 μm 0.3 ... 0.7 μm 0.3 ... 2 μm 1 ... 9 μm 3 ... 63 μm

Doğrusallık hatası
± 24 μm ± 70 μm ± 180 μm ± 600 μm ± 4320 μm
± 0.06% ± 0.07% ± 0.09% ± 0.12% ± 0.32%

Tepkime  / bırakma süresi 0.8 ms 0.8 ms 0.8 ms 0.8 ms 0.8 ms

Ölçüm frekansı 2.5 kHz 2.5 kHz 2.5 kHz 2.5 kHz 2.5 kHz

Lazer class 1 1 1 1 1                /                2

Sıcaklık sapması ± 0.009% Sde/K ± 0.014% Sde/K ± 0.024% Sde/K ± 0.038% Sde/K ± 0.1% Sde/K

Işın şekli Noktasal yada çizgisel Noktasal yada çizgisel Noktasal yada çizgisel Noktasal yada çizgisel Noktasal yada çizgisel

Gövde malzemesi Alüminyum Alüminyum Alüminyum Alüminyum Alüminyum

Ölçüler 26 × 74 × 55 mm 26 × 74 × 55 mm 26 × 74 × 55 mm 26 × 74 × 55 mm 26 × 74 × 55 mm

Bağlantı tipleri M12, 8-pin M12, 8-pin M12, 8-pin M12, 8-pin M12, 8-pin

Çalışma sıcaklığı −10 ... +50 °C −10 ... +50 °C −10 ... +50 °C −10 ... +50 °C −10 ... +50 °C

Koruma sınıfı IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67

Ortam ışık şiddeti 28 kLux 35 kLux 175 kLux 170 kLux 35 kLux

Analog çıkış Akım / voltaj çıkışı Akım / voltaj çıkışı Akım / voltaj çıkışı Akım / voltaj çıkışı Akım / voltaj çıkışı

Dijital arayüz RS485 RS485 RS485 RS485 RS485

Dijital çıkış Alarm ve anah. çıkışı Alarm ve anah. çıkışı Alarm ve anah. çıkışı Alarm ve anah. çıkışı Alarm ve anah. çıkışı

Dijital giriş Sync ve RS485 Sync ve RS485 Sync ve RS485 Sync ve RS485 Sync ve RS485

OM70-P serisi lazer noktasal ışınlı ürün kodları

Fonksiyon: Mesafe - 11112018 11112060 11112064 11111994 / 11112013

Fonksiyon: Tolerans - 11175099 11175094 – –

OM70-L serisi lazer çizgisel ışınlı ürün kodları

Fonksiyon: Mesafe 11112017 11112019 11112061 11112065 11112012 / 11112015

Fonksiyon: Tolerans 11175113 11175110 11175097 – –

UYGULAMA ÖRNEKLERİ
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MODEL

MODEL

ParCon Serisi Kenar Kontrol ve Yükseklik Ölçüm Sensörleri

PosCon Serisi Kenar Kontrol ve Yükseklik Ölçüm Sensörleri

ALGILAMA
MESAFESİ

ALGILAMA
MESAFESİ

50mm
50mm
50mm
50mm

200mm
200mm
200mm
200mm
500mm
500mm
500mm
500mm

640…1400mm
640…1400mm
640…1400mm
640…1400mm

ZADM 023H300.001
ZADM 023H300.002
ZADM 023H300.011
ZADM 023H300.012
ZADM 023H150.001
ZADM 023H150.002
ZADM 023H150.011
ZADM 023H150.012
ZADM 023H350.001
ZADM 023H350.002
ZADM 023H350.011
ZADM 023H350.012
ZADM 023H871.001
ZADM 023H871.002
ZADM 023H871.011
ZADM 023H871.012

ÇIKIŞ
TİPİ

ÇIKIŞ
TİPİ

CEVAP VERME 
SÜRESİ

IŞIK
KAYNAĞI

IŞIK
KAYNAĞI

4-20mA / PNP
4-20mA / NPN
4-20mA / PNP
4-20mA / NPN
4-20mA / PNP
4-20mA / NPN
4-20mA / PNP
4-20mA / NPN
4-20mA / PNP
4-20mA / NPN
4-20mA / PNP
4-20mA / NPN
4-20mA / PNP
4-20mA / NPN
4-20mA / PNP
4-20mA / NPN

CEVAP VERME 
SÜRESİ

< 2 ms
< 2 ms
< 2 ms
< 2 ms
< 2 ms
< 2 ms
< 2 ms
< 2 ms
< 2 ms
< 2 ms
< 2 ms
< 2 ms
< 2 ms
< 2 ms
< 2 ms
< 2 ms

ALGILAMA
YÜZEYİ

ÇIKIŞ
FONKSİYONU

OUT 1/ALARM
OUT 1/ALARM

OUT 1/OUT 2
OUT 1/OUT 2

OUT 1/ALARM
OUT 1/ALARM

OUT 1/OUT 2
OUT 1/OUT 2

OUT 1/ALARM
OUT 1/ALARM

OUT 1/OUT 2
OUT 1/OUT 2

OUT 1/ALARM
OUT 1/ALARM

OUT 1/OUT 2
OUT 1/OUT 2

Infrared
Infrared
Infrared
Infrared
Infrared
Infrared
Infrared
Infrared
Infrared
Infrared
Infrared
Infrared
Infrared
Infrared
Infrared
Infrared

ALGILANABİLEN 
MİN.OBJEÇÖZÜNÜRLÜKALGILAMA

ALANI

ALGILAMA
ALANI

30mm
30mm
30mm
30mm

150mm
150mm
150mm
150mm
350mm
350mm
350mm
350mm

400…875mm
400…875mm
400…875mm
400…875mm

ÇÖZÜNÜRLÜK

< 0,03 mm
< 0,03 mm
< 0,03 mm
< 0,03 mm
< 0,15 mm
< 0,15 mm
< 0,15 mm
< 0,15 mm
< 0,35 mm
< 0,35 mm
< 0,35 mm
< 0,35 mm

 0,5…1 mm
 0,5…1 mm
 0,5…1 mm
 0,5…1 mm

ALGILANABİLEN 
MİN.OBJE

0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm

4 mm
4 mm
4 mm
4 mm

8,5…18 mm
8,5…18 mm
8,5…18 mm
8,5…18 mm

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Alüminyum
12...28VDC

:
:

■

■

Avantajlar
Paralel ışık sayesinde nesnelerin sayımı
ve kenar kontrolü uygulamasında hassas
ve kesin çözüm
Yüksek algılama frekansı
0.03mm' ye kadar yüksek çözünürlük
Küçük objelerin algılanması
24mm - 875mm arası algılama seçeneği
RS485 Interface, analog ve dijital çıkış

■
■
■

 ve                  Çizgi SensörleriParCon PosCon

ZADM 023

PosCon
ZADM 034I

ParCon
ZADM 034P

ParCon

■

ZADM 034P

ParCon

0…40mm
0…40mm

0…200mm
0…200mm

0…40mm
0…40mm

ZADM 034I240.001
ZADM 034I240.002

ZADM 034I220.0021
ZADM 034I220.0022

ZADM 034P240.6901
ZADM 034P240.6921

4…20mA
4…20mA

4…20mA
4…20mA

PNP/LO-DO
PNP/LO-DO

< 0,6 ms
< 0,6 ms

< 0,9 ms
< 0,9 ms

< 0,25 ms
< 0,25 ms

YANDAN
ÖNDEN

ÖNDEN
ÖNDEN

YANDAN
ÖNDEN

PARALEL Infrared
PARALEL Infrared

PARALEL Infrared
PARALEL Infrared

PARALEL Infrared
PARALEL Infrared

24 mm
24 mm

22 mm
22 mm

24 mm
24 mm

< 0,05 mm
< 0,05 mm

< 0,1 mm
< 0,1 mm

< 0,1 mm
< 0,1 mm

1 mm
1 mm

3 mm
3 mm

0,5 mm
0,5 mm

MODEL

Scatec-j Laser Kopya Sayıcılar

Scatec-2 Laser Box Sayıcılar

Scatec-2 Laser Grıpper Sayıcılar (Çift Kopya Sayıcı)

IŞIK
KAYNAĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ÇALIŞMA
SICAKLIĞIHASSASİYET

FLDK 110G1010/S14

ALGILAMA
MESAFESİ

0…55mm Push-pull

SAYMA HIZI
KOPYA/SAAT

< 280'000

OBJE
HIZI

< 2m/sec

ÇIKIŞ
PULSE

0…+50°C

FLDK 110G1006/S14

FLDK 110G1903/S42

0…120mm

0…120mm

Push-pull

Push-pull

Laser 2(Point)

Laser 2(Line 3mm)

Laser 2(Line 2mm)

< 600'000

< 600'000

< 5m/sec

< 5m/sec

1,5 mm

0,25 mm

0,25 mm

10 ms

5/10 ms

5/10 ms

0…+50°C

0…+50°C

MODEL

Scatec-2 Laser Kopya Sayıcılar

IŞIK
KAYNAĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ÇALIŞMA
SICAKLIĞIHASSASİYET

ALGILAMA
MESAFESİ

SAYMA HIZI
KOPYA/SAAT

OBJE
HIZI

SEÇİLEBİLİR
ÇIKIŞ PULSE

MODEL

Scatec-10 Laser Kopya Sayıcılar

Scatec-15 Laser Kopya Sayıcılar

IŞIK
KAYNAĞI

ÇIKIŞ
TİPİ INTERFACEHASSASİYET

ALGILAMA
MESAFESİ

SAYMA HIZI
KOPYA/SAAT

OBJE
HIZI

AYARLANABİLİR
ÇIKIŞ PULSE

Laser Kopya Sayıcılar

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Plastik PA 6
10...30VDC

:
:

SCATEC-J SCATEC-2 SCATEC-10 SCATEC-15

SCATEC

IP  54

■
■
■

Avantajlar
Renkten bağımsız parlak yüzeyleri algılama
Nesne hızı 0-5m/sn
Saatte 3.000.000 kopya sayabilme
CAN interface
0.15-0.2mm' ye kadar hassasiyet
Senkronizasyon girişi
Geniş algılama aralığı 0...120mm
Push-pul çıkış

■
■
■
■
■

MODEL

Denex Micro Kopya Sayıcılar

Denex Gripper LED Kopya Sayıcılar

Denex Edge Dedector II Kopya Sayıcılar

IŞIK
KAYNAĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ÇALIŞMA
SICAKLIĞIHASSASİYET

ALGILAMA
MESAFESİ

SAYMA HIZI
KOPYA/SAAT

OBJE
HIZI

AYARLANABİLİR
ÇIKIŞ PULSE

FLDK 110C1003/S42
FLDK 110C1003/S14
FLDK 110C1003/S42
FLDK 110C1005/S14

0…60mm
0…60mm
0…60mm

0…120mm

OPTO ISOLATED
Push-pull
Push-pull
Push-pull

Laser 2(Line 2mm)
Laser 2(Line 2mm)
Laser 2(Line 2mm)
Laser 2(Line 3mm)

< 600'000
< 600'000
< 600'000
< 600'000

< 5m/sec
< 5m/sec
< 5m/sec
< 5m/sec

0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm

0,25 mm

5/10/15/20 ms
5/10/15/20 ms
5/10/15/20 ms
5/10/15/20 ms

0…+50°C
0…+50°C
0…+50°C
0…+50°C

FLDM 170C1011/S42
FLDM 170G1011/S42

FLDM 170C1030/S42
FLDM 170G1030/S42

0…90mm
0…90mm

0…120mm
0…120mm

OPTO ISOLATED
Push-pull

OPTO ISOLATED
Push-pull

Laser 2(Line 6mm)
Laser 2(Line 6mm)

Laser 2(Line 8mm)
Laser 2(Line 8mm)

< 3'000'000
< 3'000'000

< 3'000'000
< 3'000'000

< 5m/sec
< 5m/sec

< 5m/sec
< 5m/sec

0,1 mm
0,1 mm

0,15 mm
0,15 mm

0,3…500 ms
0,3…500 ms

0,3…500 ms
0,3…500 ms

ScaDiag Software
ScaDiag Software

ScaDiag Software
ScaDiag Software

FLDM 180C1102/S42 OPTO ISOLATED Laser 2 < 600'000 < 1m/sec 5/20 ms 0…+50°C

FLDM 180C1101/S42 OPTO ISOLATED Laser 2 < 300'000 < 5m/sec 5/20 ms 0…+50°C

FLDM 180C1103/S42

30…100mm

30…50mm

30…100mm OPTO ISOLATED Laser 2 < 600'000 < 1m/sec

0,25 mm

5 mm

0,25 mm 5/20 ms 0…+50°C
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MODEL

MODEL

ParCon Serisi Kenar Kontrol ve Yükseklik Ölçüm Sensörleri

PosCon Serisi Kenar Kontrol ve Yükseklik Ölçüm Sensörleri

ALGILAMA
MESAFESİ

ALGILAMA
MESAFESİ

50mm
50mm
50mm
50mm

200mm
200mm
200mm
200mm
500mm
500mm
500mm
500mm

640…1400mm
640…1400mm
640…1400mm
640…1400mm

ZADM 023H300.001
ZADM 023H300.002
ZADM 023H300.011
ZADM 023H300.012
ZADM 023H150.001
ZADM 023H150.002
ZADM 023H150.011
ZADM 023H150.012
ZADM 023H350.001
ZADM 023H350.002
ZADM 023H350.011
ZADM 023H350.012
ZADM 023H871.001
ZADM 023H871.002
ZADM 023H871.011
ZADM 023H871.012

ÇIKIŞ
TİPİ

ÇIKIŞ
TİPİ

CEVAP VERME 
SÜRESİ

IŞIK
KAYNAĞI

IŞIK
KAYNAĞI

4-20mA / PNP
4-20mA / NPN
4-20mA / PNP
4-20mA / NPN
4-20mA / PNP
4-20mA / NPN
4-20mA / PNP
4-20mA / NPN
4-20mA / PNP
4-20mA / NPN
4-20mA / PNP
4-20mA / NPN
4-20mA / PNP
4-20mA / NPN
4-20mA / PNP
4-20mA / NPN

CEVAP VERME 
SÜRESİ

< 2 ms
< 2 ms
< 2 ms
< 2 ms
< 2 ms
< 2 ms
< 2 ms
< 2 ms
< 2 ms
< 2 ms
< 2 ms
< 2 ms
< 2 ms
< 2 ms
< 2 ms
< 2 ms

ALGILAMA
YÜZEYİ

ÇIKIŞ
FONKSİYONU

OUT 1/ALARM
OUT 1/ALARM

OUT 1/OUT 2
OUT 1/OUT 2

OUT 1/ALARM
OUT 1/ALARM

OUT 1/OUT 2
OUT 1/OUT 2

OUT 1/ALARM
OUT 1/ALARM

OUT 1/OUT 2
OUT 1/OUT 2

OUT 1/ALARM
OUT 1/ALARM

OUT 1/OUT 2
OUT 1/OUT 2

Infrared
Infrared
Infrared
Infrared
Infrared
Infrared
Infrared
Infrared
Infrared
Infrared
Infrared
Infrared
Infrared
Infrared
Infrared
Infrared

ALGILANABİLEN 
MİN.OBJEÇÖZÜNÜRLÜKALGILAMA

ALANI

ALGILAMA
ALANI

30mm
30mm
30mm
30mm

150mm
150mm
150mm
150mm
350mm
350mm
350mm
350mm

400…875mm
400…875mm
400…875mm
400…875mm

ÇÖZÜNÜRLÜK

< 0,03 mm
< 0,03 mm
< 0,03 mm
< 0,03 mm
< 0,15 mm
< 0,15 mm
< 0,15 mm
< 0,15 mm
< 0,35 mm
< 0,35 mm
< 0,35 mm
< 0,35 mm

 0,5…1 mm
 0,5…1 mm
 0,5…1 mm
 0,5…1 mm

ALGILANABİLEN 
MİN.OBJE

0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm

4 mm
4 mm
4 mm
4 mm

8,5…18 mm
8,5…18 mm
8,5…18 mm
8,5…18 mm

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Alüminyum
12...28VDC

:
:

■

■

Avantajlar
Paralel ışık sayesinde nesnelerin sayımı
ve kenar kontrolü uygulamasında hassas
ve kesin çözüm
Yüksek algılama frekansı
0.03mm' ye kadar yüksek çözünürlük
Küçük objelerin algılanması
24mm - 875mm arası algılama seçeneği
RS485 Interface, analog ve dijital çıkış

■
■
■

 ve                  Çizgi SensörleriParCon PosCon

ZADM 023

PosCon
ZADM 034I

ParCon
ZADM 034P

ParCon

■

ZADM 034P

ParCon

0…40mm
0…40mm

0…200mm
0…200mm

0…40mm
0…40mm

ZADM 034I240.001
ZADM 034I240.002

ZADM 034I220.0021
ZADM 034I220.0022

ZADM 034P240.6901
ZADM 034P240.6921

4…20mA
4…20mA

4…20mA
4…20mA

PNP/LO-DO
PNP/LO-DO

< 0,6 ms
< 0,6 ms

< 0,9 ms
< 0,9 ms

< 0,25 ms
< 0,25 ms

YANDAN
ÖNDEN

ÖNDEN
ÖNDEN

YANDAN
ÖNDEN

PARALEL Infrared
PARALEL Infrared

PARALEL Infrared
PARALEL Infrared

PARALEL Infrared
PARALEL Infrared

24 mm
24 mm

22 mm
22 mm

24 mm
24 mm

< 0,05 mm
< 0,05 mm

< 0,1 mm
< 0,1 mm

< 0,1 mm
< 0,1 mm

1 mm
1 mm

3 mm
3 mm

0,5 mm
0,5 mm

MODEL

Scatec-j Laser Kopya Sayıcılar

Scatec-2 Laser Box Sayıcılar

Scatec-2 Laser Grıpper Sayıcılar (Çift Kopya Sayıcı)

IŞIK
KAYNAĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ÇALIŞMA
SICAKLIĞIHASSASİYET

FLDK 110G1010/S14

ALGILAMA
MESAFESİ

0…55mm Push-pull

SAYMA HIZI
KOPYA/SAAT

< 280'000

OBJE
HIZI

< 2m/sec

ÇIKIŞ
PULSE

0…+50°C

FLDK 110G1006/S14

FLDK 110G1903/S42

0…120mm

0…120mm

Push-pull

Push-pull

Laser 2(Point)

Laser 2(Line 3mm)

Laser 2(Line 2mm)

< 600'000

< 600'000

< 5m/sec

< 5m/sec

1,5 mm

0,25 mm

0,25 mm

10 ms

5/10 ms

5/10 ms

0…+50°C

0…+50°C

MODEL

Scatec-2 Laser Kopya Sayıcılar

IŞIK
KAYNAĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ÇALIŞMA
SICAKLIĞIHASSASİYET

ALGILAMA
MESAFESİ

SAYMA HIZI
KOPYA/SAAT

OBJE
HIZI

SEÇİLEBİLİR
ÇIKIŞ PULSE

MODEL

Scatec-10 Laser Kopya Sayıcılar

Scatec-15 Laser Kopya Sayıcılar

IŞIK
KAYNAĞI

ÇIKIŞ
TİPİ INTERFACEHASSASİYET

ALGILAMA
MESAFESİ

SAYMA HIZI
KOPYA/SAAT

OBJE
HIZI

AYARLANABİLİR
ÇIKIŞ PULSE

Laser Kopya Sayıcılar

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Plastik PA 6
10...30VDC

:
:

SCATEC-J SCATEC-2 SCATEC-10 SCATEC-15

SCATEC

IP  54

■
■
■

Avantajlar
Renkten bağımsız parlak yüzeyleri algılama
Nesne hızı 0-5m/sn
Saatte 3.000.000 kopya sayabilme
CAN interface
0.15-0.2mm' ye kadar hassasiyet
Senkronizasyon girişi
Geniş algılama aralığı 0...120mm
Push-pul çıkış

■
■
■
■
■

MODEL

Denex Micro Kopya Sayıcılar

Denex Gripper LED Kopya Sayıcılar

Denex Edge Dedector II Kopya Sayıcılar

IŞIK
KAYNAĞI

ÇIKIŞ
TİPİ

ÇALIŞMA
SICAKLIĞIHASSASİYET

ALGILAMA
MESAFESİ

SAYMA HIZI
KOPYA/SAAT

OBJE
HIZI

AYARLANABİLİR
ÇIKIŞ PULSE

FLDK 110C1003/S42
FLDK 110C1003/S14
FLDK 110C1003/S42
FLDK 110C1005/S14

0…60mm
0…60mm
0…60mm

0…120mm

OPTO ISOLATED
Push-pull
Push-pull
Push-pull

Laser 2(Line 2mm)
Laser 2(Line 2mm)
Laser 2(Line 2mm)
Laser 2(Line 3mm)

< 600'000
< 600'000
< 600'000
< 600'000

< 5m/sec
< 5m/sec
< 5m/sec
< 5m/sec

0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm

0,25 mm

5/10/15/20 ms
5/10/15/20 ms
5/10/15/20 ms
5/10/15/20 ms

0…+50°C
0…+50°C
0…+50°C
0…+50°C

FLDM 170C1011/S42
FLDM 170G1011/S42

FLDM 170C1030/S42
FLDM 170G1030/S42

0…90mm
0…90mm

0…120mm
0…120mm

OPTO ISOLATED
Push-pull

OPTO ISOLATED
Push-pull

Laser 2(Line 6mm)
Laser 2(Line 6mm)

Laser 2(Line 8mm)
Laser 2(Line 8mm)

< 3'000'000
< 3'000'000

< 3'000'000
< 3'000'000

< 5m/sec
< 5m/sec

< 5m/sec
< 5m/sec

0,1 mm
0,1 mm

0,15 mm
0,15 mm

0,3…500 ms
0,3…500 ms

0,3…500 ms
0,3…500 ms

ScaDiag Software
ScaDiag Software

ScaDiag Software
ScaDiag Software

FLDM 180C1102/S42 OPTO ISOLATED Laser 2 < 600'000 < 1m/sec 5/20 ms 0…+50°C

FLDM 180C1101/S42 OPTO ISOLATED Laser 2 < 300'000 < 5m/sec 5/20 ms 0…+50°C

FLDM 180C1103/S42

30…100mm

30…50mm

30…100mm OPTO ISOLATED Laser 2 < 600'000 < 1m/sec

0,25 mm

5 mm

0,25 mm 5/20 ms 0…+50°C
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VeriSens® CS100 VeriSens® ID100 VeriSens® ID510

Özellikler

�� Varlık ve bütünlük kontrolü
�� Parça algılama ve hizalama
�� Parça şekil kontrolü
�� FEXLoc® 360° ile

    parça takibi

�� Çoklu kod okuyucu 1D ve 2D kodlar
�� ISO / AIM’e göre kalite kontrolü

�� Text, 1D / 2D kodların okunması (GS1 
dahil)
�� Farklı fontları öğretmeden okuyabilme
�� Kalite kontrol kodlarında text doğrulama

    (OCR / OCV),

Boyutlar 53 × 99,5 × 38 mm 53 × 99,5 × 38 mm 53 × 99,5 × 38 mm

Koruma sınıfı IP 67 IP 67 IP 67

Çözünürlük 752 × 480 px 752 × 480 px 752 × 480 px

Lens 10 mm / 16 mm 10 mm / 16 mm 12 mm

Aydınlatma beyaz / infrared beyaz beyaz / infrared

Hız max. 50 kontrol / sn max. 50 kontrol / sn max. 50 kontrol / sn

Dijital giriş sayısı 5 5 5

Dijital çıkış sayısı 5 3 5

Proses arayüzü

Ethernet Ethernet
TCP/UDP (Ethernet), RS485,
PROFINET / EtherNet/IP™
(gateway ile)

Ethernet
TCP/UDP (Ethernet),
PROFINET / EtherNet/IP™)

İlave özellikler
�� Ayarlanabilir

    Web arayüzü
�� Şifre koruma
�� Ayarlanabilir

    Web arayüzü

�� Şifre koruma
�� Ayarlanabilir

    Web arayüzü

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

•	 4 adımda kolay konfigürasyon

•	 Yüksek proses stabilitesi için Contour-bazlı görüntü işleme

       (patentli FEX® görüntü işlemcisi)

•	 FEXLoc® 360° sayesinde kayıt edilmiş objelerin 360° takibi

•	 Color FEX® sayesinde herkes için güvenilir renk farklılığı algılanması

•	 Ayarlanabilir web arayüzü sayesinde çok kısa sürede proje oluşturulması

Görüntü işleme sensörleri VeriSens®
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VeriSens® XF700 / 800
VeriSens® XC700 / 800,
also color*

VeriSens® XF105 / 205

Özellikler

�� Varlık ve bütünlük kontrolü
�� Parça pozisyon ve doğruluk kontrolü
�� Tanımlama

    (XF800 sadece)
�� FEXLoc® 360° ile

    parça takibi

�� Varlık ve bütünlük kontrolü
�� Parça pozisyon ve doğruluk kontrolü
�� Tanımlama

    (XF800 sadece)
�� FEXLoc® 360° ile

    parça takibi

�� Çoklu kod okuyucu 1D ve 2D kodlar
�� ISO / AIM’e göre kalite kontrolü

Boyutlar 53 × 99,5 × 38 mm 53 × 99,5 × 49,8 mm (lenssiz) 53 × 107,5 × 38 mm

Koruma sınıfı IP 67 IP 67 IP 69K

Çözünürlük 752 × 480 px
640 × 480 px (1/4”)*
1280 × 960 px (1/3”)*
1600 × 1200 px (1/1.8”)

752 × 480 px

Lens 12 mm / 16 mm değiştirilebilir lens (C-mount) 10 mm / 16 mm

Aydınlatma beyaz / infrared VeriFlash® flash kontrollü beyaz / infrared

Hız max. 100 kontrol / sn max. 118 kontrol / sn max. 100 kontrol / sn

Dijital giriş sayısı 5 5 5

Dijital çıkış sayısı 5 5 5

Proses arayüzü
Ethernet
TCP/UDP (Ethernet),
PROFINET / EtherNet/IP™)

Ethernet
TCP/UDP (Ethernet),
PROFINET / EtherNet/IP™)

Ethernet
TCP/UDP (Ethernet)

İlave özellikler

�� Koordinat çevrimi
�� Şifre koruma
�� Ayarlanabilir

    Web arayüzü

�� Dahili VeriFlash® flash kontrolör ile harici 
aydınlatma
�� Modüler tüp sistemi ve C-mount 
sayesinde esnek lens seçimi
�� CCD sensör ile 0,3 MP* / 1,2 MP* / 2 MP 
çözünürlük
�� Ayarlanabilir Web arayüzü

�� Koordinat çevrimi
�� Şifre koruma
�� Ayarlanabilir

    Web arayüzü

UYGULAMA ÖRNEKLERİ
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Ultrasonik Sensörler
Analog Çıkışlı

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Plastik Gövde
10...30VDC

:
:

■

■

Avantajlar
Tozlu dumanlı sisli ve kirli ortamlarda
kullanıma uygun
Renk ve yüzey özelliklerine bakmaksızın
hedef algılama
Parlak ve şeffaf cisim algılama
Sıvı ve taneli cisimlerin dolum seviye kontrolü
Yüksek frekans ve yüksek çözünürlülük

■
■
■

MODEL ALGILAMA
MESAFESİ ÇIKIŞ TİPİ ÇÖZÜNÜRLÜK TEPKİME

SÜRESİ
HASSASİYET

AYARI
ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

BAĞLANTI
ŞEKLİ

Silindirik Seri Analog Çıkışlı Ultrasonik Sensörler
UNAR 12U9914/S14H 20…200 mm 0 ... 10 V / 10 ... 0 V < 0,3 mm < 30 ms External Teach-in 0 … +60 °C M12/4pin
UNAR 12U9912/S14H 60…400 mm 0 ... 10 V / 10 ... 0 V < 0,3 mm < 60 ms External Teach-in -10 … +60 °C M12/4pin
UNAR 12I9914/S14H 20…200 mm 0 ... 10 mA / 10 ... 0 mA < 0,3 mm < 30 ms External Teach-in 0 … +60 °C M12/4pin
UNAR 12I9912/S14H 60…400 mm 0 ... 10 mA / 10 ... 0 mA < 0,3 mm < 60 ms External Teach-in -10 … +60 °C M12/4pin

UNAM 12U9914/S14D 2…82 mm 0…10V /10…0 V <0,3 mm < 30 ms External Teach-in -10…+60°C M12/4 pin
UNAM 12I9914/S14D 2…82 mm 4 ... 20 mA / 20 ... 4 mA <0,3 mm < 30 ms External Teach-in -10…+60°C M12/4 pin

UNAM 12I9914/S14 20…200 mm 0…10mA /10…0 mA <0,3 mm < 30 ms External Teach-in -10…+60°C M12/4 pin
UNAM 12U9914/S14 20…200 mm 0…10V /10…0 V <0,3 mm < 30 ms External Teach-in -10…+60°C M12/4 pin
UNAM 12I9912/S14 60…400 mm 0…10mA /10…0mA <0,3 mm < 60 ms External Teach-in -10…+60°C M12/4 pin
UNAM 12U9912/S14 60…400 mm 0…10V /10…0 V <0,3 mm < 60 ms External Teach-in -10…+60°C M12/4 pin

UR18.DA0-IA1B.7BO 100…1000 mm 4-20mA / 20-4mA <0,3 mm < 80 ms qTeach -25…+60°C M12/4 pin
UR18.DA0-UA1B.7BO 100…1000 mm 0…10V /10…0 V <0,3 mm < 80 ms qTeach -25…+60°C M12/4 pin

UNAM 18I6903/S14 100…1000 mm 4-20mA / 20-4mA <0,3 mm < 80 ms Teach-in -10…+60°C M12/4 pin
UNAM 18U6903/S14 100…1000 mm 0…10V /10…0 V <0,3 mm < 80 ms Teach-in -10…+60°C M12/4 pin

UNAR 18I6912/S14G 60…400 mm 4-20mA / 20-4mA <0,3 mm < 60 ms Teach-in 0…+60°C M12/4 pin
UNAR 18U6912/S14G 60…400 mm 0…10V /10…0 V <0,3 mm < 60 ms Teach-in 0…+60°C M12/4 pin
UNAR 18I6903/S14G 100…1000 mm 4-20mA / 20-4mA <0,3 mm < 80 ms Teach-in 0…+60°C M12/4 pin
UNAR 18U6903/S14G 100…1000 mm 0…10V /10…0 V <0,3 mm < 80 ms Teach-in 0…+60°C M12/4 pin

UNAM 30I6103 100…1000 mm 4-20mA / 20-4mA <0,3 mm < 80 ms Teach-in -10…+60°C Kablolu
UNAM 30I6103/S14 100…1000 mm 4-20mA / 20-4mA <0,3 mm < 80 ms Teach-in -10…+60°C M12/4 pin
UNAM 30I6803/S14 100…1000 mm 4-20mA / 20-4mA <0,3 mm < 80 ms Teach-in -10…+60°C M12/4 pin
UNAM 30U6103 100…1000 mm 0…10V /10…0 V <0,3 mm < 80 ms Teach-in -10…+60°C Kablolu
UNAM 30U6103/S14 100…1000 mm 0…10V /10…0 V <0,3 mm < 80 ms Teach-in -10…+60°C M12/4 pin
UNAM 30U9103 100…1000 mm 0…10VDC <0,3 mm < 80 ms Pot -10…+60°C Kablolu
UNAM 30U9103/S14 100…1000 mm 0…10VDC <0,3 mm < 80 ms Pot -10…+60°C M12/4 pin

UNAM 50I6121 400…2500 mm 4-20mA / 20-4mA <0,3 mm < 160 ms Teach-in 15…30VDC Kablolu
UNAM 50I6121/S14 400…2500 mm 4-20mA / 20-4mA <0,3 mm < 160 ms Teach-in 15…30VDC M12/4 pin
UNAM 50U6121 400…2500 mm 0…10V /10…0 V <0,3 mm < 160 ms Teach-in 15…30VDC Kablolu
UNAM 50U6121/S14 400…2500 mm 0…10V /10…0 V <0,3 mm < 160 ms Teach-in 15…30VDC M12/4 pin

UNAM 70U6131/S14 600…6000 mm 0…10V / 10…0V < 2 mm < 640 ms Teach-in 15…30VDC M12/4 pin
UNAM 70I6131/S14 600…6000 mm 4…20mA / 20…4mA < 2 mm < 640 ms Teach-in 15…30VDC M12/4 pin

Kübik Seri Analog Çıkışlı Ultrasonik Sensörler
U500.DA0-AA1B.72O 100…1000 mm 4 ... 20 mA / 10 ... 0 V < 0,3 mm < 80 ms qTeach -25 … +65 °C M12/4pin
U500.DA0-AA1B.72CU 100…1000 mm 4 ... 20 mA / 10 ... 0 V < 0,3 mm < 80 ms qTeach -25 … +65 °C Kablolu
U500.DA0-IA1B.72O 100…1000 mm 4 ... 20 mA / 20 ... 4 mA < 0,3 mm < 80 ms qTeach -25 … +65 °C M12/4pin
U500.DA0-IA1B.72CU 100…1000 mm 4 ... 20 mA / 20 ... 4 mA < 0,3 mm < 80 ms qTeach -25 … +65 °C Kablolu
U500.DA0-UA1B.72O 100…1000 mm 0 ... 10 V / 10 ... 0 V < 0,3 mm < 80 ms qTeach -25 … +65 °C M12/4pin
U500.DA0-UA1B.72CU 100…1000 mm 0 ... 10 V / 10 ... 0 V < 0,3 mm < 80 ms qTeach -25 … +65 °C Kablolu

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Plastik Gövde
10...30VDC

:
:

■

■

Avantajlar
Tozlu dumanlı sisli ve kirli ortamlarda
kullanıma uygun
Renk ve yüzey özelliklerine bakmaksızın
hedef algılama
Parlak ve şeffaf cisim algılama
Sıvı ve taneli cisimlerin dolum seviye kontrolü
Yüksek frekans ve yüksek çözünürlülük

■
■
■

Ultrasonik Sensörler
Analog Çıkışlı

U500
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Ultrasonik Sensörler
Analog Çıkışlı

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Plastik Gövde
10...30VDC

:
:

■

■

Avantajlar
Tozlu dumanlı sisli ve kirli ortamlarda
kullanıma uygun
Renk ve yüzey özelliklerine bakmaksızın
hedef algılama
Parlak ve şeffaf cisim algılama
Sıvı ve taneli cisimlerin dolum seviye kontrolü
Yüksek frekans ve yüksek çözünürlülük

■
■
■

Teknik Özellikler
Gövde Yapısı
Besleme Gerilimi

Plastik Gövde
10...30VDC

:
:

■

■

Avantajlar
Tozlu dumanlı sisli ve kirli ortamlarda
kullanıma uygun
Renk ve yüzey özelliklerine bakmaksızın
hedef algılama
Parlak ve şeffaf cisim algılama
Sıvı ve taneli cisimlerin dolum seviye kontrolü
Yüksek frekans ve yüksek çözünürlülük

■
■
■

Ultrasonik Sensörler
Analog Çıkışlı

U500

MODEL ALGILAMA
MESAFESİ ÇIKIŞ TİPİ ÇÖZÜNÜRLÜK TEPKİME

SÜRESİ
HASSASİYET

AYARI
BAĞLANTI

ŞEKLİ

Kübik Seri Analog Çıkışlı Ultrasonik Sensörler
UNCK 09U6914/D1 3…150 mm 0…10V /10…0 V <0,3 mm < 35 ms Teach-in Kablolu
UNCK 09U6914/KS35AD1 3…150 mm 0…10V /10…0 V <0,3 mm < 35 ms Teach-in M8/4 pin Kablolu Soket
UNCK 09U6914 30…200 mm 0…10V /10…0 V <0,3 mm < 35 ms Teach-in Kablolu
UNCK 09U6914/KS35A 30…200 mm 0…10V /10…0 V <0,3 mm < 35 ms Teach-in M8/4 pin Kablolu Soket
UNDK 09T9114/D1 3…150 mm RS 232 <0,3 mm < 7 ms Kablolu
UNDK 09T9114/KS35AD1 3…150 mm RS 232 <0,3 mm < 7 ms M8/4 pin Kablolu Soket
UNDK 09T9114 30…200 mm RS 232 <0,3 mm < 7 ms Kablolu
UNDK 09T9114/KS35A 30…200 mm RS 232 <0,3 mm < 7 ms M8/4 pin Kablolu Soket
UNCK 09T9114 30…200 mm RS 232 <0,3 mm < 7 ms Kablolu
UNCK 09T9114/KS35A 30…200 mm RS 232 <0,3 mm < 7 ms M8/4 pin Kablolu Soket
UNDK 09G8914/IO 30…200 mm Push-pull/IO-Link <0,3 mm < 7 ms Teach-in/IO-Link Kablolu
UNDK 09G8914/KS35A/IO 30…200 mm Push-pull/IO-Link <0,3 mm < 7 ms Teach-in/IO-Link M8/4 pin Kablolu Soket

UNDK 10U6914 10…200 mm 0…10V /10…0 V <0,3 mm < 60 ms Teach-in Kablolu
UNDK 10U6914/S35A 10…200 mm 0…10V /10…0 V <0,3 mm < 60 ms Teach-in M8/4 pin
UNDK 10U6914/KS35A 10…200 mm 0…10V /10…0 V <0,3 mm < 60 ms Teach-in M8/4 pin Kablolu Soket

UNDK 20I6914/S35A 20…200 mm 4-20mA / 20-4mA <0,3 mm < 30 ms Teach-in M8/4 pin
UNDK 20U6914/S35A 20…200 mm 0…10V /10…0 V <0,3 mm < 30 ms Teach-in M8/4 pin
UNDK 20I6912/S35A 60…400 mm 4-20mA / 20-4mA <0,3 mm < 60 ms Teach-in M8/4 pin
UNDK 20U6912/S35A 60…400 mm 0…10V /10…0 V <0,3 mm < 60 ms Teach-in M8/4 pin
UNDK 20I6903/S35A 100…1000 mm 4-20mA / 20-4mA <0,3 mm < 80 ms Teach-in M8/4 pin
UNDK 20U6903/S35A 100…1000 mm 0…10V /10…0 V <0,3 mm < 80 ms Teach-in M8/4 pin

UNDK 30I6113 30…250 mm 4-20mA / 20-4mA <0,3 mm < 50 ms Teach-in Kablolu
UNDK 30I6113/S14 30…250 mm 4-20mA / 20-4mA <0,3 mm < 50 ms Teach-in M12/4 pin
UNDK 30U6113 30…250 mm 0…10V /10…0 V <0,3 mm < 50 ms Teach-in Kablolu
UNDK 30U6113/S14 30…250 mm 0…10V /10…0 V <0,3 mm < 50 ms Teach-in M12/4 pin
UNDK 30U9113 30…250 mm 0…10VDC <0,3 mm < 50 ms Pot Kablolu
UNDK 30U9113/S14 30…250 mm 0…10VDC <0,3 mm < 50 ms Pot M12/4 pin

UNDK 30I6112 60…400 mm 4-20mA / 20-4mA <0,3 mm < 60 ms Teach-in Kablolu
UNDK 30I6112/S14 60…400 mm 4-20mA / 20-4mA <0,3 mm < 60 ms Teach-in M12/4 pin
UNDK 30U6112 60…400 mm 0…10V /10…0 V <0,3 mm < 60 ms Teach-in Kablolu
UNDK 30U6112/S14 60…400 mm 0…10V /10…0 V <0,3 mm < 60 ms Teach-in M12/4 pin
UNDK 30U9112 60…400 mm 0…10VDC <0,3 mm < 60 ms Pot Kablolu
UNDK 30U9112/S14 60…400 mm 0…10VDC <0,3 mm < 60 ms Pot M12/4 pin
UNDK 30I6103 100…1000 mm 4-20mA / 20-4mA <0,3 mm < 80 ms Teach-in Kablolu
UNDK 30I6103/S14 100…1000 mm 4-20mA / 20-4mA <0,3 mm < 80 ms Teach-in M12/4 pin
UNDK 30U6103 100…1000 mm 0…10V /10…0 V <0,3 mm < 80 ms Teach-in Kablolu
UNDK 30U6103/S14 100…1000 mm 0…10V /10…0 V <0,3 mm < 80 ms Teach-in M12/4 pin
UNDK 30U9103 100…1000 mm 0…10VDC <0,3 mm < 80 ms Pot Kablolu
UNDK 30U9103/S14 100…1000 mm 0…10VDC <0,3 mm < 80 ms Pot M12/4 pin
UNDK 30I6104/S14 200…2000 mm 4-20mA / 20-4mA <0,5 mm < 200 ms Teach-in M12/4 pin
UNDK 30U6104 200…2000 mm 0…10V /10…0 V <0,5 mm < 200 ms Teach-in Kablolu
UNDK 30U6104/S14 200…2000 mm 0…10V /10…0 V <0,5 mm < 200 ms Teach-in M12/4 pin
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Aksesuarlar

MODEL ÜRÜN KODU ÇAP PİN SAYISI BAĞLANTI ŞEKLİ KABLO BOYU AÇIKLAMA

ESG 05SP0200 M 5 3 pin Düz 2 metre PUR 

ESG 05AP0200G M 5 4 pin Düz 2 metre PUR / Shield

ESG 05SP0500 M 5 3 pin Düz 5 metre PUR 

ESG 05SP1000 M 5 3 pin 90 derece 10 metre PUR 

ESW 05SP0200 M 5 3 pin 90 derece 2 metre PUR 

ESW 05SP0500 M 5 3 pin 90 derece 5 metre PUR 

ESG 32SH0200 M8 3 pin Düz 2 metre PUR Halojen-free

ESG 32SH0500 M8 3 pin Düz 5 metre PUR Halojen-free

ESG 32SH1000 M8 3 pin Düz 10 metre PUR Halojen-free

ESW 31SH0200 M8 3 pin 90 derece 2 metre PUR Halojen-free

ESW 31SH0500 M8 3 pin 90 derece 5 metre PUR Halojen-free

ESW 31SH1000 M8 3 pin 90 derece 10 metre PUR Halojen-free

ESG 32SH1000G/T M8 3 pin Düz 10 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESG 32SF0500 M8 3 pin Düz 5 metre V4A-PVC ECOLAB, FDA

ESG 32SF1000 M8 3 pin Düz 10 metre V4A-PVC ECOLAB, FDA

KSG 32SH0150 M8 3 pin erkek Düz 1,5 metre V4A-PVC ECOLAB, FDA

KSG 32SH0300 M8 3 pin erkek Düz 3 metre V4A-PVC ECOLAB, FDA

ESG 32AH0200 M8 4 pin Düz 2 metre PUR Halojen-free

ESG 32AH0500 M8 4 pin Düz 5 metre PUR Halojen-free

ESG 32AH1000 M8 4 pin Düz 10 metre PUR Halojen-free

ESW 31AH0200 M8 4 pin 90 derece 2 metre PUR Halojen-free

ESW 31AH0500 M8 4 pin 90 derece 5 metre PUR Halojen-free

ESW 31AH1000 M8 4 pin 90 derece 10 metre PUR Halojen-free

ESG 32AH0200G M8 4 pin Düz 2 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESG 32AH0500G M8 4 pin Düz 5 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESG 32AH1000G M8 4 pin Düz 10 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESG 32SH0500G M8 4 pin Düz 5 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESG 09SH0200 8 mm geçmeli 3 pin Düz 2 metre PUR Halojen-free

ESG 09SH0500 8 mm geçmeli 3 pin Düz 5 metre PUR Halojen-free

ESG 09SH1000 8 mm geçmeli 3 pin Düz 10 metre PUR Halojen-free

ESW 08SH0200 8 mm geçmeli 3 pin 90 derece 2 metre PUR Halojen-free

ESW 08SH0500 8 mm geçmeli 3 pin 90 derece 5 metre PUR Halojen-free
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Aksesuarlar

MODEL ÜRÜN KODU ÇAP PİN SAYISI BAĞLANTI ŞEKLİ KABLO BOYU AÇIKLAMA

ESG 62CP0200G M9 5 pin Düz 2 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESG 62CP0500G M9 5 pin Düz 5 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESG 62CP1000G M9 5 pin Düz 10 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESG 62CP2000G M9 5 pin Düz 20 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESG 62FP0200G M9 5 pin Düz 2 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESG 62FP0500G M9 5 pin Düz 5 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESG 62FP1000G M9 5 pin Düz 10 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESW 61CP0100G M9 5 pin 90 derece 1 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESW 61CP0200G M9 5 pin 90 derece 2 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESW 61CP0500G M9 5 pin 90 derece 5 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESW 61CP1000G M9 5 pin 90 derece 10 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESG 34SH0200 M12 3 pin Düz 2 metre PUR Halojen-free

ESG 34SH0500 M12 3 pin Düz 5 metre PUR Halojen-free

ESG 34SH1000 M12 3 pin Düz 10 metre PUR Halojen-free

ESW 33SH0200 M12 3 pin 90 derece 2 metre PUR Halojen-free

ESW 33SH0500 M12 3 pin 90 derece 5 metre PUR Halojen-free

ESW 33SH1000 M12 3 pin 90 derece 10 metre PUR Halojen-free

ESG 34SH0200X M12 3 pin Düz 2 metre PUR HF /  ATEX ( IWRM 12I9704/S14X için)

ESG 34SH0500X M12 3 pin Düz 5 metre PUR HF /  ATEX ( IWRM 12I9704/S14X için)

ESG 34SH1000X M12 3 pin Düz 10 metre PUR HF /  ATEX ( IWRM 12I9704/S14X için)

ESW 33SH0200X M12 3 pin 90 derece 2 metre PUR HF /  ATEX ( IWRM 12I9704/S14X için)

ESW 33SH0500X M12 3 pin 90 derece 5 metre PUR HF /  ATEX ( IWRM 12I9704/S14X için)

ESW 33SH1000X M12 3 pin 90 derece 10 metre PUR HF /  ATEX ( IWRM 12I9704/S14X için)

ESW 33SH2000X M12 3 pin 90 derece 20 metre PUR HF /  ATEX ( IWRM 12I9704/S14X için)

ESG 34AH0200 M12 4 pin Düz 2 metre PUR Halojen-free

ESG 34AH0500 M12 4 pin Düz 5 metre PUR Halojen-free

ESG 34AH1000 M12 4 pin Düz 10 metre PUR Halojen-free

ESW 33AH0200 M12 4 pin 90 derece 2 metre PUR Halojen-free

ESW 33AH0500 M12 4 pin 90 derece 5 metre PUR Halojen-free

ESW 33AH1000 M12 4 pin 90 derece 10 metre PUR Halojen-free

ESG 34AH0200G M12 4 pin Düz 2 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESG 34AH0500G M12 4 pin Düz 5 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESG 34AH1000G M12 4 pin Düz 10 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESW 33AH0200G M12 4 pin 90 derece 2 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESW 33AH0500G M12 4 pin 90 derece 5 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESW 33AH1000G M12 4 pin 90 derece 10 metre PUR Halojen-free /  Shield

KSW 30BV0200 8 mm geçmeli 2 pin 90 derece 2 metre PVC (My-com BS için)
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Aksesuarlar

MODEL ÜRÜN KODU ÇAP PİN SAYISI BAĞLANTI ŞEKLİ KABLO BOYU AÇIKLAMA

ESG 34AE0500 M12 4 pin Düz 5 metre PE-X halogen-free

ESG 34AE1000 M12 4 pin Düz 10 metre PE-X halogen-free

ESG 34AE0500G M12 4 pin Düz 5 metre PE-X halogen-free / Shield

ESG 34AE1000G M12 4 pin Düz 10 metre PE-X halogen-free / Shield

ESG 34AF0200 M12 4 pin Düz 2 metre V4A-PVC ECOLAB, FDA

ESG 34AF0500 M12 4 pin Düz 5 metre V4A-PVC ECOLAB, FDA

ESG 34AF1000 M12 4 pin Düz 10 metre V4A-PVC ECOLAB, FDA

ESG 34AF2500 M12 4 pin Düz 25 metre V4A-PVC ECOLAB, FDA

ESW 33AF0200 M12 4 pin 90 derece 2 metre V4A-PVC ECOLAB, FDA

ESW 33AF0500 M12 4 pin 90 derece 5 metre V4A-PVC ECOLAB, FDA

ESW 33AF1000 M12 4 pin 90 derece 10 metre V4A-PVC ECOLAB, FDA

ESW 33AF2500 M12 4 pin 90 derece 25 metre V4A-PVC ECOLAB, FDA

ESG 34CH0200 M12 5 pin Düz 2 metre PUR Halojen-free

ESG 34CH0500 M12 5 pin Düz 5 metre PUR Halojen-free

ESW 33CH0200 M12 5 pin 90 derece 2 metre PUR Halojen-free

ESW 33CH0500 M12 5 pin 90 derece 5 metre PUR Halojen-free

ESG 34CH0200G M12 5 pin Düz 2 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESG 34CH0500G M12 5 pin Düz 5 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESG 34CF0500G M12 5 pin Düz 5 metre Niro /  Shield

ESG 34CH1000G M12 5 pin Düz 10 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESW 33CH0500G M12 5 pin 90 derece 5 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESG 34FH0200G M12 8 pin Düz 2 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESG 34FH0500G M12 8 pin Düz 5 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESG 34FF0500G M12 8 pin Düz 5 metre Niro /  Shield

ESG 34FH1000G M12 8 pin Düz 10 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESW 33FH0200G M12 8 pin 90 derece 2 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESW 33FH0500G M12 8 pin 90 derece 5 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESW 33FH1000G M12 8 pin 90 derece 10 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESG 34JP0200G M12 12 pin Düz 2 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESG 34JP0500G M12 12 pin Düz 5 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESG 34JP1000G M12 12 pin Düz 10 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESW 33JP0200G M12 12 pin 90 derece 2 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESW 33JP0500G M12 12 pin 90 derece 5 metre PUR Halojen-free /  Shield

ESW 33JP1000G M12 12 pin 90 derece 10 metre PUR Halojen-free /  Shield
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Aksesuarlar

MODEL ÜRÜN KODU PİN SAYISI BAĞLANTI ŞEKLİ KABLO BOYU AÇIKLAMA

ESG 32S/KSG32SH0025 M8 3 Pin Düz Dişi M8 3 Pin Düz Erkek 0,25 metre PUR Halojen-free

ESG 32S/KSG32SH0050/T M8 3 Pin Düz Dişi M8 3 Pin Düz Erkek 0,50 metre PUR Halojen-free

ESG 32S/KSG32SH0100/T M8 3 Pin Düz Dişi M8 3 Pin Düz Erkek 1 metre PUR Halojen-free

ESG 32S/KSG32SH0200 M8 3 Pin Düz Dişi M8 3 Pin Düz Erkek 2 metre PUR Halojen-free

ESG 32S/KSG32SH0500/T M8 3 Pin Düz Dişi M8 3 Pin Düz Erkek 5 metre PUR Halojen-free

ESG 32A/KSG35AH0020 M8 4 Pin Düz Dişi M8 4 Pin Düz Erkek 0,20 metre PUR Halojen-free

ESG 32A/KSG35AH0100 M8 4 Pin Düz Dişi M8 4 Pin Düz Erkek 1 metre PUR Halojen-free

ESG 32A/KSG35AH0200 M8 4 Pin Düz Dişi M8 4 Pin Düz Erkek 2 metre PUR Halojen-free

ESG 32A/KSG35AH0500 M8 4 Pin Düz Dişi M8 4 Pin Düz Erkek 5 metre PUR Halojen-free

ESG 32A/KSG35AH1000 M8 4 Pin Düz Dişi M8 4 Pin Düz Erkek 10 metre PUR Halojen-free

ESW 31A/KSG32AH0025 M8 4 Pin 90 Derece Dişi M8 4 Pin Düz Erkek 0,25 metre PUR Halojen-free

ESW 31A/KSG32SH0100 M8 4 Pin 90 Derece Dişi M8 3 Pin Düz Erkek 1 metre PUR Halojen-free

ESW 31A/KSG32SH0200 M8 4 Pin 90 Derece Dişi M8 3 Pin Düz Erkek 2 metre PUR Halojen-free

ESW 31A/KSG32SH0500 M8 4 Pin 90 Derece Dişi M8 3 Pin Düz Erkek 5 metre PUR Halojen-free

ESW 31S/KSG32SH0100 M8 3 Pin 90 Derece Dişi M8 3 Pin Düz Erkek 1 metre PUR Halojen-free

ESW 31S/KSG32SH0150 M8 3 Pin 90 Derece Dişi M8 3 Pin Düz Erkek 1,5 metre PUR Halojen-free

ESW 31S/KSG32SH0200 M8 3 Pin 90 Derece Dişi M8 3 Pin Düz Erkek 2 metre PUR Halojen-free

ESW 31S/KSG32SH0500 M8 3 Pin 90 Derece Dişi M8 3 Pin Düz Erkek 5 metre PUR Halojen-free

ESW 31S/KSG32SH0060 M8 3 Pin 90 Derece Dişi M8 4 Pin Düz Erkek 0,60metre PUR Halojen-free

ESW 31S/KSG32SH0300 M8 3 Pin 90 Derece Dişi M8 4 Pin Düz Erkek 3 metre PUR Halojen-free

ESG 32S/KSG34SH0100 M8 3 Pin Düz Dişi M12 3 Pin Düz Erkek 1 metre PUR Halojen-free

ESG 32S/KSG34SH0200 M8 3 Pin Düz Dişi M12 3 Pin Düz Erkek 2 metre PUR Halojen-free

ESW 31S/KSG34SH0060 M8 3 Pin 90 Derece Dişi M12 3 Pin Düz Erkek 0,6 metre PUR Halojen-free

ESW 31S/KSG34SH0100 M8 3 Pin 90 Derece Dişi M12 3 Pin Düz Erkek 1 metre PUR Halojen-free

ESW 31S/KSG34SH0200 M8 3 Pin 90 Derece Dişi M12 3 Pin Düz Erkek 2 metre PUR Halojen-free

ESG 32A/KSG34AH0100 M8 4 Pin Düz Dişi M12 4 Pin Düz Erkek 1 metre PUR Halojen-free

ESG 32A/KSG34AH0200 M8 4 Pin Düz Dişi M12 4 Pin Düz Erkek 2 metre PUR Halojen-free

ESW 31A/KSG34AH0200 M8 4 Pin 90 Derece Dişi M12 4 Pin Düz Erkek 2 metre PUR Halojen-free

ESG 34S/KSG34SH0030 M12 3 Pin Düz Dişi M12 3 Pin Düz Erkek 0,3 metre PUR Halojen-free

ESW 33S/KSG34SH0100 M12 3 Pin 90 Derece Dişi M12 3 Pin Düz Erkek 1 metre PUR Halojen-free

ESW 33A/KSG34AH0100 M12 4 Pin 90 Derece Dişi M12 4 Pin Düz Erkek 1 metre PUR Halojen-free

ESW 33A/KSG34AH0200 M12 4 Pin 90 Derece Dişi M12 4 Pin Düz Erkek 2 metre PUR Halojen-free

ESG 34A/KSG34AH0100 M12 4 Pin Düz Dişi M12 4 Pin Düz Erkek 1 metre PUR Halojen-free

ESG 34A/KSG34AH0200 M12 4 Pin Düz Dişi M12 4 Pin Düz Erkek 2 metre PUR Halojen-free
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Aksesuarlar

MODEL ÜRÜN KODU PİN SAYISI BAĞLANTI ŞEKLİ KABLO BOYU AÇIKLAMA

ESW 33S/KSG32SH0200 M12 3 Pin 90 Derece Dişi M8 3 Pin Düz Erkek 2 metre PUR Halojen-free

ESW 33S/KSG32SH0500 M12 3 Pin 90 Derece Dişi M8 3 Pin Düz Erkek 5 metre PUR Halojen-free

KSG 34A/KSG45AP0200G/E M12 4 Pin Düz Dişi RJ45 2 metre PUR HF Ethernet / Shield

KSG 34A/KSG45AP0500G/E M12 4 Pin Düz Dişi RJ45 5 metre PUR HF Ethernet / Shield

KSG 34A/KSG45AP1000G/E M12 4 Pin Düz Dişi RJ45 10 metre PUR HF Ethernet / Shield

ESG 32A/KSG34AU0005 M8 4 Pin Düz Dişi M12 4 Pin Düz Erkek Kablosuz TPU

ESG 34A/KSG32AU0005 M12 4 Pin Düz Dişi M8 4 Pin Düz Erkek Kablosuz TPU

ES 21 M8 3 Pin Düz Dişi Kablosuz TPU

ES 21A M8 4 Pin Düz Dişi Kablosuz TPU

ES 22 M8 3 Pin 90 Derece Dişi Kablosuz TPU

ES 22A M8 4 Pin 90 Derece Dişi Kablosuz TPU

ES 18A PG7 M12 4 Pin Düz Dişi Kablosuz TPU

ES 18C PG7 M12 5 Pin Düz Dişi Kablosuz TPU

ES 14A PG7 M12 4 Pin 90 Derece Dişi Kablosuz TPU

ES 14C PG7 M12 5 Pin 90 Derece Dişi Kablosuz TPU

ESW 07S/KSG32SH0050/L Valf Konnektör M8 3 Pin Düz Erkek 0,5 metre PUR Halojen-free

ESW 07S/KSG32SH0200/L Valf Konnektör M8 3 Pin Düz Erkek 2 metre PUR Halojen-free

11084376 - Peripherals Analog / Dijital Sensör Test Cihazı

11084377 - Peripherals Dijital Sensör Test Cihazı

10161958 - Peripherals PNP / NPN KONVERTER M12x1

10161959 - Peripherals PNP / NPN KONVERTER M8x1

11048016 - Peripherals
USB IO-Link Master

11137318 Teach Pen - Peripherals
Teach Pen (Hijyenik Sensörler için)

10141584 - Peripherals
Teach-in Adaptör M12x1

Aksesuarlar

Ürün kodu

Ürün kodu

Ürün kodu

Ürün kodu

Ürün kodu

Ürün kodu

Yuvarlak reflektör Ø15 mm
Yapıştırma ile montaj
Küçük gövde
Reflektörlü sensörler için

Yuvarlak reflektör Ø21 mm
Yapıştırma ile montaj
Küçük gövde
Reflektörlü sensörler için

Yuvarlak reflektör Ø25.2 mm
Yapıştırma ile montaj
Reflektörlü sensörler için

Yuvarlak reflektör Ø46 mm
Yapıştırma ile montaj
Reflektörlü sensörler için

Dikdörtgen reflektör 16,8 x 12,8 mm
Yapıştırma ile montaj
Reflektörlü sensörler için

Dikdörtgen reflektör 15 x 25 mm
Yapıştırma ile montaj
Lazer sensörler için

Ürün kodu

Ürün kodu

Ürün kodu

Ürün kodu

Ürün kodu

Ürün kodu

Dikdörtgen reflektör 40 x 18 mm
Yapıştırma ile montaj
Küçük gövde
Reflektörlü sensörler için

Dikdörtgen reflektör 43 x 20,3 mm
Vida ile montaj
Reflektörlü sensörler için

Dikdörtgen reflektör 48 x 32,5 mm
Yapıştırma ile montaj
Reflektörlü sensörler için

Dikdörtgen reflektör 75 x 54 mm
Vida ile montaj
Reflektörlü sensörler için

Dikdörtgen reflektör 51 x 61 mm
Deterjan karşı dayanıklılık
ECOLAB sertifkalı
Reflektörlü sensörler için

Dikdörtgen reflektör 50 x 60 mm
Paslanmaz çelik gövde V4A
Washdown dizayn
Smar tReflect sensörler için

ECOLAB
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Aksesuarlar

Ürün kodu

Ürün kodu

Ürün kodu

Ürün kodu

Ürün kodu

Ürün kodu

Yuvarlak reflektör Ø15 mm
Yapıştırma ile montaj
Küçük gövde
Reflektörlü sensörler için

Yuvarlak reflektör Ø21 mm
Yapıştırma ile montaj
Küçük gövde
Reflektörlü sensörler için

Yuvarlak reflektör Ø25.2 mm
Yapıştırma ile montaj
Reflektörlü sensörler için

Yuvarlak reflektör Ø46 mm
Yapıştırma ile montaj
Reflektörlü sensörler için

Dikdörtgen reflektör 16,8 x 12,8 mm
Yapıştırma ile montaj
Reflektörlü sensörler için

Dikdörtgen reflektör 15 x 25 mm
Yapıştırma ile montaj
Lazer sensörler için

Ürün kodu

Ürün kodu

Ürün kodu

Ürün kodu

Ürün kodu

Ürün kodu

Dikdörtgen reflektör 40 x 18 mm
Yapıştırma ile montaj
Küçük gövde
Reflektörlü sensörler için

Dikdörtgen reflektör 43 x 20,3 mm
Vida ile montaj
Reflektörlü sensörler için

Dikdörtgen reflektör 48 x 32,5 mm
Yapıştırma ile montaj
Reflektörlü sensörler için

Dikdörtgen reflektör 75 x 54 mm
Vida ile montaj
Reflektörlü sensörler için

Dikdörtgen reflektör 51 x 61 mm
Deterjan karşı dayanıklılık
ECOLAB sertifkalı
Reflektörlü sensörler için

Dikdörtgen reflektör 50 x 60 mm
Paslanmaz çelik gövde V4A
Washdown dizayn
Smar tReflect sensörler için

ECOLAB
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Radar Sensörler

RR30.DAH5 RR30.DAM0 RR30.PAH5 
(11167368)

RR30.RAH5 
(11167369)

Çalışma prensibi Mesafe ölçme Mesafe ölçme Cisimden yansımalı Reflektörlü

Algılama mesafesi 0,3 ... 8,5 m 0,5 ... 40 m 0,3 ... 8,5 m 0,3 ... 8,5 m

Frekans dalga açısı 6 ° 6 ° 6 ° 6 °

Doğrusallık < ± 6 mm < ± 4 mm < ± 6 mm < ± 6 mm

Tekrarlama hassasiyeti < 2 mm < 1 mm < 1 mm < 1 mm

Sıcaklık sapması < ± 10 mm < ± 10 mm < ± 10 mm < ± 10 mm

Mesafe ayarı qTeach / teach-in-wire qTeach / teach-in-wire qTeach / teach-in-wire qTeach / teach-in-wire

Radar frekansı 122 ... 123 GHz 122 ... 123 GHz 122 ... 123 GHz 122 ... 123 GHz

Cevap verme süresi ton < 5 ms < 5 ms < 5 ms < 5 ms

Bırakma süresi toff < 5 ms < 5 ms < 5 ms < 5 ms

Çıkış göstergesi
sarı LED, algılanan aralıkta nesne 
var ise

sarı LED, algılanan aralıkta nesne 
var ise

sarı LED, algılanan aralıkta 
nesne var ise

sarı LED, algılanan aralıkta 
nesne var ise

Besleme göstergesi yeşil LED yeşil LED yeşil LED yeşil LED

Besleme voltajı +Vs 12 ... 30 VDC 12 ... 30 VDC 12 ... 30 VDC 12 ... 30 VDC

Max. akım tüketimi 150 mA 160 mA 160 mA 160 mA

Çıkış devresi analog- / dijital çıkış analog- / dijital çıkış dijital çıkış dijital çıkış

Çıkış sinyali
4 ... 20 mA / 20 ... 4 mA (11167317)
0...10V / 10...0V (11167365)
RS485 (11167367)

4 ... 20 mA / 20 ... 4 mA (11168232)
0...10V / 10...0V (11168234)

Anahtarlama çıkışı push-pull push-pull push-pull push-pull

Çıkış fonksiyonu NO/NC programlanabilir NO/NC programlanabilir NO/NC programlanabilir NO/NC programlanabilir

Gerilim düşümü Vd < 2 VDC < 2.5 VDC < 2.5 VDC < 2.5 VDC

Kısa devre evet evet evet evet

Ters bağlantı evet, Vs - GND evet, Vs - GND evet, Vs - GND evet, Vs - GND

Tip silindirik silindirik silindirik silindirik

Gövde malzemesi paslanmaz çelik 1.4401 paslanmaz çelik 1.4401 paslanmaz çelik 1.4401 paslanmaz çelik 1.4401

Gövde çapı 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Gövde uzunluğu 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm

Konnektör tipi konnektör M12 x 1 konnektör M12 x 1 konnektör M12 x 1 konnektör M12 x 1

Ön malzeme PEI PEI PEI PEI

Çalışma sıcaklığı -40 ... +65 °C -40 ... +65 °C -40 ... +65 °C -40 ... +65 °C

Depolama sıcaklığı -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C

 Koruma sınıfı IP 68/69K & proTect+ IP 68/69K & proTect+ IP 68/69K & proTect+ IP 68/69K & proTect+

Avantajlar ve kullanım alanları

OO Piyasadaki en ufak radar sensör (M30 gövde)
OO Odaklanmış ışın sinyali ile optimum performans
OO 0.3...40 m arası ölçüm aralığı
OO Analog, dijital çıkış, RS485 arayüz versiyonları
OO Çevresel kirlilik ortam ışığı gibi etmenlerden etkilenmeden ölçüm
OO Hızlı hareketlere hızlı cevap verme ile optimum performans
OO Paslanmaz çelik ve PEI gövde ile yüksek kimyasal dayanım
OO -40...+65˚C arası çalışma sıcaklığı ile dış ortamlarda rahat kullanım
OO Vinç ve forklif araç üstü ekipman uygulamalarında başarılı çözüm
OO Geniş metal borular ve hareketli objeler için pozisyon kontrolü
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Avantajlar ve kullanım alanları

OO Rotary Paddle siviç, kapasitif seviye sivici titreşimli çatal siviç yerine kullanılabilecek iyi bir alternatif
OO Her türlü katı sıvı toz veya yapışkan maddelerde yüksek hassasiyette algılama
OO Prob ucu akışkan ile kapansa dahi boştayken çıkış vermeme özelliği (Çikolata, Hamur, Katı yağ ve 

Yoğun Akışkanlar için)
OO Ürün tanıma özelliği (Aynı kabın içerisinde iki farklı ürünün birini tanıyıp birini pas geçme özelliği)
OO Dayanıklılık, Yüksek sıcaklıkta çalışma özelliği
OO Güçlü Led ile uzaktan görülebilme özelliği
OO Çok kısa tetikleme süresi
OO Farklı montaj şekillerine uyumluluk (Standart endüstriyel tip, Metrik bağlantılı tip, Daldırma tipi ve 

arkadan bağlantılı modeller)
OO Silo, Tank veya havuz içerisinde mix veya dalgalanma var ise dalgayı pas geçme özelliği veya 

gecikme zaman ayarlı çıkış verme özelliği
OO Fermantasyon işlemlerinde köpüğü algılama yada algılamama özelliği
OO Flexprogrammer 9701 cihazı ile programlanabilme özelliği

LBFS Clever Level Seviye Sensörleri

 ALGILANABİLECEK
ÜRÜNLER HASSASİYET REAKSİYON

SÜRESİ ÇIKIŞ SİNYALİ MAX. ALG.
ÜRÜN SICAKLIĞI FREKANS SERTİFİKALAR

Aşındırıcı ve agresif malzemeler, 
içme suyu, granürler, yağ, toz, 
hijyenik ürünler, çikolata, krem, 
pudra, barut, katı yağlar, katı 
maddeler, ultra saf su

±1mm
(sadece noktasal seviye)

0.1 sn (100ms) PNP-NPN/NO/NC
PWM

<150˚C
<115˚C
<80˚C

100...180MHz DNV Marine approval
EN 50155 railway
3A, EHEDG, FDA,
WHG

Titreşimli çatal
sensörler yerine
akıllı bir alternatif

Çıkış Konfigrasyonu

Konfigrasyon

–
Model
Seviye siviç LBFS

LBFS

Güvenlik 5' digit
Standart 0
Ex ia IIC T5, ATEX II 1G (Gaz) 1
Ex ta IIIC T100 Da, ATEX IIIC 1D (Toz) 2
Ex nA II T5, ATEX II 3G 3
Ex ia IIC T5 / Ex ta IIIC T100 Da (gaz/toz) 4
UL Sertifikalı, E36692   A

Elektriksel Bağlantı 6' digit
LED’ li M12 Plastik Soket 1
5 metre kablo (PVC) 2
LED’siz M12 paslanmaz çelik soket 3

Proses Bağlantı (BCID) 7' digit
G1/2" (G07)

(G10)
(G11)
(A03)
(T10)
(N03)
(M11)
(G07)
(G51)
(G51)
(A03)
(-)
(N02)
(N02)
(A03)

1
G3/4" 2
G1" 3
G1/2" hijyenik ( universal aksesuarlar) 3A / EHEDG 
G1/2" ters bağlantı için NBR düz conta dahildir.

4
 5

3/4" NPT  6
M18x1
G1/2” soğutma kuleli, <150˚C
G1/2” DIN 3852-E, NBR conta
G1/2” DIN 3852-E, FKM sonta
G1/2" hijyenik, L82mm
G1/2" hijyenik, soğutma kuleli, <150˚C
1/2” NPT
1/2” NPT soğutma kuleli, <150˚C
G1/2” Kayar bağlantı, 250mm

7
G
A
B
K
H
N
M
L

Proses Bağlantı Malzemesi 8' digit
Paslanmaz çelik 1.4301 - AISI 304 1
Paslanmaz çelik 1.4404 - AISI 316L

(1, 2, 3, 5, 6, 7 proses bağlantı tipleri için geçerlidir)
2

9' digit
PNP çıkış 1
NPN çıkış 2

10' digit
0
C

Konfigrasyon yok
Müşteriye özel konfigrasyon

ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI
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LBFS Clever Level Seviye Sensörleri

ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI

Güvenlik

Model

FlexProgrammer 9701 bağlantı şeması

Elektriksel Bağlantı

Çıkış Konfigrasyonu

Konfigrasyon

Müşteriye özel konfigrasyon
Konfigrasyon yok

1.5 m daldırma tip kablolu
5 m daldırma tip kablolu
10 m daldırma tip kablolu
25 m daldırma tip kablolu

Seviye siviç, daldırma tip

Standart
Ex (Toz)

Katı Maddeler, Ultra saf su

ÖZELLİKLER

■
■
■

Avantajlar
Rotary Paddle siviç, kapasitif seviye sivici titreşimli çatal siviç yerine kullanılabilecek iyi bir alternatif
Her türlü katı sıvı toz veya yapışkan maddelerde yüksek hassasiyette algılama
Prob ucu akışkan ile kapansa dahi boştayken çıkış vermeme özelliği
(Çikolata, Hamur, Katı yağ ve Yoğun Akışkanlar için)
Ürün tanıma özelliği (Aynı kabın içerisinde iki farklı ürünün birini tanıyıp birini pas geçme özelliği)
Dayanıklılık, Yüksek sıcaklıkta çalışma özelliği
Güçlü Led ile uzaktan görülebilme özelliği
Çok kısa tetikleme süresi
Farklı montaj şekillerine uyumluluk (Standart endüstriyel tip, Metrik bağlantılı tip,
Daldırma tipi ve arkadan bağlantılı modeller)
Silo, Tank veya havuz içerisinde mix veya dalgalanma var ise dalgayı pas geçme özelliği
veya gecikme zaman ayarlı çıkış verme özelliği
Fermantasyon işlemlerinde köpüğü algılama yada algılamama özelliği
Flexprogrammer 9701 cihazı ile programlanabilme özelliği

■

■
■

■
■

■

■

■

( Daldırma Tip)

 ALGILANABİLECEK
ÜRÜNLER HASSASİYET REAKSİYON

SÜRESİ ÇIKIŞ SİNYALİ MAX. ALG.
ÜRÜN SICAKLIĞI FREKANS SERTİFİKALAR

Aşındırıcı ve agresif malzemeler, 
içme suyu, granürler, yağ, toz, 
hijyenik ürünler, çikolata, krem, 
pudra, barut, katı yağlar, katı 
maddeler, ultra saf su

±1mm
(sadece noktasal seviye)

0.2 sn (200ms) PNP-NPN/NO/NC
PWM

<115˚C
<80˚C

100...180MHz DNV Marine approval
EN 50155 railway
3A, EHEDG, FDA,
WHG

LFFS Clever Level Seviye Sensörleri

Titreşimli çatal
sensörler yerine
akıllı bir alternatif.

ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI

Güvenlik

Model

Elektriksel Bağlantı

Proses Bağlantı

Konfigrasyon

Müşteriye özel konfigrasyon

Seviye sivici

Kayar bağlantının harici uzunluğu

Balçık veya yapışkan medya

İz
ol

as
yo

n
Standart

UL sertifikalı, E365692

Soket, M12, Nikel kaplı Pirinç

3A/DN38 Hijyenik bağlantı
G1/2 PEEK tip, kayar bağlantı, 100mm ayarlanabilir, sıkıştırma halkası kiti dahil ZPX1-006
G1/2 PEEK tip, kayar bağlantı, 250mm ayarlanabilir, sıkıştırma halkası kiti dahil ZPX1-006

Soket, M12, Paslanmaz çelik

M16 kablo rakoru, Nikel kaplı Pirinç

M16 kablo rakoru, Paslanmaz çelik 5

M16 kablo rakoru, Polyamid

A

Gaz
Toz

Konfigrasyon yok

ÖZELLİKLER

■
■
■

Avantajlar
Rotary Paddle siviç, kapasitif seviye sivici titreşimli çatal siviç yerine kullanılabilecek iyi bir alternatif
Her türlü katı sıvı toz veya yapışkan maddelerde yüksek hassasiyette algılama
Prob ucu akışkan ile kapansa dahi boştayken çıkış vermeme özelliği
(Çikolata, Hamur, Katı yağ ve Yoğun Akışkanlar için)
Ürün tanıma özelliği (Aynı kabın içerisinde iki farklı ürünün birini tanıyıp birini pas geçme özelliği)
Dayanıklılık, Yüksek sıcaklıkta çalışma özelliği
Güçlü Led ile uzaktan görülebilme özelliği
Çok kısa tetikleme süresi
Farklı montaj şekillerine uyumluluk (Standart endüstriyel tip, Metrik bağlantılı tip,
Daldırma tipi ve arkadan bağlantılı modeller)
Silo, Tank veya havuz içerisinde mix veya dalgalanma var ise dalgayı pas geçme özelliği
veya gecikme zaman ayarlı çıkış verme özelliği
Fermantasyon işlemlerinde köpüğü algılama yada algılamama özelliği
Standart, 10cm ve 25cm prob seçenekleri
Flexprogrammer 9701 cihazı ile programlanabilme özelliği

■

■
■

■
■

■

■

■
■
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LBFS Clever Level Seviye Sensörleri

ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI

Güvenlik

Model

FlexProgrammer 9701 bağlantı şeması

Elektriksel Bağlantı

Çıkış Konfigrasyonu

Konfigrasyon

Müşteriye özel konfigrasyon
Konfigrasyon yok

1.5 m daldırma tip kablolu
5 m daldırma tip kablolu
10 m daldırma tip kablolu
25 m daldırma tip kablolu

Seviye siviç, daldırma tip

Standart
Ex (Toz)

Katı Maddeler, Ultra saf su

ÖZELLİKLER

■
■
■

Avantajlar
Rotary Paddle siviç, kapasitif seviye sivici titreşimli çatal siviç yerine kullanılabilecek iyi bir alternatif
Her türlü katı sıvı toz veya yapışkan maddelerde yüksek hassasiyette algılama
Prob ucu akışkan ile kapansa dahi boştayken çıkış vermeme özelliği
(Çikolata, Hamur, Katı yağ ve Yoğun Akışkanlar için)
Ürün tanıma özelliği (Aynı kabın içerisinde iki farklı ürünün birini tanıyıp birini pas geçme özelliği)
Dayanıklılık, Yüksek sıcaklıkta çalışma özelliği
Güçlü Led ile uzaktan görülebilme özelliği
Çok kısa tetikleme süresi
Farklı montaj şekillerine uyumluluk (Standart endüstriyel tip, Metrik bağlantılı tip,
Daldırma tipi ve arkadan bağlantılı modeller)
Silo, Tank veya havuz içerisinde mix veya dalgalanma var ise dalgayı pas geçme özelliği
veya gecikme zaman ayarlı çıkış verme özelliği
Fermantasyon işlemlerinde köpüğü algılama yada algılamama özelliği
Flexprogrammer 9701 cihazı ile programlanabilme özelliği

■

■
■

■
■

■

■

■

( Daldırma Tip)

LFFS Clever Level Seviye Sensörleri

Titreşimli çatal
sensörler yerine
akıllı bir alternatif.

ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI

Güvenlik

Model

Elektriksel Bağlantı

Proses Bağlantı

Konfigrasyon

Müşteriye özel konfigrasyon

Seviye sivici

Kayar bağlantının harici uzunluğu

Balçık veya yapışkan medya

İz
ol

as
yo

n

Standart

UL sertifikalı, E365692

Soket, M12, Nikel kaplı Pirinç

3A/DN38 Hijyenik bağlantı
G1/2 PEEK tip, kayar bağlantı, 100mm ayarlanabilir, sıkıştırma halkası kiti dahil ZPX1-006
G1/2 PEEK tip, kayar bağlantı, 250mm ayarlanabilir, sıkıştırma halkası kiti dahil ZPX1-006

Soket, M12, Paslanmaz çelik

M16 kablo rakoru, Nikel kaplı Pirinç

M16 kablo rakoru, Paslanmaz çelik 5

M16 kablo rakoru, Polyamid

A

Gaz
Toz

Konfigrasyon yok

ÖZELLİKLER

■
■
■

Avantajlar
Rotary Paddle siviç, kapasitif seviye sivici titreşimli çatal siviç yerine kullanılabilecek iyi bir alternatif
Her türlü katı sıvı toz veya yapışkan maddelerde yüksek hassasiyette algılama
Prob ucu akışkan ile kapansa dahi boştayken çıkış vermeme özelliği
(Çikolata, Hamur, Katı yağ ve Yoğun Akışkanlar için)
Ürün tanıma özelliği (Aynı kabın içerisinde iki farklı ürünün birini tanıyıp birini pas geçme özelliği)
Dayanıklılık, Yüksek sıcaklıkta çalışma özelliği
Güçlü Led ile uzaktan görülebilme özelliği
Çok kısa tetikleme süresi
Farklı montaj şekillerine uyumluluk (Standart endüstriyel tip, Metrik bağlantılı tip,
Daldırma tipi ve arkadan bağlantılı modeller)
Silo, Tank veya havuz içerisinde mix veya dalgalanma var ise dalgayı pas geçme özelliği
veya gecikme zaman ayarlı çıkış verme özelliği
Fermantasyon işlemlerinde köpüğü algılama yada algılamama özelliği
Standart, 10cm ve 25cm prob seçenekleri
Flexprogrammer 9701 cihazı ile programlanabilme özelliği

■

■
■

■
■

■

■

■
■

 ALGILANABİLECEK
ÜRÜNLER HASSASİYET REAKSİYON

SÜRESİ ÇIKIŞ SİNYALİ MAX. ALG.
ÜRÜN SICAKLIĞI FREKANS SERTİFİKALAR

Aşındırıcı ve agresif malzemeler, 
içme suyu, granürler, yağ, toz, 
hijyenik ürünler, çikolata, krem, 
pudra, barut, katı yağlar, katı 
maddeler, ultra saf su

±1mm
(sadece noktasal seviye)

0.1 sn (100ms) PNP-NPN/NO/NC
Push-pull
PWM

<200˚C
<140˚C
<115˚C
<80˚C

100...180MHz DNV Marine approval
EN 50155 railway
3A, EHEDG, FDA,
WHG
UL E365692
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Avantajlar ve kullanım alanları

OO Sıvı, katı parçacık ve toz akışkanlar için emniyetli algılama
OO Kısa dalma boyu
OO Köpük ve sıvı arasındaki farkı algılayabilme
OO Yapışkan ve balçık kıvamındaki medyaları algılayabilme özelliği
OO Çok renkli LED ile parlak görünebilir durum bilgisi
OO IP69K  sınıfı, kompakt paslanmaz çelik gövde
OO Ürün üzerinden yada kablo ile harici Teach-in özelliği
OO Aynı anda iki farklı Medya öğretebilmae ve çıkış alabilme özelliği (2 x dijital çıkış)
OO IO-Link konfigürasyon ve arayüzü
OO Bir sensör ile tüm uygulamalarda kesim çözüm, daha az proses gürültüsü ve arıza duruşu
OO Yıkanabilir alanlarda bile daha uzun ömür
OO Sisteme kolay adaptasyon

LBFI Clever Level Seviye Sensörleri

 ALGILANABİLECEK
ÜRÜNLER HASSASİYET REAKSİYON

SÜRESİ ÇIKIŞ SİNYALİ MAX. ALG.
ÜRÜN SICAKLIĞI FREKANS SERTİFİKALAR

Aşındırıcı ve agresif malzemeler, 
içme suyu, granürler, yağ, toz, 
hijyenik ürünler, çikolata, krem, 
pudra, barut, katı yağlar, katı 
maddeler, ultra saf su

±1mm
(sadece noktasal seviye)

0.1 sn (100ms) PNP-NPN/NO/NC
PWM

<150˚C
<115˚C
<80˚C

100...180MHz ATEX
FDA

Titreşimli çatal
sensörler yerine
akıllı bir alternatif

LBFI - x 1 . xxx . xxxx 2 0 . x . x 00 0 . x
Tip
Seviye sivici LBFI

Versiyon
Standart IO-Link’ siz 1
Programlanabilir çıkış, IO-Link 2

Gövde
Standart 1

Elektriksel bağlantı  (BCID)
Konnektör M12-A, 4-pin, polikarbonat (LED’li) X04 010
Konnektör M12-A, 4-pin, paslanmaz çelik (LED’siz) X04 020

Proses bağlantısı  (BCID)
G 1/2 A ISO 228-1                                                                       G07 G070
G 1/2 A hijyenik A03 A030
1/2-14 NPT                                                                                  N02 N020

Islak parça malzemesi
AISI 316L (1.4404) 2

Conta
Yok 0

Çıkış tipi
PNP 1
NPN 2
Dijital (push-pull) 3

ATEX
Yok 0
ATEX II 3G Ex nA IIC T4 Gc 3
ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga ve ATEX II 1D Ex ta IIIC T100 °C Da 4

Endüstriyel onaylar
Standart 00

Özel onaylar

Konfigürasyon
Standart 0

Fabrika ayarlı
Müşteriye özel

0
1

ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI

IP 69K
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Avantajlar ve kullanım alanları

OO Sıvı, katı parçacık ve toz akışkanlar için emniyetli algılama
OO Kısa dalma boyu
OO Mükemmel temizlenebilirlik
OO Köpük ve sıvı arasındaki farkı algılayabilme
OO Yapışkan ve balçık kıvamındaki medyaları algılayabilme özelliği
OO Çok renkli LED ile parlak görünebilir durum bilgisi
OO IP69K  sınıfı, kompakt paslanmaz çelik gövde
OO Ürün üzerinden yada kablo ile harici Teach-in özelliği
OO Aynı anda iki farklı Medya öğretebilmae ve çıkış alabilme özelliği (2 x dijital çıkış)
OO IO-Link konfigürasyon ve arayüzü
OO Bir sensör ile tüm uygulamalarda kesim çözüm, daha az proses gürültüsü ve arıza duruşu
OO Yıkanabilir alanlarda bile daha uzun ömür
OO Sisteme kolay adaptasyon

LBFH Clever Level Seviye Sensörleri

 ALGILANABİLECEK
ÜRÜNLER HASSASİYET REAKSİYON

SÜRESİ ÇIKIŞ SİNYALİ MAX. ALG.
ÜRÜN SICAKLIĞI FREKANS SERTİFİKALAR

Aşındırıcı ve agresif malzemeler, 
içme suyu, granürler, yağ, toz, 
hijyenik ürünler, çikolata, krem, 
pudra, barut, katı yağlar, katı 
maddeler, ultra saf su

±1mm
(sadece noktasal seviye)

0.1 sn (100ms) PNP-NPN/NO/NC
PWM

<150˚C
<115˚C
<80˚C

100...180MHz ATEX
3A, EHEDG, FDA,
WHG

Titreşimli çatal
sensörler yerine
akıllı bir alternatif

LBFH - x 1 . xxx . xxxx 2 0 . x . x 00 0 . x
Tip
Seviye sivici LBFH

Versiyon
Standart IO-Link’ siz 1
Programlanabilir çıkış, IO-Link 2

Gövde
Standart 1

Elektriksel bağlantı  (BCID)
Konnektör M12-A, 4-pin, polikarbonat (LED’li) X04 010
Konnektör M12-A, 4-pin, paslanmaz çelik (LED’siz) X04 020

Proses bağlantısı  (BCID)

G 1/2 A hijyenik A03 A030

Islak parça malzemesi
AISI 316L (1.4404) 2

Conta
Yok 0

Çıkış tipi
PNP 1
NPN 2
Dijital (push-pull) 3

ATEX
Yok 0
ATEX II 3G Ex nA IIC T4 Gc 3
ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga ve ATEX II 1D Ex ta IIIC T100 °C Da 4

Endüstriyel onaylar
Standart 00

Özel onaylar

Konfigürasyon
Standart (3-A, EHEDG) 3

Fabrika ayarlı
Müşteriye özel

0
1

ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI

IP 69K

TYPE EL - Class I
DECEMBER 2012
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Avantajlar ve kullanım alanları

OO Islak parçalar aside dayanımlı paslanmaz çelik ve PEEK malzemedendir
OO Kompakt gıda uygulamalarına uygun hijyenik tasarım
OO 3A onaylı / FDA ve EHEDG onaylı
OO Ortam sıcaklığı -20...+140˚C
OO Boş tank tanımlama
OO LED seviye göstergesi
OO Güçlü yapışkan medyalardan etkilenmez (ketçap, Bal, Diş macunu gibi)
OO Ayarlanabilir ölçüm aralığı
OO CIP ve SIP uygulamalarına uygun sıcaklık kompanzasyonu
OO En az 50µS/cm iletkenlikteki medyaların ölçümüne uygun
OO 4...20mA analog çıkış

LSP 05X Potansiyometrik Seviye Transmitteri

 ALGILANABİLECEK
ÜRÜNLER HASSASİYET ÇÖZÜNÜRLÜK REAKSİYON

SÜRESİ
GÜÇ

KAYNAĞI
ÇIKIŞ 

SİNYALİ SICAKLIK MIN. SPAN SERTİFİKALAR

Aşındırıcı ve agresif malzemeler, içme 
suyu, yağ, hijyenik ürünler, çikolata, 
krem, Bal, Ketçap, (50µS/cm den 
büyük tüm iletken sıvı malzemeler)

±0.5%
(sadece noktasal 
seviye)

15 bit 10 ms 18...36VDC 4-20 mA
Boş : 2.4 mA
Dolu : 21.6 mA

-20...+100˚C (ortam 
sıcaklığı)
-20...+140˚C (proses 
sıcaklığı)

50 mm (push butonlarla
ayarlanabilir)

3A
CE

 1 2 3 4

18...36 Vdc

+ -

4...20 mA

+ -

 Konnektör 

1: Kahve

2: Beyaz

3: Mavi

4: Siyah
3

41

2

18...36 Vdc (+) (+) 4...20 mA

(-)18...36 Vdc4...20 mA (-)

M12 soket

LED Buton  

Setpoint

100%; 20 mA

Setpoint

0%; 4 mA

%0 ile %100 arasında
ayar yapmak için push
butonlara > 3sn basınız
 

Reset için > 3 sn
iki butona birden bas

Tip  Sertifika     6´ digit
Kompakt versiyon - dahili elektronik
Kompakt versiyon - dahili elektronik  3A
Split versiyon - harici elektronik   
Split versiyon - harici elektronik  3A

Prob uzunluğu      7´...9´ digit
Uzunluk cm (Min. 20 cm - max. 300 cm)

Kablo çıkış tipi     10´ digit
M16 Kablo rakoru    
M12 soket Pirinç Nikel kaplamalı
M12 soket Paslanmaz çelik

Kablo uzunluğu  (versiyon LSP055 ve LSP056 sadece)    11´...13´ digit
Uzunluk cm (Min. 100 cm - max. 500 cm)

LSP-05x . xxx . x . xxx

 0
 1
 5
 6

    xxx

        1
        2
        3

        xxx

[mm]

ø89

92

8

33

ø10

G1

AF36

M12 soket

L

Rakor

ø55 gövde

ø89 gövde

125
145

ø8ø8

Bağlantı kablosu
Uzunluğunu tanımlayınız.

LSP050/LSP051 - dahili elektronik LSP055/LSP056 - ayrı elektronik

Aktif bölge

  
5 mm

ELEKTRİK BAĞLANTILARI ÖLÇÜLER (mm)

ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI

IP 67
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Avantajlar ve kullanım alanları

OO Mükemmel uzun dönem stabilite
OO Geniş ölçüm aralığı
OO Piezo-rezistif sensör tipi
OO FlexProgrammer 9701 ile zero point ve span ayarı
OO Opsiyonel ATEX versiyonu
OO 250 m‘ ye kadar hidrostatik seviye ölçüm imkanı
OO Barajlar, derin kuyular, su arıtma tesisleri, Pompalar, kompresörler, enerji, 

kimya, gıda, içecek, proses teknikleri ve gemi uygulamaları

PSMN Hidrostatik Seviye Transmitteri

HASSASİYET SICAKLIK BESLEME ÇIKIŞ  SİNYALİ
% 0.25 FS, 
% 0.1 FS, 

-5...80˚C (medya)
-25...85˚C (ortam)

8...30VDC
13...30VDC

4-20 mA
0-10 V

PSMN 2 4 J15 R A1 U3 91 2 1 1 0 0 0

Gövde malzemesi

Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik (deniz suyu uygulamaları için)

1.4404 AISI 316L
AISI 904L

2
4

Hassasiyet
0.25 % FS
0.10 % FS P > 2.5 mH20 / 250 mbar

4
5

Ölçü aralığı
0 … 1  mH2O 
0 … 1.6  mH2O
0 … 2.5  mH2O
0 … 4  mH2O
0 … 6  mH2O
0 … 10  mH2O
0 … 16  mH2O
0 … 20  mH2O
0 … 25  mH2O
0 … 40  mH2O
0 … 60  mH2O
0 … 100 mH2O
0 … 160 mH2O
0 … 200 mH2O
0 … 250 mH2O

0 … 0.1 bar/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

0 … 0.16 bar
0 … 0.25 bar
0 … 0.4 bar
0 … 0.6 bar
0 … 1 bar
0 … 1.6 bar
0 … 2 bar
0 … 2.5 bar
0 … 4 bar
0 … 6 bar
0 … 10 bar
0 … 16 bar
0 … 20 bar
0 … 25 bar

Sadece relative basınç
Sadece relative basınç
Sadece relative basınç

J08
J09
J10
J11
J12
J15
J16
J17
J18
J19
J20
J22
J24
J25
J26

B08
B09
B10
B11
B12
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B22
B24
B25
B26

Basınç tipi
Relative 
Absolute

R
A

Çıkış sinyali
4 ... 20 mA
0 … 10 VDC

A1
A2

Kablo  

PUR 5 metre U0

PUR 10 metre U1

PUR 20 metre U3

PUR 25 metre U4

PUR xxx 

G 1/2 Flush diyafram, koruma kapaklı (POM)

G 1/2 Flush diyafram, koruma kapaklı (POM), 300gr denge ağırlıklı
G 1/2 Flush diyafram, hex 27 mm ile

G 1/2 Flush diyafram, koruma kapaksız (POM)

metre Kod / 9001 seçimi ile min 30 metre - max. 250 metreye kadar  U9

ETFE 5 metre

ETFE 5 metre

ETFE 20 metre

ETFE 25 metre

ETFE xxx metre

F0

F1

F3

F4

F9

Versiyon
91
92
93
96

Diyafram malzemesi

Paslanmaz çelik
Hastelloy-C 276

1.4435 AISI 316L 2
H

Kablo contası
NBR
FKM (Viton®)

Standard with cable type PUR
Standard with cable type ETFE

1
3

Dolgu malzemesi
Silikon
FDA onaylı beyaz yağ

1
2

Gösterge
Yok 0

ATEX
Yok
ATEX’ e göre SEV 11 ATEX 0129

CE sertifikalı

In combination with output signal code A1
0
1

Onaylar
0

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI

IP 68
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Avantajlar ve kullanım alanları

OO Mükemmel uzun dönem stabilite
OO Seramik sensör tipi
OO FlexProgrammer 9701 ile zero point ve span ayarı
OO 20 m‘ ye kadar hidrostatik seviye ölçüm imkanı
OO Barajlar, su arıtma tesisleri, Pompalar, kompresörler, enerji, kimya, gıda, 

içecek, proses teknikleri ve gemi uygulamaları
OO Asit ve baz tipi kimyasallara dayanımlı

PSSN Hidrostatik Seviye Transmitteri

HASSASİYET SICAKLIK BESLEME ÇIKIŞ  SİNYALİ
% 1 FS, -5...40˚C (medya) 8...30VDC 4-20 mA

Basınç (bar)

Ölçüm aralığı ( mH2O) 0 … 6 0 … 10 0 … 16 0 … 20

Basınç aralığı (bar) 0 … 0.6 0 … 1 0 … 1.6 0 … 2

Aşırı basınç (bar) 2 2 4 4

Patlama basıncı (bar) 4 4 5 5

PSS N 2 1 J15 R A1 U1 90 2 1

Model
PSS N

Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4404 AISI 316L 2

Hassasiyet
1.00% FS 1

Ölçüm aralığı
0 … 6 mH2O
0 … 10 mH2O
0 … 16 mH2O
0 … 20 mH2O

 J12
J15
J16
J17

Basınç tipi
Relative R

Çıkış sinyali
4 ... 20 mA A1

Kablo uzunluğu  

PUR 10 metre
PUR 15 metre
PUR 20 metre
PUR 25 metre

U1
U2
U3
U4

Versiyonlar
Kapaksız
Koruma kapaklı (POM)

90
95

Diyafram malzemesi
Seramik C

Sensör O-Ring’i ve kablo contası
NBR   1

ÖLÇÜM ARALIĞI ve DAYANIM BİLGİLERİ

ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI

IP 68
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ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI

TER8 - 1 1 3 0 . x x x x . x A 0 3 . x x x x . x x x x
Ürün
Temperature sensor TER8 TER8

Gövde
Ø18 mm stainless steel housing, AISI 304, plug M12, 4 pin 1 1 3 0

Çıkış

Konfigrasyon

Pt100 output 0 0
Transmitter, 4 ... 20 mA 2 0

None 0
4 ... 20 mA temperature range 1

Sensör elementi
1×Pt100, class B 1
1×Pt100, class AA (1/3 B) 5
1×Pt100, class 1/6 B 7
1×Pt100, class A A

Soğutma kulesi
None < 125 °C 0
With < 150 °C 4

Proses bağlantısı (BCID)
G1/2B hygienic           (A03) A 0 3

Sensör tipi
0 A

Immersion sleeve 0 B

Sensör ucu
1 0

Ø 3.2 mm (for immersion sleeve) 2 0

Sensör uzunluğu
0 0 0 0

 20 mm 0 0 2 0
 50 mm 0 0 5 0

Avantajlar ve kullanım alanları

OO Flush bağlantı ile yüzeyden hassas sıcaklık ölçme imkanı
OO PT100 2-3-4 kablolu ve 4...20mA 2 kablolu bağlantı seçeneği
OO Yüksek Transmitter hassasiyeti <0,25˚C
OO Çoklu proses bağlantı seçeneği ile kolay montaj
OO Hızlı tepki verme süresi
OO SIP Uygulamalarına uyumlu / Hijyenik bağlantı
OO Algılanabilecek sıcaklık -40...+150˚C  (4-20mA)
OO Flexprogrammer 9701 cihazı ile programlanabilme özelliği
OO PEEK malzemesi sayesinde agresif akışkanlarda çalışabilme imkanı
OO Flush modeli ile kelebek (bıçak) karıştırıcılı tank, kazan veya silolarda sıfır 

noktasından herhangi bir darbe almadan algılama.

FlexProgrammer 9701

Yeni Nesil Sıcaklık Sensörleri

Doğru noktada
doğru sıcaklık
ölçümü
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Doğru noktada
doğru sıcaklık
ölçümü

Avantajlar ve kullanım alanları

OO Kompakt ve hafif tasarım
OO 4...20mA transmitterli veya pt100 çıkış opsiyonlu
OO Hijyenik veya endüstriyel proses bağlantı versiyonluı
OO FlexProgrammer 9701 ile programlanabilme imkanı
OO Gıda ve içecek, ilaç ve laboratuvar, yağ ve gaz, su arıtma, enerji, lojistik uyg.
OO CIP ve SIP uygulamaları

TE2 Serisi Sıcaklık Sensörleri

FlexProgrammer 9701

Konfigürasyon

Soğutma kulesi

TE2 – x . x . x x x x . xxxx . x
Model
Kompakt sıcaklık sensörü TE2

Sensör tipi
Sadece Kod 6 & 7 proses bağlantı tipi için 0
Standart Normal tepkimeli 1
Hızlı Hızlı tepkimeli Ø4 mm Sensör uzunluğu 35...300 mm 2
Hızlı Hızlı tepkimeli Ø3 mm Sensör uzunluğu 35...300 mm 3

.
Proses bağlantısı

Dişsiz tüp bağlantı PN40 1
Nipel, erkek G1/2A ISO 228/1 PN100 3
Nipel, erkek G1/2A  hijyenik ISO 228/1 PN40 4
Nipel, erkek M12 x 1.5 hijyenik ISO 228/1 PN40 5
Nipel, erkek M12 x 1.5 hijyenik ISO 228/1     PEEK cone Ø3 x 5 mm tip PN40 6
G⅛″ union nut Konik sensör Ø3 x 20 mm or 25 mm sensor tip PN40 7
Nipel, erkek

Nipel, erkek

G1/4A DIN 3852-E PN100 8
DN25/DN38 clamp (1″, 1½″) ISO 2852 PN40 9
Triclamp® ½″, ¾″ (DN15/DN20) PN40 A
3A/DN38, BHC
NPT
NPT

½-14
Hijyenik bağlantı PN40

.
Sensör elemanı
1 x Pt100 CI. B 1
2 x Pt100 CI. B Sadece 6mm standart tipler için 2
1 x Pt100 CI. 1/3 B 3
2 x Pt100 CI. 1/3 Sadece 6mm standart tipler için 4
1 x Pt100 CI. 1/6 B 5
1 x Pt100 CI. A 7
2 x Pt100 CI. A Sadece 6mm standart tipler için 8

Yok 0
4

1
M12 soket, 4 pin 4...20 mA  transmitter çıkışlı                         sadece 1 x Pt100 2

DIN 43650-A
DIN 43650-A 4
M12 soket, 4 pin   

0

.
Sensör prob boyu
5 mm kod 6 proses bağlantısı için

Yok
Konfigürasyon ayarlı

0005
002020 mm kod 7 proses bağlantısı için

25 mm kod 7 proses bağlantısı için 0025
Uzunluk mm (örnek: 60 mm = 0060) xxxx

.

0
C

4...20 mA  transmitter çıkışlı                         sadece 1 x Pt100 

DIN 3852-E
¼-18
G1/2A

D
B

E
F

PN100
PN100
PN100

M12 soket, 4 pin

Ex ia (Toz ve Gaz) 9
Yok

Soğutma kulesi Ölçüler için datasheet’e bakınız...

Sertifikalar
4...20 mA  transmitter çıkışlı                         sadece 1 x Pt100

A

5 

ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI
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Pano İçi Sıcaklık TransmitteriKablolu Sensörler

Conical sensor Cable sensor FlexTemp 2301 FlexTemp 2311 FlexTemp 2321

Genel bilgi �� Kompakt ve hafif
�� Hijyenik kablolu 
sensör
�� Pt100 çıkış

�� Standart veya 
havalı kablolu 
sensör
�� Müşteri ihtiyaçlarına 
göre kablo uzunluğu
�� Değişik Pt100 ve 
Pt1000 ölçüm 
elemanları 
mevcuttur

Genel bilgi �� Pano içi raya montaj 
sıcaklık transmitteri 
�� Damping ve 
durum göstergesi 
ayarlanabilir

�� Pano içi raya montaj 
sıcaklık transmitteri 
�� Damping ve 
durum göstergesi 
ayarlanabilir

�� Pano içi raya montaj 
sıcaklık transmitteri 
�� Damping ve 
durum göstergesi 
ayarlanabilir

Endüstriler Gıda & İçecek 
Laboratuvar & İlaç 
Su / Atık su 
 
 

Yağ & Gaz / Kimya
Enerji 
Taşıma & Lojistik  
Makina

Endüstriler Gıda & İçecek
Laboratuvar & İlaç 
Yağ & Gaz / Kimya 
Su / Atık Su 
Enerji 
Taşıma & Lojistik 
Makina

Gıda & İçecek
Laboratuvar & İlaç 
Yağ & Gaz / Kimya 
Su / Atık Su 
Enerji 
Taşıma & Lojistik 
Makina

Gıda & İçecek
Laboratuvar & İlaç 
Yağ & Gaz / Kimya 
Su / Atık Su 
Enerji 
Taşıma & Lojistik 
Makina

Ölçüm 
aralığı

-50 … +205 °C -50 … +205 °C Besleme

 

Pt100 RTD, T/C, mV ve R RTD, T/C, mV ve R

Sensör 
elemanı

Pt100 Pt100 
Pt1000

Hassasiyet 4 … 20 mA 4 … 20 mA 4 … 20 mA ve HART®

Hassasiyet DIN A 1/1 
DIN B 1/1, 1/3, 1/6

DIN A 1/1 
DIN B 1/1, 1/3, 1/6

Ölçüm 
aralığı

-200 … +850 °C RTD: -200 ... +850 
°C
T/C: -270 ... 2300 °C
Ohm: 0 ... 2200 Ω

RTD: -200 ... +850°C
T/C: -270 ... 2300°C
Ohm: 0...2200 Ω

Islak parça 
malzemesi

AISI 316L (1.4404) AISI 316Ti (1.4571) Giriş > 0,25°C (Pt100)  < 0.1°C (Pt100) < 0.1°C (Pt100)

Proses 
bağlantısı 
için 
opsiyonlar

G1/8 union, conical Çıkış 8 … 35 VDC 6.5 … 35 VDC 8 …35 VDC

 sınıfı IP 65 IP 65  sınıfı Gövde: IP 30 
Klemensler: IP 10

Gövde: IP 30 
Klemensler: IP 10

Gövde: IP 30 
Klemensler: IP 10
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Kafa İçi Sıcaklık Transmitteri

FlexTop 2202 FlexTop 2203 FlexTop 2204 FlexTop 2211 FlexTop 2221

Genel bilgi �� CombiTemp®  veya 
OEM uygulama-
ları için kafa içi 
transmitter
�� Kullanıcı tarafından 
ayarlanabilir

�� OEM uygulama-
ları için kafa içi 
transmitter
�� Kullanıcı tarafından 
ayarlanabilir

�� OEM uygulama-
ları için kafa içi 
transmitter
�� Kullanıcı tarafından 
ayarlanabilir

�� CombiTemp®  veya 
OEM uygulama-
ları için kafa içi 
transmitter
�� Kullanıcı tarafından 
ayarlanabilir

�� CombiTemp®  veya 
OEM uygulama-
ları için kafa içi 
transmitter
�� Kullanıcı tarafından 
ayarlanabilir

Endüstriler Gıda & İçecek
Laboratuvar & İlaç 
Yağ & Gaz / Kimya 
Su / Atık Su 
Enerji 
Taşıma & Lojistik 
Makina

Gıda & İçecek
Laboratuvar & İlaç 
Yağ & Gaz / Kimya 
Su / Atık Su 
Enerji 
Taşıma & Lojistik 
Makina

Gıda & İçecek
Laboratuvar & İlaç 
Yağ & Gaz / Kimya 
Su / Atık Su 
Enerji 
Taşıma & Lojistik 
Makina

Gıda & İçecek
Laboratuvar & İlaç 
Yağ & Gaz / Kimya 
Su / Atık Su 
Enerji 
Taşıma & Lojistik 
Makina

Gıda & İçecek
Laboratuvar & İlaç 
Yağ & Gaz / Kimya 
Su / Atık Su 
Enerji 
Taşıma & Lojistik 
Makina

Besleme

 

8 … 35 VDC 8 … 35 VDC 8 … 35 VDC 6.5 … 35 VDC / 8 … 
35 VDC

6.5 … 35 VDC / 8 … 
35 VDC

Hassasiyet < 0.25 °C (Pt100) < 4 … 5 °C < 0.25 °C (Pt500) < 0.1 °C (Pt100) < 0.1 °C (Pt100)

Ölçüm aralığı -200 … +850°C -100 … +1820 °C
-10 … 100 mV

-100 … +160 °C
0 … 1 000 Ohm 
 
 
 

RTD: -200 ... +850 °C
T/C:   -270 ... +2300 
°C
Ohm: 0 ... 2200 Ω

RTD: -200 ... +850 °C
T/C:   -270 ... +2300 
°C
Ohm: 0 ... 2200 Ω

Giriş Pt100, 2-, 3-, 4 wire T/C and mV Pt500 and Ohm RTD 
T/C 
mV and Ohm

RTD 
T/C 
mV and Ohm

 
Çıkış 4 … 20 mA 4 … 20 mA 4 … 20 mA 4 … 20 mA 4 … 20 mA and 

HART®

 sınıfı IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40

Onaylar Ex ia IIC T5/T6, ATEX 
II 1G
Ex nA II T5, ATEX II 3G 

Ex ia IIC T5/T6, ATEX 
II 1G
Ex nA II T5, ATEX II 3G 

Ex ia IIC T5/T6, ATEX 
II 1G
Ex nA II T5, ATEX II 3G 

Ex ia IIC T5/T6, ATEX 
II 1G
Ex nA II T5, ATEX II 3G 

Ex ia IIC T5/T6, ATEX 
II 1G
Ex nA II T5, ATEX II 3G 
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Avantajlar ve kullanım alanları

OO Paslanmaz çelik (AISI 316L) sensör tipi
OO Paslanmaz çelik Ø80 mm flex gövde
OO Duvar yada boru üzerine montaj şekli
OO 8 modlu programlanabilir dokunmatik renkli ekran
OO Dokunmatik ekran üzerinden yada FlexProgrammer 9701 ile programlanabilme
OO ATEX uygulamaları
OO Soğuk depolar
OO Dış ortam uygulamaları
OO Oda sıcaklığı ölçümü
OO 2 adet konfigüre edilebilir Röle çıkışı (60Vp, 75mA)

TFR5 Serisi Sıcaklık Sensörleri

Doğru noktada
doğru sıcaklık
ölçümü

–
Model
CombiTempTM TRF5 oda sıcaklık sensörü TFR5

Gövde malzemesi
Flex Gövde Ø80 mm, Paslanmaz çelik, AISI 304, duvar montajlı, kablolu sensör A
Flex Gövde Ø80 mm, Paslanmaz çelik, AISI 304, boru üzeri montaj DN38, kablolu sensör B
Flex Gövde Ø80 mm, Paslanmaz çelik, AISI 304, boru üzeri montaj DN51, kablolu sensör C
Flex Gövde Ø80 mm, Paslanmaz çelik, AISI 304, boru üzeri montaj DN65, kablolu sensör
Flex Gövde Ø80 mm, Paslanmaz çelik, AISI 304, duvar montajlı, sabit sensör

D
E

Elektriksel bağlantı
M12, 5 pin 1
M12, 8 pin 3
Kablo rakoru, M16 5
Kablo rakoru, M20 B

Plastik 1
AISI 303 3

Gösterge
Göstergesiz 1
Göstergeli (röleler aktif değil) 2
Göstergeli (röleler aktif) 4

Açık uçlu 0
Seramik soket        Pt100 1
Transmitter   2202  4-20 mA ±0.25 °C 2
Transmitter   2211  4-20 mA ±0.10 °C 3
Transmitter   2221  4-20 mA / HART®  ±0.10 °C 4

ATEX
Standart 0
Ex ia IIC T4/T5 1G (Gaz) 1
Ex nA II T4/T5 3G (Gaz) 3

9Ex ia II 1 G Eex ia IIC, Zone 0, sadece Pt100 çıkış 

0
1

  2
Sensör elemanı (DIN/EN/IEC 60751)
Yok (açık kablo rakoru) 0
1x Pt100 Class 1/1 B 1
1x Pt100 Class 1/3 B 5
1x Pt100 Class 1/6 B 7
1x Pt100 Class 1/1 A A

Kablo uzunluğu
Yok 0000
Sensör ile gövde arasındaki kablo uzunluğu cm (0100 = 1 metre) xxxx

Transmitter / Soket

Elektriksel bağlantı malzemesi

Programlama
Konfigürasyon yok
Basınç aralığına göre konfigürasyonlu
Basınç aralığına göre konfigürasyonlu + Gösterge

ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI

SENSÖR ELEMANI, PT100-DIN/EN/IEC 60751 ÇIKIŞ

CombiTemp® TFR5

Pt100 1/1 DIN class B
Pt100 1/3 DIN class B
Pt100 1/6 DIN class B
Pt100 1/1 DIN class A

± (0.3 + 0.005xt) °C
± 1/3 x (0.3 + 0.005xt) °C
± 1/6 x (0.3 + 0.005xt) °C
± (0.15 + 0.002xt) °C

Tek elemanlı 1 x Pt100

Rezistans seramik klemensli
Analog, dahili transmitterli

Pt100 sinyal, 2, 3 veya 4 telli
4...20 mA, 4...20 mA HART

Tek elemanlı 1 x Pt100
Bağlantı 2-telli veya 4-telli
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Avantajlar ve kullanım alanları

SICAKLIK EĞRİSİ

OO 2 veya 4 telli PT100 sensör elemanı
OO HART, PA haberleşme imkanı
OO Dahili grafik ekran, CombiView DFON opsiyonel
OO Kafa içi montaj 4...20mA transmitter, Flex Top 22xx
OO ATEX
OO Dokunmatik ekran üzerinden veya FlexProgrammer 9701 üzerinden kolayca ve tam 

programlama imkanı
OO Yağ ve gaz, kimya, enerji, genel proses endüstrileri uygulamaları

TFRN Serisi Sıcaklık Sensörleri

IP 69K

Ø80 mm gövde ön görünüm Ø80 mm gövde proses bağlantısı alttan Ø80 mm gövde proses bağlantısı arkadan

Ø91 82

95
.5

66

91

86

Ø55

Ø22

60

Ø22

60
54

Ø22

Dişsiz prob
bağlantılı

Kod 10

G½ Erkek
DIN 3852 form E

Kod 11

G½ Erkek
DIN 3852 form A

Kod 12

R½ Erkek
ISO 7/1

Kod 13

½"-14 NPT  Erkek
ANSI/ASME B1.20.1

Kod 30

ÖLÇÜLER (mm)

85°C 

85°C 

Proses 
°C 

 400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50

0
0 20 40 60 80 100 Ortam 

°C 

Standart, soğutma kulesi yok
Soğutma kuleli 
Soğutma kuleli ve boşluklu  
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ELEKTRİKSEL BAĞLANTI

Kablo rakoru
Transmitter 
1 +24VDC / - 4...20mA 
2 - 24VDC / +4...20mA 
1 Red clip (FlexProgrammer) 
2 Black clip (FlexProgrammer) 

 Display 
 1  N.C. 
 2  N.C. 
 3 
 4 
 5 
 6 

Relay 2 
Relay 2 
Relay 1 
Relay 1 

Com 1 Red clip (FlexProgrammer) 
Com 2 Black clip (FlexProgrammer) 

M12, 5-telli M12, 8-telli

1 - supply, 4...20 mA 
2 Common for relays 
3 + supply, 4...20 mA 

RTD Single Double 
1+2 Pt100-1  
3+4 Pt100-1 
1 Pt100 – 1 
2 Pt100 – 1 
3 Pt100 – 2 
4 Pt100 – 2 
5 N.C. N.C. 

4...20 mA 

RTD 
Single White  White     Red    Red

Double White    White  Red     Red

+ 4...20 mA
- 4...20 mA

1  + supply, 4...20 mA
2  Common for relays
3  - supply, 4...20 mA

1 2

1      N.C.
2      + supply, 4...20 mA
3      Relay 2
4      Relay 2
5      Relay 1
6      Relay 1
7      - supply, 4...20 mA
8      N.C.

4    Relay 2
5    Relay 1

ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI

–
Model
CombiTempTM TFRN

Gövde malzemesi
Ø80 mm, Paslanmaz çelik, AISI 304  Alttan çıkışlı 5
Ø80 mm, Paslanmaz çelik, AISI 304  Arkadan çıkışlı 6
Saha tipi gövde Ø55, Paslanmaz çelik, AISI 304 7

Elektriksel bağlantı
M12, 5 pin 1
M12, 8 pin 3
Kablo rakoru, M16 5
Kablo rakoru, M20 B

Plastik 1
AISI 304 3

Gösterge
Göstergesiz Ø55 mm gövde 0

1
2
4

0
1
2
3
4

Transmitter   2231  ® 5
ATEX

0
1
3
9

0
Konfigürasyonlu 1

2
3

Sensör elemanı (DIN/EN/IEC 60751)
Yok (kablolu sensör için) 0
1x Pt100 Class 1/1 B 1
2x Pt100 Class 1/1 B 2
1x Pt100 Class 1/3 B 5
2x Pt100 Class 1/3 B 6
1x Pt100 Class 1/6 B 7
2x Pt100 Class 1/6 B 8
1x Pt100 Class 1/1 A A
2x Pt100 Class 1/1 A B
1x Pt100 Class 1/1 B, < 600°C C

Sensör insert tipi
2 telli sensör probuna montajlı sensör elemanı 1
4 telli sensör probuna montajlı sensör elemanı 2
Kablolu sensör Pt100 Class 1/1 B  (sadece 1xPt100, sadece ø 8 mm için) A
Kablolu sensör Pt100 Class 1/3 B  (sadece 1xPt100, sadece ø 8 mm için) B
Kablolu sensör Pt100 Class 1/6 B  (sadece 1xPt100, sadece ø 8 mm için) C
Kablolu sensör Pt100 Class 1/1 A  (sadece 1xPt100, sadece ø 8 mm için) D

Soğutma kulesi
Yok 0
Soğutma kulesi 4
Soğutma kulesi + 1 boşluklu 5
Soğutma kulesi + 2 boşluklu 6

Proses bağlantısı
Dişsiz prob bağlantılı 10
G½              Erkek DIN 3852 form E 11
G½              Erkek DIN 3852 form A 12
R½              Erkek ISO 7/1 13
½"-14 NPT  Erkek ANSI/ASME B1.20.1 30

Conta
Yok 0
NBR                 G½ DIN 3852 - E 1
EPDM              G½ DIN 3852 - E 2
FKM (Viton®)    G½ DIN 3852 - E 3

Sensör çapı
Yok 0
ø 6 mm       AISI 316 1
ø 8 mm       AISI 316 2

Sensör tipi
Yok 0
Standart Normal tepkimeli 1
Hızlı Hızlı tepkimeli        ø 4 mm tip            Max sensör uzunluğu : 300 mm 2

Onaylar
Yok 0
Sensör prob uzunluğu
Uzunluk mm (min. 20 mm) x x x x

Elektriksel bağlantı malzemesi

Transmitter / soket

Göstergesiz
Göstergeli (röleler aktif değil)
Göstergeli (röleler aktif)

Açık uçlu
Seramik soket        Pt100
Transmitter   2202  4-20 mA
Transmitter   2211  4-20 mA
Transmitter   2221  4-20 mA /HART

±0.25 °C
±0.10 °C
±0.10 °C
±0.10 °C

Standart 
Ex ia IIC T4/T5 1G (Gaz)
Ex nA 
Ex ia II 1 G Eex ia IIC, Zone 0, sadece Pt100 çıkış

Programlama
Konfigürasyon yok

Sıcaklık aralığına göre konfigürasyonlu + Gösterge
Sıcaklık aralığına göre konfigürasyonlu + Gösterge + 2 röle
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Avantajlar ve kullanım alanları

SICAKLIK EĞRİSİ

OO 2 veya 4 telli PT100 sensör elemanı
OO HART, PA haberleşme imkanı
OO Dahili grafik ekran, CombiView DFON opsiyonel
OO Kafa içi montaj 4...20mA transmitter, Flex Top 22xx
OO ATEX, 3-A, FDA
OO Dokunmatik ekran üzerinden veya FlexProgrammer 9701 üzerinden kolayca ve tam 

programlama imkanı
OO Gıda ve içecek, kozmetik, su arıtma, genel proses uygulamaları

TFRH Serisi Sıcaklık Sensörleri

Doğru noktada
doğru sıcaklık
ölçümü

SICAKLIK EĞRİSİ

G½A Hijyen
Kod 51

ISO 2852 DN 38
Kod 65

ISO 2852 DN 51
Kod 66

Variline® type N
Kod 70

3- 83 ND  83 ND A
Kod 60

V ®

Ø80 mm gövde ön görünüm Ø80 mm gövde proses bağlantısı alttan Ø80 mm gövde proses bağlantısı arkadan

Ø91 82

95
.5

66

91

86

Ø55

54

Ø22

Aksesuarlar - Contalar
Conta tipi Kod Malzeme Onaylar Ürün

Numarası
O-ring 60 EPDM 3-A FDA 8126982

- 70 EPDM 3-A FDA 8126979

Conta 65 EPDM 3-A FDA 8126980

- 66 EPDM 3-A FDA 8126981

ÖLÇÜLER (mm)

400

350

300

250

200

150

100

0

85°C

0 20 40 60 80 100

85°C

Ortam
°C

50

Proses
°C

Standart, soğutma kulesi yok
Soğutma kuleli
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ELEKTRİKSEL BAĞLANTI

Kablo rakoru
Transmitter 
1 +24VDC / - 4...20mA 
2 - 24VDC / +4...20mA 
1 Red clip (FlexProgrammer) 
2 Black clip (FlexProgrammer) 

 Display 
 1  N.C. 
 2  N.C. 
 3 
 4 
 5 
 6 

Relay 2 
Relay 2 
Relay 1 
Relay 1 

Com 1 Red clip (FlexProgrammer) 
Com 2 Black clip (FlexProgrammer) 

M12, 5-telli M12, 8-telli

1 - supply, 4...20 mA 
2 Common for relays 
3 + supply, 4...20 mA 

RTD Single Double 
1+2 Pt100-1  
3+4 Pt100-1 
1 Pt100 – 1 
2 Pt100 – 1 
3 Pt100 – 2 
4 Pt100 – 2 
5 N.C. N.C. 

4...20 mA 

RTD 
Single White  White     Red    Red

Double White    White  Red     Red

+ 4...20 mA
- 4...20 mA

1  + supply, 4...20 mA
2  Common for relays
3  - supply, 4...20 mA

1 2

1      N.C.
2      + supply, 4...20 mA
3      Relay 2
4      Relay 2
5      Relay 1
6      Relay 1
7      - supply, 4...20 mA
8      N.C.

4    Relay 2
5    Relay 1

ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI

–
Model
CombiTempTM TFRH

Gövde malzemesi
Ø80 mm, Paslanmaz çelik, AISI 304  Alttan çıkışlı 5
Ø80 mm, Paslanmaz çelik, AISI 304  Arkadan çıkışlı 6
Saha tipi gövde Ø55, Paslanmaz çelik, AISI 304 7

Elektriksel bağlantı
M12, 5 pin 1
M12, 8 pin 3
Kablo rakoru, M16 5
Kablo rakoru, M20 B

Plastik 1
AISI 304 3

Gösterge
Göstergesiz Ø55 mm gövde 0

1
2
4

0
1
2
3
4

Transmitter   2231  ® 5
ATEX

0
1
3
9

0
Konfigürasyonlu 1

2
3

Sensör elemanı (DIN/EN/IEC 60751)
Yok (kablolu sensör için) 0
1x Pt100 Class 1/1 B 1
2x Pt100 Class 1/1 B 2
1x Pt100 Class 1/3 B 5
2x Pt100 Class 1/3 B 6
1x Pt100 Class 1/6 B 7
2x Pt100 Class 1/6 B 8
1x Pt100 Class 1/1 A A
2x Pt100 Class 1/1 A B

Sensör insert tipi
2 telli sensör probuna montajlı sensör elemanı 1
4 telli sensör probuna montajlı sensör elemanı 2
Kablolu sensör Pt100 Class 1/1 B  (sadece 1xPt100, sadece ø 8 mm için) A
Kablolu sensör Pt100 Class 1/3 B  (sadece 1xPt100, sadece ø 8 mm için) B
Kablolu sensör Pt100 Class 1/6 B  (sadece 1xPt100, sadece ø 8 mm için) C
Kablolu sensör Pt100 Class 1/1 A  (sadece 1xPt100, sadece ø 8 mm için) D

Soğutma kulesi
Yok 0
Soğutma kulesi 4

Proses bağlantısı
G½ Hijyenik 51
3-A DN38 Hijyenik bağlantı 3-A
DN25/DN38 Clamp ISO 2852 1”-1½” 3-A
DN51 Clamp ISO 2852 2” 3-A
Variline Tip N Gea Tuchenhagen

60
65
66
70

Conta
Yok 0

Sensör çapı

ø 6 mm       AISI 316 1
ø 8 mm       AISI 316 2

Sensör tipi

Standart Normal tepkimeli 1
Hızlı Hızlı tepkimeli        ø 4 mm tip            Max sensör uzunluğu : 300 mm 2

Onaylar
Yok 0
Sensör prob uzunluğu
Uzunluk mm (min. 20 mm) x x x x

Elektriksel bağlantı malzemesi

Transmitter / soket

Göstergesiz
Göstergeli (röleler aktif değil)
Göstergeli (röleler aktif)

Açık uçlu
Seramik soket        Pt100
Transmitter   2202  4-20 mA
Transmitter   2211  4-20 mA
Transmitter   2221  4-20 mA /HART

±0.25 °C
±0.10 °C
±0.10 °C
±0.10 °C

Standart 
Ex ia IIC T4/T5 1G (Gaz)
Ex nA 
Ex ia II 1 G Eex ia IIC, Zone 0, sadece Pt100 çıkış

Programlama
Konfigürasyon yok

Sıcaklık aralığına göre konfigürasyonlu + Gösterge
Sıcaklık aralığına göre konfigürasyonlu + Gösterge + 2 röle
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Avantajlar ve kullanım alanları

OO Zorlu ortamlar için sağlam paslanmaz çelik gövde
OO Analog çıkış veya Modbus
OO 2 tane PNP çıkış
OO Prosesin hızlı kontrolü, kolay programlama

ETTN-YTTN Sıcaklık Siviç ve Transmitteri

Karakteristik Özellikler

Medya sıcaklığı -200...400˚C

Sensör elemanı Pt1000, 4 telli

Hassasiyet Class B ± (0.3+0.005xt)˚C DIN/EN/EC 60751

Tepki zamanı T    <10sn (suda); T    <30sn (yüzeyde)

Besleme gerilimi 10...32VDC / 18...32VDC / 10...28VDC

Çalışma basıncı ≤ 40 bar

 sınıfı IP 67

Gösterge ve tuş takımı 4 dijit LED + 3 fonksiyonel buton + 2 LED

Sertifikalar CE, ATEX

ÖLÇÜLER (mm)

ELEKTRİKSEL BAĞLANTI

Somunsuz
kayar bağlantılı

G1/4, G1/2, 1/4NPT, 
1/2NPT

uzatmalı

S1 S2

F

°C

13
98

L

Ø 6

25

Ø 45

M12 konnektör

S1 S2

F

°C

L

Ø 6

25
 m

in

S1 S2

F

°C

L

Ø 6

m
m 021 

 
5 

ve
ya

6

100

bar R

Ø 5.8

60

L

Ø 2” 

split versiyon problu
2” U tip borulu

Opsiyon kodu : 0210
Duvar montaj braketli
Opsiyon kodu : 0409

ETTN5 ETTN6 / YTTN6 ETTNM ETTN7
M12 - 8 pin M12 - 5 pin M12 - 8 pin M12 - 5 pin

1
2
3
4
5
6
7
8

+ Supply
+ 4 ... 20 mA
Threshold 1
Threshold 1
Threshold 2
Threshold 2
– Supply / – 4 ... 20 mA
Ground

1
2
3
4
5

+ Supply / + 4 ... 20 mA
Threshold 2
– Supply / – 4 ... 20 mA
Threshold 1
Ground

1
2
3
4
5
6
7
8

Data A
Data B
Threshold 1
Threshold 1
Threshold 2
Threshold 2
+ Supply
- Supply

1
2
3
4
5

+ Supply
Threshold 2
Threshold U
Threshold 1
- Supply

90 90
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xxx x . x x x x x . xxxx
ATEX
Standart E
ATEX Ex ia IIC T6 to T5 Y

Tip
Dijital sıcaklık sivici TTN

Çıkış
4 ... 20 mA 2 x galvanik izoleli tetikleme çıkışı 5
4 ... 20 mA 2 x PNP tetikleme çıkışı 6
0 ... 10 V 2 x PNP tetikleme çıkışı 7
Modbus 2 x galvanik izoleli tetikleme çıkışı M

Ölçüm birimi
°C 1
°F 2

Prob boyu
0 mm Ø25 ... 55 mm Prob yüzey flanş için A
0 mm Ø56 ... 100 mm Prob yüzey flanş için B
60 mm Split versiyon için (kablolu sensör) 0
50 mm C
100 mm 1
160 mm 2
250 mm 4
400 mm 5

Kayar bağlantı
Yok 0
G1/4" 2
G1/2" 3
1/4NPT 5
1/2NPT 6

Uzatma
Yok (-100 ... +150 °C) (Yüzey flanş için zorunlu) A
65 mm (-200 ... +200 °C) (≤ 250 mm dalma boyu) C
120 mm (-200 ... +400 °C) (≤ 250 mm dalma boyu) D
Kablolu sensör (-50 ... +205 °C) E

Programlama
Yok 0
Fabrika ayarlı 1

Kablo uzunluğu
Kablo yok 0000
Uzunluk cm Sadece kablolu sensör için (1 metre = 100 cm = 0100) xxxx

AYARLAR

"UP" mode

Off

Set point

Re-set point

Threshold

Hysteresis

"DOWN" mode

Re-set point

Set point
Hysteresis

Threshold

On Off Off On Off

Fabrika ayarları için belirleyiniz :

Birim
Çıkış aralığı

Threshold 1

Threshold 2

°C or °F
4 mA = xx °C
20 mA = yyy °C
(min aralık 30 °C)
Set point
NO veya NC fonksiyon
Re-set point
Set point
NO veya NC fonksiyon
Re-set point

ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI
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Value with values Media with values Bar graph with values Concentration value in %

Value with TAG Media with TAG Bar graph incl. temp.

White background Green background Red background Error message and red back-
ground

Conductivity and concetration

Avantajlar ve kullanım alanları

OO 500 µS/cm ile 1000mS/cm arası ölçüm aralığı
OO FDT yazılımı, 3-A onaylı, EHEDG 
OO Tamamen hijyenik tasarım
OO Dahili CombiView DFON grafik ekranlı 
OO Çok hızlı sıcaklık kompanzasyonu, malzeme ve zaman tasarrufu
OO Dokunmatik ekran
OO FlexProgrammer 9701 ile kolay ve tam programlanabilme	
OO Uzatmalı sensor bağlantısıyla AFI5 serisi 	
OO İletkenlik/konsantrasyon ve sıcaklık için 2 ayrı 4…20mA analog çıkış (Harici 

konsantrasyon modülüne gerek yok)
OO CIP prosedürünü kontrol etme	
OO Dolum makinelerini kontrol etme	
OO Özel medyaları tanıma	
OO 500µS/cm’den büyük su sistemleri

CombiLyz AFI4 / AFI5 İletkenlik Transmitteri

SEÇİLEBİLİR EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

GÖRSEL ALARMLAR

0 ... 500 μS/cm
0 ... 1 mS/cm
0 ... 2 mS/cm
0 ... 3 mS/cm
0 ... 5 mS/cm

0 ... 10 mS/cm
0 ... 20 mS/cm
0 ... 30 mS/cm
0 ... 50 mS/cm

0 ... 100 mS/cm      
0 ... 200 mS/cm
0 ... 300 mS/cm
0 ... 500 mS/cm

1000 mS/cm
NaOH (kostik soda) ağırlıkla

ağırlıkla

ağırlıkla
ağırlıkla

1 x müşteri tanımlı (30 nokta linerizasyon)

HNO3 (nitrik asit)

İLETKENLİK ÖLÇÜM ARALIĞI (SEÇİLEBİLİR) KONSANTRASYON ÖLÇÜM ARALIĞI (SEÇİLEBİLİR)

TYPE EL - CLASS I
DECEMBER 2012
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ÖLÇÜM ARALIĞI ve AŞIRI BASINÇ

ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI

AFI – . 0 . 0
Model

AFIİletkenlik Transmitteri, CombiLyz

Kompakt versiyon

 

4
Split versiyon 5

–
Gövde

Tip

Alttan bağlantı 5
Arkadan bağlantı 6
Duvar montaj A
Boru üzeri montaj, DN38 C
Boru üzeri montaj, DN51 D
Boru üzeri montaj, DN64 E

Elektriksel bağlantı

Elektriksel bağlantı malzemesi

M12 - 2x4-telli (röle çıkışsız) 6
M12 - 1x4-telli / 1x8-telli 7
2 x M16 kablo rakoru 8
M16 (sol) ve M20 (sağ) kablo rakoru A

B2 x M20 kablo rakoru

Plastik (M12 bağlantıda yok) 1
Paslanmaz çelik 3
Kablo uzunluğu
Kablo yok 0
Sensör kablosu, 2.5 metre 1
Sensör kablosu, 5.0 metre 2
Sensör kablosu, 10 metre 3

.
Gösterge

Çıkış

Yok 1
4DFON, 2 röle çıkışlı  

Standart 0

0
1
3

 
 

2 x 4...20 mA 2
2 x 4...20 mA, HART 4

.
Versiyon
Standart 0

Proses bağlantısı

Kalibrasyon sertifikası

G1B hijyenik, PEEK, 37 mm (A04) 1
G1B hijyenik, PEEK, 83 mm (A04) 2
G1B hijyenik, PEEK, 60 mm (A04) 3

Onaylar
Yok 0
3-A approved / EHEDG 37 mm versiyon 1
3-A approved 60 ve 83 mm versiyon 2

Yok 0
1

3
Kalibrasyon sertifikası, sıcaklık (3 nokta)
Kalibrasyon sertifikası, iletkenlik (5 nokta)

Kalibrasyon sertifikası, iletkenlik (5 nokta) ve sıcaklık (3 nokta)

Güvenlik

Programlama
Konfigürasyon yok
İletkenlik aralığına göre konfigürasyonlu + Gösterge
İletkenlik aralığına göre konfigürasyonlu + Gösterge + 2 röle

74-06

TYPE EL - CLASS I
DECEMBER 2012

4137

6460

8783

74-06 74-06

Kısa versiyon 37 mm Orta versiyon 60 mm Uzun versiyon 83 mm

Standart Hijyenik Hijyenik
3-A/EHEDG

Standart Hijyenik Hijyenik
3-A

Standart Hijyenik Hijyenik
3-A
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Avantajlar ve kullanım alanları

OO Akış ve sıcaklığın eş zamanlı ölçümü
OO Montaj yönünden bağımsız akış ölçümü
OO 400 cm/s hıza kadar geniş bir ölçüm aralığı
OO 125 °C sıcaklığa kadar yüksek medya sıcaklık ölçümü
OO 40 bara kadar yüksek basınç dayanımı
OO Tek parça, kompakt ölçüm probu
OO FDA-uyumlu hijyenik tarsarım
OO 150 °C’ye kadar SIP (Yerinde Sterilizasyon) kapasitesi     
OO Bütün ortak CIP temizleme ajanlarına dayanım
OO Akış ve sıcaklık için kalibre edilmiş lineer analog çıkışlar
OO Analog veya dijital çıkışlarla ilişkilendirilmiş IO-Link arayüzü (programlanabilir)
OO Proses akışında daha az rahatsızlık
OO Yiyecek güvenliğini destekler
OO Doğrusal regülasyonla artırılmış proses istikrarı
OO CIP proseslerinde optimum temizlik sonucu için akış kontrolü
OO Çok yüksek saflıktaki medyalarda akış kontrolu için, örneğin çok saf su 

uygulamalarında
OO Pompaların kuru çalışma sı

FlexFlow PF20H Akış Sensörü

PF20H - 1 1 . 010 . xxxx 2 0 . x . 0 xx 0 . x
Ürün tipi

PF20H

Versiyon
1

Gövde
1

Elektriksel bağlantı                   BCID
010

Proses bağlantısı Sensör boyu BCID
A03 A031
A03

32

32

32 D01 D013
D03

32 V02 V023
V02

32 V01 V013
V01

32 B01 B013
B01

Islak parça malzemesi
2

Conta
0

Çıkış sinyali
0
1

ATEX
0

Endüstiyel onaylar
00
01

Özel onaylar

Konfigürasyon

0

0
1

ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI
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Avantajlar ve kullanım alanları

OO Akış ve sıcaklığın eş zamanlı ölçümü
OO Montaj yönünden bağımsız akış ölçümü
OO 400 cm/s hıza kadar geniş bir ölçüm aralığı
OO 125 °C sıcaklığa kadar yüksek medya sıcaklık ölçümü
OO 100 bara kadar yüksek basınç dayanımı
OO Tek parça, kompakt ölçüm probu
OO Akış ve sıcaklık için kalibre edilmiş lineer analog çıkışlar
OO Analog veya dijital çıkışlarla ilişkilendirilmiş IO-Link arayüzü (programlanabilir)
OO Sadece bir proses bağlantısıyla azaltılmış montaj çabası
OO Sensör ayarlaması yapmadan kolay montaj
OO Tüm uygulamalar için bir sensör
OO Proses akışında daha az rahatsızlık
OO Doğrusal regülasyonla artırılmış proses istikrarı 
OO Proses bağlantısında yüksek kabul
OO Soğutma devrelerinin izlenmesi
OO Temizleme makinelerinde sprey jet izlemesi 
OO Pompaların kuru çalışma sı

FlexFlow PF20S Akış Sensörü

PF20S - 1 1 . 010 . xxxx 2 x . x . 0 xx 0 . x
Ürün tipi
Endüstriyel uygulamalar için akış sensörü PF20S

Versiyon
Standart 1

Gövde
Paslanmaz çelik AISI 316L (1.4404) 1

Elektriksel bağlantı
M12-A, 4-pin, Paslanmaz çelik                                                                X04     010

Proses bağlantısı Sensör boyu      BCID
Sealing cone M18x1.5 50 T44 T445
Sealing cone M18x1.5 100 T44 T447

100 T52 T527
200 T52 T528

G 1/2 A ISO 228-1 with cone 16,4 G08 G081
G 1/2 A ISO 228-1 with cone 50 G08 G085

Islak parça malzemesi
AISI 316L (1.4404) 2

Conta
Yok 0
FKM (Viton®) 3

Çıkış sinyali
Çoklu parametre çıkışı, 2 x 4 … 20 mA (3-wire) 0
Programlanabilir çıkış, IO-Link 1

ATEX
Yok 0

Endüstriyel onaylar
Standart 00
EAC 01

Özel onaylar

Konfigürasyon

Standart 0

Fabrika ayarlı
Müşteriye özel

0
1

Proses koşulları
Proses sıcaklığı -25 … 150 °C

-25 … 125 °C (akış ölçümü)
Proses basıncı Proses bağlantılarına göre değişken

Besleme
Gerilim aralığı 12 … 32 V DC (2 x 4 … 20 mA)

18 … 30 V DC (IO-Link)

Çıkış sinyali (tüm seçenekler IO-Link üzerinden ayarlanabilir)
Akım çıkışı 4 … 20 mA
Gerilim çıkışı 0 … 10 V
Çıkış tipi PNP, NPN, Dijital (push-pull)
Anahtarlama mantığı Normalde açık (NO)

Normalde kapalı (NC)
Active high
Active low

ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI

TEKNİK VERİLER
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Avantajlar ve kullanım alanları

OO Kompakt gövde
OO Pnomatik, HVAC, Enerji, Fabrika otomasyonu, Tarım ve araç üstü ekipman uyg.
OO Mükemmel performans

CTX - CTL Serisi Basınç Transmitterleri

CT x . x . x . x . xxx . x
Model
Basınç transmitteri CT

Model tipi
Pirinç gövde L
Paslanmaz çelik versiyon X

.
Çıkış sinyali
4 ... 20 mA 3
0 ... 10 V 2
1 ... 5 V 4
0.5 ... 4.5 V (ratiometric) 7

.
Proses bağlantısı
G¼ DIN 3852 paslanmaz çelik versiyonda (CTX) B
G¼ EN 837 2
G½ EN 837 paslanmaz çelik versiyonda (CTX) 3
¼ NPT 5
½ NPT 6

.
Conta
NBR (-40...+100˚C) 3
CR (-40...+100˚C) 4
EPDM (-40...+100˚C) 5
FKM (Viton (-25...+100˚C)® ) 9

.
Basınç aralığı ve ölçüm birimi
0...-1 B59
-1...0.6 B72
-1...1.5 B74
-1...3 B76
-1...5 B77
-1...9 B79
-1...15 B81
-1...24 B82
-1...39 B1L
0...1 B15
0...2.5 B18
0...4 B19
0...6 B20
0...10 B22
0...16 B24
0...25 B26
0...40 B27
0...60 paslanmaz çelik versiyonda (CTX) B29
0...100 paslanmaz çelik versiyonda (CTX) B31
0...160 paslanmaz çelik versiyonda (CTX) B33
0...200 paslanmaz çelik versiyonda (CTX) B34

Çıkış bağlantısı
M12, 4 pin paslanmaz çelik versiyonda (CTX) A
DIN 43650, 4 pin paslanmaz çelik versiyonda (CTX) 0
Cable (1 m) 1
Cable (2 m) 2
Cable (5 m) 5

ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI

Karakteristik Özellikler
Ölçüm aralığı -1...0 bar ile 0...200 bar arası
Hassasiyet (20˚C) ≤± %0.5 FS (BFSL)
Uzun dönem çalışma kararlılığı ≤± %0.3 FS / yıl
Ölçüm prensibi Seramik film
Basınç tipi Relative
Besleme gerilimi 5VDC (ratiometric)/11...30VDC / 15...30VDC
Çalışma sıcaklığı -40...+100˚C
Sertifikalar CE
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Avantajlar ve kullanım alanları

PROSES BAĞLANTILARI

ÖLÇÜM ARALIĞI ve AŞIRI BASINÇ

OO Kompakt ve hafif gövde
OO OEM uygulamalarında mükemmel performans
OO Vakum, absolute, relative, basınç ölçümlerinde
OO 2xPNP tetikleme çıkışı
OO Windows programlama yazılımı

CPX Serisi Programlanabilir Basınç Sivici

Karakteristik Özellikler
Ölçüm aralığı 0...60 bar (Absolute) / -1...600 bar (Relative)
Hassasiyet (20˚C) ≤± %0.5 FS (BFSL)
Tekrarlanabilirlik ≤± %0.2 FS
Ölçüm prensibi Seramik film
Basınç tipi Relative, Absolute
Besleme gerilimi 11...40VDC
Çalışma sıcaklığı -20...+100˚C
Sertifikalar CE

Tip  1'…3' Dijit
OEM basınç sivici, Paslanmaz çelik gövde

Proses bağlantısı  4' Dijit
G1/4 EN837
G1/4 DIN 3852-E 
G1/2
1/4 NPT
1/2 NPT

Conta  5' Dijit
NBR (Nitril) standart  
EPDM
FKM (Viton®)

Basıç aralığı (yan tablodan seçilebilir) 6'…8' Dijit
Bar
kPa
kg/cm²
psi

Basınç tipi  9' Dijit
Absolute
Relative

Ayar  10' Dijit
Fabrika ayarsız
Fabrika ayarlı

Opsiyon
DIN 43650 elektrik bağlantısı (1 tetiklemeli): kod 2171
M12 5pin seyyar konnektör vidalı bağlantı kod 2260
M12 5pin seyyar konnektör + 2 mt kablolu kod 2267
M12 5pin seyyar konnektör + 5 mt kablolu kod 2269
M12 5pin seyyar konnektör + 10 mt kablolu kod 2236
(CPX kodlamasından sonra ekleyiniz)

CPXxxxxxxx
 

CPX

 2
 B
 3
 5
 6

  3
  5
  9

  
   Bxx
   Dxx
   Fxx
   Hxx

  
    A
    R

     0
     1            

Kod Bar 
kg/cm² kPa Kod Psi A - R

59 -1 + 0 -1 + 0 59 -30"Hg + 0 - R
72 -1 + 0,6 -1 + 60 73 -30"Hg + 15 - R
74 -1 + 1,5 -1 + 150 75 -30"Hg + 30 - R
76 -1 + 3 -1 + 300 2C -30"Hg + 60 - R
77 -1 + 5 -1 + 500 78 -30"Hg + 100 - R
79 -1 + 9 -1 + 900 79 -30"Hg + 150 - R
81 -1 + 15 -1 + 1500 81 -30"Hg + 220 - R
82 -1 + 24 -1 + 2400 82 -30"Hg + 300 - R
1L -1 + 39 -1 + 3900 1L -30"Hg + 600 - R
15 0 + 1 0 + 100 15 0 + 15 A R
16 0 + 1,6 0 + 160 1C 0 + 20 A R
18 0 + 2,5 0 + 250 17 0 + 30 A R
19 0 + 4 0 + 400 19 0 + 60 A R
20 0 + 6 0 + 600 21 0 + 100 A R
22 0 + 10 0 + 1000 22 0 + 160 A R
24 0 + 16 0 + 1600 23 0 + 200 A R
26 0 + 25 0 + 2500 25 0 + 300 A R
27 0 + 40 0 + 4000 26 0 + 400 A R
29 0 + 60 0 + 6000 27 0 + 600 A R
31 0 + 100 0 + 10000 30 0 + 1000 A R
33 0 + 160 0 + 16000 31 0 + 1500 A R
35 0 + 250 0 + 25000 34 0 + 3000 A R
38 0 + 400 0 + 40000 38 0 + 6000 A R
39 0 + 600 0 + 60000 40 0 + 10000 A R

G 1/4 DIN 3852-E  G 1/4 EN837  G 1/2  EN837  1/4 NPT EN837  1/2 NPT EN837 

1515

23

13 18

Aralık
Vakum ve basınç -1 +0 -1 +0.6 -1 +1.5 -1 +3 -1 +5 -1 +9 -1 +15 -1 +24 -1 +39 – – – – – –

Basınç 1 1.6 2.5 4 6 10 16 25 40 60 100 160 250 400 600
Maksimum yüksek basınç 3 3 4 8 12 20 32 50 80 120 200 320 500 600 800

Patlama basıncı 6 6 7 12 18 30 48 75 120 180 300 480 600 800 1000
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Avantajlar ve kullanım alanları

OO Sağlam paslanmaz çelik gövde
OO Exproof ortamlar için (ATEX)
OO Opsiyonel Marin sertifikası (BUREAU VERITAS MARINE)
OO Kimya, Pnomatik, Enerji, Denizcilik Endüstriyel gaz uygulamaları için

Y91 Ex-Proof Basınç Transmitterleri

Karakteristik Özellikler

Ölçüm aralığı -1...0 bar ile 0...600 bar arası

Hassasiyet (20˚C) ≤± %0.3 FS (BFSL)

Uzun dönem çalışma kararlılığı ≤± %0.2 FS / yıl

Ölçüm prensibi Seramik

Basınç tipi Relative / Absolute

Besleme gerilimi 11...28VDC / 14...28VDC

Çalışma sıcaklığı -25...+100˚C

Sıfırlama ayarı Zero-point (≤± %1 FS) / Span (≤± %1 FS)

Sertifikalar CE

Basınç bar
Basınç
aralığı

-1 ... 0 
   -1 ... 0.6

 0 ... 1 
    0 ... 1.6 

-1 ... 1.5 
 0 ... 2.5

-1 ... 3 
 0 ... 4

-1 ... 5 
 0 ... 6

-1 ...   15 
 0 ...   16

-1 ... 24 
 0 ... 25

-1 ... 39 
 0 ... 40

Aşırı basınç 3 4 8 12 32 50 80
Patlama basıncı 6 7 12 18 48 75 120

Basınç bar
Basınç aralığı  0 ... 60  0 ... 100  0 ... 160  0 ... 250  0 ... 400  0 ... 600

Aşırı basınç 120 200 320 500 600 800
Patlama basıncı 180 300 480 600 800 1000

Basınç mbar
Basınç
aralığı

0 ... 25 
0 ... 40

0 ... 60 0 ... 100
0 ... 160

0 ... 250 
0 ... 400 
0 ... 600 

Aşırı basınç 110 275 500 1000
Patlama basıncı 200 500 1000 2000

ÖLÇÜM ARALIĞI ve AŞIRI BASINÇ

ATEX

I M1 Ex ia I Ma
II 1 G D Ex ia IIC T6 veya T5 Ga
II 1 G D Ex ia IIIC T80°C veya T95°C Da IP6X

Bariyer veri Ui ≤ 28 V
Ii ≤ 120 mA
Pi ≤ 800 mW

Kapasite
(akım çıkışı)

Ci ≤ 30 nF

Kapasite
(gerilim çıkışı)

Ci ≤ 60 nF

Ortam sıcaklığı Ta

Ta = +40°C
Ta = +70°C

G: T6 D IP65: Yüzey sıcaklığı = +80°C
G: T5 D IP65: Yüzey sıcaklığı = +95°C
 (G = Gaz, D = Toz)

Ex zone uygulamaları için ATEX Type Examination Certificate
(LCIE 02 ATEX 6133X) standartında belirtilen koşullara uymanız
gerekir.

(Sertifika ve kullanma kılavuzları için bizimle iletişime geçebilirsiniz...)
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Model
Basınç transmitteri Y91

–
Çıkış sinyali
0...10 V 2
4...20 mA 3

.
Proses bağlantısı
G¼ EN 837 2
G½ EN 837  3
¼ NPT 5
½ NPT 6
M20x150 9

.
Conta
NBR P ≥ 250 mbar 3
CR 1 bar ≤ P < 250 mbar 4
EPDM 5
FFKM (Chemraz® 505) 1 bar ≤ P < 250 mbar 7
FKM (Viton®) 9

.
Basınç aralığı ve birimi (bar)
0...0.025 sadece relative basınç için N05
0...0.04 sadece relative basınç için N06
0...0.06 sadece relative basınç için N07
0...0.1 sadece relative basınç için N08
0...0.16 sadece relative basınç için N09
0...0.25 sadece relative basınç için N10
0...0.4 sadece relative basınç için N11
0...0.6 sadece relative basınç için N12
0...-1 sadece relative basınç için B59

 -1...0.6 sadece relative basınç için B72
-1...1.5 sadece relative basınç için B74
-1...3 sadece relative basınç için B76
-1...5 sadece relative basınç için B77
-1...9 sadece relative basınç için B79
-1...15 sadece relative basınç için B81
-1...24 sadece relative basınç için B82
-1...39 sadece relative basınç için B1L
0...1 B15
0...1.6 B16
0...2.5 B18
0...4 B19
0...6 B20
0...10 B22
0...16 B24
0...25 B26
0...40 B27
0...100 B31
0...160 B33
0...250 B35
0...400 B38
0...600 B39

.
Basınç tipi
Relative R
Absolute A

/

Çıkış bağlantısı
DIN 43650, 4 pin
Ekranlı kablo (1.5 m) 2160
M12, 4 pin 2164
Terminal strip outlet + vidalı kapak 2166
Terminal strip outlet +  M20x150 dişli ve rakor kapaklı 2167

Y91 – x . x . x . xxx . x / xxxx

ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI

ÖLÇÜLER (mm)
96

 

1 : +A
2 : - A
3 :
 : Toprak

1 : +M
2 : - A / - M
3 : +A
 : Toprak

0.300

Ayarlamalar için erişim

kg

P≥1 bar için standart versiyon  
DIN 43650 soket

IP 65

P < 1 bar için standart versiyon 
DIN 43650 soket

IP 65

Versiyon ayrıca -1...0 bar ve 0...1 bar
arasındaki yelpazede ±%50 span ayar
opsiyonu için kullanılır 

0.400
kg

0.350 [0.450]

Y913

+A : Beyaz
- A : Mavi
 : Toprak

Y912

+M : Sarı
- A / - M : Mavi
+A : Kırmızı
 : Toprakkg

Pig tail (genişlik1.5 m)
IP 65

85
 [1

06
]

43

72
 [9

3]

10

27

4

1 2

3

Y912

1 : +A
2 : +M
3 : Toprak
4 : - A / - M

Y913

1 : +A
2 : 
3 : Toprak
4 : - A

0.300 [0.400]
kg

Opsiyonel aksesuar

M12, 4 pinli soket
IP 65

Terminal strip outlet + vidalı kapak
IP 67

Ø6 ... Ø8
Ø 38

10
7 

[1
28

]

61
 [8

2]

10

1

2

3

4

5

6

27

Y913

1 : +A
2 : - A
3 :
 : Toprak

Y912

1 : +M
2 : - A / - M
3 : +A

Bağlantılar

Bağlantılar

Bağlantılar

Bağlantılar

0.400 [0.500]
kg

1 : Soket
2 : Kasa
3 : Conta
4 : Konnektör
5 : Somun
6 : PG7 Kablo rakoru 

 : Toprak

0.400 [0.500]
kg

 
 (yatay veya dikey) 

0.400 [0.500]
kg
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Avantajlar ve kullanım alanları

OO Kompakt gövde
OO Hidrolik ve araç üstü uygulamalar için 1000 bara kadar ürün yelpazesi
OO 150˚C’ ye kadar medya sıcaklığı 

PBM4 Serisi Basınç Transmitterleri

Karakteristik Özellikler
Ölçüm aralığı 0...25 bar ile 0...1000 bar arası
Hassasiyet (20˚C) ≤± %0.5 FS (BFSL)
Uzun dönem çalışma kararlılığı ≤± %0.2 FS / yıl
Ölçüm prensibi Piezo-rezistif
Basınç tipi Relative
Besleme gerilimi 5VDC (ratiometric) / 9...36VDC / 14...36VDC
Çalışma sıcaklığı -40...+125˚C
Sertifikalar CE, E1

PBM4 – 1 . 3 . x . xx . R . xx . xx . xx . 6 x
Model
Hidrolik uygulamalar için kompakt endüstriyel basınç transmitteri PBM4

Muhafaza
Paslanmaz çelik 1.4301 AISI 304 1

Hassasiyet
0.5% FS 3

Basınç birimi
Bar B
Psi H

Basınç aralığı ve birimi
0 ... 25 bar 26
0 ... 60 bar 29
0 ... 100 bar 31
0 ... 160 bar 33
0 ... 250 bar 35
0 ... 400 bar 38
0 ... 600 bar 39
0 ... 1000 bar 41
0 ... 400 psi 26
0 ... 1000 psi 30
0 ... 1500 psi 31
0 ... 3000 psi 34
0 ... 6000 psi 38
0 ... 9000 psi 39
0 ... 15000 psi 41

Basınç tipi
Relative R

Çıkış sinyali
4 ... 20 mA A1
0 ... 10 V A2
1 ... 6 V A8
0 ... 5 V A4
0.5 ... 4.5 V ratiometric A6

Elektrik bağlantısı
M12, 5 pin 15
Kablo (2 m) 52
Bayonet DIN 72585 85
AMP Superseal 1.5 86
DT04, 4 pin 87
DT04, 3 pin 88

Proses bağlantısı
G1/4 EN 837 02
1/4 NPT 04
G1/4 DIN 3852 06
G1/4 DIN 3852 Ø 0.6 mm basınç kanallı 26
9/16-18 UNF o-ring (SAE 6) 36
7/16-20 UNF cone (SAE 4) 34
7/16-20 UNF o-ring (SAE 4) 35

Proses bağlantı malzemesi
Paslanmaz çelik 1.4548 / AISI 630 6

Conta
Yok 0
FKM (Viton®) 3

ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI

ÖLÇÜM ARALIĞI ve AŞIRI BASINÇ

Basınç bar
Basınç aralığı 0 ... 25    0 ... 60 0 ... 100 0 ... 160

0 ... 250
0 ... 400
0 ... 600

0 ... 1000

Aşırı basınç 40 100 200 500 800 1200
Patlama basıncı 60 500 1000 2500 4000 > 4000
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Avantajlar ve kullanım alanları

OO Komple kaynaklı versiyon
OO Sağlam paslanmaz çelik gövde
OO Yüksek aşırı basınç dayanımı
OO Mükemmel uzun süre hassasiyet stabilitesi
OO Hidrolik sistem uygulamaları 

PDRx Serisi Basınç Transmitterleri

Karakteristik Özellikler
Ölçüm aralığı 0...60 bar ile 0...1600 bar
Hassasiyet (20˚C) ≤± %0.5 FS,  %0.5 FS
Uzun süre hassasiyet stabilitesi ≤± %0.1 FS / yıl
Ölçüm prensibi Piezo-rezistif
Basınç tipi Relative
Besleme gerilimi 10...33VDC / 14...33VDC
Çalışma sıcaklığı -25...+85˚C
Sertifikalar CE

PDR x xxxx xxx x xxx xx
Model
Basınç transmitteri PDR

Çıkış sinyali
4 ... 20 mA  B
0 ... 10 V D

Proses bağlantısı
G¼ EN 837 P ≤ 1000 bar E001
G¼ DIN 3852 contalı P ≤ 600 bar E002
M12x1.5 EN 837 P ≤ 1000 bar E101
M12x1.5 DIN 3852 contalı P ≤ 600 bar E102
M14x1.5 cone 60° P ≥ 1000 bar E107

Çıkış bağlantısı
M12, 4 pin S14

Hassasiyet
0.5% FS C
0.3% FS B

Basınç aralığı ve birimi (bar)
0...60 360
0...100 410
0...160 416
0...250 425
0...400 440
0...600 460
0...1000 510
0...1600 516

Damping elemanı
Damping elemansız
Damping elemanlı E001/E002/E101/E102  kodlu proses bağlantı elemanı ile DE

ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI

ÖLÇÜM ARALIĞI ve AŞIRI BASINÇ (bar)   /    ÖLÇÜLER (mm)

Basınç aralığı     0 ... 60  0 ... 100  0 ... 160  0 ... 250  0 ... 400  0 ... 600  0 ... 1000  0 ... 1600

Aşırı basınç 120 200 320 500 800 1200 2000 3200

Patlama basıncı 480 800 1280 2000 3200 4000 4000 4000

 E101

M12x1.5 EN837
(HEX 19)

M12 x 1,5

5 ø

3

16
23

E107

M14x1.5
cone 60°
(HEX 19)

26
,535

,5

18,9ø
4,6ø

 E102

M12x1.5 DIN 3852 E
(HEX 19)

12
2

21

M12 x 1,5

18,9ø

E002

G1/2" DIN 3852 E
(HEX 19)

12
2

21

G 1/4

18,9ø

 E001

G 1/4

5 ø

G1/4" EN 837
(HEX 19)

3
16

23
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Avantajlar ve kullanım alanları

OO Zorlu ortam koşullarına dayanımlı sağlam paslanmaz çelik gövde
OO EN 50155:2007 raylı sistem standartlarına göre test edilmiş
OO FlexProgrammer 9701 ile Zero ve span ayarı programlanabilme özelliği
OO Demir yolu fren sistemleri, Demiryolu soğutma sistemleri, Pnomatik sistemler

EF6 Raylı Sistem Basınç Transmitterleri

Karakteristik Özellikler
Ölçüm aralığı 0...2,5 bar ile 0...250 bar arası
Hassasiyet (20˚C) ≤± %0.5 FS
Uzun dönem çalışma kararlılığı ≤± %0.2 FS / yıl
Ölçüm prensibi Seramik
Basınç tipi Relative
Besleme gerilimi 8...32VDC / 13...32VDC
Çalışma sıcaklığı -50...+85˚C
Sertifikalar CE, Railway, EMC

ÖLÇÜM ARALIĞI ve AŞIRI BASINÇ

Opsiyonlar

EF6 – xxxx . x . x . xxx . x . xx . x
Model
Basınç transmitteri EF6

–
Müşteri adı xxxx

.
Elektrik + Proses bağlantısı
DIN 43650 + G½ EN837 1
M12 + G½ EN837  2
M12 + G¼ EN837 3
DIN 43650 + G¼ female 4
DIN 43650 + G¼ EN837 5
DIN 43650 + G¼ DIN 3852 6
M12 + G¼ DIN 3852 7

.

M12 de konnektörsüz diğer tiplerde DIN 43650 vidalı 0
DIN 43650 vidalı 1

.
Basınç aralığı ve birimi (bar)
0...2.5 B18
0...4 B19
0...6 B20
0...10 B22
0...16 B24
0...25 B26
0...40 B27
0...60 B29
0...100 B31
0...160 B33
0...250 B35
* Talep halinde müşteriye özel basınç aralıkları

.

Basınç tipi
Relative R

.

Çıkış sinyali
4...20mA A1
0...10V A2

.

Conta
FVMQ (standart) 0
NBR 1
EPDM 2
FKM (Viton®) 3

ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI

0 ... 4 

8
12

0 ... 6

12
18

0 ... 10

20
30

0 ...   16

32
48

0 ... 25

50
75

0 ... 40

80
120

0 ... 60

120
180

0 ... 100

200
300

0 ... 160

320
480

0 ... 2.5 

4
7

0 ... 250

360
480

Basınç aralığı

Aşırı basınç
Patlama basıncı
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Avantajlar ve kullanım alanları

OO SIP ve CIP uygulamaları için yüksek sıcaklık dayanımı 
OO Flush membranlı gövde 
OO Komple kaynaklı paslanmaz çelik gövde versiyonu
OO Proses gereksinimlerine göre mükemmel aktif sıcaklık kompanzasyonu
OO FlexProgrammer 9701 ile Zero ve span ayarı programlanabilme özelliği
OO Gıda, İçecek, Bio teknoloji ve ilaç uygulamaları

PP20H Hijyenik Basınç Transmitterleri

Karakteristik Özellikler
Ölçüm aralığı -1...0 bar ile 0...40 bar arası
Hassasiyet (20˚C) ≤± %1 / ≤± %0.5
Uzun dönem çalışma kararlılığı ≤± %0.1 FS / yıl
Ölçüm prensibi Piezo-rezistif
Basınç tipi Relative / Absolute
Besleme gerilimi 8...30VDC / 13...30VDC
Çalışma sıcaklığı -40...+120˚C
Basınç ayarlayabilme oranı  (FlexProgrammer 9701)
Basınç ayarlama oranı sonrası performans Basınç ayar oranı x Hassasiyet
Sertifikalar CE

ATEX

xPP20H – 1 xxx. . . xx . xx . xx x . x . x.
Model
Basınç transmitteri PP20H

Hassasiyet
1 % FS ±1 % FS sadece B11 (0...0.4 bar) için geçerlidir. 1
0.5 % FS 3

Basınç aralığı ve birimi (bar)
-1 ... 0 

 -1 ... 1
-1 ... 3
-1 ... 5
-1 ... 9

0 ... 1
0 ... 2.5
0 ... 4
0 ... 6
0 ... 10
0 ... 25
0 ... 40

B59
B73
B76
B77
B79

B15
0 ... 0.4 ±1 % FS sadece B11 (0...0.4 bar) için geçerlidir. B11

B18
B19
B20
B22
B26
B27

Basınç tipi
Relative
Absolute

R
A

Çıkış sinyali
4 ... 20 mA (2 telli)
IO-Link

A1
D1

Elektriksel bağlantı
M12, 4 pin 14
M12, 5 pin 15

Proses bağlantıları

48

G 1/2 DIN 3852-E 41

Tri-Clamp Ø 50.5 53
Tri-Clamp Ø 64.0 54
DIN 11851, DN40 65

44

DIN 11864-1-A, DN40 59
DIN 11851, DN50 66

DIN 11864-1-A, DN50 dişi 68
Varivent® DN25, 1” (tip F), Ø 50 62
Varivent® DN32...125, 1½” (tip N), Ø 68 61

Conta
Yok 0

Gösterge
Yok 0

ATEX
Yok 0

G 1/2 A hijyenik
G 1 A hijyenik
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Avantajlar ve kullanım alanları

OO Zorlu çevresel koşullara uygun sağlam paslanmaz çelik gövde
OO Baz ve asit türevi kimyasallara dayanımlı seramik hücre
OO FlexProgrammer 9701 ile Zero ve span ayarı programlanabilme özelliği
OO Pnomatik, Tıbbi gaz, Fabrika otomasyonu, HVAC, Enerji, Tarım uygulamaları

PBSN Serisi Basınç Transmitterleri

Karakteristik Özellikler

Ölçüm aralığı -1...0 bar ile 0...600 bar arası

Hassasiyet (20˚C) ≤± %0.7 / ≤± %0.5

Uzun dönem çalışma kararlılığı ≤± %0.2 FS / yıl

Ölçüm prensibi Seramik

Basınç tipi Relative / Absolute

Besleme gerilimi 8...32VDC / 13...32VDC

Çalışma sıcaklığı -40...+125˚C (uygun conta ile)

Basınç ayarlayabilme oranı 2:1 (FlexProgrammer 9701)

Basınç ayarlama oranı sonrası performans Basınç ayar oranı x Hassasiyet

Sertifikalar CE

ÖLÇÜM ARALIĞI ve AŞIRI BASINÇ

ÖLÇÜLER (mm)

PROSES BAĞLANTISI

Basınç
aralığı

-1 ... 0 
   -1 ... 0.6

 0 ... 1/1.6 

-1 ... 1.5 
 0 ... 2.5

-1 ... 3 
 0 ... 4

-1 ... 5 
 0 ... 6

-1 ...   9 
 0 ... 10

-1 ... 15 
 0 ... 16

-1 ... 24 
 0 ... 25

Aşırı basınç 2 4 8 12 20 32 50
Patlama basıncı 3 7 12 18 30 48 75

Basınç
aralığı

-1 ... 39 
 0 ... 40

 0 ... 60  0 ... 100  0 ... 160  0 ... 250 0 ...   400 0 ...   600

Aşırı basınç 80 120 200 320 360 600 800
Patlama basıncı 120 180 300 480 480 800 1000

67
.5

51

Ø 6 to 8

Ø 22.1

7.
5

Hexa.: 23/flat
Ø25 / açı

Ekranlı kablo
     (1,5 m),       IP67

2

3

1

Ø 22.1

M12

7.
5

53
.1

Hexa.: 23/flat

Ø25 / açı

      M12
4 pin, IP67

Ø 22.1

7.
5

49
.5

12
.5

Ø 34.5

Hexa.: 23/flat

Ø25 / açı

EN 175301-803A
  (DIN 43650 A)
   4 pin,  IP65

1515

23

13 18

 G 1/4 DIN 3852-E G 1/4 EN837 G 1/2  EN837 1/4 NPT 1/2 NPT
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ELEKTRİK BAĞLANTISI

 / toprak

(Mavi) / I      / GNDOUT

Kablo
çıkışı

(Kırmızı) / +V   / +V   S S

(Beyaz) / n.c. / +V    OUT

(Ekran)

I      / GND +V  / +V S

Konnektör
 DIN 43650

toprak

n.c. / +V     

OUT

OUT

S12

3

+V  / +V   S

OUTOUT

M12
4-pin

S

toprak

n.c. / +V     

n.c. / +V  I      / GND

OUT
1 2
4 3

Hassasiyet

Muhafaza malzemesi

PBSN – 1 . x . xxx . x . xx . xx . xx . x . x
Model
Basınç transmitterleri PBSN

–

Paslanmaz çelik 1.4301 AISI 304 1
.

0.7% FS 2
0.5% FS P > 1 bar 3

.
Basınç aralığı ve birimi (bar)
-1...0 Sadece relative basınç için B59

 -1...0.6 Sadece relative basınç için B72
-1...1.5 Sadece relative basınç için B74
-1...3 Sadece relative basınç için B76
-1...5 Sadece relative basınç için B77
-1...9 Sadece relative basınç için B79
-1...15 Sadece relative basınç için B81
-1...24 Sadece relative basınç için B82
-1...39 Sadece relative basınç için B1L
0...1 B15
0...1.6 B16
0...2.5 B18
0...4 B19
0...6 B20
0...10 B22
0...16 B24
0...25 B26
0...40 B27
0...60 B29
0...100 B31
0...160 B33
0...250 B35
0...400 B38
0...600 B39 

.
Basınç tipi
Absolute A
Relative R

.
Çıkış sinyali
4...20mA A1
0...10V A2

.
Çıkış bağlantısı
M12, 4 pin 14
DIN 43650, 4 pin 44
Ekranlı kablo (1.5 m) 53

.
Proses bağlantısı
G¼ EN 837 02
G½ EN 837 03
¼ NPT 04
½ NPT 05
G¼ DIN 3852 06

.
Proses bağlantı malzemesi
Paslanmaz çelik 1.4404 AISI 316L 2

.
Conta
NBR 1
EPDM 2
FKM (Viton®) 3

ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI
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Avantajlar ve kullanım alanları

OO Hassas basınç ölçümü için mükemmel aktif sıcaklık kompanzasyonu
OO Komple kaynaklı paslanmaz çelik gövde versiyonu
OO Yüksek aşırı basınç dayanımı
OO Opsiyonel ATEX seçeneği
OO FlexProgrammer 9701 ile Zero ve span ayarı programlanabilme özelliği
OO Pnomatik, Kimya, Su arıtma, Fabrika otomasyonu, Hidrolik, Oksijen uygulamaları

PBMN Serisi Basınç Transmitterleri

Karakteristik Özellikler
Ölçüm aralığı -1...0 bar ile 0...1600 bar arası
Hassasiyet (20˚C) ≤± %0.7 / ≤± %0.5 / ≤± %0.1
Uzun dönem çalışma kararlılığı ≤± %0.1 FS / yıl
Ölçüm prensibi Piezo-rezistif
Basınç tipi Relative / Absolute
Besleme gerilimi 8...30VDC / 13...30VDC
Çalışma sıcaklığı -40...+120˚C
Basınç ayarlayabilme oranı 5 :1 (FlexProgrammer 9701)
Basınç ayarlama oranı sonrası performans Basınç ayar oranı x Hassasiyet
Sertifikalar CE, ATEX

ÖLÇÜM ARALIĞI ve AŞIRI BASINÇ / ÖLÇÜLER

ATEX

ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4/T6 Ga/Gb
ATEX II 1D Ex ia IIIC T107°C IP6X Da  

Bariyer data Ui ≤ 30 V
Ii ≤ 100 mA
Pi ≤ 750 mW

Sıcaklık sınıfı
(ortam sıcaklığı)

T1 ... T4: -40 <Tamb < 85 °C
T1 ... T6: -40 <Tamb < 70 °C

Sıcaklık sınıfı
(medya sıcaklığı)

T1 ... T4: -40 <Tmed < 115 °C
T1 ... T6: -40 <Tmed < 75 °C

Basınç aralığı 0 ... 60 0 ... 100 0 ... 160 0 ... 250 0 ... 400 0 ... 600 0 ... 1000 0 ... 1600

Aşırı basınç 120 200 320 500 800 1200 2000 3200
Patlama basıncı 480 800 1280 2000 3200 4000 4000 4000

Basınç aralığı -0.1 ... 0.6
0 ... 1

-1 ... 5
0 ... 4

-1 ... 15
0 ... 20

0 ... 25
-1 ... 24

0 ... 40
-1 ... 39

Aşırı basınç 1 3 15 60 70 135
Patlama basıncı 2 6 30 120 140 270

0 ... 0.25
0 ... 0.1

1/2" NPT
(HEX 23)

1/2-14 NPT

25
,5

18

20
,5

1/4" NPT
(HEX 23)

1/4-1

13

8 NPT

      M12
4 pin,   IP67

61

Ø 22

EN 175301-803A
(DIN 43650 A)
 4 pin,   IP65

Ø 22

Ekranlı kablo
     (1,5 m),
       IP67

71
,5

Ø 22 Fieldhousing,
Kablo rakoru

Paslanmaz çelik IP67

 Kod 54Kod 53Kod 44Kod 14

Ø 22

10
5

54,5Ø

Ø
 8

...
10

   G1/2"
DIN 3852
   open
(HEX 27)

Ø 01

G 1/2
26,9Ø

14
3

24
,5

     G1/2"
DIN 3852-E
  (HEX 27)

24
,5

G 1/2

14
3

26,9Ø

    G1/4"
DIN 3852-E
  (HEX 23)

22
,5

12
3

G 1/4

18,8Ø

G1/4"
female

(HEX 27)

14
,5

Kod 12Kod 19Kod 09Kod 06Kod 05Kod 04Kod 03Kod 02

Ø 52
G 1/4

11

G1/2" EN 837
    (HEX 23)

30
,5

G 1/2

23 3

Ø  6

G1/4" EN 837
   (HEX 23)

22
,5

G 1/4

215

Ø  5
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Gösterge

Programlama
Programsız
Fabrika çıkışlı Programlı

Dolgu malzemesi

Muhafaza malzemesi

Hassasiyet

PBMN – 2 . x . xxx . x . xx . xx . xx . x . x . x .
Model
Basınç transmitteri PBMN

–

Paslanmaz çelik 1.4404 AISI 316L 2
.

0.5% FS 3
0.25% FS 4
0.10% FS P > 250 mbar  5

.
Basınç aralığı ve birimi (bar)
-0.1...0.1 sadece relative basınç tipinde B2H
-0.2...0.2 sadece relative basınç tipinde B4G
-1...0 sadece relative basınç tipinde B59
-1...0.6 sadece relative basınç tipinde B72
-1...1.5 sadece relative basınç tipinde B74
-1...3 sadece relative basınç tipinde B76
-1...5 sadece relative basınç tipinde B77
-1...9 sadece relative basınç tipinde B79
-1...15 sadece relative basınç tipinde B81
-1...24 sadece relative basınç tipinde B82
-1...39 sadece relative basınç tipinde B1L
0...0.1 sadece relative basınç tipinde B08
0...0.16 sadece relative basınç tipinde B09
0...0.25 sadece relative basınç tipinde B10
0...0.4 B11
0...0.6 B12
0...1 B15
0...1.6 B16
0...2.5 B18
0...4 B19
0...6 B20
0...10 B22
0...16 B24
0...20 B25
0...25 B26
0...40 B27

Basınç tipi
Relative R
Absolute Sadece 0...40 bar arası A

.
Çıkış sinyali
4...20mA A1
0...10V A2

.
Çıkış bağlantısı
M12, 4 pin 14
DIN 43650, 4 pin 44
Ekranlı kablo (1.5 m) 53
Saha tipi gövde Sadece 0...40 bar arası 54

.
Proses bağlantısı
G¼ EN 837 02
G½ EN 837 03
¼ NPT 04
½ NPT 05
G¼ DIN 3852 06

G½ DIN 3852 09
G¼ female 12
G½ DIN 3852 açık uç bağlantı (10 mm)  19

.
Proses bağlantı malzemesi
Paslanmaz çelik 1.4404 AISI 316L Sadece 0...40 bar arası 2
Paslanmaz çelik 1.4301 AISI 304 Sadece 0...60 bar ile 1600 bar arası 4

.
Conta
Yok 0
NBR Proses bağlantı kodu 06/09 ile birlikte 1
FKM (Viton®) Proses bağlantı kodu 06/09 ile birlikte 3

.

Yağsız Sadece 0...60 bar ile 1600 bar arası 0
Silikon 1
FDA onaylı beyaz yağ

Sadece 0...40 bar arası
Sadece 0...40 bar arasıT ≥ -10°C 2

.

Yok 0
ATEX
Yok 0
ATEX (SEV 11 ATEX 0129’ e göre) Çıkış sinyal kodu A1 ile birlikte 1

Onay
Yok 0
Dolgu malzemesi sızdırmazlık onayı Sadece 0...60 bar ile 1600 bar arası 6

S0x

ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI

0...60 B29
0...100 B31
0...160 B33
0...250 B35
0...400 B38
0...600 B39
0...1000 B41
0...1600 B42

M14x1.5 cone 60° P ≥ 1000 bar Sadece 0...60 bar ile 1600 bar arası 08
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Avantajlar ve kullanım alanları

OO Flush membranlı gövde 
OO Komple kaynaklı paslanmaz çelik gövde versiyonu
OO Yüksek aşırı basınç dayanımı
OO Opsiyonel ATEX seçeneği
OO FlexProgrammer 9701 ile Zero ve span ayarı programlanabilme özelliği
OO Gıda, içecek, kimya ve su arıtma uygulamaları için ideal

PBMN Flush Serisi Basınç Transmitterleri

Karakteristik Özellikler
Ölçüm aralığı -1...0 bar ile 0...400 bar arası
Hassasiyet (20˚C) ≤± %0.5 / ≤± %0.25 / ≤± %0.1
Uzun dönem çalışma kararlılığı ≤± %0.1 FS / yıl
Ölçüm prensibi Piezo-rezistif
Basınç tipi Relative / Absolute
Besleme gerilimi 8...30VDC / 13...30VDC
Çalışma sıcaklığı -40...+200˚C
Basınç ayarlayabilme oranı 5 :1 (FlexProgrammer 9701)
Basınç ayarlama oranı sonrası performans Basınç ayar oranı x Hassasiyet
Sertifikalar CE, ATEX

ÖLÇÜM ARALIĞI ve AŞIRI BASINÇ / ÖLÇÜLER

ATEX

Sıcaklık sınıfı T1 ... T3: -40 <Tamb < 45/70/75/85 °C
(ortam sıcaklığı) T1 ... T4: -40 <Tamb < 85 °C

T1 ... T6: -40 <Tamb < 70 °C
Sıcaklık sınıfı T1 ... T3: -40 <Tmed < 130/150/160/170/200 °C
(medya sıcaklığı) T1 ... T4: -40 <Tmed < 115/130 °C

T1 ... T6: -40 <Tmed < 75/80 °C

ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4/T6 Ga/Gb
ATEX II 1D Ex ia IIIC T107°C IP6X Da  

Bariyer data Ui ≤ 30 V
Ii ≤ 100 mA
Pi ≤ 750 mW

Basınç aralığı 0 ... 60 0 ... 100 0 ... 160 0 ... 250 0 ... 400

Aşırı basınç 120 200 320 500 800

Patlama basıncı 480 800 1280 2000 3200

Basınç aralığı -0.1 ... 0.6
0 ... 1

-1 ... 5
0 ... 4

-1 ... 15
0 ... 20

0 ... 25
-1 ... 24

0 ... 40
-1 ... 39

Aşırı basınç 1 3 15 60 70 135
Patlama basıncı 2 6 30 120 140 270

0 ... 0.25
0 ... 0.1

      M12
4 pin,   IP67

61

Ø 22

EN 175301-803A
(DIN 43650 A)
 4 pin,   IP65

Ø 22

Ekranlı kablo
     (1,5 m),
       IP67

71
,5

Ø 22

Kod 53Kod 44Kod 14

Fieldhousing,
Kablo rakoru

Paslanmaz çelik IP67

 

Kod 54

Ø 22

10
5

54,5Ø

Ø
 8

...
10

G1 Flush
Önde O-Ring’ li

(HEX 41)

G1 Flush cone
(HEX 41)

G1/2 Flush
Önde O-Ring’ li

(HEX 27)

G1/2 Flush cone
(HEX 27)

G1/2 Flush
hijyenik
(HEX 27)

G1/2A Flush
DIN 3852
(HEX 27)

1/2-14 NPT Flush
(HEX 27)

Kod 49

Kod 71 (soğutma kuleli)
77 mm

Kod 41 Kod 48 Kod 42 Kod 46 Kod 44

Kod 74 (soğutma kuleli)
89 mm

Kod 43

Kod 73 (soğutma kuleli)
81 mm

Soğutma kulesi
LCN

LC
N

25,5Ø

G 1

Ø 03

G 1

20
,5

9

43

9

27

51

10

20
,5

39

9

22
,3

39

7fØ 81

G 1/2 B

15,5Ø

G 1/2 B
Ø 81

G 1/2

20

51

28
,4

17,5Ø

G 1/2 A

2,
5

16

33

2 25
,3

39

1/2-14 NPT A

15,6Ø

Kod 76 (soğutma kuleli)
81 mm
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ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI

PBMN – 2 . x . xxx . x . xx . xx . xx . x . x . x .
Model
Basınç transmitteri PBMN

Muhafaza malzemesi
Paslanmaz çelik1.4404 AISI 316L 2

Hassasiyet
0.5 % FS 3
0.25 % FS 4
0.10 % FS P > 250 mbar  5

Basınç aralığı ve birimi (bar)
-0.1 ... 0.1 sadece relative basınç tipinde B2H
-0.2 ... 0.2 sadece relative basınç tipinde B4G
-1 ... 0 sadece relative basınç tipinde B59

 -1 ... 0.6 sadece relative basınç tipinde B72
-1 ... 1.5 sadece relative basınç tipinde B74
-1 ... 3 sadece relative basınç tipinde B76
-1 ... 5 sadece relative basınç tipinde B77
-1 ... 9 sadece relative basınç tipinde B79
-1 ... 15 sadece relative basınç tipinde B81
-1 ... 24 sadece relative basınç tipinde B82
-1 ... 39 sadece relative basınç tipinde B1L
0 ... 0.1 sadece relative basınç tipinde B08
0 ... 0.16 sadece relative basınç tipinde B09
0 ... 0.25 sadece relative basınç tipinde B10
0 ... 0.4 B11
0 ... 0.6 B12
0 ... 1 B15
0 ... 1.6 B16
0 ... 2 B17
0 ... 2.5 B18
0 ... 4 B19
0 ... 6 B20
0 ... 10 B22
0 ... 16 B24
0 ... 20 B25
0 ... 25 B26
0 ... 40 B27
0 ... 100 B31
0 ... 400 B38

Basınç tipi
Relative R
Absolute A

Çıkış sinyali
4 ... 20 mA A1
0 ... 10 V A2

Çıkış bağlantısı
M12, 4 pins 14
DIN 43650, 4 pins 44
Ekranlı kablo(1.5 m) 53
Saha tipi gövde 54

Proses bağlantısı
1/2-14 NPT BCID N02 49
G 1/2 A hijyenik 1), 2) BCID A03 48
G 1/2 DIN 3852-E BCID G51 41
G 1/2 A cone BCID G08 42
G 1/2 A  önde O-ring’li BCID G09 46
G 1 A önde O-ring’li 1) BCID G12 43
G 1 A hijyenik 1)                                                                                                                                                      BCID A04 44
G 1/2 DIN 3852-E soğutma kuleli BCID G51 71
G 1 A önde O-ring’li soğutma kuleli1) BCID G12 73
G 1 A hijyenik soğutma kuleli1) BCID A04 74

Proses bağlantı malzemesi
Paslanmaz çelik 1.4404 AISI 316L 2

Conta
NBR 1
EPDM 2
FKM (Viton®) 3

Dolgu malzemesi
Silikon 1
FDA onaylı beyaz yağ T ≥ -10°C 2

Gösterge
Yok 0

ATEX
Yok 0
ATEX SEV 11 ATEX 0129’ e göre çıkış sinyal kodu A1 “çıkış bağlantı tipi 53 (ekranlı kablo)” hariç 1

Onay
Yok 0

Programlama
Programsız
Fabrika çıkışlı programlı S0x
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Avantajlar ve kullanım alanları

OO SIP ve CIP uygulamaları için yüksek sıcaklık dayanımı
OO Hijyen uygulamaları gereksinimi için pürüzsüz proses bağlantısı (Ra ≤ 0.8)
OO Kompakt ve full kaynaklı yıkanabilir tasarım
OO Proses gereksinimlerine göre mükemmel aktif sıcaklık kompanzasyonu
OO FlexProgrammer 9701 ile Zero ve span ayarı programlanabilme özelliği
OO Gıda, İçecek, Bio teknoloji ve ilaç uygulamaları

PBMH Hijyen Serisi Basınç Transmitterleri

Karakteristik Özellikler
Ölçüm aralığı -1...0 bar ile 0...40 bar arası
Hassasiyet (20˚C) ≤± %0.25 / ≤± %0.1
Uzun dönem çalışma kararlılığı ≤± %0.1 FS / yıl
Ölçüm prensibi Piezo-rezistif
Basınç tipi Relative / Absolute
Besleme gerilimi 8...30VDC / 13...30VDC
Çalışma sıcaklığı -40...+200˚C
Basınç ayarlayabilme oranı 5 :1 (FlexProgrammer 9701)
Basınç ayarlama oranı sonrası performans Basınç ayar oranı x Hassasiyet
Sertifikalar CE, ATEX, Hijyenik 3A, EHEDG, Class I

ATEX

ÖLÇÜLER (mm)

Sıcaklık sınıfı T1 ... T3: -40 <Tamb < 45/70/75/85 °C
(ortam sıcaklığı) T1 ... T4: -40 <Tamb < 85 °C

T1 ... T6: -40 <Tamb < 70 °C
Sıcaklık sınıfı T1 ... T3: -40 <Tmed < 130/150/160/170/200 °C
(medya sıcaklığı) T1 ... T4: -40 <Tmed < 115/130 °C

T1 ... T6: -40 <Tmed < 75/80 °C

ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4/T6 Ga/Gb
ATEX II 1D Ex ia IIIC T107°C IP6X Da  

Bariyer data Ui ≤ 30 V
Ii ≤ 100 mA
Pi ≤ 750 mW

DN38 Hijyenik
Bağlantı 3-A

DN76 Hijyenik
Bağlantı 3-A

Varivent® type-F Varivent® type-N

50 56  62 61

DN3/4" TriClamp  /
DN3/4" DIN 32676

Seri C

DN21.3 ISO 2852 /
DN20 DIN 32676

Seri  A

Kod Kod Kod Kod Kod 52 57  51 53  54

Kod Kod Kod Kod Kod50 56  62 61

DN25 AsepticClamp
DIN 11864-3
BKS form A

 58

DN40 ISO 2852  /
DN51 ISO 2852  /

DN50 DIN 32676 Seri  A /
DN42.4 DIN 32676 Seri  B /
DN48.3 DIN 32676 Seri  B /

DN2" DIN 32676 Seri  C

DN33.7 ISO 2852  /
DN38 ISO 2852  /

DN25 DIN 32676 Seri  A /
DN32 DIN 32676 Seri  A /
DN40 DIN 32676 Seri  A /

DN33.7 DIN 32676 Seri  B /
DN1 1/2" DIN 32676 Seri  C

Soğutma kulesi ile opsiyonel

DN25 ISO 2852  /
DN26.9 DIN 32676 Seri  B /
DN1" DIN 32676 Seri  C /

50
.8

 - 
52

.8

51

27

24,9Ø Ø 43 50,5Ø

50,5Ø

Ø 86Ø 05

Ø 27

Ø 19

Ø 52

50,5Ø

Ø 91
Membran

Ø 66 Ø 48

Ø 46

Ø 52
Membran

Ø 91
Membran

Ø 52
Membran

Ø 61
Membran

Ø 52
Membran

Ø 52
Membran

Ø 52
Membran

Ø 52
Membran

EN 175301-803A
(DIN 43650 A)
4 pin,   IP65

      M12
4 pin,  IP67

Ekranlı kablo
(1,5 m),

IP67

Field Housing,
Paslanmaz çelik kablo rakoru

IP67

 54 53 44Kod Kod Kod Kod 14

94
,5

64

51
,6

6,3Ø Ø
 8

...
10

54,5Ø

Ø 22 Ø 22 Ø 22 Ø 22

91
,8

m
in

.

50,5Ø

Ø 91
Membran

17
,3

17
,3

TYPE EL - CLASS I
DECEMBER 2012
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ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI

PBMH – 2 . x . xxx . x . xx . xx . xx . x . x . x .
Model

Basınç transmitteri PBMH
–

Muhafaza malzemesi
Paslanmaz çelik  1.4404 AISI 316L 2

.
Hassasiyet

0.25% FS 4
0.10% FS P > 250 mbar  5

.
Basınç aralığı ve birimi (bar)
-0.1...0.1 sadece relative basınç tipinde B2H
-0.2...0.2 sadece relative basınç tipinde B4G
-1...0 sadece relative basınç tipinde B59

 -1...0.6 sadece relative basınç tipinde B72
-1...1.5 sadece relative basınç tipinde B74
-1...3 sadece relative basınç tipinde B76
-1...5 sadece relative basınç tipinde B77
-1...9 sadece relative basınç tipinde B79
-1...15 sadece relative basınç tipinde B81
-1...24 sadece relative basınç tipinde B82
-1...39 sadece relative basınç tipinde B1L
0...0.1 sadece relative basınç tipinde B08
0...0.16 sadece relative basınç tipinde B09
0...0.25 sadece relative basınç tipinde B10
0...0.4 B11
0...0.6 B12
0...1 B15
0...1.6 B16
0...2 B17
0...2.5 B18
0...4 B19
0...6 B20
0...10 B22
0...16 B24
0...20 B25
0...25 B26
0...40 B27

.
Basınç tipi

Relative R
Absolute A

.
Çıkış sinyali

4...20mA A1
0...10V A2

.
Çıkış bağlantısı

M12, 4 pin 14
DIN 43650, 4 pin 44
Ekranlı kablo  (1.5 m) 53
Saha tipi gövde (sadece A1 sinyal tipi ile) 54

.
Proses bağlantısı

DN 38 Hijyenik bağlantı  3-A 50
DN 33.7 - DN 38 ISO2852 / TriClamp 1 1/2" / DN 25 - DN 40 DIN32676 51
DN 3/4" TriClamp / DN 3/4" DIN32676  (3-A olmadan) 52
DN 25 ISO2852 / DN 26.9 DIN32676 53
DN 21.3 ISO 2852 / DN 20 DIN32676 57
DN 40 - DN51 ISO2852 / DN 42.4 - DN 48.3 DIN32676 54
DN76 Hijyenik bağlantı  3-A 56
DN 25 Aseptic Clamp DIN 11864-3 BKS, Seri  A,  Form  A 58
Varivent® type N 61
Varivent® type F 62
DN 33.7 - DN 38 ISO2852 / TriClamp 1 1/2" / DN 25 - DN 40 DIN32676 soğutma kuleli  81
DN 3/4" TriClamp / DN 3/4" DIN32676 soğutma kuleli (3-A olmadan)  82
DN 25 ISO2852 / DN 26.9 DIN32676 soğutma kuleli  83
DN 40 - DN51 ISO2852 / DN 42.4 - DN 48.3 DIN32676 soğutma kuleli  84
DN 21.3 ISO 2852 / DN 20 DIN32676 soğutma kuleli  87
DN 25 Aseptic clamp DIN 11864-3 BKS, Seri A, Form A soğutma kuleli 88

.
Proses bağlantı malzemesi

Paslanmaz çelik  1.4404 AISI 316L 2
Paslanmaz çelik  1.4435 AISI 316L      Proses bağlantısı Kod 51/52/54/57/81/82/84/87 kombinasyonu ile 5
Paslanmaz çelik  1.4435 AISI 316L electropolished     Proses bağlantısı Kod 51/52/54/57/81/82/84/87 kombinasyonu ile F
Hastelloy-C H

.
Conta

Yok 0
EPDM (FDA / 3-A) 2
EPDM (EHEDG)     Proses bağlantısı Kod 51/81 kombinasyonu ile   7
* Proses bağlantı kısmında belirtilen conta kısımlarına göre

.
Dolgu malzemesi

Silikon 1
FDA onaylı beyaz yağ T ≥ -10°C 2

.
Gösterge

Yok 0
ATEX

Yok 0
ATEX   SEV  11  ATEX  0129’ e göre Sinyal çıkış kodu A1 kombinasyonu ile 1

Onay
Yok 0

Programlama
Programsız 
Fabrika çıkış programlı S0x

ÖLÇÜM ARALIĞI ve AŞIRI BASINÇ / ÖLÇÜLER

Basınç aralığı -0.1 ... 0.6
0 ... 1

-1 ... 5
0 ... 4

-1 ... 15
0 ... 20

0 ... 25
-1 ... 24

0 ... 40
-1 ... 39

Aşırı basınç 1 3 15 60 70 135
Patlama basıncı 2 6 30 120 140 270

0 ... 0.25
0 ... 0.1
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Avantajlar ve kullanım alanları

OO Sterilizasyon prosesleri için Autoclave’ lı sensör
OO SIP ve CIP prosesleri için yüksek sıcaklık dayanımı
OO Hijyen standartları için pürüzsüz yüzey proses bağlantısı (RA ≤ 0.8)
OO Yıkanabilir komple kaynaklı kompakt gövde 
OO FlexProgrammer 9701 ile Zero ve span ayarı programlanabilme özelliği
OO Bio teknoloji ve sağlık bakım uygulamaları için ideal

PBMH Autoclave Basınç Transmitterleri

Karakteristik Özellikler
Ölçüm aralığı -1...0 bar ile 0...40 bar arası
Hassasiyet (20˚C) ≤± %0.25 / ≤± %0.1
Uzun dönem çalışma kararlılığı ≤± %0.1 FS / yıl
Ölçüm prensibi Piezo-rezistif
Basınç tipi Relative / Absolute
Besleme gerilimi 8...30VDC / 13...30VDC
Çalışma sıcaklığı -40...+200˚C
Basınç ayarlayabilme oranı 5 :1 (FlexProgrammer 9701)
Basınç ayarlama oranı sonrası performans Basınç ayar oranı x Hassasiyet
Sertifikalar CE, Hijyenik 3A, EHEDG, Class I

ÖLÇÜM ARALIĞI ve AŞIRI BASINÇ / ÖLÇÜLER (mm)

MALZEME  YÜZEY PRÜZSÜZLÜĞÜ  (Medya ile kaynak noktalı)

Proses bağlantısı  SS 1.4435 AISI 316L
Gövde SS 1.4404 AISI 316L
Diyafram SS 1.4435 AISI 316L
Conta EPDM contaları 3-A’ya uyumludur

İlaç standartı18-03 Class I

Proses bağlantısı Ra ≤ 0.4 μm
Kaynak noktası Ra ≤ 0.8 μm
Diyafram Ra ≤ 0.4 μm

Basınç aralığı -0.1 ... 0.6
0 ... 1

-1 ... 5
0 ... 4

-1 ... 15
0 ... 20

0 ... 25
-1 ... 24

0 ... 40
-1 ... 39

Aşırı basınç 1 3 15 60 70 135
Patlama basıncı 2 6 30 120 140 270

0 ... 0.25
0 ... 0.1

Sterilizasyon
kapağı    

M12 4pin
Yüksek sıcaklık

IP67

Fischer 4pin
Yüksek sıcaklık

IP67
Kod 56Kod 24

AF 21

DN3/4" TriClamp  /
DN3/4" DIN 32676

Seri C 

DN21.3 ISO 2852 /
DN20 DIN 32676

Seri A

Kod 52 Kod 57 Kod 51 Kod 53 Kod 54

DN40 ISO 2852  /
DN51 ISO 2852  /

DN50 DIN 32676 Seri  A /
DN42.4 DIN 32676 Seri B /
DN48.3 DIN 32676 Seri B /

DN2" DIN 32676 Seri C

DN33.7 ISO 2852  /
DN38 ISO 2852  /

DN25 DIN 32676 Seri  A /
DN32 DIN 32676 Seri  A /
DN40 DIN 32676 Seri  A /

DN33.7 DIN 32676 Seri B /
DN1 1/2" DIN 32676 Seri  C

opsiyonel soğutma kuleli

DN25 ISO 2852  /
DN26.9 DIN 32676 Seri  B /
DN1" DIN 32676 Seri  C /

50
.8

 - 
52

.8

44

64
,5

44

63Ø 23

Ø 22

Ø 23

Ø 22

Ø 23

24

Ø 61
Membran24,9Ø Ø 43 50,5Ø 50,5Ø Ø 46

17
,3

Ø 91
Membran

Ø 52
Membran

Ø 91
Membran

Ø 52
Membran

TYPE EL - CLASS I
DECEMBER 2012
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PBMH – 2 . x . xxx . x . xx . xx . xx . x . x . x .
Model

Autoclavlı basınç transmitteri PBMH
–

Gövde malzemesi
Paslanmaz çelik 1.4404 AISI 316L 2

.
Hassasiyet

0.25% FS 4
0.10% FS  5

.
Basınç aralığı ve birimi (bar)
-1...0 sadece relative basınç için B59

 -1...0.6 sadece relative basınç için B72
-1...1.5 sadece relative basınç için B74
-1...3 sadece relative basınç için B76
-1...5 sadece relative basınç için B77
-1...9 sadece relative basınç için B79
-1...15 sadece relative basınç için B81
-1...24 sadece relative basınç için B82
-1...39 sadece relative basınç için B1L
0...0.4 sadece relative basınç için B11
0...0.6 sadece relative basınç için B12
0...1 sadece relative basınç için B15
0...1.6 B16
0...2 B17
0...2.5 B18
0...4 B19
0...6 B20
0...10 B22
0...16 B24
0...20 B25
0...25 B26
0...40 B27

.
Basınç tipi

Relative R
Absolute A

.
Çıkış sinyali

4...20mA A1
0...10V A2

.
Çıkış bağlantısı

M12, 4 pin 24
Fischer plug, 4 pin 56

.
Proses bağlantısı

DN 33.7 - DN 38 ISO2852 / TriClamp 1 1/2" / DN 25 - DN 40 DIN32676 51
DN 3/4" TriClamp / DN 3/4" DIN32676 (3-A’sız) 52
DN 25 ISO2852 / DN 26.9 DIN32676 53
DN 40 - DN51 ISO2852 / DN 42.4 - DN 48.3 DIN32676 54
DN 21.3 ISO 2852 / DN 20 DIN32676 57
DN 33.7 - DN 38 ISO2852 / TriClamp 1 1/2" / DN 25 - DN 40 DIN32676 soğutma kuleli 81
DN 3/4" TriClamp / DN 3/4" DIN32676 soğutma kuleli (3-A’sız) 82
DN 25 ISO2852 / DN 26.9 DIN32676 soğutma kuleli 83
DN 21.3 ISO 2852 / DN 20 DIN32676 soğutma kuleli 87
DN 40 - DN51 ISO2852 / DN 42.4 - DN 48.3 DIN32676 soğutma kuleli 84

.
Proses bağlantı malzemesi

Paslanmaz çelik 1.4435 AISI 316L 5
Paslanmaz çelik 1.4435 AISI 316L electropolished F

.
Conta

Yok 0
EPDM (FDA / 3-A) 2
EPDM (EHEDG) proses bağlantı kodu 51/ 81 kombinasyonu ile 7
* proses bağlantısında belirtilen conta boylarına göre

.
Dolgu malzemesi

FDA onaylı beyaz yağ 2
.

Gösterge
Yok 0

ATEX
Yok 0

Onay
Yok 0

Programlama 
Programsız
Fabrika çıkışlı programlı S0x

ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI
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Ön görünüm

Kod 41

Hijyenik konik bağlantı Hijyenik konik bağlantı Hijyenik konik bağlantı

Kod 44 Kod 48 Kod 49 Kod 71 Kod 74

Alt bağlantı Arka bağlantı

Avantajlar ve kullanım alanları

OO Flush membranlı gövde 
OO Komple kaynaklı paslanmaz çelik gövde versiyonu
OO Dahili grafik display, CombiView DFON opsiyonel, Dokunmatik ekran ile program.
OO ATEX, HART
OO FlexProgrammer 9701 ile Zero ve span ayarı programlanabilme özelliği
OO Petrol ve gaz, Kimya, Enerji, genel proses uygulamaları

PFMN Serisi Basınç Transmitterleri

Karakteristik Özellikler
Ölçüm aralığı -1...0 bar ile 0...400 bar arası
Hassasiyet (20˚C) ≤± %0.25 / ≤± %0.1
Uzun dönem çalışma kararlılığı ≤± %0.1 FS / yıl
Ölçüm prensibi Piezo-rezistif
Basınç tipi Relative / Absolute
Besleme gerilimi 10...35VDC
Çalışma sıcaklığı -40...+200˚C
Basınç ayarlayabilme oranı 10 :1 (FlexProgrammer 9701)
Basınç ayarlama oranı sonrası performans Basınç ayar oranı x Hassasiyet
Sertifikalar CE, ATEX

ÖLÇÜLER (mm)

Gaz Zon 0/1Onay
Toz Zon 20/21

UGerilim düşümü Disp

T° sınıf T1 ... T5

Dahili
Endüktivite
Dahili
Kapasite

Li

Ci

UBariyer data i

Ii
Pi

 II 1 G, Ex ia IIC T5 Ga
 II 1 D, Ex ia IIIC T100 °C Da

4.5 or 6.5 VDC
Zon 0 and 20  -20 °C ... 60 °C
Zon 1/2 and 21/22  -40 °C ... 65 °C
< 10 µH

< 15 nF

< 30 VDC
< 0.1 A
< 0.75 W

II 3 G, Ex nA II T5Gaz ZonOnay
Gerilim düşümü UDisp 4.5 or 6.5 VDC
T° sınıf T1 ... T5 -30 < Tamb < 65 °C
Dahili
Endüktivite
Dahili
Kapasite

Li

Ci

< 10 µH

< 15 nF

Max. gerilim max < 35 VDC
Max. akım

U
Imax < 0.1 A

IP 69K

ATEX ia Gaz / Toz ATEX na Gaz
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ÖLÇÜM ARALIĞI ve AŞIRI BASINÇ

DISPLAY ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI

0.0 … 0.345 -1.0 … 1.0 -1.0 … 5.0 -1.0 … 20.0 -1.0 … 34.0 -1.0 … 68.0 -1.0 … 400.0Basınç aralığı
Aşırı basınç
Patlama basıncı

1 3 15 60 70 135 690
2 6 30 120 140 270 1350

Tip
Ön cam
Ekran modları

Grafik LCD
Polikarbonat

 farklı mod, programlanabilir,
değer, bargraph, analog, tank 
gösterimi, veri kayıt ekranı

Arka fon Beyaz, yeşil, kırmızı- programlanabilir
Ölçüm aralığı -9999 ... 99999
Hassasiyet 0.1% @ ortam-10 … 70 °C
Gerilim düşümü <4 ... 6.5 VDC
Çıkış 2 ayarlanabilir röle çıkış, 60 Vp, 75 mA

Elektriksel bağlantı malzemesi

Hassasiyet

Basınç aralığı ve birimi (bar)

– x x. xxx x. xx xx x. xx x x x. x x x x
Model
CombiPressTM PFMN

Gövde
Paslanmaz çelik 1.4301 / AISI304   Alt bağlantı 5
Paslanmaz çelik 1.4301 / AISI304   Arka bağlantı 6

±0.25 % 4
±0.10 %  (0.345 mbar için geçerli değil) 5

Min.  0.0 / max. 0.345 bar (no abs.) ( 48, 49 harici kodlu tüm proses bağlantıları) BC1
Min. -1.0 / max.     1.0 bar (0...1 bar abs.) BC2
Min. -1.0 / max.     5.0 bar (0...5 bar abs.) BC3
Min. -1.0 / max.   20.0 bar (0...20 bar abs.) BC4
Min. -1.0 / max.   34.0 bar (0...34 bar abs.) BC5
Min. -1.0 / max.   68.0 bar (0...68 bar abs.) BC6
Min. -1.0 / max. 400.0 bar (0...400 bar abs.) (41, 49, 71 kodlu proses bağlantıları) BC7

Basınç tipi
Relative R
Absolute A

Çıkış sinyali
4 ... 20 mA A1
4 … 20 mA + HART® C1

Çıkış bağlantısı
M12, 5 pin 15
M12, 8 pin 18
Kablo rakoru, M16 55
Kablo rakoru, M20 57

Plastik 1
AISI 304 3

Proses bağlantısı
G 1/2 A DIN 3852-E BCID G51 41
G 1 A hijyenik (1) A04 44
G 1/2 A hijyenik (1) A03 48
1/2-14 NPT N02 49
G 1/2 A DIN 3852-E soğutma kuleli G51 71
G 1 A hijyenik soğutma kuleli (1) A04 74

Islak parça malzemesi
Paslanmaz çelik 1.4404 / AISI 316L 2
Hastelloy C H

Conta
Yok (bağlantı kodları 44, 49, 48, 74) 0
NBR Standart (bağlantı kodları 41, 71) 1
EPDM 2
FKM (

(bağlantı kodları 41, 71)
(bağlantı kodları 41, 71)Viton®) 3

Silikon -40 … 200 °C 1
FDA onaylı beyaz yağ -5 … 200 °C (standart) 2

Gösterge

Dolgu malzemesi

Göstergesiz 1
Göstergeli (Röleleri aktif değil) 2
Göstergeli (Röleleri aktif) 4

ATEX
Yok 0
Ex nA II T5 (Gaz) 3
Ex ia IIC T5 (Gaz) / Ex ia IIIC T100 °C Da (Gaz veya Toz) 5

Onay

Programlama
0
1
2

Eğer istenilen ürün yukarıdaki tabloda yok ise lütfen bizimle temasa geçiniz.
(1) ≤ 60 bar 

Yok

Konfigürasyon yok (basınç hücresine göre konfigüre edilmiş)
Basınç aralığına göre konfigürasyonlu
Basınç aralığına göre konfigürasyonlu + Gösterge

EAC (TR CU 020/2011)
0
7
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Avantajlar ve kullanım alanları

OO Flush membranlı gövde 
OO Komple kaynaklı paslanmaz çelik gövde versiyonu
OO Dahili grafik display, CombiView DFON opsiyonel, Dokunmatik ekran ile program.
OO ATEX, HART, 3-A, FDA, EHEDG
OO FlexProgrammer 9701 ile Zero ve span ayarı programlanabilme özelliği
OO Gıda ve içecek, Kozmetik, Su arıtma ve genel proses uygulamaları

PFMH Hijyenik Basınç Transmitterleri

Karakteristik Özellikler
Ölçüm aralığı -1...0 bar ile 0...68 bar arası
Hassasiyet (20˚C) ≤± %0.25 / ≤± %0.1
Uzun dönem çalışma kararlılığı ≤± %0.1 FS / yıl
Ölçüm prensibi Piezo-rezistif
Basınç tipi Relative / Absolute
Besleme gerilimi 10...35VDC
Çalışma sıcaklığı -40...+200˚C
Basınç ayarlayabilme oranı 10 :1 (FlexProgrammer 9701)
Basınç ayarlama oranı sonrası performans Basınç ayar oranı x Hassasiyet
Sertifikalar CE, ATEX, 3-A, FDA, EHEDG

ISO 2852 DN 38 ISO 2852 DN 51  3-A DN 38    
Kod 50 Kod 51

Kod 56 Kod 61

Kod 54 Kod 84

 3-A DN 76    Varivent DN40 Variline® type N

Varivent çalışma basıncı:  
DN 32 ... DN 50     max. 25 bar 
DN 65 ... DN 80     max. 16 bar 
DN 80 ... DN 125   max. 10 bar

AKSESUARLAR - CONTALAR
Conta tipi Bağlantı Malzeme Onaylar Ürün

Numarası
O-ring 50 EPDM 3-A FDA ZPX2-123

- 56 EPDM 3-A FDA ZPX2-223

- 61 EPDM 3-A FDA ZPX2-323

Conta 51 - 81 EPDM FDA ZPX3-7232

- 54 - 84 EPDM FDA ZPX3-7262

Contalar ayrı olarak sipariş edilir.
Farklı tip ve malzemeler için bizimle temasa geçiniz...

Kod 81
Soğutma kulesi

ÖLÇÜLER (mm)

Gaz Zon 0/1Onay
Toz Zon 20/21

UGerilim düşümü Disp

T° sınıf T1 ... T5

Dahili
Endüktivite
Dahili
Kapasite

Li

Ci

UBariyer data i

Ii
Pi

 II 1 G, Ex ia IIC T5 Ga
 II 1 D, Ex ia IIIC T100 °C Da

4.5 or 6.5 VDC
Zon 0 and 20  -20 °C ... 60 °C
Zon 1/2 and 21/22  -40 °C ... 65 °C
< 10 µH

< 15 nF

< 30 VDC
< 0.1 A
< 0.75 W

II 3 G, Ex nA II T5Gaz ZonOnay
Gerilim düşümü UDisp 4.5 or 6.5 VDC
T° sınıf T1 ... T5 -30 < Tamb < 65 °C
Dahili
Endüktivite
Dahili
Kapasite

Li

Ci

< 10 µH

< 15 nF

Max. gerilim max < 35 VDC
Max. akım

U
Imax < 0.1 A

ATEX ia Gaz / Toz ATEX na Gaz
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ÖLÇÜM ARALIĞI ve AŞIRI BASINÇ

DISPLAY ÖZELLİKLERİ

Basınç aralığı
Aşırı basınç
Patlama basıncı

1 3 15 60 70 135
2 6 30 120 140 270

Tip
Ön cam
Ekran modları

Grafik LCD
Polikarbonat

 farklı mod, programlanabilir,
değer, bargraph, analog, tank 
gösterimi, veri kayıt ekranı

Arka fon Beyaz, yeşil, kırmızı- programlanabilir
Ölçüm aralığı -9999 ... 99999
Hassasiyet 0.1% @ ortam-10 … 70 °C
Gerilim düşümü <4 ... 6.5 VDC
Çıkış 2 ayarlanabilir röle çıkış, 60 Vp, 75 mA

ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI

–
Model
CombiPressTM PFMH

Gövde
Paslanmaz çelik 1.4301 / AISI304   Alt bağlantı 5
Paslanmaz çelik 1.4301 / AISI304   Arka bağlantı 6

Hassasiyet
±0.25% 4
±0.10%  (0.345 bar için geçerli değil) 5

Basınç aralığı ve birimi (bar)
Min.    0.0 / Max 0.345 bar (vakum ve absolute basınç için geçerli değil) BC1
Min. -1.0 / Max     1.0 bar (0...1   bar abs) BC2
Min. -1.0 / Max     5.0 bar (0...5   bar abs) BC3
Min. -1.0 / Max   20.0 bar (0...20 bar abs) BC4
Min. -1.0 / Max   34.0 bar (0...34 bar abs) BC5
Min. -1.0 / Max   68.0 bar (0...68 bar abs) BC6

Basınç tipi
Relative R
Absolute A

Çıkış sinyali
4...20 mA A1
4…20 mA + HART® C1

Çıkış bağlantısı
M12, 5 pin 15
M12, 8 pin 18
Kablo rakoru, M16 55
Kablo rakoru, M20 57

Elektriksel bağlantı malzemesi
Plastik (sadece kablo rakoru) 1
AISI 304 3

Proses bağlantısı
DN38 BHC 3-A Hijyenik bağlantı 50

51
54
56
61
81

DN38 ISO 2852 / TriClamp 1 1/2", 3-A 
DN51 ISO 2852 Clamp. 3-A 
DN76 BHC 3-A Hijyenik bağlantı (max. range 5 bar)
Varivent® type N (Varivent DN32/125) 
DN38 ISO 2852 / TriClamp 1 1/2", 3-A, soğutma kuleli  
DN51 ISO 2852 TriClamp 2", 3-A, soğutma kuleli 84

Islak parça malzemesi
Paslanmaz çelik 1.4404 / AISI 316L 2

HHastelloy C

Yok (ayrıca sipariş edilir) 0

Silikon -40…200 °C 1
FDA onaylı beyaz yağ        -5…200 °C Standart 2

Gösterge
Göstergesiz 1
Göstergeli (röleler aktif değil) 2
Göstergeli (röleler aktif) 4

ATEX
Yok 0
Ex nA II T5 (Gaz) 3
Ex ia IIC T5 (Gaz) or Ex ia IIIC T100°C Da (Gaz veya Toz)       5

Onay

Programlama

Yok
EAC (TR CU 020/2011)

0
7

0
1
2

 

BCID: B01
- C04
- C05
- B02

- C04
- C05

- V02

Conta

Dolgu malzemesi

Eğer istenilen ürün yukarıdaki tabloda yok ise lütfen bizimle temasa geçiniz.

Konfigürasyon yok (basınç hücresine göre konfigüre edilmiş)
Basınç aralığına göre konfigürasyonlu
Basınç aralığına göre konfigürasyonlu + Gösterge
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Avantajlar ve kullanım alanları

OO Zorlu ortamlar için sağlam paslanmaz çelik gövde
OO -1...0 bar ile 0...400 bar arası
OO 2 tane PNP çıkış + Analog çıkış
OO Su arıtma, Pompa ve Kompresör, Kimya, Enerji, Endüstriyel gaz uygulamaları

(Y)TED Basınç Siviç ve Transmitterleri

Karakteristik Özellikler

Ölçüm aralığı -1...0 bar ile 0...400 bar arası

Hassasiyet (20˚C) ≤± %0.5 FS (BFSL)

Uzun dönem çalışma kararlılığı ≤± %0.2 FS / yıl

Ölçüm prensibi Seramik

Basınç tipi Relative / Absolute

Besleme gerilimi 10...32VDC / 18...32VDC / 10...28VDC

Çalışma sıcaklığı -25...+100˚C

Sertifikalar CE, ATEX

Basınç aralığı
Aşırı basınç
Patlama basıncı
Ölçüm
aralığındaki
görünüm

Basınç aralığı -1 ... 0 -1 ... 0.6 -1 ... 1.5 -1 ... 3 -1 ... 5 -1 ... 9 -1 ... 15 -1 ... 24 -1 ... 39

Aşırı basınç 3 3 4 8 12 20 32 50 80

Patlama basıncı 6 6 7 12 18 30 48 75 120

Ölçüm
aralığındaki
görünüm

-1.000 / 0 -1.000 / 
0.600

-1.000 / 
1.500

-1.000 / 
3.000

-1.000 / 
5.000

-1.000 / 
9.000

-1.00 / 
15.00

-1.00 / 
24.00

-1.00 / 
39.00

0 ... 1 0 ... 1.6 0 ... 2.5 0 ... 4 0 ... 6 0 ... 10 0 ... 16

3 3 4 8 12 20 32

7 7 7 12 18 30 48

0/1.000 0/1.600 0/2.500 0/4.000 0/6.000 0/10.000 0/16.000

Basınç aralığı
Aşırı basınç
Patlama basıncı
Ölçüm
aralığındaki
görünüm

0 ... 25 0 ... 40 0 ... 60 0 ... 100 0 ... 160 0 ... 250 0 ... 400

50 80 120 200 320 500 600

75 120 180 300 480 600 800

0/25.000 0/40.000 0/60.000 0/100.0 0/160.0 0/250.0 0/400.0

ÖLÇÜM ARALIĞI ve AŞIRI BASINÇ

ATEX

I M1 Ex ia I Ma YTED

II 1 G
Ex ia IIC T6 or T5 Ga

YTED

Bariyer data Ui ≤ 28 V
Ii ≤ 120 mA
Pi ≤ 800 mW

Kapasite C
i
 ≤ 13.2 nF

Endüktivite Li ≤ 0 μH
Ortam sıcaklığı Ta
 Ta = +40°C
 Ta = +70°C

G: T6
G: T6    (G = Gaz)
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– x . x . xxx . x / xxxx
Model
2 galv. ayrı anahtarlama çıkışı, 4...20mA (3 telli) TED5
2 anahtarlama çıkışı, 4...20mA (2 telli) TED6
2 anahtarlama çıkışı, 0...10 V TED7
2 anahtarlama çıkışı, Modbus RS485 TEDM
2 anahtarlama çıkışı, 4…20 mA, ATEX Ex ia intrinsic safety YTED

–
Proses bağlantısı
G 1/4 DIN 3852 B
G 1/4 female H
G 1/4 EN 837 2
G 1/2 EN 837 3
1/4 NPT 5
1/2 NPT 6
M12x1.5 EN 837 9

.
Conta
NBR 3
EPDM 5
FFKM (Chemraz®) 7
FKM (Viton®) 9

.
Basınç aralığı ve birimi (bar)
-1...0 Sadece relative basınç B59
-1...0.6 Sadece relative basınç B72
-1...1.5 Sadece relative basınç B74
-1...3 Sadece relative basınç B76
-1...5 Sadece relative basınç B77
-1...9 Sadece relative basınç B79
-1...15 Sadece relative basınç B81
-1...24 Sadece relative basınç B82
-1...39 Sadece relative basınç B1L
0...1 B15
0...1.6 B16
0...2.5 B18
0...4 B19
0...6 B20
0...10 B22
0...16 B24
0...25 B26
0...40 B27
0...60 B29
0...100 B31
0...160 B33
0...250 B35
0...400 B38

.
Basınç tipi
Relative R
Absolute A

/
Opsiyonlar
300° dönebilir ekran 2037
İçme suyu uygulaması 0619
Oksijen uygulaması (≤ 320 bar) 0765
Kapasitif cell (YTED) 0591
M12, 5 pin shieldli kablo, 2 m 0604
M12, 5 pin shieldli kablo, 5 m 0605
M12, 5 pin shieldli kablo, 10 m 0606
M12, 8 pin shieldli kablo, 2 m 0607
M12, 8 pin shieldli kablo, 5 m 0608
M12, 8 pin shieldli kablo, 10 m 0609

ÖLÇÜLER (mm)

S1 S2

F

bar R

13

S1 S2

F

bar R

13
11

9

M12 konnektör

300° dönebilir ekran

15

 G 1/4 DIN 3852-E 

15

G 1/4 EN837 

23

G 1/2  EN837 

13

1/4 NPT EN837 

18

1/2 NPT EN837 

23

M 20 x 1.5

ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI

TETİKLEME DURUMU: Düşen kenar TETİKLEME DURUMU: Yükselen kenar
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Avantajlar ve kullanım alanları

OO Zorlu ortamlar için sağlam paslanmaz çelik gövde
OO -1...0 bar ile 0...25 bar arası
OO 2 tane PNP çıkış + Analog çıkış
OO Yiyecek ve içecek endüstrisi uygulamaları

(Y)TED Hijyenik Basınç Siviç ve Transmitterleri

Karakteristik Özellikler

Ölçüm aralığı -1...0 bar ile 0...25 bar arası

Hassasiyet (20˚C) ≤± %0.5 FS (BFSL)

Uzun dönem çalışma kararlılığı ≤± %0.2 FS / yıl

Ölçüm prensibi Seramik

Basınç tipi Relative / Absolute

Besleme gerilimi 10...32VDC / 18...32VDC / 10...28VDC

Çalışma sıcaklığı -25...+100˚C

Sertifikalar CE, ATEX

Basınç aralığı
Aşırı basınç
Patlama basıncı
Ölçüm
aralığındaki
görünüm

Basınç aralığı -1 ... 0 -1 ... 0.6 -1 ... 1.5 -1 ... 3 -1 ... 5 -1 ... 9 -1 ... 15 -1 ... 24 -1 ... 39

Aşırı basınç 3 3 4 8 12 20 32 50 80

Patlama basıncı 6 6 7 12 18 30 48 75 120

Ölçüm
aralığındaki
görünüm

-1.000 / 0 -1.000 / 
0.600

-1.000 / 
1.500

-1.000 / 
3.000

-1.000 / 
5.000

-1.000 / 
9.000

-1.00 / 
15.00

-1.00 / 
24.00

-1.00 / 
39.00

0 ... 1 0 ... 1.6 0 ... 2.5 0 ... 4 0 ... 6 0 ... 10 0 ... 16

3 3 4 8 12 20 32

7 7 7 12 18 30 48

0 ... 25

50

75

0/1.000 0/1.600 0/2.500 0/4.000 0/6.000 0/10.000 0/16.000 0/25.000

ÖLÇÜM ARALIĞI ve AŞIRI BASINÇ

ATEX

ÖLÇÜLER (mm)

I M1 Ex ia I Ma YTED

II 1 G
Ex ia IIC T6 or T5 Ga

YTED

Bariyer data Ui ≤ 28 V
Ii ≤ 120 mA
Pi ≤ 800 mW

Kapasite C
i
 ≤ 13.2 nF

Endüktivite Li ≤ 0 μH
Ortam sıcaklığı Ta
 Ta = +40°C
 Ta = +70°C

G: T6
G: T6    (G = Gaz)

S1
S2

F bar R

13
39

103

Ø
 45

konnektör M12

DN ØD Bar

DN25 Ø 50.5 2.5 ≤ P ≤ 25

DN38 Ø 50.5 0.4 ≤ P ≤ 25

DN51 Ø 64 0.25 ≤ P ≤ 25
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– xx . x . xxx . x / xxxx
Model
2 galv. ayrı anahtarlama çıkışı, 4...20mA (3 telli) TED5
2 anahtarlama çıkışı, 4...20mA (2 telli) TED6
2 anahtarlama çıkışı, 0...10 V TED7
2 anahtarlama çıkışı, Modbus RS485 TEDM
2 anahtarlama çıkışı, 4…20 mA, ATEX Ex ia intrinsic safety YTED

–
Proses bağlantısı
CLAMP ISO DN 25 P ≥ 2.5 bar 15
CLAMP ISO DN 38 18
CLAMP ISO DN 51 11

.
Conta
NBR 3

.
Basınç aralığı ve birimi (bar)
-1...0 Sadece relative basınç B59
-1...0.6 Sadece relative basınç B72
-1...1.5 Sadece relative basınç B74
-1...3 Sadece relative basınç B76
-1...5 Sadece relative basınç B77
-1...9 Sadece relative basınç B79
-1...15 Sadece relative basınç B81
-1...24 Sadece relative basınç B82
-1...39 Sadece relative basınç B1L
0...1 B15
0...1.6 B16
0...2.5 B18
0...4 B19
0...6 B20
0...10 B22
0...16 B24
0...25 B26

.
Basınç tipi
Relative R
Absolute A

/
Opsiyonlar

0619
Proses bağlantısı electropolished Ra ≤ 0.4 0593

0591
0604
0605
0606
0607
0608
0609

İçme suyu uygulaması

Kapasitif cell (YTED)
M12, 5 pin shieldli kablo, 2 m
M12, 5 pin shieldli kablo, 5 m
M12, 5 pin shieldli kablo, 10 m
M12, 8 pin shieldli kablo, 2 m
M12, 8 pin shieldli kablo, 5 m
M12, 8 pin shieldli kablo, 10 m

ELEKTRİKSEL BAĞLANTILAR

(+) ATED7 1

2

3

4

+Power supply

(-) A5 - Power supply

Threshold 2

Measure U

Threshold 1

TED7 - Voltaj çıkışı

(+) A

(-) A

TED6 1

2

4

3

5

+ Power supply

Threshold 2

Threshold 1

4-20 mA measure

Ground

4-
20

 m
A

T

RL

TED6/YTED - Akım çıkışı (4-20 mA, 2 telli)

+ Power supply

Threshold 2

Threshold 1

Ground

- Supply / - Measure

+ Measure

1

2

3
4

8

5
6

7

TED5

RL

(+) A

(-) A

4-20 mA

T

TED5 - Akım çıkışı (4-20 mA, 3 telli) TEDM - Modbus çıkış RS485

+ Power supply

 

 - Power supply

TEDM

Threshold 1

Threshold 2

DAT A

DAT B2

3
4

8

5
6

7

1

ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI
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Avantajlar ve kullanım alanları

ÜRÜN KODLAMA ŞEMASI

OO Atmosferik referanslı absolute yada barometrik basınç ölçümü
OO 1-1000 bar arası relative veya absolute basınç ölçüm seçeneği
OO Ölçüm birimleri : bar, psi, kPa, kg/cm2, mbar, MPa
OO Min ve max basınç kayıt özelliği
OO Sızıntı testi

BARFLEX Portatif Elektronik Basınç Transmitteri

Karakteristik Özellikler
Ölçüm aralığı -1...24 bar (Relative) / 0...1000 bar (Absolute)
Hassasiyet (20˚C) ≤± %0.25 FS (EA4) / ≤± %0.1 FS (EA5)
Tekrarlanabilirlik ≤± %0.2 FS
Ölçüm prensibi Seramik film
Basınç tipi Relative, Absolute
Sertifikalar ATEX (II 1 G Ex ia IIC T6 Ga T˚ max: -25...+40˚C)

 E Ax  x  x  x  x  x  x  x    
1´... 2´ digit

EA     

3´ digit

      4
      5 

4´ digit
         A 
         Y 

5´ digit

              P
              F
              C

6´ digit

              3
              5
              7
              9
              0

7´ digit

                 B 
                 D
                 E
                 F
                 H
                 N  

8´... 9´ digit

                   xx 

10´ digit

                        A  

Ürün ailesi 

Elektronik basınç transmitteri

Versiyon 

0.25% 
0.1%

Tip  
Standart
Intrinsic safety

Tasarım tipi  

Portatif (≤400 bar) 
Sabit
Konsol

Kapsül contası 

NBR (Nitrile) standart
EPDM
Kalrez®

FKM (Viton®)
O-ring’siz (0.1% version)

Ölçüm birimi  

bar
kpa
Mpa
kg/cm2

psi
mbar

Ölçüm aralığı  

yandaki tabloya bakınız

Ölçüm modu  

Absolute
Relative                         R

Re
la

tiv
e

72

2V

76

2D

81

82

Ab
so

lu
te

 / 
re

la
tiv

e

15

1C

17

98

21

22

23

24

25

26

28

30

31

32

33

34

88

38

39

41

Çözünürlük

-1.0000

0.6000

-1.0000

1.6000

-1.000

3.000

-1.000

10.000

-1.000

15.000

-1.00 2)

24.00 2)

1.0000

1.4000

2.000 1)

5.000

7.000

10.000

14.000

16.000

20.00 1)

25.00 2)

50.00

70.00

100.00

140.00

160.00

200.0 1)

300.0 2)

400.0

600.0 3)

1000.0 3)

1.0132

-100.00

60.00

-100.00

160.00

-100.0

300.0

-100.0

1000.0

-100.0

1500.0

-100 2)

2400 2)

100.00

140.00

200.0 1)

500.0

700.0

1000.0

1400.0

1600.0

2000 1)

2500 2)

5000

7000

10000

14000

16000

-

-

-

-

-

101.32

-0.1000 2)

0.0600 2)

-0.1000 2)

0.1600 2)

-0.1000

0.3000

-0.1000

1.0000

-0.1000

1.5000

-0.100 2)

2.400 2)

-

-

0.2000 2)

0.5000

0.7000

1.0000

1.4000

1.6000

2.000 1)

2.500 2)

5.000

7.000

10.000

14.000

16.000

20.00 1)

30.00 2)

40.00

60.00 3)

100.00 3)

0.1013

-1.0000

0.6000

-1.0000

1.6000

-1.000

3.000

-1.000

10.000

-1.000

15.000

-1.00 2)

24.00 2)

1.0000

1.4000

2.000 1)

5.000

7.000

10.000

14.000

16.000

20.00 1)

25.00 2)

50.00

70.00

100.00

140.00

160.00

200.0 1)

300.0 2)

400.0

600.0 3)

1000.0 3)

1.0332

-30.00

10.000

-30.00

20.00

-30.00

40.00

-30.00

145.04

-30.0 2)

220.0

-30.0 2)

300.0

15.000

20.00 1)

30.00 2)

70.00

100.00

160.00

200.0 1)

250.0 2)

300.0 2)

400.0

700.0

1000.0

1500.0

2000 1)

2500 2)

3000 2)

4000

6000

9000 3)

15000 3)

14.695

bar (B)Kod kPa (D) Mpa (E) kg/cm2 (F) HG/psi (H) mbar (N)

-1000.0

600.0

-1000.0

1600.0

-1000

3000

-1000

10000

-1000

15000

-

-

1000.0

1400.0

2000 1)

5000

7000

10000

14000

16000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1013.2
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CombiView® DFON FlexProgrammer 9701 PROFSI3

Genel bilgi �� Uzaktan görülebilir geniş dijitler ve 
görseller
�� Dokunmatik ekran veya  
FlexProgrammer üzerinden programlama
�� Arka fon aydınlatma renkleri alarm veya 
ikaz durumlarına göre değişebilir

�� Menü kontrol fonksiyonları ile kolay 
programlama
�� USB üzerinden bilgisayarla kolay veri 
transferi
�� Bilgisayarsız kendi üzerindeki tuşlar ve 
ekranla kolay konfigürasyon
�� Dijital ekran ve butonlu sağlam gövde
�� Şarj edilebilir pil
�� Ücretsiz yazılım  ve güncelleme

�� DIN raya montaj
�� Baumer proses ürünlerinden gelen PNP 
girişe uyumlu
�� 1 x röle çıkış
�� Gaz ve toz için ATEX onaylı
�� Çıkarılabilir vidalı klemens
�� Güvenli alan ile tehlikeli bölge arasında 
bariyer olarak kullanılır

Endüstriler Gıda & İçecek
Laboratuvar & İlaç 
Yağ & Gaz / Kimya 
Su / Atık Su 
Enerji 
Taşıma & Lojistik 
Makina

Gıda & İçecek
Laboratuvar & İlaç 
Yağ & Gaz / Kimya 
Su / Atık Su 
Enerji 
Taşıma & Lojistik 
Makine

Gıda & İçecek
Laboratuvar & İlaç 
Yağ & Gaz / Kimya 
Su / Atık Su 
Enerji 
Taşıma & Lojistik 
Makine

Arka fon aydınlatma 3 tane ayarlanabilir arka fon rengi

Gösterge modları Dijit, analog, bargraph

Besleme Loop-powered USB-portundan veya

şarz edilebilir pilden

22...120VDC

90...250VAC 50 veya 60 Hz
Hassasiyet 0.1 % ± 1 dijit

Röleler 2 ayarlanabilir röle 1 röle, SPDT

Ortam değerleri -30 … +80 °C 0 … +50 °C, rel. nem

 < 90 %

-20 … +60 °C (çalışma)
-40 … +80 °C (depolama)

 sınıfı IP 10 klemensler
IP 67 gövde

IP 42 IP 42

Yazılım FDT / DTM bazlı

Onaylar ATEX II GD – Ex ia IIC T5 Ga.
ATEX ta IIIC IP 67 T100 Da.
ATEX II 3G – Ex nA II T5

Ex I (M1) veya II (1)G veya
II (1)D [Ex ia] I/IIC - [Ex iaD]
or tam T°: -20°C ≤ xx Ta xx 60°C

Kırmızı = alarm durumu Yeşil = ok

ATEX BariyerKullanıcı Arayüzleri
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Proses Bağlantıları ve Aksesuarlar

ZPH1-2213 ZPH1-2216 ZPH1-3213 ZPH1-3216 ZPH1-5213 ZPH1-5216

Proses bağlantısı DN 38 
(BCID: C04)

DN 51 
(BCID: C05)

DN 38 
(BCID: C04)

DN 51 
(BCID: C05)

DN 38 
(BCID: C04)

DN 51 
(BCID: C05)

Enstrüman 
bağlantısı

M12 hygienic 
(BCID: A02)

M12 hygienic 
(BCID: A02)

G1/2B hygienic 
(BCID: A03)

G1/2B hygienic
(BCID: A03)

G1B hygienic / G1B 
cone (BCID: A04)

G1B hygienic / G1B 
cone (BCID: A04)

Enstrüman serisi TE2 TE2
LBFS, LFFS, LSKx2
TFRH, TE2, PFMN 
PBMN-flush

LBFS, LFFS, LSKx2
TFRH, TE2, PFMN 
PBMN-flush

PBMN flush, PFMN
LSP, LSKx5, AFIx

PBMN flush, PFMN
LSP, LSKx5, AFIx

Malzeme AISI 316L (1.4404) AISI 316L (1.4404) AISI 316L (1.4404) AISI 316L (1.4404) AISI 316L (1.4404) AISI 316L  (1.4404)

Yüzey pürüz. (µm) Ra ≤ 0.8 Ra ≤ 0.8 Ra ≤ 0.8 Ra ≤ 0.8 Ra ≤ 0.8 Ra ≤ 0.8

Max. basınç PN 40
PN 40 (PN 64 w. 
ZPX4-610)

PN 40 (Safe at PN 64)
PN 40
(Safe at PN 64)

PN 40
(Safe at PN 64)

PN 40
(Safe at PN 64)

Union nut
Ferrule ZPX4-320 ZPX4-320 ZPX4-320

Clamp-ring ZPX4-310 ZPX4-610 ZPX4-310 ZPX4-610 ZPX4-310 ZPX4-610

O-ring

Gasket EPDM
(3-A, FDA)
EPDM (EHEDG)

ZPX3-7233 
ZPX3-7234

ZPX3-7263 
ZPX3-7264

ZPX3-7233 
ZPX3-7234

ZPX3-7263 
ZPX3-7264

ZPX3-7233 
ZPX3-7234

ZPX3-7263 
ZPX3-7264

ZPH1-324E ZPH1-524E ZPH1-3236 ZPH1-5233 ZPH1-5236 ZPH1-3221

Proses bağlantısı VARIVENT® type N 
(BCID: V02)

VARIVENT® type N 
(BCID: V02)

DN 51 
(BCID: S02)

DN 38 
(BCID: S01)

DN 51 
(BCID: S02)

DN 25 
(BCID: D01)

Enstrüman 
bağlantısı

G1/2B hygienic 
(BCID: A03)

G1B hygienic / G1B 
cone (BCID: A04)

G1/2B hygienic 
(BCID: A03)

G1B hygienic / G1B 
cone (BCID: A04)

G1B hygienic / G1B 
cone (BCID: A04)

G1/2B hygienic	
(BCID: A03)

Enstrüman serisi
LBFS, LFFS, LSKx2
TFRH, TE2, PFMN 
PBMN-flush

PBMN flush, PFMN
LSP, LSKx5, AFIx

LBFS, LFFS, LSKx2
TFRH, TE2

PBMN flush, PFMN
LSP, LSKx5, AFIx

PBMN flush, PFMN
LSP, LSKx5, AFIx

LBFS, LFFS, LSKx2
TFRH, TE2, PFMN 
PBMN-flush

Malzeme AISI 316L  (1.4404) AISI 316L  (1.4404) AISI 316L  (1.4404) AISI 316L (1.4404) AISI 316L  (1.4404) AISI 316L (1.4404)

Yüzey pürüz. (µm) Ra ≤ 0.8 Ra ≤ 0.8 Ra ≤ 0.8 Ra ≤ 0.8 Ra ≤ 0.8 Ra ≤ 0.8

Max. basınç 10 bar 10 bar 25 bar 40 bar 25 bar 40 bar

Union nut ZPX4-630 ZPX4-330 ZPX4-630 ZPX4-140

Ferrule
Clamp-ring
O-ring ZPX2-323 ZPX2-323

Gasket EPDM
(3-A, FDA)
EPDM (EHEDG)

ZPX3-8160 ZPX3-8130 ZPX3-8160 ZPX3-9110
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Proses Bağlantıları ve Aksesuarlar

ZPH1-3224 ZPH1-3225 ZPH1-5222 ZPH1-5224 ZPH1-5225 ZPH1-5227

Proses bağlantısı DN 40 
(BCID: D03)

DN 50 
(BCID: D04)

DN 32 
(BCID: D02)

DN 40 
(BCID: D03)

DN 50 
(BCID: D04)

DN 65 
(BCID: D05)

Enstrüman 
bağlantısı

G1/2B hygienic	
(BCID: A03)	
	

G1/2B hygienic	
(BCID: A03)

G1B hygienic / G1B 
cone (BCID: A04)

G1B hygienic / G1B 
cone (BCID: A04)

G1B hygienic / G1B 
cone (BCID: A04)

G1B hygienic / G1B 
cone (BCID: A04)

Enstrüman serisi
LBFS, LFFS, LSKx2
TFRH, TE2, PFMN 
PBMN-flush

LBFS, LFFS, LSKx2
TFRH, TE2, PFMN 
PBMN-flush

LBFS, LFFS, LSKx2
TFRH, TE2, PFMN 
PBMN-flush

LBFS, LFFS, LSKx2
TFRH, TE2, PFMN 
PBMN-flush

LBFS, LFFS, LSKx2
TFRH, TE2, PFMN 
PBMN-flush

PBMN flush, PFMN
LSP, LSKx5, AFIx

Malzeme AISI 316L (1.4404) AISI 316L (1.4404) AISI 316L (1.4404) AISI 316L (1.4404) AISI 316L (1.4404) AISI 316L (1.4404)

Yüzey pürüz. (µm) Ra ≤ 0.8 Ra ≤ 0.8 Ra ≤ 0.8 Ra ≤ 0.8 Ra ≤ 0.8 Ra ≤ 0.8

Max. basınç 40 bar 10 bar 40 bar 40 bar 25 bar 25 bar

Union nut ZPX4-440 ZPX4-540 ZPX4-440 ZPX4-540 ZPX4-740

Ferrule
Clamp-ring
O-ring

Gasket EPDM
(3-A, FDA)
EPDM (EHEDG)

ZPX3-9140 ZPX3-9150 ZPX3-9140 ZPX3-9150

ZPW2-122 ZPW2-125 ZPW2-222 ZPW1-711 ZPW1-721 ZPW1-121

Proses bağlantısı Thin-walled tanks 
(BCID: W01)

Pipe DN 25
(BCID: W02)

Thin-walled tanks
Small pipe BCID: W05)

Tank, Pipes
(BCID: W10)

Tank, Pipes
(BCID: W10)

Tank, Pipes
(BCID: W35)

Enstrüman 
bağlantısı

G 1/8 conical
(BCID: A01)

G1/8 conical
(BCID: A01)

M12 hygienic
(BCID: A02)

LBFS G1/2B
(BCID: G07)

LBFS G1/2B 
(BCID: G07)

G1/2A cone
(BCID: G08)

Enstrüman serisi TE2
Conical cable sensor

TE2
Conical cable sensor

TE2 LBFS LBFS PBMN flush

Malzeme AISI 316L (1.4404) AISI 316L (1.4404) AISI 316L (1.4404) AISI 304 (1.4301) AISI 316L (1.4404) AISI 316L (1.4404)

Yüzey pürüz. (µm) Ra ≤ 0.8 Ra ≤ 0.8 Ra ≤ 0.8 Ra ≤ 0.8 Ra ≤ 0.8 Ra ≤ 0.8		

Max. basınç PN 40 PN 40 PN 40 PN 100 PN 100 PN 100

Union nut
Ferrule
Clamp-ring
O-ring

Gasket EPDM
(3-A, FDA)
EPDM (EHEDG)
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Proses Bağlantıları ve Aksesuarlar

ZPW2-321 ZPW2-327 ZPW2-326 ZPW1-221 ZPW1-621 ZPW2-324

Proses bağlantısı Tank with inspection 
hole (BCID: W21)

Pipe extrusion
DN 65 … DN 150
(BCID: W26)

Pipe extrusion
DN 25 … DN 50
(BCID: W25)

Tank, Pipes
(BCID: W50)

Tank, Pipes
(BCID: W50)

Tanks, Pipes
(BCID: W30)

Enstrüman 
bağlantısı

G1/2B hygienic 
(BCID: A03)

G1/2B hygienic 
(BCID: A03)

G1/2B hygienic
(BCID: A03)

G1/2A o-ring at
the front (BCID: G09)

G1A, o-ring at
the front (BCID: G12)

G1/2B hygienic
(BCID: A03)

Enstrüman serisi
LBFS, LFFS, LSKx2
TFRH, TE2, PFMN 
PBMN-flush

LBFS, LFFS, LSKx2
TFRH, TE2, PFMN 
PBMN-flush

LBFS, LFFS, LSKx2
TFRH, TE2, PFMN 
PBMN-flush

PBMN flush
PBMN flush
PFMN

LBFS, LFFS, LSKx2
TFRH, TE2, PFMN 
PBMN-flush

Malzeme AISI 316L (1.4404) AISI 316L (1.4404) AISI 316L (1.4404) AISI 316L (1.4404) AISI 316L (1.4404) AISI 316L (1.4404)

Yüzey pürüz. (µm) Ra ≤ 0.8 Ra ≤ 0.8 Ra ≤ 0.8 Ra ≤ 0.8

Max. basınç PN 100 PN 40 PN 40
Union nut
Ferrule
Clamp-ring

O-ring ZPX2-610, ZPX2-620
ZPX2-630

ZPX2-710, ZPX2-720
ZPX2-730

Gasket EPDM
(3-A, FDA)
EPDM (EHEDG)

ZPX3-410, ZPX3-420
ZPX3-430

ZPX3-510, ZPX3-520
ZPX3-530

ZPW2-322 ZPW2-526 ZPW2-527 ZPW2-521 ZPW2-621 ZPW2-626

Proses bağlantısı Thin walled tanks
Pipes (BCID: W20)

Pipe extrusion
DN 40…DN 50
(BCID: W40)

Pipe extrusion
DN 65…DN 150
(BCID: W041)

Tanks
(BCID: W45)

DN 38, Tanks
(BCID: W65)

DN 38
Pipe extrusion
DN 38, (BCID: W60)

Enstrüman 
bağlantısı

G1/2B hygienic 
(BCID: A03)

G1B hygienic
(BCID: A04)

G1B hygienic
(BCID: A04)

G1B hygienic
(BCID: A04)

BHC 3A DN 38
(BCID: B01)

BHC 3A DN 38
(BCID: B01)

Enstrüman serisi
LBFS, LFFS, LSKx2
TFRH, TE2, PFMN 
PBMN-flush

PBMN flush, PFMN
LSP, LSKx5, AFIx

PBMN flush, PFMN
LSP, LSKx5, AFIx

PBMN flush, PFMN
LSP, LSKx5, AFIx

PBMH, PFMH, TE2
TFRH, LFFS

PBMH, PFMH, TE2
TFRH, LFFS

Malzeme AISI 316L (1.4404) AISI 316L (1.4404) AISI 316L (1.4404) AISI 316L (1.4404) AISI 316L (1.4404) AISI 316L (1.4404)

Yüzey pürüz. (µm) Ra ≤ 0.8 Ra ≤ 0.8		  Ra ≤ 0.8		  Ra ≤ 0.8		  Ra ≤ 0.8		  Ra ≤ 0.8		

Max. basınç PN 40 PN 40 PN 40 PN 100 PN 40 PN 40

Union nut
Ferrule
Clamp-ring ZPX4-310 ZPX4-310

O-ring ZPX2-112, ZPX2-123
ZPX2-132

ZPX2-112, ZPX2-123
ZPX2-132

Gasket EPDM
(3-A, FDA)
EPDM (EHEDG)
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Proses Bağlantıları ve Aksesuarlar

ZPW2-721 ZPH1-32BA ZPH1-32CB ZPH1-32A1 ZPH1-32BC ZPH1-32CD

Proses bağlantısı
DN 76 Tanks
level measurement
(BCID: W70)

EH FTL, G3/4B Ø23.7
G3/4” Hygienic 
adapter (BCID: T04)

EH FTL, G1B Ø29
G1” Hygienic adapter
(BCID: T03)

EH Rd52
(BCID: T01)

VS, G3/4B, Ø21.3
G3/4” Hygienic 
adapter, (BCID: T06)

VS, G1B, Ø21.3
G1” Hygienic adapter
(BCID: T07)

Enstrüman 
bağlantısı

BHC 3A DN 76
(BCID: B02)

G1/2B hygienic	
(BCID: A03)

G1/2B hygienic	
(BCID: A03)

G1/2B hygienic
(BCID: A03)

G1/2”B hygienic 
(BCID: A03)

G1/2”B hygienic 
(BCID: A03)

Enstrüman serisi PBMH
PFMH

LBFS, LFFS, LSKx2
TFRH, TE2, PFMN 
PBMN-flush

LBFS, LFFS, LSKx2
TFRH, TE2, PFMN 
PBMN-flush

LBFS, LFFS, LSKx2
TFRH, TE2, PFMN 
PBMN-flush

LBFS, LFFS, LSKx2
TFRH, TE2, PFMN 
PBMN-flush

LBFS, LFFS, LSKx2
TFRH, TE2, PFMN 
PBMN-flush

Malzeme AISI 316L (1.4404) AISI 316L (1.4404) AISI 316L (1.4404) AISI 316L (1.4404) AISI 316L (1.4404) AISI 316L (1.4404)
Yüzey pürüz. (µm) Ra ≤ 0.8		  Ra ≤ 0.8		  Ra ≤ 0.8		  Ra ≤ 0.8 Ra ≤ 0.8 Ra ≤ 0.8
Max. basınç PN 10 PN 40 PN 40 40 bar PN 40 PN 40
Union nut ZPX4-140
Ferrule
Clamp-ring ZPX4-810

O-ring ZPX2-212, ZPX2-222
ZPX2-232

Gasket EPDM
(3-A, FDA)
EPDM (EHEDG)

ZPX3-9110

ZPH1-32C0 ZPI1-32B ZPI1-32D ZPI1-32A ZPX4-x10 ZPX4-xx0

Proses bağlantısı

G1B, (For mounting 
G1/2B hygienic in G1 
conical adapter)
(BCID: A04)

Industrial thread
G1B, (BCID: G11)

Industrial thread
G11/2B, (BCID: G14)

G1/2 industrial
DIN 3852 form E
Tanks and pipes
(BCID: G51)

Closure clamp
ISO 2852
(BCID: B0x, C0x)

Ring nut
SMS 1145
DIN 11851
(BCID: D0x / S0x)

Malzeme AISI 316L (1.4404) AISI 316L (1.4404) AISI 316L (1.4404) AISI 316L (1.4404)
Stainless steel AISI 304 
(1.4301)

Stainless steel AISI 304 
(1.4301)

Dimension /
material / type 
code:

DN 38 / ZPX4-310 
(BCID: B01, C04)
DN 51 / ZPX4-610 
(BCID: C05)
DN 76 / ZPX4-810 
(BCID: B02)

SMS, DN 38 / ZPX4-
330, (BCID: S01)
SMS, DN 51 / ZPX4-
630, (BCID: S02)
DIN, DN 25  ZPX4-140 
(BCID: D01)
DIN, DN 40 / ZPX4-440, 
(BCID: D03)
DIN, DN 50 / ZPX4-540, 
(BCID: D04)
DIN, DN 65 / ZPX4-740, 
(BCID: D05)

Enstrüman 
bağlantısı

G1/2”B hygienic 
(BCID: A03)

G1/2”B hygienic 
(BCID: A03)

G1/2”B hygienic 
(BCID: A03)

G1/2”B hygienic 
(BCID: A03)

Max. basınç PN 40 PN 40 PN 40 PN 16
DN 38/ 51-100  bar
DN 76 - 90 bar

Enstrüman serisi
LBFS, LFFS, LSKx2
TFRH, TE2, PFMN 
PBMN-flush

LBFS, LFFS, LSKx2
TFRH, TE2, PFMN 
PBMN-flush

LBFS, LFFS, LSKx2
TFRH, TE2, PFMN 
PBMN-flush

LFFS sliding 
connection

Yüzey pürüz. (µm) Ra ≤ 0.8 Ra ≤ 0.8	 Ra ≤ 0.8	 Ra ≤ 0.8

Gasket EPDM
(3-A, FDA)
EPDM (EHEDG)

ZPX2-410, ZPX2-420
ZPX2-430
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